4,0] TRWA SYNTETYCZNA
1,0 WARSTWA AMORTYZUJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA
2,0]Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

8,0| TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
16,0 | TEUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
GRUNT RODZIMY
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TRAWNIK BOISKO PItKARSKIE TRAWNIK

PRZEBUDOWA BOISKA PIt KARSKIEGO
MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ

przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
ul. Kwatery Gtéwnej 11, Warszawa
dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14

ETAP:  PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
‘ ARCHITEEKC.I

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE

branza: ‘ ARCHITEKTURA
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