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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1]/0121-02 01.01.01
analogia
(680.0+100.0)/10000 ha 0.078
RAZEM 0.078
2|Kalkulacja |ST D- Woytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|wlasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
21 Rozbidérka bramek pitkarskich
3|KNR 2-23 |ST D- Demontaz stalowych bramek do pitki noznej o wymiarach 500 x 200 cm |szt.
d.2.|0310-07 01.03.00 |(R=0,8: M=0; S=0,8)
1|analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |km; wywo6z materiatéw z rozbioérki bramek pitkarskich
1
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 BOISKO PILKARSKIE
3.1 Obrzeza
6/|KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.3./0401-03 01.02.00 |kat.I-Il
1
108.000 m 108.000
RAZEM 108.000
7|KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.3.|0402-04 03.02.00 |C12/15
1
108.0*0.28*0.14 m3 4.234
RAZEM 4.234
8/KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3.|0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawag cementowa
1
108.000 m 108.000
RAZEM 108.000
9/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
108.0*0.3*0.3 m3 9.720
RAZEM 9.720
10/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
9.720 m3 9.720
RAZEM 9.720
3.2 Podbudowa
11|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3./0101-01 01.04.00 [gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
12|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3./0101-02 01.04.00 [gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 21 cm
2 Krotno$¢ = 4.2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
13|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-|m2
d.3.|/0103-04 01.04.00 [ne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
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14|KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m?2
d.3.|0104-07 03.00.00 (lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
15|KNR 9-11 |ST D- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m2
d.3./0101-02 03.00.00 [kowanej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina separacyjno filtra-
2 cyjna
6){3]0.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
16|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Ttuczen ka- |m?2
d.3./0110-01 03.01.00 |mienny frakcji 31,5-63 mm
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
17|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.3./0110-02 03.01.00 |dodatek za 1 cm
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
18|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Ttu- |m2
d.3./0110-01 03.01.00 [czen kamienny frakcji 1-31,5 mm
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
19|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.3./0110-02 03.01.00 |potrgcenie za 7 cm
2 Krotno$¢ = -7
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
20|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Wars-|m?2
d.3./0104-03 03.01.00 |twa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
2|analogia
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
21|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna potracenie za kazdy 1 |m?2
d.3.|0104-04 03.01.00 [cm; potrgcenie za 3 cm
2|analogia Krotnos¢ = -3
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
22|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
680.0%0.41 m3 278.800
RAZEM 278.800
23|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 [dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
278.800 m3 278.800
RAZEM 278.800
3.3 Nawierzchnia
24|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz podkfadu pod sztuczng trawe - mata elastyczna m2
d.3.|wlasna 05.01.00
3
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
25|KNNR 2 ST D- Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT zasypana piaskiem m2
d.3.{1206-01 05.01.00 |kwarcowym i granulatem SBR w ilosci zgodnej z badaniem
3|analogia
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
26 ST D- Wklejenie linii szerokosci 10 cm w kolorze biatym kpl.
d.3.|kalk. wtas- |05.01.00
3|na
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 MONTAZ BRAMEK DO PILKI NOZNEJ
27|KNR 2-23 |ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 |m3
d.4|0308-01 10.01.00 |- fundamenty pod bramki
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28|KNR 2-23 |ST D- Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej  |szt.
d.4/0309-03 10.01.00
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-23 |ST D- Ustawienie w gotowych otworach statych bramek do pitki noznej 5,00 x 2, |szt.
d.4|0310-07 10.01.00 |00 m + siatki do bramek
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 PILKOCHWYTY
5.1 Fundamenty
30(KNR 2-01 |ST D- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.5./0312-10 01.02.00 |(kat.gr.lll) - pod stupki
1
36.000 dot. 36.000
RAZEM 36.000
31|KNNR 2 ST D- Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.5./0106-02 10.02.00 |cyjnym - betonowanie stupkéw pitkochwytu; Beton klasy C16/20
1
(0.40*0.40*1.00)*36 m3 5.760
RAZEM 5.760
32|KNR-W 2- |ST D- Otwory na gniazda stupkoéw pitkochwytu szt.
d.5.|02 0252-04 {10.02.00
1|analogia
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
33|KNR 4-01 |ST D- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.5.|0108-06 01.02.00 |grunt.kat. llI
1
5.760 m3 5.760
RAZEM 5.760
34/KNR 4-01 |ST D- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km; |m3
d.5./0108-08 01.02.00 |dodatek za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
5.760 m3 5.760
RAZEM 5.760
5.2 Stupy
35|KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.5.|0702-01 10.02.00
2|analogia Stupy z rur stalowych min. $r. 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76
mm, grubos$¢ scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggo-
we, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Gorne otwory rur zaslepione.
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
36|KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw - stezenia szt.
d.5.|/0702-01 10.02.00
2|analogia
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5.3 Siatki pitkochwytéw
37|Kalkulacja |[ST D- Montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowej m2
d.5.|wlasna 10.02.00
3 Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 100/
100 Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.
(6.0*21.0)*2+(6.0%15.0)*4 m?2 612.000
RAZEM 612.000
6 MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ
38 ST D- Dostawa i montaz trampoliny gruntowe;j kpl.
d.6|kalk. wtas- |10.01.00
na Otwor okragtly o $rednicy min. 150 cm. Konstrukcja trampoliny wykonana
ze stali ocynkowanej. Elastyczna rama poliuretanowo gumowa zakrywa
gorng krawedz urzadzenia. Mata trampoliny skfada sie z poliamidowych
elementéw nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. Sprezy-
ny mocujgce mate sg rozmieszczone po obwodzie konstrukciji.
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
39|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.7/0101-01 13.00.00 |ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
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40|KNR 2-01 |ST D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.7/0126-01 13.00.00 [pomoca spycharek
analogia
100.000 m?2 100.000
RAZEM 100.000
41/KNR 2-21  |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.7/0101-04 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1.00+(100.0*0.05) m3 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.7/0101-05 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnos¢ = 18
6.000 m3 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 2-21 |ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Ill ha
d.7|0207-02 13.00.00
100.0/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
44|KNR 2-21 |ST D- Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie nieza- m2
d.7|0112-01 13.00.00 |drzewionym
100.000 m?2 100.000
RAZEM 100.000
45/KNR 2-23 |ST D- Jednokrotne zageszczanie poditoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.7|0208-02 13.00.00 |gtadkim
0.010 ha 0.010
RAZEM 0.010
46|KNR 2-21  |ST D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll m2
d.7|0401-05 13.00.00
100.000 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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