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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut boiska skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekroj przez nawierzchnie skala 1:20

Rys. nr A-04 Pitkochwyty skala 1:100

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantoéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzn.
zm.), o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt przebudowy boiska pitkarskiego oraz montazu
trampoliny gruntowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek”, ul. Kwatery Gitéwnej 11,
Warszawa, dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z trescig zamowienia i przeznaczeniem jakiemu ma stuzy¢.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
Zapisy budzetu partycypacyjnego

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 ,Jordanek” potozony przy ul.
Kwatery Gtéwnej 11 w Warszawie.

Celem inwestycji jest wymiana nawierzchni na syntetyczng oraz bramek boiska pitkarskiego oraz
uzupetnienie placu zabaw o trampolinge gruntowa.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na ogrodzonym obszarze. Ogréd z licznymi
drzewami, poro$niety trawg. Na terenie znajduje sie budynek Ogniska, gbrka saneczkowa, boisko
pitkarskie i plac zabaw. Plac zabaw o nawierzchni piaskowej, boisko z trawy naturalnej.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat remont boiska i
montaz statej zabawki na placu zabaw.

W zwigzku z tym istniejacy program uzytkowy rowniez nie ulegnie zmianie.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 5.625,0 m?
e Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy 680,0 m?
e Dtiugos¢ pitkochwytow 102,0 m.b.
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywaciji ok. 100,0 m?

6. Projektowane prace budowlane

W ramach inwestycji przewidziano nastepujgce prace budowlane:
e Budowe nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej.
Budowe pitkochwytow.

Wymiana bramek pitkarskich na nowe.

Instalacje trampoliny gruntowe;j.

Rekultywacje trawnikow.



7. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest
w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy ja teren oraz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak
wptywu na drzewostan iglebe. Odprowadzenie wdd deszczowych, istniejgce, bez zmian,
powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materialtowe

8.1. Prace rozbiorkowe

8.1.1. Rozbiorka bramek pitkarskich

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy bramki do pitki noznej o
wymiarach 500 x 200 cm. Bramki stalowe.

llosS¢ - 2 szt.

8.2. Boisko pitkarskie

Boisko o wymiarach 34,0 x 20,0 m (ptyta) i polu gry 30,0 x 16,0. Boisko wykonane z trawy
syntetycznej na podbudowie z kruszyw kamiennych, otoczone obrzezami betonowymi. Boisko
wykonane bez spadkéw. Odprowadzenie wod opadowych do gruntu pod ptytg boiska.

8.2.1. Obrzeza

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nawierzchnia.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej
z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.
llos¢: 108,0 m.b.

8.2.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie
z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

geowtoknina separacyjno filtracyjna

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 680,0 m?2

8.2.3. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni sktada sie z trzech elementow: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypetnienie.
Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad utozona bezposrednio na
podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokosci wibkna min. 39
mm. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem sbr. Linie w kolorze biatym,
szerokosci 10 cm, wklejane.

Dla uzyskania wysokiej jakosci nawierzchni przy jednoczesnym checi unikniecia wskazywania
jednego producenta ponizej podano wymagane parametry dla dwoch rodzajéw traw syntetycznych.
Do wbudowania zostanie dopuszczona jedna z dwdch nawierzchni o ponizszych parametrach:
WARIANT A

wysokos¢ wibkna min 39 max 43 mm

ilos$¢ peczkdéw min. 10.600/m?

ilos¢ wiokien min 127.000/m?

waga catkowita min 2800 g/m?

waga wtdkna min 1500 g/m?

grubos¢ wibkna min. 380 mikrondw

wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110 N/100mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 59N




e dtex min 15.600

e sktad chemiczny wtdkna trawy: dwa rodzaje polietylenu o dwdch réznych gestosciach i réznych
wtasciwosciach mechanicznych

e typ trawy: monofil, prosty

e trawa tuftowana

e wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilosci zgodnej z badaniem

Pod trawg nalezy zamontowa¢ mate amortyzujgcg o grubosci min. 10 mm, zgodng z systemem

nawierzchni.

WARIANT B

wysokos¢ wibkna min 39 max 43 mm

ilos¢ peczkdéw min. 9400/m?

ilos¢ wtdkien min 131.600/m?

waga catkowita min 2800 g/m?

waga wtdkna min 1600 g/m?

grubos¢ wibkna min. 360 mikronow

wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 130 N/100 mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 57N

dtex min 13.300

sktad chemiczny wikna trawy: 100% polietylen

typ trawy: monofil, prosty

trawa tuftowana

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilosci zgodnej z badaniem

Pod trawg nalezy zamontowaé mate amortyzujgcg o grubosci min. 10 mm, zgodng z systemem

nawierzchni.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczyé zamawiajgcemu:

e a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-

Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypetnienie +

mata, potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja

2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy

syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com). Producent oferujgcy

sztuczng trawe musi by¢ licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowe;j

(www.fifa.com) FIFA jako ,FIFA Licenses”

e b) Badanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014

e ) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,

potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie,

ktory nie zostat objety raportem z badan

e d) Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajgcy sktad chemiczny wtékna trawy

e ¢) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

e f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

e ) Certyfikat FPP dla producenta trawy

e h) Raport z badan testu Lisport na min. 400.000 cykli dla wibkna oferowanej trawy syntetyczne;j

przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do

otwartych terendéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze

nawierzchnia po min. 400.000 cykli wykazuje brak widocznych uszkodzen widkna oraz pionowe

potozenie wtdkien po przeszczotkowaniu.

Powierzchnia: 680,0 m?

8.3. Montaz bramek do pitki noznej

Bramki state. Wymiary w swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x
100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki
potgczone sg specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z
tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie
elementy stalowe zigczne bramki muszg posiada¢ ochronne powtoki galwaniczne. W sktad
kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, rama dolna siatki bramki. Do bramek pitkarskich 5,00 x
2,00 siatka polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor biaty.



Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.
llosé: 2 kpl

8.4. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty wokoét boiska. Na srodku dtuzszych bokéw zaprojektowano przejscia
szerokosci 5,0 m. Wysokos$¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

taczna dtugosé pitkochwytéw: 102,0 m (2 x 21,0 m, 4 x 15,0 m)

8.4.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 3 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione.

llos¢: 36 szt.

8.4.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac
sie ponizej poziomu trawnikéw, nawierzchni sportowej i chodnikéw.

llos¢: 36 szt.

8.4.3. Siatki pitkochwytéow

Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (géra i dét). Siatka ochronna do pitki noznej,
polipropylenowa, bezweztowa. gt. 100/100 Grubos$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

8.5. Montaz trampoliny gruntowej

Pomiedzy latarnig a boiskiem do siatkowki zaprojektowano montaz trampoliny gruntowe;j.

Otwor okragty o $rednicy min. 150 cm. Konstrukcja trampoliny wykonana ze stali ocynkowane;.
Elastyczna rama poliuretanowo gumowa zakrywa gérng krawedz urzadzenia. Mata trampoliny
sktada sie z poliamidowych elementéw nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie.
Sprezyny mocujace mate sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji.

llos¢ 1 kpl.

8.6. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zrekultywowac na catym terenie zniszczonym pracami
budowlanymi.

8.6.1. Podtoze, siew

Po osunieciu darni przekopac teren i usung¢ wszelkie chwasty kigczowe. Teren zwatowaé w dwu
kierunkach. Obszar obsia¢ mieszanka traw dedykowanych dla trawnikow.

llo$¢: ok. 100,0 m?
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ

przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
ul. Kwatery Gtéwnej 11, Warszawa
dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14

1 Przedmiot inwestycji

Celem inwestycji jest wymiana nawierzchni na syntetyczng oraz bramek boiska pitkarskiego oraz
uzupetnienie placu zabaw o trampoling gruntowa.

W ramach inwestycji przewidziano nastepujgce prace budowlane:

e Budowe nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej.

Budowe pitkochwytow.

Wymiana bramek pitkarskich na nowe.

Instalacje trampoliny gruntowe;j.

Rekultywacje trawnikéw.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 6,0 m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokdt budowy przed mozliwoscig dostepu osob
trzecich.
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