Opis przedmiotu zamowienia

KOD CPV:

71320000-7 Ustugi in zynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wszystkie branze) na budowe
wezta cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 374
(w bylym Gimnazjum nr 22) przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie oraz instalacji wewnetrzne;j

C.0.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla wezia cieplnego i instalacji centralnego
ogrzewania obejmuje wykonanie: technologii, automatyki, elektryki, czesci budowlanej
(oddzielnie dla wezta i oddzielnie dla instalacji c.0.) wraz z kosztorysami (osobno dla kazdej
branzy, oddzielnie dla wezta i oddzielnie dla instalacji c.0.) (w wersji petnej i uproszczonej)
i przedmiarami rob6t (osobno dla kazdej branzy, oddzielnie dla wezfa i oddzielnie dla instalacji
c.0.) oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (osobno dla kazdej branzy,
oddzielnie dla wezta i oddzielnie dla instalacji c.0.) wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami,

uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami.
W tytule dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy zaznaczy¢ zmiane nazwy placowki, czyli
byle Gimnazjum nr 22 a aktualnie Szkole Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12

w Warszawie.

Nalezy podac¢ wytyczne do regulacji instalacji wewnetrznej c.0. wraz z weztem ciepta.

Nalezy przeliczy¢ moc cieplng na poszczegoélne cele dla budynku. W razie koniecznosci ztozy¢
korekte do wydanych warunkow technicznych VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Przylacze cieplne do budynku projektuje i wykonuje VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
Budynek podlega pod Stolecznego Konserwatora Zabytkow.

Konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji przed przystapieniem do prac projektowych.
Szczegobtowy zakres robot i projektu po ustaleniach z inspektorem nadzoru z Urzedu Dzielnicy

Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

Obecnie zrodiem ciepta sg dwa kotly olejowe. Kottownia sktada sie z dwoch pomieszczen.



Budynek szkoly jest to obiekt z 4 kondygnhacjami nadziemnymi oraz czesciowym

podpiwniczeniem.

kubatura — 16200 m3
powierzchnia uzytkowa — 3864,3 m2

Sumaryczna ilos¢ 0s6b — 492 (w tym 400 uczniow)

W projekcie uwzgledni¢ nalezy wymiane starych rozdzielaczy c.o. i c.w.u. wraz z zaworami. Na
kazdym wyjsciu z rozdzielaczy (powro6t i zasilanie) musi znajdowac sie manometr i termometr,
a na powrocie dodatkowo zawory regulacyjne. Na kazdym wejsciu i wyjsciu z wymiennika oraz
na rozdzielaczach przewidzie¢ zawory spustowe. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad
lejki wigczone do wspdlnego zbiorczego przewodu odwadniajgcego o srednicy Dn 110 PVC.
Przewéd zbiorczy odwodnienia Dn 110 PVC sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki
schiadzajacej.

Sporzadzi¢ wytyczne do regulacji wezta. Proba na zimno i ciepto. Regulacja na gorgco.

Wymagana jest doktadna lokalizacja elementdéw montowanych na elewacji budynku.

Zestawienie urzadzen podlegajgcych zgtoszeniu do Urzedu Dozoru Technicznego. W kosztorysie

i przedmiarze uwzgledni¢ koszt odbioru przez UDT.

W projekcie uwzgledni¢ gtowice termostatyczne odporne na kradziez, wandalizm i manipulacje
oraz z mozliwoscig ustawienia i zabezpieczenia zakresu nastawy temperatury (np. regulacja
temperatury tylko od 3 do 6). Nastawa parametréw gtowicy za pomocg odpowiednich narzedzi.
Zawory podpionowe z mozliwosci pomiaru i spustu wody oraz z izolacjg fabryczna.

Grzejniki muszg znajdowac sie przy kazdym wejsciu z zewnatrz do budynku.

W opisie zaznaczy¢ i w kosztorysie uwzgledni¢ izolacje caftej instalacji wraz z ksztattkami
(poziomy i podejscia do pionéw).

Sprawdzi¢ mozliwos¢ prowadzenia pozioméw w kanatach instalacyjnych.

Jesli poziomy prowadzone beda nad podtogg nalezy je zabudowaé (od gory ptyta z konglomeratu
ze wzmocnieniem z piyty OSB/MDF o grubosci 2 cm i na konstrukcji wsporczej stalowej,
a powierzchnia boczna z desek z odstepem od podiogi 15cm). Pod zabudowg uzupetnienie

posadzki gresem do wysokosci podiogi.

Nalezy przyjg¢ 50% zabudowan grzejnikdw i rur po demontazu bedzie do wymiany na nowe.

Nalezy zapoznac¢ sie z wymogami Sanepidu i innymi przepisami, rozporzgdzeniami itp. co do
koniecznosci zabudowy grzejnikéw w budynku i poda¢ ich podstawy. W przypadku, gdyby byta
potrzeba w niektérych miejscach wykonania zabudowy, a aktualnie jej nie ma, to nalezy

uwzglednic jg w projekcie i w kosztorysie.



Wytyczne do regulacji instalacji wewnetrznej c.o. Préba na zimno i ciepto. Regulacja na goraco.

Wytyczne do eksploatacji i konserwacji wezta i instalacji

W robotach budowlanych i instalacyjnych ujg¢ prace demontazowe (w opisach, na rysunkach

i w kosztorysach).

W kosztorysach nalezy uwzgledni¢ ksztaitki i prostki oraz ksztattki gwintowane dla danego
jednego systemu. Demontaz drabinek i ich ponowny montaz w salach sportowych
i gimnastycznych. Rusztowania przy pracach w salach sportowych i gimnastycznych.
Uzupehnienie ptytek glazury, wyktadziny podiogowej (zwlaszcza przy duzych odsadzkach rur).
Naprawa i malowanie tla za grzejnikami (obszar troche wiekszy niz stary grzejnik czyli pod calg
powierzchnig parapetu) (malowanie w kolorze sciany- wliczy¢ rézne kolory farb). Wyrwanie
hakéw po grzejnikach i naprawa Sciany.

Uwzgledni¢ tez zabezpieczenie robot (foliami, tekturg falistg itp.).

Uja¢ koszt wynoszenia na znaczng odlegtos¢ na zewnatrz budynku, wywozu i utylizacja gruzu,
Smieci i izolacji z papy oraz wynoszenie na znaczng odlegtos¢ ztomu na zewnatrz szkoty (ale bez

wywozu i utylizacji).

Uwzgledni¢ demontaz kottéw i zasobnika wraz z automatykg w kottowni, wyniesienie i ponowne
ich zlozenie po oczyszczeniu na wskazanym miejscu na terenie szkoly (przenoszenie na znaczna
odlegtosé). Uwzgledni¢ demontaz komina i przeniesienie go na wskazane miejsce na terenie
szkoly (przenoszenie na znaczna odlegtos¢). Wyniesienie zbiornikbéw po olejach na wskazanym

miejscu na terenie szkoty (przenoszenie na znaczna odlegtosc).

Ujac¢ w kosztorysie koszt ptukania i odpowietrzenia instalacji oraz wykonanie préb hydraulicznych
i regulacja na zimno i na gorgco. Oznakowanie wezta ciepta poprzez kolorowe strzafki i tabliczki
z opisem, a takze powieszenie na Scianie schematu. Wszelkie optaty zwigzane z nadzorem Veolii

nad budowg wezta cieplnego.

Wiliczy¢ koszt zastepczego ogrzewania czyli kociot mobilny (nalezy okresli¢ konieczng moc kotta),

przyja¢ ogrzewanie przez 75 dni.

Wszelka dokumentacja techniczna oddzielna dla kazdej branzy (réwniez oddzielne kosztorysy,
przedmiary i specyfikacje). Kosztorysy w wersji pelnej i uproszczonej z cenami aktualnymi
z SEKOCENBUD dla regionu mazowieckiego. Wszelka dokumentacja w formie .pdf oraz formach
edytowalych, .doc, .dwg i .ath. Dokumentacja ma byC podpisana przez projektanta i osobe
sprawdzajgcg. Obie osoby muszg posiada¢ uprawnienia budowlane i aktualnie zaswiadczenie

przynaleznosci do PIIB.



W projektach nalezy zamiesci¢ wszystkie obliczenia i dobory w formach nieedytowalnych
i edytowalnych z podaniem uzytego programu i jego wersji.

Jako wymagany projekt nalezy rozumie¢ projekt budowlano-wykonawczy.

Konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji przed przystgpieniem do prac projektowych.
Szczegobtowy zakres robot i projektu po ustaleniach z inspektorem nadzoru z Urzedu Dzielnicy

Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

Wezet cieplny ma odpowiada¢ wymaganiom VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A,
a dokumentacja ma byc¢ przez nich uzgodniona. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania VEOLIA
ENERGIA WARSZAWA S.A. zawarte w wydanych przez VEOLIA w warunkach technicznych
przytaczenia wezia cieplnego do sieci cieptowniczej (w zalgczeniu).

Przytacze cieplne do budynku projektuje i wykonuje VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Wykonana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego, zgodnego z prawem i wymaganiami zamawiajgcego, osiggniecia efektu
rzeczowego tj. Podigczenie Szkoty Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiegj
sieci cieplnej — budowa wezta cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania. Dokumentacja
obejmowacé bedzie wszystkie niezbedne roboty instalacyjne, elektryczne i budowlane w stopniu
szczegotowosci pozwalajgcym na jednoznaczne ich zdefiniowanie.

Zaprojektowac i okreslic zakres robo6t niezbednych do wykonania w celu prawidiowego
funkcjonowania wezia i instalacji wewnetrznej c.o.

Dokumentacje wykona¢ w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Projekt budowlano - wykonawczy powinien:

1. zawiera¢ calos¢ robot niezbednych a wynikajgcych z funkcji i potrzeb oraz ujetych w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot instalacyjnych oraz
budowlanych. Projekt musi by¢ skoordynowany technicznie i uzgodniony miedzy branzami
z klauzulg o kompletnosci dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyé,

2. zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych rob6t wraz ze
szczegOtowymi  wyjasnieniami  opisowymi  rozwigzan instalacyjnych, budowlano-
konstrukcyjnych i materialowych, rob6t w zakresie instalacji, robét budowlanych oraz
wyposazenia technicznego,

3. zawiera¢ potwierdzenia sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisow,

4. zawiera¢ wymagane opinie, uzgodnienia, zgody w zakresie wynikajacym z przepiséw,



10.

zawiera¢ oswiadczenie podpisane przez projektantbw odpowiedzialnych za spetnienie
powyzszych wymagan,

wszystkie strony i arkusze stanowigce czesci projektu oraz zalgczniki do projektu powinny
by¢é opatrzone numeracjg. Czesci projektu (branze) powinny by¢ odrebnie oprawione
a zalgczniki mie¢ numeracje zgodng ze spisem zawartosci tego projektu

oprocz papierowej formy dokumentacji opracowania nalezy dostarczy¢é w formie
elektronicznej — oddzielnie czes¢ rysunkowa z opisami, oddzielnie pozostata (przedmiary,
kosztorysy, specyfikacje),

strona tytutowa projektu budowlano-wykonawczego musi zawiera¢ m.in. w zaleznosci od
zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia — nazwy i kody: grup robdt,
klas robdt i kategorii robot,

posiada¢ oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych stwierdzajgce wykonanie projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

posiada¢ potwierdzone kopie uprawnien projektantow i sprawdzajgcych oraz aktualne

zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Wymagania ogélne:

1.

W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, urzgdzenia i materiaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Projekt budowlano-wykonawczy powinien okreslaé parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne zastosowanych urzadzen i materialtbw oraz podawac¢ przyktadowo nazwe
handlowg tych wyrobéw, ktore spelniajg parametry techniczne wymagane przez
projektantow.

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t stanowi uzupetnienie dokumentacji
projektowej obiektu. Opisy techniczne winny pozwala¢ na jednoznaczne okreslenie
przedmiotu zamoOwienia na roboty budowlane,

a w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych oraz ustalenia podstaw do wyceny
tych robot.

Wykonawca opracowujagcy dokumentacje, po przeprowadzeniu wizji lokalnej i wykonaniu
inwentaryzacji do projektu, przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej,
przedstawi i uzgodni z zamawiajgcym propozycje rozwigzan projektowych.

Jednostka Projektowa opatrzy dokumentacje pisemnym oswiadczeniem, ze dostarczona
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, specyfikacjg istotnych warunkow
zaméwienia, z obowigzujgcymi przepisami i hormami i jest kompletna. Zalgczony wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej stanowig integralng czesé

dokumentaciji.



7.

W ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie Jednostka Projektowania pokryje
koszty uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, danych technicznych itp.

Odbidr przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego nastgpi po dostarczeniu kompletnego
opracowania przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajgcego.

Dokumentem potwierdzajgcym dostarczenie przez Jednostke Projektowania przedmiotu
zaméwienia jest Protokot zdawczo-odbiorczy dokumentaciji, w ktérym wymienione zostang
przekazane elementy dokumentacji oraz ilos¢ egzemplarzy. Dokumentem upowazniajgcym
Jednostke Projektowania do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamowienia jest
zatwierdzony przez Zamawiajgcego pozytywny Protoko6t zdawczo-odbiorczy dokumentacii.
W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy w Protokole Protokét zdawczo-odbiorczy

dokumentacji wyznacza termin ich usuniecia.

Wymagania dla projektanta:

1.

W postepowaniu przetargowym moga wzigé udziat Projektanci, ktdrzy posiadajg niezbedng
wiedze i doswiadczenie, a takze dysponujg osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zaméwienia posiadajgcymi  uprawnienia budowlane i aktualnie zaswiadczenie
przynaleznosci do PIIB.

Od Projektanta wymagane bedzie dostarczenie potwierdzenia przez Inwestora / referencje
wykonania ww. projektéw, a takze okazanie ww. projektow.

Od Projektanta wymagane bedzie przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie inwentaryzacji
poditgczanego obiektu przed przystgpieniem do wykonania dokumentacji projektowej oraz
uczestniczenie w spotkaniach w terminach ustalanych przez Inwestora w trakcie trwania
umowy.

Uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji do zrealizowania zadania

Projektant zatgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera
wszystkie elementy wers;ji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Zalgcznik:

1.

Warunki techniczne wydane przez VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. wraz z aktualizacjg

tych warunkow.

2. Zalagcznik do umowy przytgczeniowej z Veolig

3. Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezla

4. Plan zagospodarowania terenu



