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Warszawa, 12.05.2017r.
Nr sprawy:. VWAW/EWT/17/ 1705304/1
Dotyczy: warunkow technicznych przytaczenia wezla ciepinego
do sieci cieplowniczej
(nr ewidencyjny obiektu P$2-15-0435)

Na podstawie ziozonego wniosku Veolia Energia Warszawa S.A. okresla warunki techniczne
przylaczenia wezia cieplnego dia budynku zlokalizowanego na dzialce ewid. nr 225 z obr. 3-04-05
przy ul. Boremlowskiej 6/12.

| - Warunki techniczne przytaczenia:

Przytaczenie obiektéw do sieci cieplowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przylaczeniowej.

W celu uzgodnienia szczegoiow realizacji i warunk6w umowy, Inwestor winien niezwiocznie,
po otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowaé si¢ z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.energiadiawarszawy.pl — Strefa Klienta —
Jak sie przylaczyé).

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przytaczenia inwestycji do sieci cieptowniczej (s.c.)
jest uprzednie podpisanie umowy przylaczeniowej.

» Charakter zabudowy : budynek gimnazjum
# Inwestor: Urzad m.st. Warszawy Urzad Dzielnicy Praga Poludnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.
# Przydzial mocy cieplnej:
adres / Nr ewid. Neo | New | New |Razem
nr budynku Veolia (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
ul. Boremlowska 6/12 PS2-15-0436 | 365 65 85 430

» Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji wezta ciepinego
wymaga wystgpienia o korekte warunkéw przytaczenia.
»  Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: 2017r.
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Miejsce wiaczenia do s.c. . w poblizu punktu statego na magistrali sieci cieptowniczej 2xDN1000
pomiedzy komorami K-17 i K-18.

W celu podigczenia opiniowanego budynku nalezy zaprojektowaé s.c. 2xDN80mm do wysokosci
wezia.

Srednica projektowanego przylacza: 2xDN65mm.

W miejscu wigczenia do s.c. na przylagczu, najblizej jak to mozliiwe miejsca wiaczenia,
nalezy zaprojektowac zawory odcinajgce.

Dla uzyskania wstepnych uzgodnien przedprojektowych, nalezy przedstawic w Dziale
Technicznym, do akceptacii, trase projektowanej sieci cieplowniczej, przylacza oraz przyjete
rozwigzania projektowe.

Jednoczesnie informujemy, ze zataczony plan sytuacyjny jest wylacznie poglgdowy.

Dla potrzeb projektowych sieci cieplowniczej nalezy wystapi¢ do Dziatu Obstugi Majgtku
o informacje o sieci, poprzez zfozenie Zlecenia ustugi z zatgczonym planem terenu, ktérego
dotyczy zapytanie. Formularz Zlecenia ustugi znajduje si¢ na stronie www.energiadlawarszawy.pl
— Strefa Klienta —» Taryfy i Cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i ustug dodatkowych.

Dla_inwestycji aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizacii
teletechnicznej.

Zagospodarowanie terenu inwestycji musi uwzgledniaé ,Warunki Iokalizacji obiektow
w poblizu czynnych sieci cieptowniczych” ~ dostgpne na stronie www.energiadlawarszawy.pl —
Strefa Klienta —» Jak sie przylgczy¢ — Dokumnenty — Dokumenty do pobrania + formularze.
Powyzsze nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.
Wyposazenie wezla cieplnego w elementy automatyki:

Regulator przeptywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A.
(powyzsze urzadzenia pozostajg na majgtku Veolia Energia Warszawa S.A). W tym celu
(na minimum miesigc przed planowanym terminem uruchomienia wezta) nalezy pisemnie
wystapi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. dolgczajac, do wglgdu, uzgodniong w Veolia Energia
Woarszawa S.A. dokumentacje techniczng obejmujaca dobér i montaz elementéw automatyki.
Miejsce montazu przetwornika przeptywu cieplomierza - rurocigg powrotny modutu
przytaczeniowego wezla cieplnego.

Dane hydrauliczne - parametry ciénienia w miejscu wiaczenia do istniejgcej sieci cieplowniczej:
AP zima = 0,45MPa, Ap 14 = 0,20MP3, P 2asi1. = 1,00MPa.

Wszelkie prace (w tym wcinka) zwiazane z przerwa w przesyle ciepla moga byé
wykonywane w terminie od 1 maja do 30 wrze€nia.

Przy realizacji sieci cieplowniczej, wiasnym staraniem, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujacymi w Veolia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania rob6t, w tym dotyczacymi sprawowania nadzoréw.
Rozpoczecie oraz zakoriczenie robot dot. sieci cieplowniczych i weztéw ciepinych nalezy
zgtasza¢ do Veolia Energia Warszawa S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych
i koncowych oraz zakwalifikowania do eksploatacji.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie wiasciwych projektow, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.




» Przed odbiorem energii cieplnej prosimy o kontakt z Biurem Obsfugi Klienta Veolia Energia
Warszawa S.A. (dane kontaktowe na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Kiienta —
Biuro Obstugi Klienta).

Il - Warunki ogélne:
Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegajg projekty wykonawcze weziéw cieplnych

oraz sieci cieplowniczej (przylaczy).

Projekty nalezy skiada¢ do uzgodnienia w Dziale Technicznym (adres i kontakt - na stronie

www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta — Kontakt) codziennie w godzinach
18+ 152 (projekt dot.: sieci ciepfowniczej oraz wezia cieplnego w 2 egz.), wraz z wypetnionym

zleceniem — formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl —» Strefa Klienta

— Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

W sprawach uzgodnien projektowych oraz wydawanych warunkéw przylgczenia, usuwania kolizji,

Zmiany mocy itp. — przyjecia interesantéw: poniedziatek i pigtek w godz. 8+12 , sroda w godz. 12+15.
Jednocze$nie informujemy, ze wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieptowniczej
oraz zalozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezta cieplnego, a takze warunki

techniczne i wymogi dia projektéw skfadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A.

sq dostepne na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl —» Strefa Klienta —»Dla Projektanta.

Zalozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,Wytycznych projektowania weziow

cieplnych”.

Pomieszczenie wezla winno spelnia¢ warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania weziow
cieplnych” cz.1 pkt. 4.1 (www.energiadlawarszawy.p| —> Strefa Klienta — Dla Projektanta).

Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzen,
migdzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okrelone w umowie przylaczeniowej.
Tabela regulacyjna dla no$nika ciepla, jako integralna cze$¢ umowy kompleksowej dostarczania
ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa.

W obecnym pismie zawarte sg warunki techniczne przytaczenia. Warunki ekonomiczne przyltaczenia

zostang przedstawione na etapie umowy przytaczeniowej.

Warunki techniczne przylaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.
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Zatgezniki: ' 7 ! B
1. Pogladowy plan sytuacyjny Wydzial A i3
Do wiadomosci: Ve —
1. HO A
2. HP Arasifiska
3. DI
4. EWO
5. ZEC Wschad
6. EWTala

Sprawe prowadzit: Artur Chrapowicki Dzial Techniczny tel. (22) 658-54-14 e-mail artur.chrapowicki@veolia.com
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