Zalyezaik nr 1 do nmowy

Zakres przygolowania przez Odbiorce pomieszezenia wezla cieplnego

Odbiorca przygotuje pomieszezenie przeznaczone na wezel cieplny zgodnie z wymaganiami zawartymi w

PN - B - 02423: 1999 | Wezly cieplne. Wymagania 1 badania przy odbiorze™ 1 dokumentac)i technicznej. Zakres

przygotowania obejimuje:

a)
b)

f)

g)

)]

przygotowanie scian i stropu w zakresie odpowiadajacym minimum {ynkowi HI kategorii,

pomalowanie $cian i stropu pomieszezenia wezla powlokami malarskimi odpornymi na dzialanie wilgoei w kolo-

rze jasnym oraz zabezpieczenie $cian w sposdb chronigey przed przenikaniem wilgoci 1 umozliwiajacy ich zmy-

wanie, jako minimalne zabezpieczenie $cian uwaza sig wykonanie kamperii olejnej do wysokos$ei min. 1,7 m,

wykonanie posadzki zmywalnej, wytrzymatej na uderzenia i temperaturg ze spadkiem nie mmniejszym wiz 1% w

kierunku studni schiadzajacei, kratki éciekowe} lub odwodnienia liniowego,

zabezpieczenie okien przed wlamaniem (jezeli okna zostaly zaprojektowane w pomieszezeniu wezla) oraz zalo-

zenie siatki;

wstawienie metalowych, otwieranych pod naciskiem od wewngtrz z pomieszezenia wezta drzwi wejiciowych

o wymiarach: szeroko$¢ min 0,8m, wysokod§¢ min 2,0m, w kidrych bedzie mozliwy montaz zamka typu

LABLOY”;

do montazu urzadzen, ktdre nie moga by¢, z uwagi na wymiary, wprowadzone drogg komunikacyjng, nalezy za-

projektowaé inne rozwigzanie umozliwiajace ich montaz.

wyposaZenie pomieszczenia wezla w wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewna oraz w zaleznoéci od po-

frzeby, w wentylaci¢ mechaniczng; krotnos$é wentylacji powinna zapewnia¢ nie przekraczanie w pomieszezeniu

wezla temperatury + 25°C, z wylaczeniem okresu w ktérym temperatury zewnetrzne przekraczaja +23°C, w kto-

rym dopuszcza si¢ temperaturg w wezle wyzsza o 3 °C od temperatury zewngtrznej,

wykonanie wewngtrznych instalacji wodno - kanalizacyinych w pomieszczeniu wezta cieplnego zgodnie z pro-

jektami branzowymi oraz obowigzujacymi przepisami, w tym:

— doprowadzenic do pomieszczenia wezia instalacii wodociggowej z zaworem czerpalnym i konedwky do we-
#a oraz zamontowanie zlewu podlaczonego do kanalizacji;

~ wykonanie instalacji nawadniajaco - uzupelniajacej do instalacji odbiorezych, zgodnie z projektami branzo-
wymi, do granicy wlasnoéci Veolia,

- wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych lub odwodnienia liniowego, umiejscowionych w posadzce wezia, od-

prowadzajgcych wode ze spustow urzadzen zamontowanych w weZle do studni schladzajacej,
— wykonanie studni schiadzajacej na odplywie do kanalizacji,

— zainstalowanie zaworu burzowego za studnig schiadzajaca, w przypadku bezposredniego przylgezenia do
kanatizacji ogbinosptawnej,

wprowadzenie i wyprowadzenie instalacji odbiorczych (wewnetrznych) do pomieszczenia wezla 1 ich doprowa-

dzenie do granicy wlasnosci Veolia,

zainstalowanie rozdzielaczy wraz z osprzetem wg projektu, jezeli rozdzielacze zostaly przewidziane w projekcie;

doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielnicy gléwnej w pomieszczeniu wezla oraz doprowadzenie

ghéwnego vziomu budynku do pomieszezenia wezla, zgodnie z projektem elektrycznym.




