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y POGLUDNIE
u% Grochowska 274, 03 851 W:rsigﬂllg

03-134 Warszawa ul. Ksigzkowa 7B/504 tel: 22/3812707 602 250 205
REGON 010294502 NIP 522-006-28-27 e-mail:magus@jmdi.pl *

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

£9z. Wykonawey

TEMAT: REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ WODY,
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J ORAZ PRZECIWPOZAROWEJ Z
ROZDZIALEM INSTALACJI ZIMNEJ WODY OD INSTALACJI

PRECIWPOZAROWEJ - £TAP]
Idziatka nr 53 z obr 3-05-32/

Kategoria obiektu : IX

Qbiekt: Szkota Podstawowa nr 60
Warszawa ul. Zbaraska 3

Inwestor: m st Warszawa
Dzielnica Praga Poludnie
03-841 Warszawa ul. Grochowska 274

Imig i Nazwisko Data |Podpis
Inst sanitarne | Opracowat mgr inz. Magdalena Sujak 1112018 M/‘/‘]{ (
Projektowat mgr inZ. Eleonora Stolarczyk upr 442/64 11/2018 _? d?v /
Sprawdzil mgr inZ. Marek Roszkowski upr Wa-263/01 1172018 N/Z L
i
Inst Projektowal | inz. Andrzej Panek upr E-50/76 1112018 K
elekiryczne Q§ k

CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45320000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowianych; roboty ziemne

Warszawa 05.11.2018



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Informacja BIOZ ul. Gro mowsk@ﬂ-@,% -841 Warszawa
[l. Dokumenty zwigzane
1. Uprawnienia oraz zaswiadczenie MIIB Projektantow i Sprawdzajacych str5-10
2. Oswiadczenie 0 kompletnosci dokumentacii str 11

Ill.  Opis techniczny

str14 - 22

IV. Czes¢ rysunkowa
1. Sytuacja
2. Razut piwnic rysnr1
3. Rzut parteru rys nr2
4. Rzut1 pietra rysnr3
5. Rzut 2 pietra rys nr4
6. Rozwiniecie schematyczne instalacji zw., cwu i ppoz rysnr5
7. Schemat rozdzialu instalacji zw. i ppoz rysnr6
8. Instalacje elektryczne parter rysnrE
9. Instalacje elektryczne piwnice rys nrE.2
10. Schemat ideowy zasilania zestawu hydroforowego i zaworu pierwszenstwa rysnrE.3



. INFORMACJA BIOZ w80 RS TR
Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 200357 e cTuRY | -

W sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczenstwaicoehreng: UDNIE
ul. Grochowska 274, 03-641 Warszawa

zdrowia ‘3640

TEMAT: REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ WODY,
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ PRZECIWPOZAROWEJ Z
ROZDZIALEM INSTALACJI ZIMNEJ WODY OD INSTALACUI
PRECIWPOZAROWEJ ~ ETAP I

Nazwa i adres obiektu: Szkota Podstawowa nr 60
Warszawa
ul. Zbaraska 3

Inwestor ; m.st. Warszawa Dzielnica Praga Pofudnie
Ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Projektant:
Inst sanitame mgr inz. Eleonora Stolarczyk

01-853 Warszawa ’7 A
Ul. Starej Basni 14/3 ﬂuﬂ

Inst elektrryczne inz. Andrzej Panek
03-580 Warszawa

Ul. Zamiejska 15/19



Ze wzgledu na charakter i wielkos¢ obiektu oraz stopien wystepujacych na budewre zag‘ en'
sporzadzenie przez inwestora lub_kierownika budowy planu _bezpieczenstwa i 6éhiory..2 s qgfﬁ%a NIE
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku / Dz. Ust. z dnia 40 upca;ze@mmmbaf Warszawa
Montaz instalacji nie wprowadza szczegolnej emisji hatasow i wibracji. Emisja zanieczyszczen béd2f nie wigksza
niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki .

Ad.§ 2.3.1. wiw Rozporzadzenia - zakres robot
Zakres rob6t wynika z projektu

1. roboty budowlane

2. roboty demontazowe i montazowe instalacji
Roboty w czasie ich realizacji nie stwarzajg duzego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie bedg rowniez
prowadzone roboty szczegolnie niebezpieczne zgodnie z art. 21a ust. 2 pkt. 1-10, oraz nie beda wystepowat
niebezpieczenstwa wynikajace z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia.

Ad.§ 2.3.2. wiw Rozporzadzenia - wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Nie dotyczy

Ad.§ 2.3.3. w/w Rozporzadzenia - wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy - inwestycja nie wykracza poza teren obiektu

Ad.§ 2.3.4. wiw Rozporzadzenia - wskazanie przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych
W Swietle nastepujacych przepisow :
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane / Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z p6zn zmianami/
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji BIOZ /Dz.U. 120/2003 poz.
1126/
na placu budowy nie wystepujg roboty szczegélnie niebezpieczne

Inne zagrozenia

L.p. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wyst
zagr wyst
1 Obrazenia mech zwigzane z uzywaniem ciezkich narzedzi Czesto Plac Caly czas
recznych i elektronarzedzi oraz pracami transportowymi budowy budowy
2 Uszkodzenia mech oczu i zaproszenia Dos¢ Plac Prace
czesto budowy | przygotow.
3 Obrazenia mech spowodowane spadajacymi przedmiotami Czesto Plac Caly czas
budowy budowy
4 | Upadek z wysokosci /drabiny, podesty/ Czesto Plac Caly czas
budowy budowy
5 Skaleczenia przedmiotami ostrymi Czesto Plac Caly czas
budowy | budowy
6 Porazenie i poparzenie Czesto Plac Caly czas
budowy budowy
7 Hatas Czesto Plac Prace
budowy przygotow
8 | Zapylenie Czesto Plac Prac
budowy przygotow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét

e Zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy poszczegélnych
fazach rob6t budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania tych robét



Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

Przeprowadzenie szkolen z zakresu BHP oraz innych zasad przestrzegania przepisow dot.

bezpieczenstwa, w szczegoinosci w przypadku stwierdzenia nlepraWIdiowosct na dan 5{ ngJgowie
LECZ]
“.‘WLNE‘ YP

Wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno-ochronne v L, ;m HITEKTURY
oraze dstawowes.

Wyposazenie pracownikow branzy elekirycznej w $rodki ochrony przeciv ;
Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0sob niezatrudnionych wmhc’ws " "’376‘1 03-341 Warszawa
Zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki facznosci

Zaopatrzenie budowy w podstawowe Srodki pierwszej pomocy

Sktadowanie materiatow budowlanych zgodnie z instrukcjg producenta, w odpowiednich miejscach i z
odpowiednim zabezpieczeniem, tak aby nie tarasowaly i nie utrudniaty dojécia i dojazdu

Wyposazenie placu budowy w niezbedne Srodki przeciwpozarowe

Prace elekiryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia |
za$wiadczenia kwalifikacyjne.

Ad.§ 2.3.5. w/w Rozporzadzenia - wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych
Nie dotyczy

Ad.§ 2.3.6. wiw Rozporzadzenia - $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Nie dotyczy

Calos¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowiazujacymi szczegétowymi przepisami dot poszczegdlnych
rodzajow robot oraz przepisami ogélnymi:

Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane /Dz.U. 106/2000 z p6zn zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 06.2003r w sprawie informacji BIOZ /Dz.U.120/2003 poz
1126z pdzn zmianami/

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 /Dz.U. 21/1998 poz. 94/

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow BHP
/Dz.U. 1291997 poz. 844./

Rozporzadzenie Ministra Infarstruktury z dnia 06.02.1997 w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz.U. 47/2003 poz.401/

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych /Dz.U.80/1999 poz.912/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-THY-7JU-WSON *

Pani ELEONORA STOLARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1758/02

adres zamieszkania |
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw

Budownictwa.



WOJEWODA MAZOWIECKI
Nr ewid.uprawniert: Wa-263/01

Warszawa, dnia {}}.10.2001r.

DECYZJA NR 260 mm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz.UNr 89 z 1994 r. poz.
414) z péinzm.oraz § 9 rezporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych fimkcji techmiconych w budownictwie (DzUNr 8 2 1995 1.
poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 12 Kpa, po rozpatrzeniu wniesku Pana mgr inz Marks Roszkow-
skiego, na podstawie dokumentéw stwierdzaiacych wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki
Warszawskiej, Wydziat Inzynierii Srodowiska, na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie ciep-
townictwa, ogrzewnictwa i wenfylagyi} i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminy na uprawnienis badowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng -

NADAJE

Panu hxgr ini. Markowi Roszkowskiemu

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWANIA
: BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJINYCH, .
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministre Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictws z duia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig réwniez pedstawe
do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami. L

R S
56y 5
L.ex )‘

UZASADNIENIE T ke

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez Wojewodg Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz Marka Rosz-

Od niniejszej decyzji przyshiguje adwolanie do Giéwaego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzii za pofrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Z up. Whjewody Mazowieckiego
ARCHYTEKT WQIE DZK{



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VGV-EYE-SPM *

Pan MAREK ROSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5546/02

adres zamieszkania
jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ostaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Warszawa

OSWIADCZENIE

. 2 b
dia DZIELNICY FH

ul. Grochowska 27

=364

w trybie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
{ Dz. U. nr 207/2003 poz. 2016 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami/

Opracowany projekt budowlany wykonawczy:
REMONT INSTALACJl WODQOCIAGOWEJ ZI

MNEJ WODY, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ

PRZECIWPOZAROWEJ Z ROZDZIALEM INSTALACJ! ZIMNEJ WODY OD INSTALACJI PPOZ
jest kompletny dla celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz

w Szkole Podstawowsj nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie |
zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

normami i normatywami.

Zakres prac nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Instalacje sanitarne
Projektant

........... ¢

mgr inz Eleonora Stolarczyk
upr. 442/64

Instalacje elektryczne

Inz. Andrzej Panek
upr. E-50/76

Sprawdzit

mgr inz Marek Roszkowski
upr Wa-263/01

11



URzaU MIAS TR STUL
lll. OPIS TECHNICZNY U ‘
do projektu remontu instalacji wodociagowej zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz: P %% IOWE]-2
rozdzialem instalacji zimnej wody od instalacji przeciwpozarowej w budynku Szkoty P§g’§y@mﬁpﬁ5&m
Warszawie w Dz. Praga Potudnie przy ul. Zbaraskiej 3 - e)‘ap_Z' o

1. Podstawa opracowania

—  umowa z Inwestorem

—  wymagania i wytyczne Inwestora

—  inwentaryzacja wtasna budowlana i instalacyjna dia celow projektowych

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 z pozniejszymi zZmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody
IDzU. z dnia 31.01.2002 i z dnia 02.08.1970/ - Zatacznik: przecigtne normy zuzycia wody dla poszczegdlnych
grup odbiorcow tab.3pkt. 13,15, 31, 32, 37, itabl. 9 pkt.1

—  zbior norm i przepisow dotyczacych instalacji zw i ccw m. in.

PN-B-01706+A1:1999 Instalacje wodociagowe

PN-EN-1717:2000 Ochrona przed wtérmym zanieczyszczeniem wody instalacjach wodociagowych i ogblne
wymagania dot urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 806-3 Wymagania dot wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytlu wody przeznaczonej do
spozycia cz. 3 Wymiarowanie przewodow

Program komputerowy do obliczania instalacji zw i ccw Audytor H20

2. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje : W DIWIi
—  wymiang instalacji zimnej wody gospodar‘éfé%ﬂ'?)"s%miej zasuwy na przyltaczu wodociggowym oraz
rozdziat instalacji Zimnej wody bytowej od instalacji wodociagowej przeciwpozarowej ,
—  wymiane instalacji cieptej wody uzytkowej od zaworéw odcinajacych na wymienniku cieptej wody w wezle
cieplnym wraz z tymi zaworami, W Iwsicy,
— wymiane instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

Opracowanie nie obejmuje:
- remontu przylacza wodociggowego

3. Opis ogolny stanu istniejacego budynku i i instalacji zimnej wody i cieplej wody uzytkowej

Budynek jest istniejacym budynkiem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym oprocz Sali gimnastycznej.
Posiada 1 kondygnacje podziemng i 3 nadziemne. Jest budynkiem niskim.

Budynek jest zasilany w wode zimng z wodociggu miejskiego poprzez przylacze wodociggowe DN80 mm.
W po mieszczeniu wlotu wody, w studzience wodomierzowej, znajduje sie wodomierz gtowny WS10 Dn40 .
Brak zaworu antyskazeniowego.

Konstrukcje budynku stanowig $ciany , stupy i podciagi wylewane.

Scianki dziatowe z cegty dziurawki gr. 6. 1218 cm.

Obecnie instalacja zimnej wody bytowej i przeciwpozarowej jest wspdina — w pomieszczeniu wiotu wody jest
odejécie na instalacje wodociggowa ppoz , ale brak zaworu pierwszenstwa

Instalacje zw i cow wykonane sa z rur stalowych ocynkowanych w ztym stanie technicznym oraz fragmenty z rur z
polipropylenu systemu BOR Plus taczonych przez zgrzewanie.

W trakcie wizji lokalnej zaobserwowano liczne rdzawe przecieki na instalacjach zw i cwu.

3.1. Dane liczbowe:

Kubatura budynku - 12500 m3
llos¢ dzieci — 538

llo$¢ personelu — ok.100

llos¢ obiadéw - 350
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UiZa 0 WIASTA STO
Budynek jest wyposazony w instalacje: ;
—  zimnej wody z wodociagu miejskiego ¥YDZIAL ARCHITEK
—  cieptej wody z indywidualnego wezta ciepinego g C;Ti“jj;i’a b <)
— instalacje wodociagowa ppoz z zaworami hydrantowymi  w korytarzach. -3640-
—  kanalizacji sanitamej grawitacyjnej
—  centralnego ogrzewania z wezta cieplnego
—  wentylacji mechanicznej dla Sali gimnastycznej
— elektryczne
— teletechniczne

3.2. Zaqadnienia ochrony poZarowej

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m2

Kondygnacje nadziemne — kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

Pomieszczenia techniczne wydzielone $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 120.

4.  Opis projektowanych instalacji zimnej wody , cieplej wody uzytkowej i instalaciji
wodociagowej ppoz

4.1. Instalacja zimnej wody i cieptej wody uZytkowej

Instalacja zimnej wody jest zasilana z wodociagu miejskiego przytaczem z rur zeliwnych Dn80 . Na przytaczu jest
wodomierz Ws10 Dnd0 o Q3=10m3/h.

Nowa instalacje zimnej wody projektuje sig od zasuwy Dn80 za wodomierzem.

Za zestawem wodomierzowym projektuje sie zawor Dn80 fig215, filtr Dn80 typ FY z podwdjnym sitem z wielko$cig
oczka 1,25mm oraz zawor antyskazeniowy EA453 Dn80 . w zakresie etaml
Wymianie podlega instalacja wody zimnej , cieptej i przeciwpoZarowej wraz z bateriami i zaw%‘ré’r‘nTﬁe%ﬁan#‘ ’
W obrebie kuchni i zaplecza kuchennego pozostawia sig do dalszej eksploatacji baterie, umywalki i zlewozmywaki.

=\V.1/a 0 alfaYi= o a)

Za gaezim italacji wodociggowej ppoz n gk’)wy przewodzie zimnej wody bytowej'projektuje sig zawor
elektromagnetyczny tzw zawor pierwszeristwa Dn65, zabezpieczajacy przed spadkiem cie$nienia wody w instalacji
wodociggowej ppoz.

Instalacje zimnej wody bytowej , od odejécia instalacji wodociagowe ppoz, projektuje sie z rur z polipropylenu PP
PN20 .

Przewody wody zimnej prowadzi¢ pod przewodami wody ciepte] i cyrkulacyjnej . W obrebie zaplecza socjalnego
kuchni , szatni uczniowskich , weztow sanitamych i korytarza przy natryskach przewody prowadzi¢ pod stropem w
zabudowie z plyty wodoodpomej GKBI gr 12,5mm. W obrebie korytarza zaplecza kuchni przewody prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszonego wykonanego z plyt mineralnych.

Podpory mocowac zgodnie z instrukcjg Producenta rur.

Przy przejéciach przez stropy i $ciany przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach z tworzywa sztucznego. Przestrzef
wolng w tulei wypelni¢ szczeliwem plastycznym lub sznurem konopnym
Zimna woda bytowa doprowadzona bedzie do:

— wszystkich baterii

—  hydrantow ogrodowych HO®15

— wezla cieplnego

—  zaworow czerpalnych Dn 15 mm w pomieszczeniach: WC chtopcow, WC dziewczat, socjalnym kuchni, w

WC1 w piwnicy / zawory czerpalne wyposazone w zawor antyskazeniowy typu EA251 Dn15/
—  pralki automatycznej
— zmywarek -
w zakresie etapul.

Instalacja cieptej woda zasilana bedzie z istniejacego wezta ciepinego znajdujacego siew piwnicy. . W obrebie
zaplecza socjalnego kuchni , szatni uczniowskich , weztow sanitamych i korytarza przy natryskach przewody
prowadzié pod stropem w zabudowie z ptyty wodoodpornej GKBI gr 12,5mm. W obrebie korytarza zaplecza kuchni
przewody prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego wykonanego z plyt mineralnych.
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Podpory mocowa¢ zgodnie z instrukcjg Producenta rur. i
W miare mozliwosci przewody poziome zaprojektowano z wykorzystaniem samokompensacji
Przewody pionowe prowadzone sg bez kompensacji. aia 79

Ciepta woda doprowadzona bedzie do:
—  baterii umywalkowych,
—  baterii Zlewozmywakowych

—  baterii natryskowych
—  zaworéw czerpalnych Dn 15 mm w pomieszczeniach: WC chiopcow, WC dziewczat, socjalnym kuchni, w

WC1 w piwnicy / zawory czerpalne wyposazone w zawor antyskazeniowy typu EA251 Dn15/
w zakresie etapu I
Przewody

Projektowane przewody wody zimnej bytowej oraz cieptej wody uzytkowej_zastapig skorodowane przewody
stalowe.

Wymiana przewodow zimnej wody obejmuje instalacjg od zasuwy za wodomierzem giownym / zasuwa nie podlega
wymianie/.

Wymiana przewodow centralnej cieptej wody obejmuje instalacje od zaworow za wymiennikiem cieplej wody i
pompy cyrkulacyjnej w wezle ciepinym / wraz z zaworami/ .

Przewody nowej instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur z polipropylenu:

- woda zimna - typoszereg 6 - SDR 6 - PN 20 z rur jednorodnych
- ciepta woda i cyrkulacja typoszereg 6 — SDR 6 - PN 20 z rur stabilizowanych wktadkg aluminiowg,

Przewody pionowe prowadzone sa bez kompensacji. Aby zapobiec nadmiermnym wydtuzeniom nalezy prawidtowo je

zamocowac {j.:
—  przewod zasilajacy — przy kazdym odgatezieniu podpora stafa i 1 podpora przesuwna na kazdej
kondygnacji
— przewod cyrkulacyjny - 1 podpora stafa i 1 przesuwna na kazdej kondygnacji.
Punkty state na przewodach rozdzielczych nalezy montowac zgodnie z czescig, rysunkowa projektu.
Nalezy stosowa¢ obustronne zamocowanie rurociagu, przed i za zaworem.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach z tworzywa sztucznege. Przestrzef

wolng w tulei wypelni¢ szczeliwem plastycznym lub sznurem konopnym.
Przewody z polipropylenu nalezy taczy¢ przez zgrzewanie przy uzyciu typowych ksztattek kielichowych.

Prowadzenie i zabudowa przewodow

Na kondygnacjach parter, | pietro, |l pigtro :
piony oraz przejécia poziome nad drzwiami i w korytarzach zabudowane plytq wodoodpoma GKBI

gr 12,5mm
- podeiéoia pod baterie Tgrupy baterii - w bruzdach

W piwnicy:

w obrebie szatni uczniowskich, zaplecza socjainego kuchni i kuchni — pod stropem obudowane
wodoodpornymi ptytami GKBI gr.12,5 mm

- wobrebie korytarza kuchni — w przestrzeni stropu podwieszonego z plyt mineralnych

- podejécia od baterie i grupy baterii - w bruzdach

Zestawienie strat ci$nienia w instalacji wody bytowej

Straty liniowe i miejscowe - 1,8 mH,0
wysokos¢ statyczna - 10,6mH;0
cisnienie na wyptywie - 10,0 mH.0
strata na wodomierzu gtéwnym - 1,78 mH20
strata na zaworze EA453 - 05mH,0

14



razem 2468 mH0 ¥ LNICY F
4.2. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa g _ ARCHITEKTU
dia DZIELNICY PR
5 ¥ % W s - - o a1 Civach a 7 r’p W
Budynek zakwalifikowano do budynkéw niskich , kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl.  “* Grochowska 23;‘40

Komunikacja wewnatrz budynku odbywa sie przy wykorzystaniu dwoch klatek schodowych.

Projektuje sie nowa instalacje wykonang z rur stalowych wg PN-74/H-74200 podwojnie ocynkowanych TWT2,
taczonych ocynkowanymi ksztattkami gwintowanymi.

Pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji hydrant HP25 zamontowany w obrebie pomieszczen kuchennych.
Instalacje wodociagowa ppoz. zaprojektowano jako - podtynkowa utozong w bruzdach Sciennych lub zabudowang
wodoodpomymi plytami GKBI gr 12,5mm.

Projektuje sie dwa piony instalacji ppoz PH1, PH2 zlokalizowane w miejscu istniejacych. Doprojektowano pion
PH3 dla podtaczenia hydrantu HP25 -30 w Halu przy kancelarii .

Przewody w najnizszej kondygnacji bedg prowadzone pod stropem piwnicy obok przewodéw wody bytowej.

W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy osadzic tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali.
Wolna przestrzen miedzy rurq a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢
diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

W przejéciach przez sciany pompowni ppoz na przewodach zamontowa¢ przepusty ognicodpome o odpomosci
EI60.

Zaprojektowano hydranty ppoz HP25 , o wydajno$ci nominalnej 1,0 dm3/s , wyposazone w pradownice i waz
potsztywny o dlugosci 30 m oraz 20m. Na rysunkach pokazano dugosci wezy.

Zasieg hydrantu HW25 wynosi:

- zwezem L=30m - 33m,

- zwezem L=20m - 23m..

Hydrant y HP25 zamontowano na kazdej kondygnacji w korytarzach przy klatkach schodowych oraz na parterze w
korytarzu przy Sali gimnastycznej i na zapleczu kuchni.

Hydranty w korytarzach projektuje sie w szafkach wnekowych wyposazonych w waz potsztywny L=20m i L=30m,
pradownice, zawor hydrantowy Dn25. Zaprojektowano 3 hydranty typu S z wozkiem wyjezdnym.

Zawoér odcinajacy hydrantu zamontowaé na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wody ppoz nie przekroczy 0,7 MPa

Ciénienie na wyptywie zaworu hydrantowego DN25 powinno wynosi¢ 0,2MPa.

Za odgafezieniem instalacji wodociagowej ppoz na gtéwnym przewodzie zimnej wody bytowej projektuje sie zawér
elektromagnetyczny /pierwszenstwa/ Dn65, zabezpieczajacy przed spadkiem cisnienia wody z instalacji ppoz.

Na gtownym przewodzie zasilajacym instalacje wodociggowa ppoz zaprojektowano zwor antyskazeniowy EA453
Dn80 z mozliwoscia spustu wody. Strata cisnienia na zaworze EA453 przy przeplywie obliczeniowym wynosi

0,26 mstw. _ !Wza/fresz‘e eta %u.Z' nalety d%mdz:‘c‘msfa/a%g oo 20000t porgeszz, LJC,
Na najwyzszej kondygnacji zaprojeklowano prze Z instalacji ppoz do najblizsze| sptuczki rzeptyw

zaprojektowano z rur stalowych wg PN-74/H-74200 podwéjnie ocynkowanych TWT2.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem1%o w kierunku odwodnienia j najnizszego punktu instalacji.

Zapotrzebowanie wody na cele poz

przyjeto czynne dwa zawory hydrantowe DN 25 czynne jednocze$nie
qppoz.=2*1,0 I/s= 2,0l/s =7,2m3h

Wg wykonanych pomiaréw wydajnosci hydrantéw odpowiadajg normowym.

UWAGA
Z uwagi na brak przeptywu oraz dla unikniecia rozwoju glonow w instalacji ppoz konieczne jest okresowe jej

oproznienie — 2x w roku.

Zestawienie strat ci$nienia w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

Straty na pionie 1,81 mH;0
Opory miejscowe 30% 0,54 mH,0
Straty liniowe ogdtem 2,35 mH,0
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Straty na wypltywie

Wysokos$¢ statyczna

Straty na wodomierzu

Strata na zaworze antyskazeniowym EA 453 Dn80 0,26 mH20
Strata na zaworze antyskazeniowym EA 253 Dn65 2,7 mH0

Razem 37,35 mH,0> 25,0 mH,0

strata na wodomierzu przy przeptywie wody przeciwpozarowej
hwod =10 *(7,2/20,02=1,3 mH0

Dobor zestawu hydroforowego dla_potrzeb instalacji wodociagowej ppoz

Cisnienie dyspozycyjne w sieci miejskiej wynosi 0,25 MPa
Q=72m3h
Hpompy = 1,2%(37,35-25,0) = 15,06 m

Zestaw hydroforowy bedzie zamontowany w pomieszczeniu wlotu wody . Projektuje sie kompletny zestaw
hydroforowy jednopompowy wyposazony w :
- agregat jednopompowy wykonany ze stali nierdzewnej
- facznik LCA.2
- zbiomik membranowy V=25dm3
- szafe sterowniczg ,zamontowana bezposrednio na korpusie silnika agregatu z sonda lustra wody
wkrecong w korpus gérny pompy (zabezpieczenie przed suchobiegiem).
- przetwornice czestotliwosci
- panel cieklokrystaliczny umozliwiajacy zmiang nastaw pompy
- rozruch elektroniczny , umozliwiajacy ptynne uruchomienie pompy
- obejscie testujace . Ze wzgledu na specyfike zasilanego obiektu, wymagane jest okresowe uruchamianie
pompy. W tym celu zestaw hydroforowy wyposazy¢ w obejscie testujace - poprzez trojnik zainstalowany
po stronie tocznej i naptywowej pompy i ztozone z zaworu kulowego (do wyregulowania przeptywu przez
obejécie testujgce) oraz jednego elektrozaworu (230 V) normalnie zamknigtego wersja NC. Testowanie
odbywac sie bedzie w peini automatycznie, co okreslony czas np. w péznych godzinach nocnych. Uchroni
to pompe przed tzw. ,zastaniem” i pozwoli na pewne uruchomienie uktadu z chwilg zapotrzebowania na
wode hydrantowa,
Uwaga: wszystkie elementy zestawu pompowego , majace kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej

Projektuje sie fundament pod zestaw hydroforowy o wysokosci ok.10 cm. Fundament wykona¢ z betonu k. B-20 i
dopasowa¢ wymiarami do zatwierdzonego zestawu, dodajac zapas po 10-15¢m z kazdej strony.

W miejscach przej$cia przewodow instalacji sanitamych istniejacych i projektowanych przez Sciany i strop
pompowni ppoz zamontowaé przepusty ppoz o odpomosci ogniowej El 60.

Drzwi wymieni¢ na metalowe o odpornosci ogniowej EI30.

W pomieszczeniu pompowni zamontowaé wpust podiogowy z PVC ®110 z syfonem i rusztem ze stali nierdzewnej.
Wpust wiaczy¢ do instalaciji kanalizacji podposadzkowej w korytarzu. Potaczenie wykona¢ przewodem PVC-U
®110.

Pomieszczenie powinno spenia¢é wymagania. Rozporzadzenia MSWIA Dz.U.124 poz. 1030 z 2009r,

Podtoge wylozy¢ gresem technicznym wraz z cokotem wys 10cm.

Okresowe sprawdzenie stanu technicznego zestawu hydroforowego wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.3.Sprawdzenie wodomierza gtéwnego

Normatywny przeplyw wody przyjeto wg normy PN-EN-806-3(4)

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wykonano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 wzér 5

Przy wykonywaniu obliczen zatozono, ze czynnosci porzadkowe budynku i na terenie odbywajq sie poza godzinami
lekcyjnymi . / w obliczeniach nie uwzgledniono kranow czerpalnych/. Nie wydzielono z ogéinego obliczenia ilosci
wody dla natryskow , pomimo ze uzZywane sg sporadycznie /wg informacji udzielonej przez Administratora /.
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Przybér sanitamy llos¢ qn (dm?/s)
czki ustepowe 30+1 01
umywalki 31+5 0,1
Zlewy 148 0,2
ralki 1 0,2
Pisuary 3 03
Zmywarka 2 0,1
Natrysk 8+1 0,3

Razem gn (dm?/s) 12 5dm3/h

qs = 0,698(2 qn)°5-0,12 = 2,34 dm3/s = 8,44 m3/h
strata na wodomierzu przy przeptywie wody gospodarczej
h wod =10 * ( 8,44/20,0)2= 1,78 mH,0

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz
przyjeto czynne dwa zawory hydrantowe DN 25 czynne jednoczesnie
gppoz. =2*1,0 lis= 2,0l/s =7,2 m3/h = Qppoz

Dla przypadku Qppoz<Qbyt (7,2<8,44) nalezy dobra¢ wodomierz dla przeptywu
Qwod = Qbyt

Istniejacy wodomierz POWOGAZ Dn40 Ws10 o Q3= 10m3/h nalezy pozostawi¢

Strata ciesnienia na wodomierzu gtownym hw = 0,6 mstw

4.4, Armatura

Jako armature zaprojektowano:
- zawor zaporowy kotnierzowy fig 215 Dn80 — za zestawem wodomierzowym
- filtr skosny Dn80 z podwéjnym sitem z wielkoscig oczka 1.25mm.
- zawor antyskazeniowy EA453 Dn80 - za zestawem wodomierzowym
- zawory kulowe odcinajgce na temperature 120°C i ci$nienie 1,0 MPa z atestem — na podejsciach pionéw
zw, cwu , cyrkulacyjnych , na podejéciach do grup baterii oraz przy wymienniku cwu w wezle cieplnym.
Zawory montowac¢ z potSrubunkami
- zawory termostatyczne do cyrkulacji cwu - na podejsciach piondw . Zawory montowaé z potsrubunkiem.
- kotnierzowy zawor elekiromagnetyczny pierwszenstwa Dn65 typu NO i z cewkq elektromagnetyczng 230V:
50Hz.
- zawory czerpalne Dn15
- zawbr kulowy ze spustem Dn25 / w instalacji wodociagowej ppoz/
- zawory antyskaZeniowe EA251 przy zaworach czerpalnych Dn15
. zawor antyskazeniowy EA453 Dn 65 na instalacji ppoz /zawor posiada otwér do kontroli szczelnosci
zamknigcia i dodatkowo otwor do odwodnienia instalacji/,
- wodomierz Js1,5 Dn15 na dopuscie do instalacji c.o.,
- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe z m eszacze e
we pefsmygu PraCOthx z‘ec!hmczng\yytpvm eszczlemu pre fgmayk } pgmieszczenych kuchennych

- batené%%éé‘{vﬁandaloodpome z regulatorem temperatury, z korpusem mosieznym, przeznaczone do
uzytkowanla w mlejscach publlcznych Msanﬁanatach-uczmow—ste;qs& w naﬁyskach ségqce/
G1Er51¢ ~poar zackresem
0 3s0We—patyn e-Dn ruch ne-0d-626 -Poza.zakfes'cm
- batene natryskowe z ruchomq wylewkq podtynkowe z batenq mleszajch jednouchwytowg
- wpusty podlogowe PVC ®110mm z rusztem ze stali nierdzewnej z odptywem bocznym
- manometry 0..6bar z tarczg ®100mm, z kurkiem manometrycznym, na rurce petlicowej

4.5. Proba szczelnosci

4.5.1.Probe szczelnosci instalacji centralnej cieptej wody , zimnej wody bytowej nalezy przeprowadzié przed
zaslonigciem bruzd, kanatéw i przed montazem izolacji.
Probe wykona¢ przy petnym otwarciu zaworow.
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Cisnienie w instalacji wody bytowej nalezy podnie$¢ do warto$ci rownej 1,5 krotnosci r?a
roboczego jednak nie mniej niz 1,0 MPa . Cisnienie to w przecnqgu 30 min nalezy dwﬁ'rgtmemdﬁie rdo»*«
pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekramaémgbqw%i\/\?,czgﬂe ‘
nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

W czasie proby nalezy utrzymywac stata temperature.

4.5.2. Proba szczelnosci instalacji poz

Instalacja rurowa po zmontowaniu powinna zostac przeptukana i poddana probie cisnieniowej 1.5 MPa przez
2godz. Wyniki prob powinny zosta¢ potwierdzone protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

4.6. Izolacja

Izoluje sie przewody - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
05.07.2013r

Przewody prowadzone w zabudowie i w bruzdach izoluje sie otulinami z pianki PE.

W bruzdach montowac otuling w ptaszczu.

Ponizej podano grubosci izolacji:

Srednica wewn. przewodu Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 wsp 0,035 W/im*K
Dn (mm) (mm)
do 22 /Dz 32/ gr=20mm
22 - 35 /Dz40-63/ gr=30mm
35-100 mm_ /Dz 63-108mm/ Réwna Srednicy wewn rury
Srednica wewn powyzej 100 mm 100 mm
Przewody w $cianach 50% wymagan

Izolacje termiczne powinny mie¢ klasyfikacje pozarowg co najmniej ,nie rozprzestrzeniajaca ognia’.

4.6.1. Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowaé przed roszeniem
- w bruzdach Sciennych izolacjg w plaszczu o gr. 9i 13 mm.,
- w zabudowie izolacjg o gr. 20 mm.

4.7.Regulacja
Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci wykonac regulacije instalacji. Nastawy dla zaworow termostatycznych

podano na rysunku rozwinigcia instalacji ccw.

5. Wezet cieplny zalecenia i obliczenia sprawdzajace

5.1.Zalecenia
W wezle cieplnym zamontowa¢ wodomierz na dopuscie wody do wymiennika cow.

5.2 Wytyczne doboru pompy cyrkulacyjnej

Z uwagi na zastosowanie zaworoéw termostatycznych nalezy zastosowa¢ pompe cyrkulacyjng elektroniczng z
regulowana liczbg obrotow.

Obliczeniowy strumien objetosci wody cyrkulacyjnej Qcyrk =0,06 I/s = 0,216 m3/h

Opory instalacji cyrkulacji Pcyr = Hinst = 0,606 mstw

5.3. Obliczenia sprawdzajace ilosci ciepta dla potrzeb cw
Obliczenie ilosci ciepta dla cw:

llo$¢ dzieci zapisanych w szkole — 538

llo$¢ dzieci korzystajacych ze stotdwki / obiady/ - 350

5.3.1. Okreslenie iloci cieptej wody dia stotowki (normatyw zuzycia przyjeto wg opracowania B. Chybowskiego
“Instalacje cieplej wody uzytkowe;")

Gewmax = 350 obiadow *10 I/positek= 3500 I/dobe

Przyjeto prace stotowki 8 godz dziennie

Gewsr = 3500 / 8 =437,5 lth
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Qewsr = 437,5*1,163%(60-5) = 27,99 kW
Qcwmax = 27,99*Kh=2 = 60 kW

5.3.2. Okreslenie iloci cieplej wody dla umywalek (normatyw zuzycia przyjeto wg opracowania B. Chybowskiego
“Instalacje cieplej wody uzytkowej”)

Wqg tablicy 2-3 Kh =1,8

Jednorazowe zuzycie wody - 3 l/ucznia

Przyjeto prace szkoty 10 godz dziennie

Gewmax = 538 dzieci *3 I/h *1,8 /10 = 290,5 I/h

Gewsr = 538 dzieci *3 1/h /10 =161,4 l/h

Qewsr = 161,4 *1,163%(60-5) = 10,3kW

Qcwmax =290,5,*1,163*(60-5) = 18,58 kW

6. Uwagi koncowe zalecenia branzowe

1. Wykonawstwo robé6t prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7, wydanym przez COBRTI INSTAL oraz wytycznymi montazu producenta

rur zgrzewanych z polipropylenu PP.

podpory i zamocowania nalezy wykonac z elementow stalowych ocynkowanych z wktadkami gumowymi

cata armatura musi by¢ dostepna dla obstugi i konserwaciji. W zabudowie obsadzi¢ drzwiczki rewizyjne.

montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47)

w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

5. Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ prawidlowe oznakowanie znakiem ,CE” Iub znakiem
budowlanym ,B".

6. Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ badania , pomiary i testy funkcjonalne w instalacji ppoz.

Okresowe sprawdzenie stanu technicznego zestawu hydroforowego wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

8. Wtazienkach dziewczat doprojektowano wpusty podtogowe, ktére nalezy wiaczy¢ do pionu kanalizacyjnego w
obrebie tazienki.
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7. Roboty budowlane | wykornczeniowe
Zakres robot budowlanych i poinstalacyjnych
7.1. Piwnice
- wszystkie przewody prowadzone pod stropem w pomieszczeniach fazienek i kuchni obudowac
wodoodporng ptyta GKBI gr. 12,5mm. Zabudowe otynkowaé zaprawg gipsowa i pomalowaé 2x farbg nievalzewné)]
emulsyjng lateksowa . W ebudowie, prey zaworach, 2amontounc dvaueakr yeuizyime 20425, e sfali
- korytarz na zapleczu kuchni — zdemontowac istniejacy strop podwieszony z ptyt G-K , zantfontowaé nowy
strop z wodoodpornych pfyt mineralnych typu Armstrong w kolorze biatym. Oprawy o$wietleniowe
istniejace pozostawia sie do dalszej eksploataci .
- w pomieszczeniu WC1 — w miejscu bruzd- zdemontowa i odtworzy¢ pasy oktadziny ciennej
- W prac technicznej - bruzde otynkowac i pomalowa¢ 2 xfarbg emulsyjng lateksowg
- przegrody pisuarowe z pyty HPL 10mm w ramie aluminium malowanym proszkowo, na nézkach 15¢m
- wpom sanitarnym personelu kuchni odtworzy¢ fragment posadzki po podtaczeniu wpustu podtogowego
- wpomieszczeniu wiotu wody /pompowni poZarowej/
= wymieni¢ drzwi na metalowe o odpornosci ogniowej EI30
= fundament pod zestaw hydroforowy o: wysoko$ci ok.10 cm. wykonaé z betonu
kl. B-20.
= potozy¢ gres techniczny na podiodze wraz z cokotlem 10cm
= wykona¢ nowe przekrycie studzienki wodomierzowej z kraty stalowej ocynkowane;.
Kratg obsadzi¢ w ramie z katownika ocynkowanego
7.2. Parter i pietra
- piony obudowac wodoodpoma ptyta GKBI gr 12,5mm, otynkowa¢ zaprawa gipsowa i pomalowac 2x farbg
emulsyjng lateksowa, W pomieszczeniach WC odtworzy¢ plytki ceramiczne / do wys. 2m/ . W dolnej czesci
, na wysokoSci zaworow, obsadzi¢ drzwiczki rewizyjne 20x25¢cm zamykane na klucz, ze stali nierdzewne;
- szafki hydrantowe typu S w klasach obudowac plyta GKBI gr 12,5mm . Zabudowe otynkowaé zaprawg
gipsowa i pomalowac 2x farbg emulsyjng lateksowg
- wiazienkach - w miejscu bruzd- zdemontowac i odtworzy¢ pasy oktadziny $ciennej
- zamontowa¢ nowe skrzynki na hydranty ogrodowe HO 20x25¢m — 2 szt

mor inz. Eleonora Stolarczyk
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T. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wewnatrz pompowni

W hydrofomni przewiduje sie zainstalowanie na $cianie tablicy TH w obudowie P65 wyposazonej w zabezpieczenie
nadpradowe SB6A dla zestawu hydroforowego i uktadu sterowania elektrozaworu.

Zasilanie zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ z przewodu HDGs FE1180/PH30 3x1,5 .

Pompownia bedzie o$wietlona oprawg LED hermetyczng 1x5W IP65 wyposazong w inwerter zapewniajacy
o$wietlenie w pomieszczeniu przez co najmniej 1 godz. po zaniku napiecia. Przewdd podtaczeniowy YDY3x1,5mm
od wytacznika prowadzi¢ w rurze ostonowej RL23.

Na odejsciu wody gospodarczej zamontowany bedzie elektrozawér ZE1 normalnie otwarty.
Sterowanie zaworem realizowane bedzie poprzez presostat ozn. P1. '
Przewdd steruiacy HDGs FE1180/PHI0 3x1.5 nalezv orowarzié na uchwvtach metalowych 4/ 9¢p, pod J}/L]Lt tem
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Zestaw hydroforowy wyposazony jest we wiasng skrzynke zasilajaco-sterujaca dostarczang wraz z zestawem .
Osprzet elektryczny w pompowni musi by¢ w wykonaniu szczelnym 1P65.

Instalacje ochronne

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym dla hydroforu przewidziano zerowanie /system obowigzuje dla
cafego obiektu/. Dla obwodu sterowania elekirozaworem przewidziano wylacznik roznicowy o pradzie zadziatania 30
mA. Jako uzupetniajaca ochrona przeciwporazeniowa zastosowane sa wytaczniki roznicowo-pradowe.

Ze wzgledu na wykonanie instalacji ppoz. z rur stalowych, montaz potaczen wyréwnawczych nie jest konieczny.

W pomieszczeniu hydrofomi wykona¢ potaczenia wyréwnawcze bednarkg ocynkowang 25x3mm i podiaczy¢ do
uziemienia. — przewodu przytacza wody. Bednarke pomalowac w z6to — czame pasy.
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