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Spis rysunkéw

e Sytuacja 1:500 rys. nr 1
e Rzut piwnic - instalacja wod-kan
w budynku szkoty 1:50 rys. nr 2

o -Rzdtparters—instalacia-wod-kan—
o -Retitoi instalaci "
o Rautiio: instalaci x

* Aksonometria instalacji wodociggowej w budynku szkoty rys. nr6

e Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku szkoty — cz. 2 rys.nr 9
e Szczegoty pomieszczen powtarzalnych sanitariatow 1:50 rys. nr 10

------
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig m.in.;
podktady architektoniczno — budowlane,
wizja lokalna,
e inwentaryzacja budowlana sporzadzona na potrzeby wykonania dokumentagi,
e wytyczne przekazane przez Inwestora,
e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e Prawo Budowlane,
e Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce,
* wytyczne projektowania wykonywanych instalacj,
e katalogi rur i armatury.

. PRZEPISY | NORMY

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg powyzszego
wykazu. Ponadto, Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét zgodnie
z Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegéinosci:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. | 1286.
Nr 109/00 poéz. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 péz.
1085, Nr 1 10/01 P07.1190, Nr 115/01 po6z. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439. Nr
154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 péz. 690, Nr 33/03 pdz. 270)

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz. 836)

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 péz. 71)

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. |
133)

f) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 pdz. 747)

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718)
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h) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

i) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
j) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu  Materiatéw

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93)

k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych ( -
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

I) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.
2001 nr 118 poz. 1263)

m)  PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

n) PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

0) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

p) PN-B-01706:1992/AzI:11999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Az |

q) PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i

badania przy odbiorze
r) PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, ppoz. oraz

kanalizacji w SP Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w dzielnicy Praga-Potudnie
m. st. Warszawy.

Projekt zakresem obejmuje wymiane instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowe;j,

cyrkulacji, instalacji ppoz oraz kanalizacji sanitarnej w rozpatrywanym budynku
szkoty.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

remont , ,
Przedmiotowy realizowang bedzie w budynku Szkoty Podstawowej Nr

255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy.

Rozpatrywany obiekt to budynek wolnostojgcy sktadajacy sie z czterech czesci,

- budynku gtéwnego 3 kondygnacyjnego + piwnica,
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- sali gimnastycznej niepodpiwniczonej,
- facznika podpiwniczonego taczgcego wiw czesci obiektu,
- pawilonu mieszkalnego parterowego podpiwniczonego.

Wszystkie czeéci obiektu wybudowane zostaty w latach 60 ubiegtego stulecia.

Ponizszy projekt nie obejmuje modernizacji istniejgcej instalacji wod-kan
wymienionego powyzej pawilonu mieszkalnego.

Konstrukcjia budynku wykonana zostata w systemie uprzemystowionym,
wielkoblokowym. Zastosowany zostat ukfad konstrukcyjny podtuzny.

Fundamenty: wylewane Zelbetowe.

Przyziemie w czgéci podziemnej: wylewane gruzobetonowe.

Przyziemie w czeéci nadziemnej oraz wyzsze kondygnacje: prefabrykowane
zuzlobetonowe.

Stropy wykonane jako prefabrykowane zelbetowe.

Dach: stropodach, pokrycie: plytki prefabrykowane typ "ZOR” na $ciankach
azurowych.

W budynku znajdujg sie sale lekcyjne, kuchnia, pomieszczenia do
przygotowywania positkdw, szatnie, wezty sanitarne, pomieszczenia administracyjne,
biblioteka, sale gimnastyczne, korytarze, pomieszczenia/zalpecza techniczne, oraz
pomieszczenie wezta cieplnego.

W budynku przy $cianach zewnetrznych biegna kanaty instalacyjne dla potrzeb
centralnego ogrzewania.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e instalacje wody zimnej
instalacje cieptej wody uzytkowej
e instalacje wody cyrkulacyjnej
e instalacje hydrantowg
e instalacje kanalizacji sanitarnej
e instalacje centralnego ogrzewania

Budynek posiada 2 klatki schodowe.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne ze wzgledu na swoéj wiek, technologie
wykonania (rury stalowe) oraz ze wzgledu na stopien zuzycia wymagaijg wymiany.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI
5.1. Ogolny opis instalacji
Projekt obejmuje catkowita wymiane istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej

wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej, ktére beda mogty spetnia¢ funkcje dostawy
wody dla urzgdzen w modernizowanym obiekcie.

.. Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, ppoz. oraz kanalizacji w SP Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44
w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy”



Zasilanie w zimng wode realizowane bedzie poprzez istniejgce przytacze wody
zimnej. Wejscie do budynku, zgodnie z zatgczonymi rysunkami, w pomieszczeniu
technicznym o nr-1.11. Instalacja zaopatruje obiekt w wode zimna do celéw
socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych.

Ciepta woda dla projektowanej instalacji doprowadzana bedzie z istniejacego
wezfa c.0. i c.w.u. zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym -
pomieszczenie nr-1.21. Wewnetrzna instalacja cieptej wody zasilana bedzie z
istniejacej wymiennikowni. Projektuje sie instalacje cieptej wody o temp. +55 °C, z
mozliwoscig jej podwyzszenia do +70 °C (w celu zapobiegania rozwoju bakterii
Legionelli)

W celu zapewnienia statej dostawy cieptej wody uzytkowej o wymagane;j
temperaturze przewidziano zaprojektowanie instalacji cyrkulacyjnej. Dla utrzymania
wiasciwej temperatury w instalacji oraz jej regulacji przewidziano zamontowanie
zawordw termostatycznych na pionach cyrkulacyjnych i na odejéciach do grup
urzgdzen. Projektuje sie zawory termostatyczne o nastawie +50 °C.

Projektowane instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

5.2. Szczegotowy opis instalacji
5.2.1. Prowadzenie przewodéw

Zasilanie budynku w wode zimng realizowane bedzie poprzez istniejgce
przytagcze wody zimnej o $rednicy DN 80 wykonane z rur stalowych. Przytgcze
bedzie dostarcza¢ wode zaréwno na cele bytowo-gospodarcze, jak i na cele ppoz.
Instalacja wody zimnej, w pomieszczeniu technicznym, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami rozgatezia¢ sie bedzie na instalacje zimnej wody dla celdéw higieniczno-
sanitarnych i instalacje hydrantowa.

Projektowana instalacja wody zimnej i cieptej obejmuje swym zakresem
poziomy oraz piony wody zimnej z podigczeniem do wszystkich urzgdzen, ktére
wymagaja podfgczen wody zimnej i ciepte]. Instalacja wody zimnej bierze poczgtek w
na kondygnacji podziemia, w pomieszczeniu technicznym nr — 1.11. Instalacja wody
cieptej i cyrkulacyjnej bierze poczatek na kondygnacji podziemia w pomieszczeniu
wezta cieplnego o nr -1.21. Doprowadzenie zimnej wody do istniejgcej
wymiennikowni odbywac¢ sie bedzie z tego samego przytacza co woda na cele byt-
gosp. i ppoz. Istniejgca wymiennikownia wymaga modernizacji. Na potrzeby instalacii
nalezy wymieni¢ wymiennik typu JAD i pompy cyrkulacyjne.

Sposdb prowadzenia przewoddw zostat tak zaprojektowany aby nie byty one
obcigzone naprezeniami pochodzacymi z konstrukcji budynku.

Zaplanowano mozliwie najkroétsza i najprostszg trase przebiegu instalacji. Jej
przebieg zaprojektowano tak, aby w miare mozliwosci wykorzystaé konstrukcje
budynku w celu powstania naturalnych kompensacji przewodoéw rozdzielczych i
piondw. W przypadku pozostatych miejsc wymagajgcych kompensacji wydtuzen
cieplnych przewidziano zastosowanie kompensatoréw.
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Instalacje wodociggowa projektuje sie jako podtynkowa prowadzong w
szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych lub pod stropem kondygnacji.

Instalacja doprowadza¢ bedzie wode do przyborow sanitarnych i zapewni
odpowiednig wydajno$¢ i minimalne ci$nienie dla poszczegbinych przyboréow wg
aktualnych wymagan i obowigzujgcych przepiséw.

Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano w uktadzie tradycyjnym
(tréjnikowym), ktory polega on na rozprowadzeniu przewodéw w pomieszczeniu przy
pomocy tzw. gatgzek.

Gtowne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej rozprowadzone bedg pod
stropem piwnic. Przewody prowadzone pod stropem piwnic nalezy obudowac¢ w
technologii gips-karton. W miejscach montazu zawordow odcinajgcych nalezy
zabudowac rewizje.

Piony instalacyjne projektuje sie przy $cianach budynku - obudowane $ciankami
gipsowo-kartonowymi. Piony wodne przewidziano prowadzi¢c w szachtach
instalacyjnych obok pionéw kanalizacji sanitarnej. Istniejgce piony wodne oraz
podej$cia nalezy zdemontowaé. Zespoty pionéw wody oraz kanalizacji zabudowaé
ptytami gips-karton na stelazu stalowym. W pomieszczeniach sanitariatow H—0-42-
8042622235232 nalezy, na przewodach pionowych, wykona¢ rewizje ze

stali nierdzewnej do zawordw odcinajgcych.

Podejscia do poszczegdlnych urzgdzen w pomieszczeniach nalezy montowac
w bruzdach $cian. w ktorych odpowiednio zamocowane przewody ulegajgc
wydtuzeniu ukfadajg sie w bruzdzie dzieki czemu mozna unikng¢ wbudowywania
kompensatoréw. Podej$cia do przyboréw sanitarnych zaleca sie wykonac z rur i
ksztattek tgczonych przez zgrzewanie. Bezposrednie podfgczenie baterii czerpalnych
oraz innych urzgdzenr nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddw w oplocie
metalowym. Nastepnie bruzdy oraz przebicia nalezy wypetnié, otynkowac i wyprawic
ptytkami glazury lub pomalowa¢ w zaleznoéci od pomieszczenia.

W przypadku wystepujacych kolizji z innymi instalacjami, nalezy wykonywaé,
przy uzyciu kolan i odsadzek, obejScia przeszkéd. Rury ukiadaé w taki sposéb
aby byta umozliwiona samokompensacja rur.

Do montazu nowych przewodéw wykorzystaé nalezy uchwyty stalowe oraz ze
wzgledu na stosowany materiat — rury PP nalezy dodaé dodatkowe podpory lub
zawiesia atestowane dla rur PP np. Hilti mocowanych do stropu i $cian

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaly
montaz przewodu. Do mocowania przewoddéw nalezy stosowaé wsporniki
montazowe ocynkowane z uchwytami z wkfadkg gumowa zaktadanymi na
izolacje termiczng lub inne systemowe. Mocowanie przewodéw do przegrod
budowlanych powinno nie dopuszczaé do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i
drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczaé dopuszczalnych
wartoéci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. Mocowanie rurociggéw  powinno
umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociggéw, na koncu przewodéw — w miejscach ich
zataman wywotane wydtuzeniami kompensacyjnymi.
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Przewody instalacji z polipropylenu nalezy mocowaé do elementow
konstrukcyjnych  budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Odstepy
pomiedzy poszczegdlnymi podporami powinny byé tak dobrane, aby byta
zapewniona kompensacja przewodow. Umiejscowienie podpér statych wynika
z lokalizacji kompensatoréw oraz jest wymagane przy punktach czerpalnych.

Odlegto$ci pomiedzy podporami przesuwnymi zalezne sg od temperatury
czynnika oraz $rednicy zewnetrznej przewodu.

Zasady mocowania przewodoéw prowadzonych pionowo sg zblizone do zalecen
odnosnie przewodéw poziomych. Dla pionéw instalacyjnych odlegtosci pomiedzy
podporami mozna zwiekszyé o okoto 30%. W rozgatezieniach instalacji na
poszczegdlnych kondygnacjach nalezy stosowaé ramie kompensacyjne. Jezeli
sposdb prowadzenia instalacji pozwala na wyboczenia przewodéw od ich osi mozna
nie stosowac elementéw kompensacyjnych. Umiejscowienie podpér statych jest
wymagane przy odgatezieniu od pionu instalacyjnego na kazdej kondygnacji oraz
przy punktach czerpalnych.

Rozstaw podpoér nalezy dobra¢ w zaleznosci od Srednicy prowadzonego
przewodu.

Maksymalny rozstaw podpér dla rur z PP -
Przewod montowany w instalacji

Materiat éreqmca . . . .
rury nominalna wody cieptej wody zimnej
[mm] pionowo [m]  inaczej[m]  pionowo [m] inaczej [m]

DN16 08 0,6 09 0,7

DN20 08 06 1,0 0,8

DN25 0,9 0,7 1.1 0,8

DN32 1,1 0,8 1,3 1,0

DN40 1,2 0,9 14 1,1

PP-R DN50 13 1,0 16 1,2

DN63 1,5 1,2 1,8 14

DN75 1,7 1,3 20 1,5

DN90 1,9 1,4 2.1 1,6

DN110 2,0 1,6 2.4 1,8

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow instalacji wody ciepte;.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé
podigczony z lewej strony.

Wszystkie przej$cia przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem
elastycznym nie powodujgcym korozji rur, np. pianka poliuretanowa, o $rednicy o
dwie dymensje wiekszych od $rednicy przewodu.
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Przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez przegrody (strop lub
sciane) nie wolno wykonywac potgczen rur (w obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenia na przewodzie). Przejscie rury przewodu przez
przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5+1,0% w kierunku przytgcza.

Cato$¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow. Instalacie wodociggowg po wykonaniu ale przed
zakryciem nalezy przeptukaé i poddac prébie cisnieniowe;.

Trasy przewodow oraz érednice rur pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.2.2. Materiat i montaz przewodow instalacji wodnych

Instalacje wody zimnej przewiduje sie wykonaé z rur polipropylenowych
PP-R typ 3. Jest to materiat najbardzie; rozpowszechniony ze wzgledu na najwyzsze
parametry techniczne i uzytkowe rur i ksztattek, jakie sg z niego wykonane. Ten typ
rur ma zastosowanie do instalacji wody zimnej i cieptej bez ograniczen. Do
wykonania instalacji wody zimnej przewiduje sie zastosowanie rur PP-R PN 20
taczonych za pomoca zgrzewania czotowego elementéw. Do wykonania instalacji
ciepte] wody uzytkowej oraz cyrkulacji zastosowaé powyzsze rury wyposazone w
specjalng wkitadke aluminiowg stabilizacyjng (STABI) dzieki, ktorej rura jest mniej
podatna na wydtuzenia spowodowane zmianami temperatury. Nalezy zastosowaé
rury i ksztattki (system) jednego producenta gwarantujgcego szczelnoéé potgczen
oraz réznorodnosc ksztattek np. system USMetrixPP lub inny rownowazny.

Montaz instalacji z rur PP-R powinien by¢ prowadzony w temperaturze +5°C. Do
zgrzewania rur powinny by¢ uzywane tylko oryginalne przyrzady przeznaczone do
tego celu. tgczenie rur PP powinno poprzedzi¢ obciecie rury za pomocg
odpowiednich nozyc lub obcinakéw prostopadle do osi rury, ktérg nastepnie nalezy
oczy$ci¢ z brudu oraz osuszyé. Przed przystapieniem do zgrzewania rury z warstwg
aluminium tzw. STABI, nalezy przy pomocy specjalnego zdzieraka usung¢ warstwe
aluminium.

W projekcie przewiduje sie wykonanie potaczen zgrzewanych kielichowych (przy
uzyciu ksztattek kielichowych do zgrzewania) lub czotowych( bez uzycia ksztattek).
taczenie rur PP metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu koncoéw taczonych elementéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z piytg grzewczg a nastepnie wzajemnym doci$nieciu
taczonych elementow do siebie z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu piyty
grzewczej. Uznaje sig, ze wytrzymato$é montazowg zigcze uzyskuje po uptywie
czasu chtodzenia (dopiero woéwczas mozna wypiaé tgczone elementy z zaciskéw
zgrzewarki), a peing obcigzalno$¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym
ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20°C lub
temperatury otoczenia). W przypadku potgczen kielichowych potaczenie wykonuje
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sie technika zgrzewania, gdzie instalator przy pomocy zgrzewarki jednoczeénie
rozgrzewa rure i ksztattke. Podczas nagrzewania nalezy jednoczesnie wsungé
koniec rury i nasung¢ ksztattke na odpowiednie koncowki grzewcze zgrzewarki
(uprzednio nagrzane do wiasciwej temperatury 260 — 280 °C). Czas nagrzewania
utrzymac¢ zgodnie z wartoéciami dla poszczegéinych $rednic instalacji podanymi
przez producenta systemu. Po nagrzaniu zsungC oba elementy z koncéwek
grzewczych zgrzewarki i nastepnie wcisnaé rure w kielich ksztattki az do zaznaczonej
uprzednio gfebokosci. Czas zgrzewania zalezy od $rednicy zewnetrznej rury.
Prawidfowo wykonane zgrzewy powinny wykazywac¢ na catym obwodzie taczonych
elementow  podwojny, rownomierny  pierécien wypltywajacego  materiatu.
Wykonywane ztacze zaleca sie przytrzymac nieruchomo jeszcze przez kilkanascie
sekund, az dojdzie do jego czesciowego schiodzenia i uzyskania wstepnej
wytrzymato$ci potgczenia. Nastepnie mozliwy jest montaz kolejnych potgczen
wykonywanych instalacji. Petne obcigzenie ztacza mozliwe jest dopiero po
catkowitym ostygnieciu zgrzewu.

Na pofgczenie pomiedzy wymiennikiem c.w.u., a przewodem z polipropylenu
zaleca sie zamontowac odcinek przewodu o dtugosci minimum 0,50 m z rury
stalowej ocynkowane;.

5.2.3. Magazynowanie i transport wyrobéw

Rury i ksztattki powinny by¢ przechowywane pod zadaszeniem, w
pomieszczeniu suchym i czystym, chronigc przed bezposrednim oddziatywaniem
czynnikow atmosferycznych, promieni stonecznych i kurzem. W magazynie nie
nalezy przechowywac¢ razem rozpuszczalnikow organicznych, wyrobéw
zawierajgcych rozpuszczalniki i innych chemikaliow mogacych przenikaé do
materiatow sktadowanych. Wyroby z polipropylenu powinny znajdowaé sie z dala od
zrbdet cieptfa, a temperatura pomieszczenia magazynu nie powinna przekraczaé
+40°C.

Poszczegdine rodzaje wyrobdéw powinny by¢ sktadowane osobno i
podzielone wedtug rodzajéw ksztattek, szeregow cisnieniowych rur i wielkosci
srednic; ksztattki w workach foliowych, rury w wigzkach w opakowaniach lub bez
nich. W trakcie sktadowania wyroby nie powinny by¢ obcigzone, wyginane,
powierzchnia sktadowania musi by¢ gtadka i nie moze powodowaé ich uszkodzen.

Rury sktaduje sie na ptaszczyznie poziomej (min. 0,10 m nad podtoga) do
maksymainej wysokosci 0,60 m. Maksymalna odlegtosci podktadéw pod rury wynosi:

- dlasrednic 16 do 32 mm - 0,25 m,
- dla érednic 40 do 75 mm — 0,50 m.

Przy transporcie nalezy zwroci¢ uwage by nie uszkodzié opakowan wyrobdw.
Transport wyrobdw bez opakowan powinien by¢ jeszcze ostrozniejszy. Rur nie
nalezy rzucac, uderzac ani wlec po ziemi. Szczegoina delikatnogé przy transporcie
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obowigzuje w niskich temperaturach otoczenia (ok. 0°C) ze wzgledu na zwiekszenie
kruchosci.

5.2.4. Kompensacja wydiuzen

Polipropylen posiada znacznie wigkszy wspétczynnik rozszerzalnosci niz stali czy
miedz:

- polipropylen - 0,15 mm/mK,

- stal - 0,012 mm/mK,

- miedz - 0,0165 mm/mK.

Whasno$é ta sprawia, ze rury z polipropylenu ulegajg wydtuzeniom lub skréceniom w
czasie zmieniajgcych sie warunkéw pracy.

Powstawanie wydtuzen liniowych nie moze powodowaé zagrozenia uszkodzenia
instalacji i musi przebiega¢ w sposob dla niej bezpieczny. W tym celu nalezy
wykorzystywa¢ kompensacje naturalng przez odpowiednie prowadzenie przewodu
- zasfaniajgc trase przy konstrukcji écian, stupow itp. i mocujgc w ten sposéb, by
zachodzita prawidlowa kompensacja. Nalezy tak prowadzié przewody, aby
wykorzysta¢ kompensacje naturalng przez zmiane kierunku prowadzenia
przewodow i wilasciwe rozmieszczenie punktéw statych. Przewody prowadzi¢ z
uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodoéw - zgodnie z wytycznymi
producenta. Jezeli jednak takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy na trasie
przewoddw poziomych i piondéw zaprojektowaé kompensatory. Wielkoéé
kompensatoréw zalezy od wielkoéci wydtuzenia odcinka przewodu i jego $rednicy.

Ze wzgledu na znaczne dtugosci odcinkow projektowanych instalacji wodnych
przewiduje sie wykonanie kompensacji wydiuzen rurociggow cieptej wody uzytkowe;j
oraz cyrkulacji na poziomach prowadzonych od stropem piwnic. Kompensacje
wykona¢ nalezy za pomocg kompensatorow petlicowych o $rednicy odpowiadajgce;
kompensowanemu rurociggowi.

Petla  kompensacyjna jako gotowy element do wbudowania moze

przejmowac wydtuzenie wielkosci 7-10 cm (jest odpowiednia np. dla przewodu
PP-R o dlugosci 12 m przy temp. 50°C). Prowadzgc przewody
W bruzdzie podtynkowej nalezy zostawi¢ Iuz na wyboczenie przewodu i
rozmiesci¢ tak punkty mocujgce (state i przesuwne), aby te wyboczenia byly
bezpieczne. Przy prowadzeniu podtynkowym przewodoéw wazny jest tez sposob
podiaczenia gatgzki do pionu instalacyjnego tak, by byta mozliwa kompensacja.
Na koncach rurociggéw wykonaé punkty state (np. za pomocg dogrzanych muf,
trojnikow na odgatezieniach lub kolan). Pomiedzy podporami statymi zastosowaé
podpory ruchome pozwalajgce na swobodne osiowe przemieszczanie sie rurociggu.
Podpora ruchoma musi byé wyposazona w oktadzine zapobiegajgcg powstawaniu
rys na rurociggu przewodowym. Wszystkie kompensacje oraz punkty state
zaznaczono na rysunkach. Pozostate odcinki rurociggéw posiadajg przebieg
umozliwiajgcy im kompensacje wydtuzen w sposéb naturalny.

Punkty state kompensacji zaznaczono na zatgczonych rysunkach.
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5.2.5. Izolacja

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji c.w.u.,
realizowana jest zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 |, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

Dla wody zimnej w celu wyeliminowania zjawiska roszenia przewodéw przyjeto
izolacje ze spienionego PE o grubosci 9 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC. Dla
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji przyjeto izolacje ze spienionego PE, o
grubosci zgodnie z wytycznymi powyzszego rozporzadzenia, w ptaszczu ochronnym
z folii PVC:

- dla @ do 22 mm — otulina grubo$ci 20 mm,

- dla @ od 22 do 35 mm — otulina grubosci 30 mm,

- dla @ od 22 do 35 mm — otulina grubosci 30 mm,
dla & od 35 do 100 mm — otulina réwna $rednicy wewnetrznej izolowanej rury.
Podczas montazu rurociggéw przewidzie¢ odpowiednie odstepy od przegrod
budowlanych oraz pomiedzy rurociggami, tak aby mozliwe byto zatozenie otulin i ich
pozniejsza konserwacje i uzupetnienia. Do izolowania rozgatezien przewodow,
trudnodostepnych ksztattek i armatury stosowac tasme ze spienionego PE.

5.2.6. Armatura

Gtownym  elementem odcinajgcym  projektowanej instalacji bedzie zasuwa
kotnierzowa przy wodomierzu (jak na rzucie piwnic i rozwinieciu
aksonometrycznym instalacji wodociggowej).

Przewody wody zimnej i wody cieptej prowadzone sg réownolegle i kierowane
poprzez poziomy i piony do wszystkich punktéw poboru rozmieszczonych zgodnie z
projektem.

Przed bateriami czerpalnymi zaprojektowano zawory odcinajace kulowe z
gwintem zewnetrznym DN 15 mm. Powyzsze zawory nalezy potaczy¢ z bateriami
zlewozmywakowymi oraz umywalkowymi stojacymi za pomocg wezykéw gietkich
przeznaczonych do wody zimnej i cieptej. Przed miskami ustepowymi projektuje sie
zawory do dolnoptuka o $rednicy DN 15 mm.

Na odgatezieniach instalacji poziomej do pionéw wodnych, jak i na
odgatezieniach instalacji od pionéw wodnych na poszczegéine kondygnacje nalezy
montowa¢ zawory odcinajace kulowe w celu umozliwienia odciecia fragmentu
instalacji wodociggowej (zgodnie z zatgczonymi rysunkami).

W przypadku montazu zaworéw nalezy stosowac¢ obustronne mocowanie
przewodéw, za i przed zaworem, poniewaz armatura stanowi duze obcigzenie
instalacji polipropylenowej. Dobrym rozwigzaniem jest usytuowanie podpory statej
w miejscu zamontowania zaworu (dotyczy to szczegolnie mniejszych érednic).
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Zawory termostatyczne

Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjnej zostata zaprojektowana tak, aby zapewni¢
statg dostawe cieptej wody o wymaganej temperaturze w projektowanym budynku.
Na odgatezieniach do pionow instalacji cyrkulacji w celu regulacji instalacji cyrkulacii
nalezy zabudowac¢ zawory termostatyczne. Uzbrojenie instalacji cyrkulacji stanowig
zawory termostatyczn%efyp MTCV-A. MTCV to wielofunkcyjny, termostatyczny zawér
cyrkulacyjny przeznaczony do stosowania w instalacjach cieptej wody uzytkowej z
cyrkulacjg. Zawdr MTCV  zapewnia termiczne rownowazenie w instalagji
cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowy poziom temperatury w calym ukfadzie,
jednoczes$nie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny w rurociggu do minimalnego
wymaganego poziomu. W przypadku spadku temperatury wody ponizej wartosci
zadanej, termoelement spowoduje otwarcie zaworu, zapewniajgc wzrost przeptywu
przez pion cyrkulacyjny. Zawor znajduje sie w stanie réwnowagi, gdy temperatura
wody osigga wartos¢ zadang na zaworze. W przypadku wzrostu temperatury wody
powyzej wartosci zadanej termoelement powieksza swojg objeto$¢, powodujgc
przemieszczenie grzybka zaworu w strong gniazda zaworu, a w konsekwengiji
doprowadzajgc do ograniczenia przeplywu wody cyrkulacyjnej.

W przypadku dokonywania czasowego przegrzewu wody w celu likwidagcji
bakterii nalezy pamieta¢ o zmianie nastaw zaworéw.

Mieszacz z termostatem
W  projekcie stosuje sie¢ stojgce baterie czerpalne dla umywalek i

zlewozmywakow. W—przypadku—bateri—czerpathych—hatryskewych—stosuje—sic-
mieszaczz--termostatem. Zawdr mieszajgcy termostatyczny utrzymuje statg
temperature na wyjSciu niezaleznie od tego jaka temperatura wody jest na wejsciu.

Warunkiem prawidtowej pracy takiego zaworu jest by temperatura wody cieptej na
wejsciu byta rowna lub wyzsza od temperatury jakg chcemy uzyskaé¢ na wyjéciu, a
temperatura wody zimnej musi by¢ réwna lub nizsza od temperatury wody, jaka

chcemy uzyskac na WyJSCIU M&q&k@t@—paew@u}a—&%—mema;—t@eeh-%awemw

sachiaia o Sw 4 W H Nind A A AL} HA Al
AL 7 AW -: G v F vwe CXVYV -y Yy B c“- - :‘I

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych etiéktow
budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) w § 25 ust. 8+d odgatezieniu
instalacji bytowo gospodarczej przewiduje sie zabudowa& zawoér pierwszenstwa
kotnierzowy, np. typ DH300 produkcji Honeywel-© $rednicy opisanej w czesci
graficznej. Zawor pierwszenstwa automatytznie odcina doptyw wody do instalacji
socjalno-bytowej tylko w przypadkagdy ciSnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej
ustawionej wartosci.

Zespot zawerGwy z zaworem pierwszenstwa, armaturg odcinajgcg oraz
izolatgrerm przeptywu lokalizuje sig przy Scianie wewnetrznej w pomieszczeniu

(wm Wl 2l AL D )

., Wymiana instalacji zimnej, cleptej wody, ppoZ. oraz Kanalizacji w SP Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44
w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy”
14



Zawory antyskazeniowe

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wigczeniu instalacji zewnetrznej do
budynku nalezy zabudowac zawory antyskazeniowe rodziny BA, np. typ 2760
produkcji Danfoss o srednicy opisanej w czesci graficznej. Przed zaworem
antyskazeniowym zabudowa¢ filtr oraz zawory odcinajgce wyposazone w
potsrubunek.

UWAGA

Schemat i dokfadny opis elementéw zestawu zaworowego umieszczono w
zataczonej czesci graficznej ponizszego opracowania.

5.3. Wymiarowanie instalacji wody

Przeptyw obliczeniowy wody w instalacjach wodociggowych oblicza sie znajac
standard wyposazenia mieszkan w armature czerpalng oraz normatywne wielkosci
wyptywu wody z tej armatury.

Przeptyw obliczeniowy, charakterystyczny dla kazdego odcinka
obliczeniowego wyznacza sie na podstawie liczby punktéw czerpalnych oraz po
uwzglednieniu niejednoczesnosci poboru wody. Dla kazdego punktu czerpalnego
jest okreslony normatywny wyptyw wody oraz wymagane ci$nienie, ktére powinno
by¢ zapewnione przed tym punktem. Przeptywy obliczeniowe w instalacjach
wodociggowych okresla sie w oparciu o wzory odpowiednie dla budynkéw réznego
przeznaczenia.

Ponizsze opracowanie sporzgdza sie w oparciu o Polskg Norme PN-92/B-01706:
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, ktéra zawiera wzory do
okreslania przeptywdw obliczeniowych w instalacjach wodociggowych dla kilku
rodzajow budynku. Obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanej instalacji ustala
sie na podstawie wzoru dedykowanego dla budynkow szkét. Z powyzszej pozydji
odczytuje sie rowniez normatywne wyptyw wody z armatury czerpalnej oraz
wymagane cisnienie przed zaworem.

Dla instalacji wodociggowych w obiektach innych niz w niej wymienione nalezy
dobra¢ wzor do ustalenia przeptywu obliczeniowego przez analogie do sposobu
korzystania z instalacji przez uzytkownikdéw. .
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a) Przeptyw obliczeniowy q wg PN-92/B-01706

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych dla wody zimnej i ciepfej
(dla cateqo obiektu)

Wyptyw
Rodzaj punktu llos¢ normatywny tacznie
czerpalnego szt. Jednostkowy qn [dm?/s]
qn [dm/s]
Baterie umywalkowe 41 0,14 5,74
Baterie 13 0,14 1,82
zlewozmywakowe
Baterie prysznicowe 3 0,30 0,9
Miski ustepowe 33 0,13 4.29
Zawory czerpalne 11 0,15 1,65
Pralka 2 0,25 0,5
Zmywarka 1 0,15 0,15
zqn: 14,90

Przeptyw obliczeniowy dla szkét g, = 4,4%(2qn)>? — 3,41 = 5,71 [dm%/s]
= 20,57 [m*/h]

b) Przeplyw obliczeniowy q wg PN-92/B-01706

Normatywne wyptywy z punktdéw czerpalnych dla wody cieptej
(dla cateqgo obiektu)

Wyptyw
Rodzaj punktu llos¢ normatywny Lacznie
czerpalnego szt. Jednostkowy qn [dm¥/s]
An [dm’/s]
Baterie umywalkowe 41 0,07 2,87
Baterie 13 0,07 0,91
zlewozmywakowe

Baterie prysznicowe 3 0,15 0,45
zqn: 4,23

Przeptyw obliczeniowy dla szkoét g, = 4,4*(2qn)®?’ — 3,41 = 3,08 [dm?¥/s]
= 11,11 [m*/h]

5.4. Pomiar zuzycia wody
Do pomiaru zuzycia wody na cele bytowo-gospodarcze i ppoz przyjeto

istniejacy wodomierz DN 80. Wodomierz zlokalizowany jest pod posadzka
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pomieszczenia technicznego nr -1.11, w kanale technicznym. Przed i za
wodomierzem zlokalizowane sg zasuwy kotnierzowe DN 80.

Zabudowany wodomierz jest wystarczajgcy na potrzeby modernizowanej
instalacji w obiekcie.

5.5. Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Instalacje wodociggowe nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Badania
nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Badania nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji, Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy
napeti¢ wodg wodociggows i doktadnie odpowietrzy¢é. Po napetieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji, szczegbing uwage zwroci¢ na potgczenia
przewoddw i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje poddaé
probie podwyzszonego ciSnienia odpowiadajgcego 1,5-krotnemu  ci$nieniu
roboczemu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Nalezy przeprowadzi¢ prébe:

a) wstepng — wykonywana jest ona przy cisnieniu 1,5 x najwieksze ci$nienie
robocze (nie przekraczajgc wielkosci PN + 5 bar), utrzymujgc stalg
temperature wody w przewodach. Pomiar ci$nienia wykonuje sie w
najwyzszym punkcie instalacji. Kolejno po 10 minutach sprawdza sie i
ustawia cisnienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut po
zakonczeniu proby wstepnej cinienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6
bar i nie powinny pojawi¢ sie zadne przecieki,

b) zasadniczg (gtowng) — przy ci$nieniu roboczym, po zakornczeniu proby
wstepnej, obserwuje sie spadek ciénienia w ciggu dwdch godzin (w
odstepach jednogodzinnych). Spadek ci$nienia przy ostatnim odczycie nie
powinien by¢ nizszy niz o 0,2 bar,

c) koncowa (impulsowg) — w 4 cyklach minimum 5 minutowych wytworzyé na
przemian 1,5 x ciSnienie robocze i 0,1 MPa .

Na zadnym z etapdw préb ciSnieniowych nie mogg wystgpi¢ przecieki i

nieszczelnosci instalacji, a cisSnienie nie moze spas¢ wiecej niz 0 2%.

Dla instalacji cieptej wody wykonuje sie ponowng prébe w normalnych warunkach

pracy czyli wodg o wiasciwej temperaturze, tak zwang probe na goraco. Sprawdzajgc
zachowanie sie mocowan statych i kompensatorow. Proby instalacji cieptej wody i
cyrkulacji nalezy wykonac¢ dwukrotnie. Powtérna proba przy uzyciu wody + 55 0C i
przy ciSnieniu wodociggowym.

Przy wykonaniu i odbiorze instalacji nalezy opiera¢ sie o Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - wyd. PK.T.S.G.G. i K.
1994 r. Proby cisnienia nalezy zakonczy¢ protokotem podpisanym przez Inwestora i
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Wykonawce. Powyzsze protokoty nalezy dotgczy¢ do Dziennika Budowy, a kopie
przekazac Inwestorowi i Wykonawcy.

5.6. Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowych

Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu
usuniecia zanieczyszczenn montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzié przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunigtych korkach zaslepiajgcych. Po pfukaniu instalacje nalezy
napei¢ wodg fillrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Instalacje nalezy przeptukac¢ i oczy$ci¢ za pomoca czystej wody. Minimalna
krotnos¢ ptukania 3-5 x objeto$¢ ptukanej instalacji.

CatosC instalacji wodnych nalezy podda¢ dezynfekcji. Do przygotowania
roztworu dezynfekujgcego zastosowac jeden z podanych ponizej $rodkow:

a) podchloryn sodu,

b) wapno chlorowane,

¢) chloramina.

Przygotowany do dezynfekcji roztwor powinien zawieraé¢ 10g Cl2 (czystego
chloru) na 1 m3 wody. Roztwoér powinien pozosta¢ w rurociggach przez okres 48
godzin. Po usunigciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzié
ponowne ptukanie instalaciji.

Jakos¢ wody pobranej do badania z dowolnego punktu wykonanej instalacji musi
spetniaC wymagania obowigzujgce dla wody do picia. Wyniki badan prébek wody
nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez Inwestora i Wykonawce. Powyzsze
protokoty nalezy dotgczy¢ do Dziennika Budowy, a kopie przekazaé¢ Inwestorowi i

Wykonawcy.
—6—INSTALAGIA-HYDRANTOWA—
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2002r. (Dz.U.02.75.690) w sprawie warunkéw technicznych jakim peowinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie budynek jest budynkiem piskim ponizej
12,0 m wysokosci i zostat zakwalifikowany do kategorii zagreZenia ludzi ZL il
(klasa odpornosci pozarowej budynku REI 120). Moderniz6wany budynek posiada 2
klatki schodowe. Projektuje sie wewnetrzng sie¢ ppoz wyposazong w hydranty
wewnetrzne DN 25 mm o wydajnoéci Q=170 I/s = 3,60 m*/h. Wymagane ci$nienie

na zaworze hydrantowym, minimuat 0,2 MPa, maksymalnie 0,7 MPa. Zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministrg-8praw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych+terenow” wydajnos¢ instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano tak
aby zap@wnita ona mozliwos¢ jednoczesnego poboru z dwéch hydrantéow DN 25
! i 0 = 0

- 4 - - ..
<MY LM O [ A ATH' ATAT A {3 - ali=a SAEARIe - bbbl = a S

. Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, ppoz. oraz kanalizacji w SP Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44
w dzielnicy Praga-Pofudnie m. st. Warszawy”
18



. . .
¥ - OVALD A ma - - )10 OO CAAA ' -
wiwn®

1 -
e, Ay Yy il \ [ v Croonel v

instalacji ppoz. Ze wzgledu na powyzsze w projekcie dobrano zestaw do
podnoszenia cisnienia wody w instalacji. W pom. -1.11 (odrgbna strefa pozarow4)
zaprojektowana zostata pompownia przeciwpozarowa. Sciany posiadajg b ase
odpornosci ogniowej REI120 (jest jedna $ciana dziatowa z cegly cerapficznej
grubosci 12 cm i 3 konstrukcyjne 25 cm). Drzwi i okno w pomieszczeniu -1.44 nalezy
wymieni¢ na te o klasie odpornosci ogniowej EI60. Strop posiada klasg’ RE!l 120.
Przepusty zabezpiecza sie do klasy EI120. Dobrano uktad wiglopompowy.
Kompaktowe urzgdzenie do podnoszenia ci$nienia zgodnie z normg DIN 1988 i
DIN EN 806 do podtgczenia posredniego lub bezposredniego. Sktadé sie z normalnie
zasysajgcych, réwnolegle potaczonych, pionowych wysokocighieniowych pomp
wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym, przy’czym kazda pompa
jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowé do podigczenia z
orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na rami¢’ gtéwnej, z urzgdzeniem
sterujgcym/regulacyjnym dysponujgcym wszystkimi maganymi urzgdzeniami
pomiarowymi i sterujgcymi do w petni zautomatyzowafiego zaopatrzenia w wode i
podwyzszania cisnienia. Naped pomp w pompodni przeciwpozarowej spetnia
wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacef urzgdzen tryskaczowych PN-EN
12845:2015-10. Zaprojektowana instalacja ppoz. jest wydzielona z wewnetrznej
instalacji wody zimnej i stanowi osobng instalacje z rur stalowych. Zasilanie
hydrantow stanowi istniejace przytgcze wody o srednicy DN 80 mm Przewiduje sie
zasilanie jednostronne — zgodnie ze stanep istniejgcym. Cata instalacje wody zimne;
do ostatniego hydrantu nalezy wykongé z rur stalowych instalacyjnych podwdjnie
ocynkowanych wg PN-74/H-74200/ o pofgczeniach gwintowanych. Giéwne
przewody rozprowadzajgce wykonag z rur stalowych o $rednicy DN 65 mm i DN 50
mm i poprowadzi¢ pod stropem/kondygnacji, w szachtach instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ piony instalacji hydrahtowej oraz po $cianach — podejscia do hydrantow
DN 25 mm. Zastosowa¢ nalezy przewody o $rednicach wg zatgczonych rysunkow.

Rozmieszczenie hydrantowy/jak i przebieg trasy instalacji hydrantowej zawiera czes$é
graficzna ponizszego opracowania. Zastosowanie zawordéw hydrantowych DN 25°
mm podyktowane jest @ymaganiami zawartymi w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Adrinistracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej / budynkoéw, innych obiektow budowlanych | terenéw’.
Rozpatrywany opfiekt wymaga instalacji hydrantowej z zaworami hydrantowymi DN
25 mm na kagZdej kondygnacji naziemnej.Ze wzgledu na modernizacje budynku
przewidziang/demontaz oraz montaz nowych hydrantéw w miejscach pokazanych na
rysunkach/0raz wykonanie pionébw ppoz. oznaczonych jako P1 i P2 z rur stalowych
DN 50 . Piony instalacji hydrantowej P1 i P2 nalezy obudowa¢ wedtug istniejgcej
technofogii — zamurowa¢ i otynkowac). Lokalizacje hydrantéw wyznaczono tak by
zasigg hydrantdbw w poziomie objgt catg powierzchnie chronionego budynku.
Ingtalacje zaprojektowano jako niezalezng od instalacji wewnetrznej wody uzytkowej

£ naandniona.
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podtgczenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe. Dla hydrantu H7 przewiduje sig
waz potsztywny 30 m. W budynku przewiduje sie zastosowanie hydrantéw/w
szafkach wnekowych z petnym wyposazeniem, z pragdownicg i wezem, a jékze
miejscem na gasnice.

Projektuje sie zastosowanie ponizszego typu hydrantu:

Hydrant o symbolu HW-25 W-KP-20/30 "SH’- wykonanie lewg/prawe -
wnekowe, podtynkowe z wyposazeniem, miejscem na gasnice (wyposazenie: zawdr
hydrantowy DN235, pradownica PW-25, zwijadio kompletne wychylné o 180°, waz
toczny potsztywny @25 o dtug. 20mb) — o wym. 1040x740x270 mm. produkcji
Przeds. Prod.-Handlowe ,GRAS” — Korzybie (tel/fax: 0-59 857473-02) lub inny o
podobnych parametrach technicznych.

Nalezy zwroci¢ szczegbing uwage, aby drzwiczki szafgk hydrantowych miaty
mozliwo$¢ otwarcia o kat 170°.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci oK. 1.35 m, natomiast doing
krawedz szafki 0.8 m od poziomu podiogi.

Instalacje wody ppoz. wykonaé nalezy z rur stalgwych podwdjnie ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowagiie przewoddéw na podporach
slizgowych wykonac nalezy wg KESC-77/66.1 ojAz przy uzyciu uchwytow do rur wg
BN-69/8864-03 z wkfadkg ttumigca z gumy.

tgczenie przewoddw wykonaé przy porfocy tacznikdw gwintowanych z Zeliwa
ciggliwego i/lub na szybkozigczki typu gruviok. Zakres prefabrykacji instalacji i
sposob tgczenia poszczegoinych czesci ifstalacji okresli wykonawca.

Przepusty instalacyjne przewodow/furowych w $cianach lub stropie, wykonaé za
pomoca rur stalowych o srednicaclf o dwie dimensje wiekszych od rur instalacji
hydrantowej.

Instalacja hydrantowa p.poz fowinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz.
719 w sprawie ochrony przeciypozarowej budynkoéw.

Wszystkie przejscia prgez sciany wewnetrzne dla rur i kabli elektrycznych
(zarowno projektowane i j#k i istniejgce ) wykonac jako przepusty przeciwpozarowe.
Dla rur niepalnych w' $cianach wewnetrznych pomieszczenia technicznego
zastosowac elastyczng masg uszczelniajgcg CP601S oraz otuline z wetny minerainegj
gr. 50mm i gestgéci 80-100 kg/m3. Przepusty dla rur palnych w $cianach
wewnetrznych, zgbezpieczy¢ elastycznymi opaskami ognioochronnymi CP648-S
firmy HILTI - EI A20. Zabezpieczenia ppoz. nalezy wykonywac¢ $cisle wg wytycznych
producenta ateriatow, zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla
odpowiednigh systemow biernej ochrony ppoz.

Po wykonaniu montazu instalacje hydrantowa nalezy poddaé prébie szczelnosci
na cisnienie p = 0,6 MPa oraz ptukaniu. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli
mangmetr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Instalacja nie powinna
wyk@zac przeciekbw na przewodach, armaturze i pofaczeniach. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw z proby szczelno$ci przewody wodociggowe nalezy
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roztworem detergentu rozcienczonym wodag w stosunku od 1:1 do 1:10 w zalezno&€6i
od zattuszczenia i zabrudzenia rur a nastepnie malowaé — w celu ochronay przed
korozjg- 2-krotnie farbg CYNKAL.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy réwniez sprawdzic¢
a) hydranty nie wykazujg przeciekow,
b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane
c) mocowania do sciany sg odpowiednie, nie sgBbruszone i trzymajg pewnie,
d) wyptyw wody jest rownomierny i dgstateczny (wskazane jest uzycie wskaznika
wyptywu oraz miernika cisnienia)
e) waz na cafej diugosci_nté wykazuje uszkodzen, znieksztaicen, zuzycia czy
pekniec. Jezeli waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy
lub poddany probi€ cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze,
f) zaciski Jubrtasmowanie weza jest prawidtowe i wiasciwie zacisniete,
g) bgken weza obraca sie lekko w obu kierunkach,
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7. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie
sciekdw z weztow sanitarnych i urzgdzen sanitarnych do istniejacych przylgczy do
sieci kanalizacji ogoinosptawnej zlokalizowanej poza budynkiem zespotu szkolnego.

W dokumentacji uwzgledniono przyblizong inwentaryzacje zabudowanych
rurociggéw oraz dokumentacje archiwalng udostepniong przez MPWiK w Warszawie.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma
PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne -- Wymagania w projektowaniu oraz PN-E-
N12056(1,2):2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.

Catosc¢ instalacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC faczonych za
pomoca uszczelni gumowe;.

Alternatywnie mozna zastosowac rury PP odpowiednio uszczelnione — tgczenie
na uszczelki gumowe. PP/HT to polipropylen o podwyzszonej odpornosci
termicznej (HT — z ang. high temperature — wysoka temperatura). Rury i ksztattki do
taczenia systemu kanalizacji wewnetrznej sg
produkowane z polipropylenu kopolimeru blokowego, w odrdznieniu od
polipropylenu homopolimerowego, dostepnego w catej Europie. PP-B jest rowniez
nazywany wysokoudarowym, ze wzgledu na doskonate wiasciwosci mechaniczne.
Dodatkowo nadaje on rurom duzg odporno$¢ na wysokie i niskie temperatury oraz
$rodki chemiczne.

Trase, $rednice rur i spadki przewoddw pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z poszczegoélnych piondw kanalizacyjnych
projektuje sie przez poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg piwnicy.
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Przewody poziome prowadzone pod posadzka piwnicy nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych o sztywnosci obwodowej SN 8. Istniejace piony oraz podej$cia
nalezy zdemontowac. Przewody kanalizacji przechodzace przez przegrody
konstrukcyjne budynku wykonaé przy pomocy tulei ochronnych zrur stalowych,
ktorych koncowki uszezelni¢ POLKITEM.

Poziomy kanalizacji wewnetrznej utozy¢ nalezy w ziemi przed ostatecznym
zalaniem posadzki. Poziomy kanalizacji projektuje sie utozy¢ na podsypce z piasku —
warstwa grubosci minimum 10 cm.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ w miejscach zaznaczonych w czesci
graficznej opracowania i obudowa¢ §ciankg z ptyt gipsowo-kartonowych. Kazdy pion
kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w rewizje kanalizacyjng,
umozliwiajacg czyszczenie instalacji. Piony nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi ¢
160 mm wyprowadzonymi 50 cm ponad dach budynku. Podej$cia odptywowe do
poszczegobinych przyborow sanitarnych - typowe, z zachowaniem $rednic podej$é
dostosowanych do przyborow - ukryé w miare mozliwosci w bruzdach $ciennych
Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych, podtgczenia oraz $rednice — wykonaé
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
wskazane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w kratki $ciekowe i zawory ze ztgczkg
do weza. Przybory sanitarne znacznie oddalone od pionéw kanalizacyjnych
wyposazy¢ nalezy w zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

Wszystkie przejécia przez sciany wewnetrzne dla rur kanalizacyjnych o $rednicy
DN powyzej 40 mm wykonac jako przepusty przeciwpozarowe. Dla rur niepalnych w
$cianach wewnetrznych pomieszczenia technicznego zastosowac elastyczng masg
uszczelniajgcg CP601S oraz otuling z wetny mineralnej gr. 50mm i gestosci 80-100
kg/m®. Przepusty dla rur palnych w $cianach wewnetrznych, zabezpieczy¢
elastycznymi opaskami ognioochronnymi CP8648-S firmy HILTI - EI 120.
Zabezpieczenia ppoz. nalezy wykonywaé $cisle wg wytycznych producenta
materiatébw, zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systeméw
biernej ochrony ppoz.

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia do
przyboréw wykonac z rur i ksztattek PP o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowa, wg PN-74/C-89200.

Po zakonczeniu montazu kanalizacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na
cisnienie statyczne.

Przewody odptywowe i poditgczenia do przyboréw nalezy uktadaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-81/B-10700/01 oraz PN-92/B-10735.

Odprowadzenie sciekow z budynku planuje sie przy wykorzystaniu istniejgcych

przy%aczy kanahzacp samtamej i ogolnosp’fawnej -Elaneqe-s&eAakze-wwuanq_gdemka—
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przytaczach planuje sie ich zabudowe. Istniejgca studzienka rewizyjna wewnetrzné
zlokalizowana w pomieszczeniu obecnej $wietlicy nalezy zdemontowac.

Projektuje sie zabudowe dwéch studzienek wiazowych rewizyjnych wykonanych z
betonowych elementow prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibroyWanego
klasy nie nizszej niz C35/45, z komorg roboczg w ksztalcie kota wprzekroju
poprzecznym, o $rednicach wewnetrznych DN 1200 mm dla projektowanéj instalacji
DN 160 i 200 mm. Spdéd studzienek wykonany jako monolityczny prefaprykat wraz z
zelbetowg ptytg denng. Nalezy wybrac takiego producenta dennic, /Atory w trakcie
produkcji wykona otwory pod kanat oraz osadzi w $cianie /studni element,
umozliwiajacy szczelne podfaczenie rury kanalizacyjnej ze studnig! Kregi betonowe o
$rednicy DN 1200 mm taczone poprzez uszczelke gumowg. Ze wzgledu na rozne
przenoszenie obcigzen pomiedzy rurociggiem a studzienkg” kanalizacyjng, nalezy
zastosowac dodatkowo przy wejSciu do studzienki kréciec ¢ dtugosci od 0,5 - do 1,0
m pracujgcy na zasadzie przegubu. Projektowane syldzienki rewizyjne nalezy
wyposazy¢ w klapy burzowe, np. firmy Capricorn. Zasdiwy burzowe przystosowane
sg do montazu na poziomych odcinkach rurociggoéw ¥ studzienkach kanalizacyjnych
wewnatrz lub na zewnatrz budynkoéw. Stanowig zgbezpieczenie przeciwzalewowe -
chronig budynek przed zalaniem na skutek g¢Ofniecia sie¢ wod deszczowych w
kanalizacji. Zasuwy burzowe umozliwiajg swgbodny odptyw $ciekéw zgodnie ze
spadkiem kanatu kanalizacyjnego.

Sciany komoér roboczych powinny byé wWewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zfgcza
prefabrykatow uzytych do budowy powfny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg
cementowg. Sciany murowane wewngfrz muszg mie¢ wygtadzone spoiny poziome
i pionowe. Zewnetrzna powierzchnid Scian murowanych winna by¢ zarapowana,
ztgcza prefabrykatow — zaspoinowgne.

Uzycie do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek z wibrowanego betonu
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz C35/45 oraz wykorzystanie gotowego spodu
studni gwarantuje, ze cata gfudzienka jest tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie
ztazowe w studniach nglezy wykonaé z pretow stalowych o $rednicy 30 mm
zamontowane w trakcig/produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym
naniesieniem farby o¢hlorokauczukowej lub systemowe podwéjne typu U327 w
otulinie tworzywowsf zgodne z norma PN-EN 13101/2005. Producent studzienek
powinien spetniacAvymogi normy DIN 4034 cz. 1.

Jako zwiencgenia studni zastosowac typowe, zeliwne z wypetnieniem betonowym
wiazy kanatofve, ktdérych posadowienie do rzednej terenu regulowaé poprzez
pierécienie gystansowe betonowe o wysoko$ciach 6, 8 lub 10 cm.

Whazy /kanatowe zlokalizowane w pasach drogowych projektuje sie w klasie
wytrzym#tosci C 250. Dobrano wtazy kanatowe z okragta pokrywg bez wentylacji wypetione
betongm wg normy PN/EN 124:2000 produkcji np. Stagporkéw Meier Sp. z o.0.; wiaz
kangfowy klasy C250 okragly bez wentylacji na korpusie 80 mm nr kat. 803080, wiaz
kafhatowy klasy D400 okragty bez wentylacji z wktadkg gumowg STAPOPREN na korpusie

Qoo 0 5!&!3

o~ = 3y
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7.2. Prowadzenie i montaz przewodow kanalizacyjnych

Mocowanie przewoddw

Przewody spustowe nalezy prowadzi¢ pionowo, mozliwie jak najblizej
przyboréw sanitarnych. Przy montazu nalezy zwrécié uwage na odpowiednie,
zgodne z projektem ustawienie odgatezien (trojnikow) do podejs¢ odptywowych.
Kazdy odcinek rury spustowej powinien by¢ przymocowany do $ciany obejmag
umieszczong tuz pod kielichem. Podejscia i przewody poziome nalezy opiera¢ na
konstrukcjach wsporczych. Rozstaw konstrukcji wsporczych i uchwytéw dla
przewoddw kanalizacji wewnetrznej z PP/HT podano w ponizsze] tabeli.
Przedstawione odlegto$ci podpar¢ i uchwytéow sg maksymalnymi dopuszczalnymi. W
projektowaniu instalacji kazdorazowo nalezy rozwazy¢ poszczegdlne punkty
podparcia, ktére sg zalezne od warunkéw miejscowych oraz od zastosowania
samokompensacji rurociggow.

Maksymalne rozstawy wspornikdw (uchwytédw) dla rurociggdéw z polipropylenu
— PP/HT

Maksymalne rozstawy wspornikow (uchwytoéw) dla rurociggéw z polipropylenu
— PP/HT
Srednica nominalna UtoZenie rurociggu
zewnetrzna DN [mm] Poziome [m] Pionowe [m]
32 0,4 0,8
40 0,5 1,0
50 0,5 1,0
75 1,0 20
110 1,0 2,0

Przycinanie rur

Przy montazu przewoddéw konieczne jest czeste przycinanie odcinkéw rur
na potrzebng diugos¢. Przycinanie rur mozna przeprowadzaé przy uzyciu pity o
drobnych zebach. Przy takim cieciu nalezy korzysta¢ z odpowiedniego ,koryta” w
celu uzyskania linii ciecia pod katem prostym do osi rury. Rury przycinane pitg nalezy
wyrownacé, np. nozem lub pilnikiem. Po przycieciu nalezy sfazowac¢ bosy koniec pod
katem 15°.

taczenie rur i ksztattek

Poszczegodlne odcinki rur i ksztattki faczone sg przy pomocy ztgczy
kielichowych wyposazonych w uszczelke dwuwargowa. Rury i ksztattki PP/HT
dostarczane sg z bosym koncem i kielichami z fabrycznie montowanymi
uszczelkami. Uszczelki sg zamontowane ,na state” tak, aby podczas montazu nie
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ulegaty poluzowaniu ani przemieszczeniu. Przy montazu nalezy oczysci¢ bosy
koniec rury, kotnierz i uszczelke, sprawdzi¢, czy uszczelka nie jest uszkodzona i czy
znajduje sie w prawidtowym potozeniu, posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym bosy
koniec rury, wsung¢ bosy koniec do kielicha,

a nastepnie wysungc¢ o 10+15 mm.

Kompensacja wydtuzen termicznych

Przy 1{gczeniu odcinkow rur nalezy uwzglednic wydluzenie termiczne
materiatu. Rury i ksztattki z PP/HT charakteryzujg sie wydtuzeniem wynoszgacym
0,12 mm/m°C. Przy przewodach z rur kielichowych taczonych przy uzyciu
pierscieni gumowych, wydtuzenie kompesowane jest w Kkielichach. Podczas
wykonywania potgczenia kielichowego dla rur o $rednicy powyzej 50 mm po wiozeniu
bosego odcinka rury do kielicha nalezy wysuna¢ okoto 10-15 mm przewodu. Dla rur
o $rednicy do 50 mm wigcznie maksymalna dylatacja wynosi: 10 mm. Kielich, ktory
przejmuje wydtuzenie jest mocowany przy uzyciu obejmy.

Uchwyt PP/HT

Rury z kielichami umieszczone w pionie powinny mie¢ mozliwo$é
rownomiernego roztozenia przesunigecia spowodowanego rozszerzalnoscig termiczng
przewodu. Na kazdej dtugosci rury powinno by¢ przynajmniej jedno jej mocowanie.
Potgczenie kielichowe z uszczelkg nalezy stosowac na kazdej stronie zamocowania,
tak aby umozliwi¢ przesuniecie. Dla zapewnienia swobodnej kompensacji w obrebie
pofagczenia, rure nalezy posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.

Rozmieszczenie podpdr

Przy montazu przewoddw powinno stosowac sie : podparcie state — pod
kielichem, natomiast potgczenia przesuwne miedzy kielichami.

Montaz przewodu z czesciowym obudowaniem

Rury poziome nalezy mocowaé zanim zostang obudowane. Pozwoli to
unikng¢ przesuniecia rur podczas obetonowania. Piony prowadzi sie w szybach
instalacyjnych.

Czesciowe obetonowanie rur kanalizacyjnych

taczenie rur nalezy wykonywac poczawszy od najnizszego miejsca. Przy
niedoktadnym wykonaniu obetonowania, przemieszczenie przewodu wzgledem
betonu wywotane rozszerzalnoscig termiczng materiatu, moze spowodowac
rysowanie jego powierzchni. Przy przejSciu przez strop, pion umieszcza sie w tulei
ochronnej tak, aby umozliwi¢ kompensacje termiczng przewoddw.
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Montaz przewododw za pomoca ztaczki

Maksymalna odlegto§¢ pomiedzy zigczkami wynosi 2 m. Mocowanie
obejm do podtoza jest state.

Montaz przewodoéw za pomoca nasuwki

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy nasuwkami wynosi 2 m. Mocowanie do
podioza jest state w srodku odcinka. Pod i za nasuwkami montuje sie potgczenia
przesuwne.

UWAGA

Montaz przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentow rur, w oparciu o odpowiednie instrukcje i wytyczne.

7.3. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji

Dla okre$lenia ilosci odprowadzanych $ciekow przeprowadzono obliczenia
przeptywu w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w oparciu o Polskg Norme
PN-92/B-011707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej obliczono wg
WZOoru:

s = K*(ZAws)?? [dm®/s]

gdzie:

K - odptyw charakterystyczny = 0,5 [dm®/s]
AWs - réwnowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru
sanitarnego

Wielkosci réwnowaznikéw odptywu dla przybordw sanitarnych
wqg PN-92/B-01707

Przybory sanitarne lLon;c F:g:;;\?v\za:x: Suma AWs
Umywalka 41 0,5 20,5
Zlewozmywak 13 1,0 13
Zmywarka 1 1,0 1,0
Miska ustepowa 33 2,5 82,5
Prysznic 3 1,0 3.0
Whpust podtogowy (d=0,05 m) 24 1,0 24
Pralka 2 1,0 2,0

RAZEM: 145
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Stad przeptyw obliczeniowy dla obiektéw szkolnych wynosi:
s = 0,7%(145)°° = 8,43 [dm®/s]= 30,35 [m*/h]

8. ROBOTY BUDOWLANE | ODTWORZENIOWE

a) Uktadania ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach objetych zakresem robet nalezy uzupehié
yozebrane w trakcie robot budowlanych oktadziny wewnetrzne.

W pomieszczeniach sanitariatbw o numerach -1,17, -1,18, -1,23 projektuje sie
wymiane ptytek na posadzce na plytki o wymiarach 50x50 mm. Posadzke w tych
pomieszczeniach wyprofilowac ze spadkiem do wpustéw podtogowych. W przypadku
pomieszczen z natryskami nalezy wykonac oktadziny wewnetrzne wokét natrysku do
wysokosci pomieszczenia. W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych wystepuje we

nalezy wykonac ok%adzmy na wysokosm do 2 m, -\w-pemeszezenfaeh——z—bateﬁamy-

Nalezy zastosowac piytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niz plytki
istniejgce w pomieszczeniu objetym remontem. Plytki podlegajgce wymianie nie
mogg odbiegac kolorem, wymiarami i fakturg od ptytek istniejacych w danym
pomieszczeniu. W przypadku braku dostepnoéci odpowiedniego asortymentu plytek
w sprzedazy mozna zastosowac ptytki o podobnej kolorystyce zaakceptowane przez
zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Piytki ceramiczne klei¢ zaprawg cementowa
klejacg o zmniejszonym splywie, spetniajagcg wymagania dla klejéow odksztatcalnych
klasy S1. Spoiny pomiedzy ptytkami wypeni¢ elastyczng szybkowiazgca zaprawg do
spoinowania odporng na powstawanie przebarwien i wykwitdw o wiladciwosciach
hydrofobowych. Cokoty nalezy wykonac z gotowych elementéw
konfekcjonowanych (nie dopuszcza sie wykonanie cokotéw poprzez ciecie plytek
podtogowych).Wysokos¢ cokotow dostosowaé do wysokos$ci istnigjgcych cokotéow w

pomieszczeniu objetym remontem. Fugi-ralezy-wykonad-w-tym- samym-kelorze-o-tej-
—Same-szerokeseco-fugHsthieigee—

b) Wykonywanie okfadzin
W pomieszczeniach sanitariatow e-pumeraeh—344—448—1-23- projektuje sie
wymiane ptytek na Scianach na plytki o wymiarach 60x30 mm. Oktadziny ceramiczne
powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gfadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Wymagania i wykonanie:
e podioze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
tynkowane mury z elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe
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do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu siadania muréw budynku,

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyé z kurzu,

elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug  wymiarow,
gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania —
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j,

temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej+5°C dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej,

powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny byé réwne i tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny,

ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny byé wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
oktadziny,

przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $§cian nalezy takze
sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatoSciowym; nalezy
sprawdzic¢ usytuowanie poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia;
ptytki nalezy rozmierza¢ tak, by docinki ptytek przy krawedziach (koncach
scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki; spoiny podziatébw Sciennych
powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi,

na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy naniesé zaprawe klejowa
pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby plytki
mogty by¢ naklejone w ciggu 0-30 minut; po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
nanie$c¢ ptytke i docisna¢ jg do podtoza,

warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc; czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu,

bezposrednio po potozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej,

spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej
utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w
spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j,

wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajgc wilgotnych ggbek
o wigkszych porach lub pacy z gabka, w koncowym etapie prac nalezy
stosowac¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki; nie wolno czyscic
glazury na sucho,

na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowaéd
profile naroznikowe i wykornczeniowe PCV; profil powinien byé dobrany do
grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach,
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e w naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe.

c¢) Montaz obudowy szachéw instalacyjnych $ciankami o konstrukcji lekkiej

Zaprojektowano obudowe szachdéw instalacyjnych oznaczonych w czesci
graficznej sciankami konstrukcji lekkiej z profili stalowych "CW" i "UW" obtozonych
ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI grubosci 12,5 mm. W przypadku piondw
instalacji wodnych biegngcych przy pionach kanalizacyjnych zastosowaé nalezy
obudowy gipsowo-kartonowe o wymiarach 30 x 20 c¢m, z kolei dla pionéw wodnych
lub kanalizacyjnych biegngcych samodzielnie nalezy wykonagé obudowy o wymiarach
15cmx 15 cm.

Charakterystyka ptyt gipsowo - kartonowych

Ptyta gipsowo - kartonowa jest materiatem budowlanym wykorzystywanym
zarowno jako poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemach lekkiej
zabudowy szkieletowej, jak i w charakterze oktadziny eliminujgcej tynki wewnetrzne
na scianach i sufitach. sktada sig ona z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtozonego specjalnym (wielowarstwowym) kartonem na obu
zewnetrznych ptaszczyznach oraz na krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe
ptyty nie sg obtozone kartonem.

Modyfikacja gipsu w rdzeniu ptyty polega na:

a) napowietrzaniu oraz hydrofobizacji - ptyty wodoodporne GKBI,

b) niewielkim napowietrzaniu oraz dodaniu wiokna szklanego - piyty
ognioodporne GFK, jedna ze stron plyty pemi role jej lica. Po zamontowaniu,
skierowana jest ona do wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" plyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potgczenie kartonu.

Wiasciwosci mechaniczne piyt gipsowo - kartonowych

Wiasciwosci ptyt G-K wynikaja z ich konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z jakiego
zostaly zbudowane. Rdzen gipsowy wspoipracuje z oktadajacym go, po obu
stronach, kartonem. Wspotpraca ta polega na tym, ze rdzen gipsowy ma strukture
wioknistg. Wiokna sg utozone réwnolegle do kierunku rozwiniecia wstegi. Z tego
powodu wytrzymatos¢ ptyty na zginanie w kierunku zgodnym z biegiem widkien. czyli
wzdiuz ptyty, jest duzo wigksza niz w kierunku poprzecznym do biegu widkien.

Rodzaje ptyt w zalezno$ci od przeznaczenia stosowania rozréznia sie
nastepujace ptyty: GKBI - plyta gipsowo - kartonowa wodoodporna, dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnoéci powietrza okresowo
przekraczajgcej 70%, jednak nie diuzej niz 12 godzin na dobe (karton zielony, nadruk
niebieski).

Krawedzie boczne ptyt: KS - krawedzie pozwalajagce na natozenie tasmy
zbrojonej w miejscu styku ptyt, a takze zaszpachlowanie spoin, wyréwnujgce do lica

piyt.
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Magazynowanie ptyt do montazu

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownej i
mocnej, laskiej powierzchni - posadzce.

Izolacyjno$¢ akustyczna $cian

Sciana dzialowa szkieletowa spetnia wymagania normy PN-70/B-02151/03.
Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwickowa pomieszczen:. Lekkie §ciany
dziatowe na rusztach obtozone piytami G-K, o wiasciwosciach akustycznych
decyduje wetna mineralna.

Ochrona ogniowa

Piyty gipsowo - kartonowe sg materiatem niepalnym, nie rozprzestrzeniajgcym
ognia, stanowig dobrg bariere ciepina. Sg to ptyty o symbolu GFK o grubosci 12,5
mm zachowujg wytrzymato$¢ ogniowg przez - 30 min.

Ogdlne zasady montazu ptyt gipsowo - kartonowych

Organizacja pracy

Prace montazowe przy budowie $cianek dziatowych mozna prowadzi¢ w
zespotach dwuosobowych, natomiast przy wykonywaniu sufitow - w zespotach
trzyosobowych. Przed przystgpieniem do pracy nalezy dostarczyé na miejsce robot
podstawowe materiaty, jak piyty G-k, profile stalowe "CW" i "UW'" oraz gips
szpachlowy, tasme uszczelniajgcg, welne mineralng, taéme zbrojaca, gips
szpachlowy do stosowania z tasmg zbrojaca, blachowkrety. lloé¢ materiatéw do
wykonania m? $ciany dziatowej na profilach stalowych z jednokrotng oktadzing z piyt
gipsowo - kartonowych:
profil CW - 1,8 m/1m?,
profil UW - 0,8 m/1m?
taSma uszczelniajaca - 1,2 m/1m?,
kotki mocujgce - 1,5 szt./1m?,
wetna mineralna - 1 m/1m?,
ptyta gipsowo - kartonowa - 2 m/1m?2,
blachowkrety 3,5 25 - 30 szt./1m?,
gips szpachlowy - 0,7 kg/1m?,
tadma zbrojgca - 1Tm?#/2,6m>.

Przy sktadowaniu ptyt w bezposrednim sasiedztwie wznoszenia $cianek nalezy

tak ustawi¢ stosy ptyt, aby nie kolidowaty z trasg ich montazu. Na miejsce montazu
musi by¢ doprowadzona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi oraz
o$wietlenia miejsca pracy. Zespét montazowy musi byé wyposazony w niezbedne
narzedzia. Powinien on tez dysponowa¢ dokumentacjg techniczng. W przypadku,
gdy we wnetrzu Scianek planowany jest przebieg instalacji wod-kan, nalezy uzgodni¢
terminy rozpoczecia robét z instalatorami.

OCOINOIOAWLN -
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Czynnosci technologiczne:

- wytrasowanie miejsc postawienia $cianek, otworéw drzwiowych, w $ciankach
tazienkowych wytrasowanie potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych
umywalki lub innych sanitariatéw oraz instalacji wodnej.

- przygotowanie przejs¢ instalacyjnych w profilach "C"

- przymocowanie listew "U" do podtogi i stropu,

— rozmieszczenie profili "C" (stupkow) w réwnych odstepach co 60 w
pomieszczeniach szkolnych zmniejszono do 400 mm.

— montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalki

- jednostronne pokrycie scianki ptytami g-k - montaz przewodow instalacji w
$cianie

~ wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralnej

~ pokrycie drugiej strony Sciany ptytami g-k

—~ spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian

Zasady ogolne

Pomieszczenie powinno by¢é suche i dobrze przewietrzone, temperatura
powietrza, przy ktorej wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy
nizszych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone).

Przygotowanie do montazu ptyt

Przecinanie wykonuje sie na ptaskim blacie stotu o wymiarach zblizonych do
wymiaréow ptyty lub bezposrednio na stosie ptyt. piyta przeznaczona do obciecia
powinna zasta¢ utozona strong lewg licowg do gory. Po wyznaczeniu lini ciecia
karton strony licowej nacina sie specjalnym nozem wzdiuz tej lini. Plyte nastepnie
przesuwa sie tak, aby linia ciecia znalazta sie nad krawedzig stotu. Zdecydowanym
nacisnieciem powoduje sie jej przetamanie. Kolejng czynno$ciag jest naciecie tylnej
warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odcinanego kawatka ptyty do géry powoduje
jego ostateczne oderwanie od catosci. Postrzepione krawedzie powinny by¢
wyréwnane strugiem lub pilnikiem - zdzierakiem. Ptyty g-k mozna réwniez przecina¢
pitg reczng lub mechaniczna.

Mocowanie ptyt g-k do konstrukcji nosnej:

— przylozenie ptyty do rusztu w narozu Sciany, lekkie jej uniesienie tak aby w
miare mozliwosci dopasowac do ptaszczyzny sufitu, doktadne ustawienie ptyty
w pionie

- wkrecenie trzech wkretoéw przy gornej krawedzi ptyty

— korekta ustawienia stupkdw, doktadnie co 660 mm (przy ptytach o szer. 1250
mm co 625 mm) rozpoczynajac od pierwszej, juz zawieszonej ptyty. Nalezy
zwroci¢ uwage na kierunek ustawienia profili "C"

— zamocowanie catej ptyty wkretami do rozstawionych profili

- dostawienie kolejnej ptyty i dosuniecie jej do ptyty juz zamocowane;j

— pokrycie ptytami catej powierzchni sciany.
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Mocowanie ptyt g-k na suficie

Rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Przed przystgpieniem do
mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem
warunkow przesunigcia spoin poprzecznych w dwu sgsiednich pasmach piyt.
Kolejnos¢ wkrecania wkretow do mocowanej plyty nie jest obojetna. Powinna
przebiega¢ wzgluz wzajemnie prostopoadtych krawedzi rozpoczynajgc od naroza
plyty. Przy takim sposobie mocowania plyt unika si¢ powstawania w nich zbednych
naprezen i pofatdowan. W czasie montazu plyta powinna by¢ dobrze docisnieta do
konstrukcji. Przy montazu sufitow nalezy uzywac specjalnych podno$nikow lub

podpor.
Czynnosci wykonczeniowe - spoinowanie i szpachlowanie

Po ukonczeniu mocowania ptyt mozna przystapi¢ do spoinowania potgczen
miedzy nimi. Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich stykow piyt . Po
wyschnigciu szlifowa¢ Naroza zewnetrzne $cian, wykonanych z uzyciem piyt g-k,
zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami, uzywajac naroznikéw metalowych lub tasmy
naroznikowej papierowej z wklejonymi paskami metalowymi. Zastosowanie tych
elementéw pozwala ponadto unikng¢ pekania spoin na narozach, jak rowniez
gwarantuje ich prostolinijno$¢. Narozniki papierowe z wklejonymi metalowymi
paskami mocuje sie¢ przy pomocy szpachléwki gipsowej. Po wstepnym
przymocowaniu elementow zabezpieczajgcych krawedzie, pokrywa sie je dwukrotnie
masg szpachlowg i szlifuje. Dla podniesienia estetyki wykonczenia danego
pomieszczenia (elegancji polgczen $ciana - sufit, koniecznosé przestoniecia
fragmentow jakiej$ instalacji) wykorzystuje sie gzymsy gipsowo - kartonowe. Mozna
je mocowa¢, w zalezno$ci od podtoza, przy pomocy wkretéw Ilub gipsu
szpachlowego.

d) Kabiny systemowe

W pomieszczeniach ~40e-0-141.. 242332
~+=23- sanitariaty zbiorowe - projektuje sie zabudowe kabin systemowych w celu
oddzielenia poszczegéinych nowisk. Kabiny sanitarne WC w systemie $cian
dziatowych wykonac z piyty %@&obustronnie laminowanej o grubosci 40 mm
odpornej na dziatanie wody i pary. Zastosowa¢ profile aluminiowe anodowane.
Sciany systemowe montowaé do $cian. Wysoko$¢ catkowita systemu 2030 mm.
Odlegtos¢ elementow od poziomu posadzki 150 mm.

El

Drzwi o szerokosci 800 mm
wykona¢ bezprzylgowo z materiatu jak na sciany systemowe. Profil drzwiowy
powinien by¢ wyposazony w uszczelkg PVC tlumigca odgtosy zamykania. Stopy
stalowe wykona¢ w otulinie ze stali nierdzewnej. Drzwi kabin WC wyposazyé¢ od
wewnatrz w zamek tazienkowy. Kolor $cianek, drzwi, klamek i zawiaséw wykona¢
zgodnie z ustaleniami z inwestorem. Konstrukcja oraz $ciany dziatowe stabilne.
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e) Suszarki do rgk
Przewiduje sie zamontowanie poétautomatycznych suszarek do rgk ze stali

nierdzewnej M«M@%&ﬁﬁ%@é@@—ﬁ%ﬁ—ﬁ%ﬁ%&% W

pomieszczeniach sanitariatow -  Dostawa suszarek
Pom zakresem robdl. .
9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

a) Zakres robo6t zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji
poszczegoinych robot

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego obejmuje:
e roboty demontazowe i rozbidrkowe,
e montaz przewodow wodno kanalizacyjnych oraz uzbrojenia,
e montaz przyborow sanitarnych,
e roboty tynkarskie,
e roboty malarskie,
e roboty glazurnicze,
e obudowy gips-karton.

b) Wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych robotom remontowo -
budowlanym

Robotom remontowo — budowlanym podlegac¢ bedg instalacje:
e wody zimnej,
e cieptej wody uzytkowej,
e cyrkulacji,
e instalacji hydrantowej,
e instalacji kanalizacji sanitarne;.

c) Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ w czasie rob6t remontowo -
budowlanych

Roboty remontowo-budowlane przewiduje sie prowadzi¢ podczas przerwy
wakacyjnej w obiekcie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie
elementdw budowy moggcych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo personelu
szkoty.

W czasie wykonywania robot wymienionych powyzej mozliwe sg
niebezpieczne wydarzenia:

e upadki na skutek nieuwagi z wysokosci max 3,0 m,
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e uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym, elementem
budowlanym, narzedziem, lub innym  pracownikiem podczas
wykonywania wszystkich prac,

e porazenie prgdem elektrycznym,

* uderzenie transportowanym elementem,

e przyttuczenie dolnych i gérnych koriczyn elementami rozbidrkowymi,

® poparzenie podczas zgrzewania rur.

W/w wydarzenia moga miedzy innymi powodowaé:

e drobne urazy dolnych i gérnych konczyn, powazne sttuczenia,
zwichniecia i ztamania korczyn dolnych i gérnych, urazy oczuy,
zranienia gtowy,

e mozliwe jest powazne uszkodzenie organéw wewnetrznych do zgonu
wigcznie,

e cata gama skutkéw wystepujgcych podczas porazenia pradem
elektrycznym,

e Mmiejscowo oparzenia ll-stopnia.

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek

przeprowadzenia instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegoéinie niebezpiecznych.
Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie
powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robdt ktére aktualnie beda
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» zasad postgpowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

e koniecznosci stosowania srodkéw  ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkow,

» bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e plandéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja
szybka ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen,
oraz plandw rozmieszczenia srodkow gasniczych i pierwszej pomocy.
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° sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.

e) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonawstwa robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zabezpieczajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Roboty budowlano ~ montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z
odpowiednimi postanowieniami:

e Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. (Dz U. nr 13 poz. 93)

* Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz U. nr 129 poz. 844)

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

b) Zalecenia niezbedne przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych:

® poruszanie sige po terenie budowy drogami wyznaczonymi dla ruchu
pieszego, a w przypadku braku takich drég lewa strong,

e o0soby nie bedace pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego
budowy moge poruszaé sie po terenie budowy tylko w obecnosci
wykonawcy,

* poruszajgc sie po terenie budowy nie wolno przechodzi¢, przeskakiwaé
wygrodzenia terenu prac,

c¢) W celu unikniecia zanieczyszczen i nadmiernej degradacji $Srodowiska
nalezy przestrzegaé¢ wymogéw zawartych w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627), ktora jest
dokumentem porzadkujacym polskie prawo ekologiczne i gospodarke
odpadami.
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d) Elementy ochronne wymagane w trakcie prowadzenia prac:

balustrady i bariery ochronne zgodne z warunkami technicznymi BHP
oswietlenie w czasie pracy, ogrodzenie lampami sygnalizacyjnymi
kaski, okulary i maski ochronne

rekawice ochronne

szelki bezpieczenstwa

ubrania ochronne stosowne do rodzaju robot

e) Wszyscy pracownicy zobowiazani sa do stosowania wiasciwej,
okreslonej przepisami, posiadajacej atesty i znak bezpieczenstwa
odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobistej. Zaden z pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji kontraktu nie moze poruszac sie po placu
budowy bez kasku ochronnego. Odziez robocza oraz kaski ochronne
powinny posiada¢ logo firmy oraz okresiona kolorystyke. Obuwie
robocze powinno posiadaé specjalistyczne wkiadki chronigce stopy
przed urazami mechanicznymi.

W zalezno$ci od rodzaju wykonywanych prac i zagrozen nalezy stosowaé
odpowiednie $rodki ochrony osobiste;:

przy pracy w hatasie > 85 dB(A) - indywidualnych ochronnikéw stuchu,
przy pracy w zapyleniu - masek przeciwpytowych, a przy wystepowaniu
gazow - odpowiednich masek z pochtaniaczami na wystepujgcy gaz,
przy pracach, gdzie wystepujg odpryski lub zagrozenia zapruszenia
oczu - okulary ochronne,

przy pracach spawalniczych — sprzet przewidziany dla spawacza,

w miejscach stanowigcych szczegolne zagrozenie pozarowe usytuowac
gasnice,

podczas przegladéw BHP sprawdzié pomieszczenia socjalne, biurowe,
magazynowe pod katem zagrozenia pozarowego,

na budowie zapewni¢ dostep do telefonu i spisu telefonéw alarmowych,
urzgdzenia elektryczne uziemié, przeprowadzié badania skutecznosci
zerowania, rezystancji obwoddw elektrycznych,

rozdzielnie elektryczne zamkna¢ na klucz — klucze w biurze kierownika
budowy,

konserwacja i obstuga urzadzen wykonywana przez osoby uprawnione,
wytgczniki odcinajace doptyw energii elektrycznej umiejscowié¢ w
miejscu tatwo dostepnym w sytuacji szybkiego odciecia pradu,
o$wietlenie stale zamontowane w poblizu stanowiska pracy.
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f) Kadra inzynieryjno — techniczna zobowigzana jest wyposazyé teren
budowy w odpowiednig ilo$¢ tablic informacyjnych, znakéw
ostrzegawczych bhp informujacych o grozacych niebezpieczenstwach
oraz sprzet gasniczy. Wszystkie tablice i znaki ostrzegawcze umiesci¢ w
widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprzet ppoz powinien byé
sprawny i w ustalonym przez producenta terminie legalizowany.

10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
a) Czesc¢ ogodina

Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny by¢ dostarczane w
jezyku polskim, a jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski, powinny byé
przettumaczone na jezyk polski, przy czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy
ich interpretacji. Dokumenty przekazane w j. polskim zostang wziete pod uwage jako
miarodajne i dlatego ten dokument musi doktadnie oraz w petni odzwierciedlac tregé
dokumentu w jego oryginalnym jezyku.

Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Zamawiajgcemu do pozniejszego
stosowania, np. instrukcje obstugi) powinny byé dostarczone jako oryginaty w jezyku
polskim.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektows.

Wykonawca winien stosowaé sie pod kazdym wzgledem do postanowien
wszelkich ustaw panstwowych, zarzadzen, praw i innych regulacji lub regulaminéw
miejscowej lub innej prawnie ustanowionej wtadzy odnoszacych sie do wykonywania
robét.

Wykonawca zabezpiecza Zamawiajgcego przed wszelkimi karami  lub
odpowiedzialnoscig  dowolnego  rodzaju, jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca bierze peing odpowiedzialno$é za odpowiednie wykonanie,
stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Budowie i za metody uzyte przy
budowie.

Wykonawca ma obowigzek opracowaé¢ metody wykonania, wykonacé i wykoniczyé
roboty oraz wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscig i pilnoscig i zgodnie z
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca winien dostarczyé wszelkiego kierownictwa,
sity roboczej, materiatéw, urzadzen, sprzetu.

Projektant ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie
dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie bedg niezbedne dla odpowiedniego i
wiasciwego wykonania i wykonczenia robot oraz usuniecia usterek w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie i wykonania robot wynikajgcych z
wymienionych dodatkowych rysunkow i instrukii.

., Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, ppoz. oraz kanalizacji w SP Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44
w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy”

37



b) Badania i zakres odpowiedzialnoséci

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich badan zwigzanych
z wykonaniem robo6t, a ich wyniki muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
przez Projektanta w dokumentaciji wykonawczej oraz z polskimi przepisami i

normami.
Wykonawca zaswiadczy, Ze jest whascicielem odpowiednich praw patentowych i
innych wynikajacych z praw wtasnoéci odpowiednich systeméw i metod stosowanych

w trakcie realizacji prac.
Wykonawca da tym samym gwarancje przeciwko wszelkim roszczeniom oséb

trzecich.
c) Zabezpieczenie robét

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen i pokrywa wszelkie
ewentualne koszty zwigzane z nieskuteczno$cia zabezpieczenia.

d) Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Projektanta Wykonawcy stanowig czeéé umowy, a wymagania wyszczegoinione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektows.

e) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

f) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dia ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i $3 uwzglednione w cenie umowne;.

g) Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

Na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym zamédwieniem jakichkolwiek

materiatdw i urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania urzadzen,
wytwarzania, wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych materiatéw oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia.
11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on Zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

11.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
przez Inwestora, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane
procedury.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

11.3.  Certyfikaty i deklaracje

Dopuszczalne do uzycia sg tylko materiaty posiadajgce:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji
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2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy.

11.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane przez osoby upowaznione na
biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

12. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od robot roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

BownN =

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbiér ostateczny robot

a) Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robo6t z dokumentacja
projektows.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- protokoty z ptukania instalacji,

- protokoty ze wszystkich prob cisnienia,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow
i urzgdzen,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupemiajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbio6r ostateczny robét”.

KLAUZULA
1. Czesc¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania

2. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

3. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego
opracowania.
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13.

UWAGI KONCOWE

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, a takze z obowigzujacymi normami i przepisami.

. Montaz urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéow lub

dostawcow urzgdzen.

. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

. Cato$¢ projektowanych robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi i normami, a w szczegodinosci PN-92/B-01706, PN-
92/B-01707, PN-92/B-10735, PN 81/B-10700/01, PN-EN 1717:2003, PN-EN
12056:2002 i PN-ENV 12108:2002 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych — COBRTI — INSTAL — zeszyt 7" 2003 rok.

. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazu

opracowanymi przez producenta lub dystrybutora rur, przestrzegajac
przepisdow BHP.

. Wszystkie materiaty zastosowane powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

normami lub posiadac aktualng aprobate techniczna.

. W zwigzku z istniejgcymi instalacjami w budynku, wszelkie przebicia nalezy

wykonywac ze szczegoding ostroznoscia.

. Wszystkie nazwy materiatow, producentéw i marek podano jako wyznaczenie

standardu. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow rownowaznych innych
producentow. Niemniej jednak, zmiany takie nalezy kazdorazowo konsultowaé
z autorem opracowania, gdyz moze zachodzi¢ potrzeba wykonania
dodatkowych obliczen projektowanych instalacji.

mgring. Michat Miinnich
uprawnier:a budowlsne do projekiowoma  visrovania
obotami hud,
insialacyne] w zekreste siec, s
wentylacynyeh, gazovych, wododa
nrewid. SWK/0141/PWOS/10
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia- 77 grudnia 2010 r.
/OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
> | BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0047(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2006r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
§wi§t0krzyskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje Panu
Michalowi Cezaremu Miinnich

magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0141/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Procownia Projekiows-Wykonawezo

Jozef AndizelMannich

e-mail: munnich@tlan.p!

172

-720, fax +48 41 243-60-36



PREZYDIUM Kielce, dnia. 121istopada  106.9 ..
WOJEWODZKIE]T RADY NARODO WEJ

WYDZ1 AL
BUDOWNICTWA URBANISTYKIi ARCHITEKTURY

W KIELCACH

264/69

Nr ewid. uprawn.. 52597

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust, t ustawy z dnia
31-go stycznia 1961 roku, — prawo budowlane [Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 20
i 13 ustel pkta 2. rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu
Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzednia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacji fachowych o0séb wykonujacych fuakecje techniczne w bu-~
downictwie pow'szechnym {Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z péZniejszymi zmianami

technik budowlany w zakresie specjalnodci ingtalac
przemystowych i saniternych

i

e

urodzony dmda ,

w specjalnosci..instalacii i urzadzer sanitarnych

uprawnienia budowlane do: kierowania robotami budowlanymi w zg=
kresie budowy instalacji i urzgdzen sanitarnych w obiektach
budowlanych =z wy jgtkiem budowy skomplikowan;y’ch instalacji

i urzgdzen sanitarnych oraz sporzadzania projektdw instglacji
i urzgdzen senitarnych w cbiektach budowlanych, z wyjgtkiem
skomplikowanych instalacji i urzgdzen sanitarnychew
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-3HE-K4R-M18 *

Pan Michat Cezary Miinnich o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0060/11

adres zamieszkania t

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-10 roku przez:

Woajciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

'

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Y GINALEM

Bracownio Frojekiolmo-iikoncu.
A it af ! ]h}?‘x m;ﬂi Y

NIPSZE8-010:13:0M
rel +48 661-120-720, fe)\r( w48 47
e-mail; munnich@tien. »3%

t

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TTC-7QL-HHB *

Pan Jozef Andrzej Minnich o numerze ewidencyjnym SWK/I1S/0445/01

adres zamieszkania
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zasdwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Procownia Projeliows-Wukonowea

JOzet Andrzej Minnich
21, #6021 D

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Imie i nazwisko: Michat Minnich grudzien 2015 r.
Cztonek Izby: Swietokrzyska Izba

Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny: SWK/IS/0060/11

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa budowlana pt.
., Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, ppoz. oraz kanalizacji w SP Nr 255 przy ul.
Kamionkowskiej 36/44 w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy” zostata

sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
magrinz Michat Miinnich

technicznej.

Imie i nazwisko: J6zef Miinnich grudzien 2015 r.
Uprawnienia bud. Nr: 264/69

Czionek Izby: Swietokrzyska lzba

Inzynierbw Budownictwa

Nr ewidencyjny: SWK/1S/0445/01

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa budowlana pt.
., Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, ppoz. oraz kanalizacji w SP Nr 255 przy ul.
Kamionkowskiej 36/44 w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy” zostata

sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

) . Jozef Andrzej Miinnich
techniczne;j. Projektant instalacji i urzadzer;
sanitarnych

Upr. Nr 264/69 Kielce
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