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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

o Uchwata nr LXXXIII/2764/2006 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 19 pazdziernika 2006 r. nr
LI1/404/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru
Saskiej Kepy.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projektowych

Warunki techniczne, uzgodnienia i opinie
* Uzgodnienia z Inwestorem

» Obowigzujace przepisy i normatywy

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej dla planowane] inwestyciji:

Budowa hoiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
przy Al. Stanéw Zjednoczonych w Warszawie.

Celem opracowania jest uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru rob6t i kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji
robét budowlanych.

W zakresie zagospodarowania terenu planuje si¢ wykonac:
* utwardzone chodniki
* opaski zwirowe
* urzadzenie zieleni w formie trawnikow
* dwa place na 4 stanowiska postojowe (remont fragmentu parkingu istniejacego)

» remont istniejacego wjazdu

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zakres inwestycji obejmuje dziatke oznaczong w ewidencji gruntow 119 obreb 3-01-14 w Warszawie dzielnica
Praga Potudnie. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane posiada Miasto Stoteczne Warszawa.

Wigksza czes¢ dziatki 119 uzytkowana jest jako parking utwardzony ptytami betonowymi typu ,trelinka”, ktére sgq w
ztym stanie technicznym.

Teren inwestyciji od potudnia ograniczony jest Al. Stanéw Zjednoczonych, od p&inocy i wschodu wewn. drogami
osiedlowymi, zapewniajacymi dojazd (po$rednio z ul. Brazylijskiej) i dojscie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren znajduje sie w kwartale
oznaczonym symbolem 54-M/UO (zabudowa mieszkaniowa i ustugi o$wiaty).

Zakres inwestycji obejmuje grunty zabudowane i zurbanizowane Bz. Wzdtuz granicy z dziatkg nr 118 rosng drzewa
(gatunek klon jesionolistny Acer negundo L.) kolidujace z planowang inwestycja.

Przedmiotowy teren uzbrojony jest w niezbedng infrastrukture. Przez dziatke przebiegajg czynne sieci:
cieptownicza, energetyczna oraz telekomunikacyjna.



4. Rozbiorki

5. Projektowane zagospodarowanie
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcego parkingu oraz nieczynnej sieci cieptowniczej kolidujacej z inwestycja.
Zestawienie obiektow do rozbidrki:
* ptyty betonowe typu ,trylinka” gr. 12cm — 635 m?
* obrzeza i krawezniki — 136 mb
* nieczynny kanat sieci cieptowniczej 2xDN250 — 50 mb
W trakcie rozbidrek powstang nastepujace odpady:
»  gruz betonowy z zdemontowanych kraweznikow, obrzezy, ptyt oraz obudowy kanatu cieptowniczego
*  kanat cieptowniczy

z ktdrymi nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21).

Odbiér ww. odpaddw moze dokonaé firma specjalistyczna posiadajaca zezwolenie na ich sktadowanie i utylizacje.

5.1. Projektowane obiekty

Przedmiotowa inwestycja o funkcji sportowo-rekreacyjnej stanowi¢ bedzie uzupetnienie funkcji mieszkaniowej jako
funkcja ustug nieucigzliwych. Przedmiotowy obiekt budowlany to budowla sportowa petnigca funkcje uzyteczno$ci
publicznej z zakresu ustug sportu i rekreaci.

Boisko z przekryciem zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach 11,50 x 28,90 m. Od strony pétnocnej
Zlokalizowano zaplecze na planie prostokata o wymiarze 6,63 x 8,43 m.

Wymiary zbiorcze catego obiektu budowlanego (boisko z zapleczem) wynosi¢ bedg 11,50 x 35,53 m.
Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie:

na nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegtosci 5,0 m od linii rozgraniczajacej z terenem Al. Standw
Zjednoczonych,

- rownolegle do granicy z dziatkg nr 118 w odlegtosci 0,5 m dla krytego boiska oraz 3,0 m dla zaplecza,
- w minimalnej odlegto$ci 6,52 m od granicy z dz. nr 90 (droga wewn.),

- w minimalnej odlegtosci 5,86 m od granicy z dz. nr 117 (droga wewn.) po stronie pétnocnej (zachowano 2,0
m strefe bezpieczenstwa od sieci cieptowniczej).

- 15,10 m od istniejacego budynku przy Al. Standw Zjednoczonych 31 - strona wschodnia
- 11,55 od od istniejacego budynku od strony potnocne;j - strona pétnocna
- 15,15 od stacji transformatorowej - strona wschodnia

Gtéwne wejscie do obiektu prowadzi¢ bedzie od strony pétnocnej, gdzie zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5
m potaczony z terenem drég wewnetrznych. Od strony potudniowej zaprojektowano dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne.

Dziatka nr 119 od strony pdtnocno-zachodniej ma ksztalt nieregulamego klina, ktory pozostanie
niezagospodarowany (aktualnie petni funkcje parkingu terenowego). Pozostata powierzchnia dziatki zostanie
zagospodarowana trawnikiem.

5.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Do urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem nalezy infrastruktura techniczna opisana w pkt. 2.

Szczegbly wg projektéw branzowych.



Zgodnie z opinig z dnia 24.08.2017 r. wydang przez Veolia Energia Warszawa S.A. (nr ewid. sprawy PS2-15-0241)
dopuszczono posadowienie dwaoch stop fundamentowych projektowanego obiektu w nienormatywnej odlegto$ci
min. 1,6m oraz 1,7m od sieci cieptowniczej. Zgodnie z ww opinig dwie stopy fundamentowe zblizono do sieci
cieptowniczej na odlegtos¢ 1,7 1,8 m.

Na dziatce przewidziano utwardzone miejsce do czasowego gromadzenia odpadéw (plac 1,5 x 2,0 m) z
zachowaniem wymaganej odlegto$ci do granicy dziatki wynoszacej 3m oraz do okien budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi (budynek przy Al. Standw Zjednoczonych 31) wynoszacej 10m.

5.3. Ukiad komunikacyjny

Do obiektu zapewniono dojazd o szerokosci 4,5 m poprzez istniejacy zjazd z drég wewnetrznych. Bezposrednio
do zjazdu przylega¢ bedzie utwardzony chodnik o szerokosci 1,5 m petnigcy funkcje dojscia.

Miejsca postojowe dla planowanej inwestycji zapewnione bedg na istniejacym parkingu, ktérego fragment zostanie
wyremontowany. Przewidziano dwa place po cztery stanowiska postojowe o wymiarze 2,5x5,0 m. Komunikacja
piesza z parkingu zapewniona bedzie istniejagcym ciggiem pieszo-jezdnym w drodze wewnetrznej. Odlegtosé
wydzielonych miejsc postojowych do okien pomieszczen przeznaczonym na pobyt ludzi (budynek przy Al. Standw
Zjednoczonych 31) wynosi¢ bedzie 8,5 m (wymagane min. 7m).

Miejsce postojowe o dla 0s. niepetnosprawnej przewidziano na wjezdzie i bedzie specjalnie oznakowane (kolorem
niebieskim).

Parking terenowy nie jest objety pozwoleniem na budowe zgodnie z art. 29. ust. 1. pkt. 10) Ustawy Prawo
budowlane (DZ. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

Do obiektu budowlanego niebedacego budynkiem przeznaczonego na cele uzytecznosci publicznej do
uzytkowania do 50 oséb nie ma obowigzku zapewniania drogi pozarowe.

W ogrodzeniu od strony dz. nr 118 projektuje sig furtke o szerokosci 90 cm.

5.4. Projektowane nawierzchnie utwardzone (chodniki, schody terenowe)
Nawierzchnia chodnikow

kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary)

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie
Nawierzchnia zjazdu

kostka betonowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

5.5. Uksztattowanie terenu oraz zieleni
Teren jest rowny i nie wymaga niwelacji. W zawigzku z planowang inwestycjg wykonano inwentaryzacje zieleni.

Drzewostan na dziatce tworzg gtéwnie drzewa gatunku klon jesionolistny. Jest to gatunek zaliczany do inwazyjnych,
tatwo sie rozsiewajacy, zdziczaty. Od strony zachodniej drzewa tworzg szpaler (wzdtuz granicy z dziatkg 118).

Na dziatce rosng dwie okazate topole o kulistej i stozkowej koronie, ktére planuje sie pozostawic.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wymagane jest uzyskanie decyzji na usuniecie drzew.

Zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r. poz. 1074) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na
usuwanie drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku klonu jesionolistnego.

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

Nazwa polska
Nazwa facinska

obwod pnia na 1,3m [cm]

Nr inwent. krzewy [m?]

Opis




1 Klon jesionolistny (Acer negundo) 60, 53

2 Klon jesionolistny (Acer negundo) 69, 21, 20, 59
3 Klon jesionolistny (Acer negundo) 41

4 Klon jesionolistny (Acer negundo) drzewo;éers";ivc;\i/;(i)etzéamane, 19

5 Klon jesionolistny (Acer negundo) 58

6 Klon jesionolistny (Acer negundo) 41, 30, 48, 50
7 Klon jesionolistny (Acer negundo) 16, 27, 51

8 Klon jesionolistny (Acer negundo) drzewo mocno pochylone 29

9 Klon jesionolistny (Acer negundo) drzewo pochylone 43

10 Klon jesionolistny (Acer negundo) 20, 67,70, 48, 76,92, 70
11 Klon jesionolistny (Acer negundo) 68

12 Klon jesionolistny (Acer negundo) 24

Nasadzenia zastepcze

Z uwagi na wycinke drzew planuje sie wykonanie nasadzen zastepczych drzewami gatunku grab pospolity
Carpinus betulus w liczbie 12 sztuk. Zgodnie z wytycznymi Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy z dnia
20.07.2017 r. (UD-VI-WIR.1.7013.25.2016.AJA) nasadzenia zastepcze beda wykonane na dziatce nr 16 z obrebu
3-06-07 na terenie dzielnicy Praga Potudnie.

5.6. Odprowadzenie wod opadowych

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano
odprowadzanie na wiasny teren nieutwardzony do dotéw chtonnych wykonanych formie opaski zwirowej o
szeroko$ci 50 ¢cm i gtebokosci 90 cm. Na granicy z dziatkg nr 118 znajduje sie ogrodzenie na podmuréwce, ktora
zapewni, Ze dziatka sgsiednia nie bedzie zalewana.

6. Zestawienie powierzchni z bilansem dziatki

POWIERZCHNIA DZ. NR 119 w tym: 1 050,09 m? (100,0%)
1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 388,24 m? (37,0%)
- BOISKO Z PRZEKRYCIEM 332,35 m?
- ZAPLECZE 55,89 m?
2. POWIERZCHNIA UTWARDZONA 121,00 m? (11,5%)
- WJAZD, CHODNIKI 69,00 m?
- 50% POW. MIEJSC POSTOJOWYCH 52,00 m?
3. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 446,76 m? (42,6%) — MIN. 30%
- TRAWNIK, DRZEWA ORAZ KRZEWY 267,16 m?
- GRUNT RODZIMY 179,60 m?
4. POWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA 94,00 m? (8,9%)
- OPASKA ZWIROWA 42,00 m2
- 50% POW. MIEJSC POSTOJOWYCH 52,00 m?

30% POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ — WARUNEK PLANU MIEJSCOWEGO SPELNIONY

7. Wpis do rejestru zabytkow
Teren inwestycji znajduje sie poza strefg objetg ochrong konserwatorska.



8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Obiekt zlokalizowany jest poza obszarem szkdd gdrniczych i w zwigzku z tym nie jest przystosowany do lokalizacii
na terenach szkod gorniczych.

9. Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 353) i nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko ( (Dz. U. 2016, poz. 71).

10. Powierzchnia zabudowy wg normy PN-ISO 9836-1997

Norma PN-ISO 9836-1997 zawiera wytyczne do obliczania powierzchni zabudowy budynkéw. Norma nie odnosi
sie do budowli. Powierzchnia zabudowy zaplecza wynosi¢ bedzie 55,89 m2.

Do bilansu terenu powierzchnie zabudowy wyznaczono zgodnie z pkt. 5.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmowaé bedzie dziatki budowlane nr 118, 119 oraz dziatki drogowe nr 90 i 117,
bedace we wtasnosci Inwestora.

Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowany obiekt budowlany przeznaczony bedzie na ustugi sportu i rekreacii.

W obiekcie zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z polami do gry w siatkéwke (9x18m), koszykéwke oraz dwa
boiska do badmintona (6,1x13,4m). Z uwagi na ograniczone mozliwosci terenowe boisko do koszykéwki bedzie
miato nietypowy wymiar.

Wejscie gtowne do obiektu przewidziano przez zaplecze wyposazone w dwie szatnie na 8 oséb. Przy kazdej z
szatni zaprojektowano wezet sanitarny z kabing natryskowa, miskg ustepowa oraz umywalka. Dodatkowo w
zapleczu zaprojektowano toalete ogdlnodostepng petniacg funkcje tazienki dla osoby niepetnosprawne;.
Bezposrednio przy wejsciu znajdowac sie bedzie pomieszczenie recepcji doswietlone naturalnie.

Przewiduje sie czasowy pobyt do 50 0séb w obiekcie (2-4 h). Obiekt nie bedzie petni¢ funkcji widowiskowe;.
Szczegblowe wyposazenie zaplecza zestawiono w czesci rysunkowe.

Zestawienie pomieszczen:



NR POW.
NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI
POM. M3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU
01 PRZEDSIONEK 2,21 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
02 KORYTARZ 8,21 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
03 RECEPCJA 8,63 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
04 TOALETALAZIENKA | 6,32 PLYTKI CERAMICZNE
05 SZATNIA DAMSKA 6,51 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
06 LAZIENKA 5,14 PLYTKI CERAMICZNE
07 SZATNIA MESKA 6,51 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
08 LAZIENKA 5,14 PLYTKI CERAMICZNE

| ZAPLECZE - 46,67 m? \

| KRYTE BOISKO : 329,45 m? \

| RAZEM : 376,12 m? \

12.1. Charakterystyczne parametry
- Powierzchnia uzytkowa (facznie) - 376,12 m?
« Kubatura brutto
kryte boisko (po zamknieciu bokéw) -1965,0m3
zaplecze - 187,83 m?

« Kubatura netto (ogrzewana)

kryte boisko (po zamknieciu bokéw) -18550m3
zaplecze - 116,67 m3
- Wysokos¢ maks. od poziomu terenu -7,25m
« Dtugos¢ obiektu -3553m
« Szeroko$¢ obiektu -11,50 m

- Liczba kondygnacii: obiekt parterowy

- Geometria dachu:
kryte boisko: dach tukowy, dwuspadowy
zaplecze: dach ptaski (spadek do 10%)

13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego - rozwigzania architektoniczne

Zaprojektowano tukowy dach o konstrukcji stalowej na planie prostokata przekryty membrang. W gornej czesci
zadaszenie wykonano z membrany czesciowo przeziernej (30%) bedacej forma Swietlika.

Pokrycie obiektu stanowi¢ bedg dwie powtoki tkaniny poliestrowej PES, pokrytej PVC typ 650 g/m2. Pomiedzy
powtoki doprowadzane bedzie powietrze pod ciSnieniem 0,3 kPa. Zaktada sie state utrzymywanie ci$nienia. W
okresie zimowym $nieg bedzie usuwany z dachu poprzez nadmuch cieptego powietrza z wnetrza obiektu. Cisnienie
w powtoce nie jest konieczne ze wzgledu na zapewnienie nosnosci przekrycia.

Gtéwne wejscie do obiektu prowadzi¢ bedzie z zaplecza od strony pdtnocnej. W przegrodzie szczytowej od strony
potudniowe] zlokalizowane bedg drzwi ewakuacyjne. Pomiedzy centralnymi przestami (osie N3-N5)
zaprojektowano otwierane pola zabezpieczone siatkq (,pitkochwytem”).

Konstrukcje no$na przekrycia stanowi¢ beda tuki stalowe w rozstawie 4,8 m, na ktérych rozpieta zostanie tkanina.



Luki stalowe wykonane bedq z dwuteownika IPE 160/180. Wysoko$¢ uzytkowa obiektu w najwyzszym punkcie
wynosi¢ bedzie 7,0 m. Luki oraz stupy stalowe do wysokosci 2 m nalezy zabezpieczy¢ materacem ochronnym.

Projektowane przekrycie namiotowe bedzie obiektem jednoprzestrzennym przeznaczonym do czasowego
przebywania ludzi — od 2 do 4h. Nie przewiduje sie zatrudnienia personelu w obiekcie.

W zapleczu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnie i tazienki) oraz pom. recepcji do$wietlone
naturalnie. Wysoko$¢ pomieszczen zaplecza wynosi¢ bedzie 2,5 m. Wysokos¢ korytarza i przedsionka moze by¢
obnizona do min. 2,2 m (przyjeto 2,4 m) .

14. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe - przekrycie namiotowe

14.1. Konstrukcja gtéwna

Konstrukcje nodng przekrycia stanowi¢ bedzie 7 ram stalowych w rozstawie 4,8 m potgczonych stezeniami, na
ktdrych zostanie rozpieta tkanina. Rozpieto$¢ konstrukcyjna obiektu wynosié bedzie 11,32 m. Membrana dachowa
mocowana bedzie w skrajnych osiach.

14.2. Pokrycie obiektu

Pokrycie wykonane bedzie z dwdch warstw z tkaniny poliestrowej pokrytej PES/PVC o gramaturze 650 g/m?2.

14.3. Podlogi i posadzki

Nawierzchnia wykonana bedzie jako sportowa poliuretanowa np. typu ELTAN W.
- LAKIERPU

MASA POLIURETANOWA gr. 2mm

MATA GUMOWANAKLEJU gr. 7 mm

WYLEWKA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM gr. 10 cm

FOLIAPE gr. 0,3 mm

POSPOLKA ZAGESZCZONA WARSTWAMI gr. 30 cm

WYMIANA GRUNTU gr. 50 cm (w razie koniecznosci)

Posadzke boiska wykoriczy¢ obwodowo obrzezem betonowym 8x30 cm licowanym od zewnatrz z ramg, stalowa (IPE180).

14.4. Kolorystyka elewaciji
- Membrana PES/PVC (dachowa) - kolor zblizony do biatego
- Membrana PES/PVC (dachowa) - materiat cze$cio przezierny (mleczna)
- Membrana PES/PVC (elewacyjna) - kolor grafitowy, zblizony do RAL 7038
- Stolarka drzwiowa - kolor grafitowy zblizony do RAL 7038

15. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe — zaplecze

15.1. Konstrukcja gtdwna

Zaplecze planuje sie wykonaé w technologii szkieletowej ze stali z powtarzalnych dzwigardw wykonanych z profili
RP120x80x4 oraz RK80x4. Szczegdty zgodnie z branzg konstrukcyjna.

15.2. Sciany zewnetrzne U.=0,18 [W/m2K] (wysokos¢ 290 cm)

PLYTA WARSTWOWA PIR 100 mm Uc=0,23 [W/m2K];
PLYTAKARTON. GIPS. 12,5 mm NA STELAZU STALOWYM WYPELNIONYM WELNA MINERALNA gr. 5 cm DO
WYSOKOSCI SUFITU

15.3. Scianka fundamentowa (cze$¢ nadziemna) U.=0,30 [W/m2K] (wysokos¢ 20 cm)

TYNK MOZAIKOWY
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS 035 gr. 10 cm
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MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
BLOCZKI SILKA E8 kI. 15 gr. 8 cm KLEJONE DO PODWALINY ZELBETOWEJ
PLYTAKARTON. GIPS. 12,5 mm

15.4. Scianka fundamentowa (cze$¢ podziemna) U.=0,30 [W/m2K] (wysokos$¢ 80 cm)

FOLIA KUBELKOWA, FUNDAMENTOWA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS 035 gr. 10 cm
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

PODWALINA ZELBETOWA gr. 25 cm

Uwaga: $redni wspdtczynnik przenikania ciepta dla ciany zewnetrznej wynosi U¢=0,21 [W/mZ2K]

15.5. Stropodach U.=0,18 [W/m2K]
PLYTA WARSTWOWA DACHOWA PIR 120 mm Uc=0,18 [W/mZK];
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT KARTON. GIPS. 12,5 mm

15.6. Podtogi i posadzki Uc=0,25 [W/mZK]

LINOLEUM ANTYPOSLIZGOWE R10 LUB PLYTKI CERAMICZNE
WYLEWKA BETONOWA gr. 6 cm
FOLIAPE gr. 0,2 mm
STYROPIAN EPS DACH/PODLOGA 100-038 gr. 10 cm
FOLIAPE gr. 0,2 mm
BETON PODKLADOWY (CHUDZIAK) C8/10 gr. 10 cm
PODBUDOWA Z POSPOLKI ZAGESZCZONEJ WARSTWAMI gr. 30 cm
WYMIANA GRUNTU gr. 50 cm (w razie konieczno$ci)

15.7. Scianki dziatowe U.=0,68 [W/m2K]

SCIANKI SZKIELETOWE W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY; WYKONCZENIE PLYTAKARTON. GIPS. 12,5 mm
NA STELAZU STALOWYM, PROFILE 75 mm WYPELNIONE WELNA MINERALNA GR. 5 cm; W £AZIENKACH
STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

15.8. Wykonczenie
Plyty gipsowo-kartonowe malowaé podwajnie farbg akrylowa lub lateksowa.

Lazienki wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze biatym.

15.9. Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie

Odwaodnienie z potaci dachowych zaprojektowano rynng do rury spustowej. Stosowac rury spustowe o Srednicy fi
80 mm oraz rynny fi 100 mm.

Obrobki blacharskie do ptyt warstwowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

15.10. Slusarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne: ptycinowe, kolor zblizony do biatego. W drzwiach do tazienek i do szatni nalezy stosowac szybe
mleczng. Szczegdty zgodnie z zestawieniem.

Drzwi bedace gtownym wejsciem do zaplecza oraz na boisko zaprojektowano jako czesciowo szklone. Drzwi
wewnetrzne otwierane na korytarz wyposazy¢ w samozamykacz.
15.11. Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne
Przewiduje sie $lusarke okienng z PCV w kolorze zblizonym do biatego.
* dopuszczalny wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien: Uma=1,1 [W/mZK]

* dopuszczalny wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych: Umna=1,5 [W/imZK]
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15.12. Kolorystyka elewaciji
- Ptyta warstwowa - kolor zblizony do RAL 9002
- Obrobki blacharskie, attyka - kolor zblizony do RAL 7038
- Stolarka okienna i drzwiowa - kolor zblizony do biatego
- Cokot - kolor zblizony do RAL 7038
16. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Projektowany obiekt przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne. DojScia do obiektu
prowadzi¢ bedg chodnikiem o nachyleniu podiuznym nieprzekraczajacym 5%. Poziom posadzki znajdowac sig
bedzie nie wyzej jak 2 cm wzgledem poziomu terenu przy wejciu. Zaprojektowano toalete wyposazong dla os.
niepetnosprawnej. W szatniach oraz w korytarzu zapewniono optymalng przestrzet manewrowa.

17. Podstawowe dane technologiczne

Nie przewiduje sie wyposazenia technologicznego w projektowanym budynku.
18. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

18.1. Wentylacja

Przekrycie namiotowe w sezonie letnim wentylowane bedzie naturalnie poprzez przewietrzanie za pomocg
otwieranych fragmentow membrany usytuowanych przeciwlegle w osiach N3 i N5. W sezonie zimowym
przewidziano wentylacie mechaniczng wentylatorami nawiewno-wywiewnymi usytuowanymi przeciwlegle na
przegrodach szczytowych.

Zaplecze wentylowane bedzie mechanicznie zgodnie z branzg instalacje sanitarne.

18.2. Ogrzewanie

W okresie nizszych temperatur przewidziano ogrzewanie namiotu za pomocg wewnetrznych nagrzewnic gazowych.
Dobrano dwa urzadzenia z zamknietg komorg spalania 0 mocy Qn=42 kW kazde.

Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w kominy koncentryczne powietrzno-spalinowe ze stali kwasoodpornej ktdrymi
odprowadzane beda spaliny i doprowadzane bedzie powietrze do spalania (Srednice zgodnie z wytycznymi
producenta). Kominy nalezy wyprowadzié poza poszycie.

Przewiduje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX firmy Gazex. W sktad Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wchodzié bedzie: modut sterujgcy MD-X.ZA/2 z sygnalizacjg optyczng
i akustyczna, detektory gazu DEX oraz zawor elektromagnetyczny MAG. Modut sterujacy MD zamontowany bedzie
w zapleczu, sygnalizator optyczny i akustyczny na zewnatrz przy wejsciu gtownym, detektory DEX pod
zadaszeniem, a zawdr MAG w skrzynce gazowej w punkcie redukcyjno-pomiarowym, za kurkiem gtéwnym
gazowym. Jesli ktorykolwiek z detektorow gazu wykryje przekroczenie dopuszczalnego progu stezenia gazu,
zamknie zawor MAG i odetnie doptyw gazu do obiektu.

Zaplecze ogrzewane bedzie elektrycznie.

19. Charakterystyka energetyczna

Charakterystyke energetyczng opracowuje sie dla budynkéw i lokali mieszkalnych lub czesci budynku
stanowigcych samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkow nie
odnosi sie do obiektow namiotowych, dlatego charakterystyki energetycznej nie opracowuije sie.

Powierzchnia uzytkowa zaplecza nie przekracza 50,0 m2.

20. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
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Srodowisko
20.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania Sciekow

Obiekt podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej. Zapotrzebowanie wody zostato
okreslone w technicznych warunkach przytaczenia nr PRO.DGR.669.6743.2017.246265.17.KD.PS z dnia 8
sierpnia 2017 r. wydanych przez Mpwik w M.St. Warszawie S.A.

20.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W okresie nizszych temperatur obiekt bedzie ogrzewany nagrzewnicami gazowymi. Emitowane spaliny gazowe
nie bedg mie¢ wptywu na zanieczyszczenie Srodowiska.

20.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Na dziatce zaprojektowano miejsce na pojemniki do czasowego przechowywania odpadow, ktére bedg wywozone
cyklicznie przez stuzby oczyszczania zgodnie z umowg na wywdz odpadow oraz systemem gospodarki odpadami
przyjetymi w M.St. Warszawa.

20.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Na terenie nalezy zachowa¢ dopuszczalne wielkosci hatasu w $rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej wynoszace 65 dB w ciggu dnia.

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat wibracji oraz promieniowania.

20.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja czesciowo koliduje z istniejacymi drzewami gat. klon jesionolistny. Przed rozpoczeciem robot
nalezy uzyskac¢ zezwolenia na usuwanie drzew.

Zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r. poz. 1074) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na
usuwanie drzew, ktorych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku klonu jesionolistnego.

Nie przewiduje sie wprowadzania do $rodowiska Sciekdw.

20.6. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy — analiza wymagana dla budynkéw.

21. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Podstawy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Zakres inwestycji nie dotyczy obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem,
ktorych projekty budowlane wymagajgq uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Projektowane obiekty (boisko z przekryciem oraz zaplecze) nie nalezg do katalogu zawartego
w § 3. ust.1. Rozporzadzenia [1].
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21.1. Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji

Przekrycie namiotowe (kryte boisko)

- Powierzchnia uzytkowa -329,45 m?

- Wysokos¢ -7,25m

« Liczba kondygnaci: — obiekt parterowy
Zaplecze

- Powierzchnia uzytkowa — 46,67 m?(cztery moduty)
- Wysokos¢ -3,60m

- Liczba kondygnaci: — obiekt parterowy

21.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W projektowanym obiekcie nie przewiduije sie przechowywania substanciji palnych oraz niebezpiecznych pozarowo.

Wyposazenie sportowe obiektu stanowi¢ bedg tablice z koszami, siatka na stupkach do gry w siatkéwke oraz
badmintona.

Wyposazenie zaplecza stanowi¢ bedg typowe elementy pom. higieniczno-sanitarnych jak szafki bhp, drewniane
tawki oraz tzw. bialy montaz (natryski, miski ustepowe, umywalki itp.). W pomieszczeniu recepcji (obstugi)
przewidziano wyposazenie meblowe, biurowe.

21.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen

Projektowane obiekty budowlane klasyfikuje sie go do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Przewiduje sie przebywanie
do 50 oséb w obiektach.

W kazdej szatni przewiduje si¢ czasowe przebywanie do 8 osob (razem 16 osdb), w recepcji mozliwy staty pobyt
dla jednej osoby.

21.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

21.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy — substancje niebezpieczne pozarowo nie wystepuja.

21.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

Przekrycie namiotowe to obiekt budowlany niebedacy budynkiem przeznaczony na potrzeby uzytecznosci
publicznej. Przekrycia namiotowe projektuje sie tak jak obiekty tymczasowe w klasie ,E” odporno$ci pozarowej z
elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia, zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 286 ust. 1, Rozporzadzenia [2].

Powtoka przekrycia musi by¢ elementem obiektu nierozprzestrzeniajacym ogien.
Obiekt nie bedzie przeznaczony na cele widowiskowe.

Zgodnie § 213. pkt. 2) Rozporzadzenia [2]: wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkdw okre$lone
w § 212 nie dotyczg budynkow o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku. Z
uwagi na powyzsze zaplecze projektuje sie réwniez w klasie ,E” z elementéw nierozprzestrzeniajacych ogien.

Caly obiekt zaprojektowano w klasie ,E” odporno$ci pozarowej z elementéw nierozprzestrzeniajacych ogien.

Wymagania dla elementéw obiektu projektowanych w klasie E zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia [2]:
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21.7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany obiekt — boisko z przekryciem i zapleczem zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o tacznej pow.
376,12 m*.

21.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Projektowany obiekt usytuowano w minimalnej odlegtosci 11,55 m od budynku wielorodzinnego od strony pétnocne;j
oraz 15,10 m od strony wschodniej. Zachowano odlegtos¢ 15,15 m do stacji transformatorowe;.

Dziatka 119 sasiaduje z trzech stron z dziatkami drog publicznych, od ktérych zachowano min. odlegto$¢ 5,0 m. Od
strony zachodniej znajduje sie dziatka o funkcji ustug o$wiaty bedaca we wiasno$ci Miasta St. Warszawa.
21.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Przekrycie namiotowe jest obiektem jednoprzestrzennym, z ktérego prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne: jedno
przez zaplecze na zewnatrz, drugie bezposrednio na zewnatrz. Z kazdego miejsca w jakim moze przebywac
cztowiek dtugos¢ przejcia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40,0 m.

W zapleczu dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen oraz boiska nie przekracza 6,5 m.

Przejscie ewakuacyjne w zapleczu prowadzi maksymalnie przez dwa pomieszczenia (tazienka i szatnia) i jego
dtugos¢ nie przekracza 6,0 m.

Szeroko$¢ drzwi gtéwnych do zaplecza oraz drzwi w przedsionku wynosi¢ bedzie 120 cm w $wietle przej$cia.

21.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W zapleczu, przy gtéwnym wejsciu, w rozdzielni gtownej zaprojektowano wytacznik gtéwny petnigcy funkcje
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

W przekryciu namiotowym projektuje sie Aktywny System Bezpieczenistwa Instalacji Gazowej typu GX firmy Gazex.
W sktad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wchodzi: modut sterujacy MD-X.ZA/2 z
sygnalizacjg optyczng i akustyczng, detektory gazu DEX oraz zawér elektromagnetyczny MAG. Zawér MAG
zamontowany bedzie w szafce gazowej (na elewaciji zaplecza) za gazowym kurkiem gtéwnym.

21.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z normg PN-EN 1838 wymagane Srednie natezenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno
wynosi¢ 1 Lx, w strefach otwartych 0,5Lx, czas Swiecenia min 1h. Zaprojektowano oprawy awaryjne, z autotestem,
0 czasie $wiecenia 2h, stopniu ochrony IP65 — zgodnie z branzg instalacje elektryczne.

Oprawy:
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* na krytym boisku — oprawy LED 1x6W, jednozadaniowe, z kratkg ochronna,
* nazewnatrz oprawy LED 3,2W jednozadaniowe, z grzatkg i termostatem,
*  przy drzwiach wyjsciowych — oprawy LED 1,2W z piktogramami, dwuzadaniowe.

Oprawy podtaczone bedg do obwoddw oswietlenia podstawowego.

21.12. Wyposazenie w gasnice
Projektuje sie wyposazenie w gasnice proszkowe, spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.
Przyjeto 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Zaprojektowano wyposazenie
obiektu w dwie gasnice proszkowe grupy ABC o tacznej masie 8 kg, zgodnie z czescig rysunkowa. Usytuowanie
gasnic zgodnie z §33. ust. 2. Rozporzadzenia [3]:

* przy wejsciu gtownym

* z zachowaniem odlegtosci 30 m do gasnicy, przy wyjsciu ewakuacyjnym

Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.

21.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo - gasniczych, aw
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Do projektowanych obiektow nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej, zgodnie z §12. ust. 1.
Rozporzadzenia [4]. Projektowany obiekt potozony bedzie w terenie miejskim, bezposrednio przy drogach
publicznych.

Do obiektu wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 10l/s. Od strony potnocnej w odlegtosci 9,3 m od obiektu, w drodze wewnetrznej, znajduje sie
hydrant oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu. Odlegto$¢ do drugiego hydrantu wynosi 42,5 m.

22. Informacja dotyczaca odstepstw od projektu

Zgodnie z art. 36a ust. 6. ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zakres zmian nieistotnych zgodnie z art. 36a ust. 5 oraz 5a.

W zakresie zagospodarowania terenu dopuszcza sie przesuniecie chodnika w celu unikniecia wycinki drzew oraz
jego poszerzenie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Kowal

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr: 14/DSOKK/2012



