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WARUNKI PRZYLACZENIA Grv

nr NDA\WWI\18407\2017 z dnia 14.03.2018
Zatacznik nr | do Umowy o przylaczenie

Klient:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzieinica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Obiekt przytaczany: boisko wielofunicyjne, ul. ALEJA STANOW ZIEDNOCZONYCH  dz. 119 obreb 3-01-14, Warszawa.

Odpowiadajgc na wniosek 2toiony dnia 28.08.2017r., innogy Stoen Operator Sp. 2 0. o. okreéla nastepujgce warunki
przytaczenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe

1. Moc przyigezeniowa Pp = 40 kW

2. Napiecie zasifanta nN 0,4 / 0,23 kV.

3. System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uklad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017. .

4. Miejsce przylaczenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.: stacja transformatorowa 15/0,4kV,

5. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wlasnoéci innogy Stoen Operator $p. z o. 0. i instalacii Klienta: zaciski
pradowe w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/0,4kV  na wyjéciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji

odbiorczej.

Obowigzki Klienta
6. W celu praytgczenia instalacji i poboru energit elektrycznej wedtug wnioskowanych parametrow Klient:

a) rawrze Umowe o przylaczenie | wniesie oplate za przylaczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

b} uzgodni sposéb wykonania instalacji wewnetrznej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i
nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych ukiadéw
pomiarowych na terenie innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.” {Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN
nN innogy 5toen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18),

c) wykona wewngtrzng linig zasilajgcg (WLZ) z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 9706 zlokalizowanej
przy Al. Standw Zjednoczonych 31 do obiektu oraz instalacje odbiorcza w obiekcie. Wykonana wewnetrzna finia
zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatac]i Klienta. Trase wewnetrznej linii zasiiajécej Klient uzgodni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

d}  przygotule w instalacji elektryczne] miejsce (rozdzielnice: pomiarowg) do montazu ukfadu pomiarowego.
Bezposredni 3-fazowy ukfad pomiarowy powinien zosta¢ umieszczony w miejscu ogdlnodostepnym,

e) zastosuje zabezpieczenia przed ukladem pomiarowym uzgodnione z innogy Stoen Operator Sp. z o.0. —
Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104,

f} uzyska zgode wilascicieli terenu na poprowadzenie WLZ, o ile bedzie ona prowadzona przez teren oséb trzecich,

g} dostarczy do Biura Cbstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-68% Warszawa,
ul, Rudzka 18 zgtoszenie gotowoici instalaci, wezeéniej uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytaczanej instalacji z okreéleniem pradu znamionowego zabezpieczedt i typu pomiaru rozliczeniowego,
Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie usfug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej
{zawarta z wybranym przez siebie dostawcg),

h) bedzie ponosif catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidiowa | bezpieczng eksploatacje jego urzadzen i dokona ich
likwidacji {demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z innogy Stoen Operator Sp.z 0. o.
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Obowigzki innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
7. W celu praylyczenia instalacji wedtug wnioskowanych parametréw innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0.
a2)  dokona sprawdzenia zgloszone] przez Klienta Instalac)l alektrycene),
b)  zainstaluje uklad pomiarowy,
c)  zapewnldostarczanie energii zgodnie ze standardami Jakosciowymi innogy Stoen Operator 5p. 7 0. 0.,
d}  ralgczy pod napiecie wykonang przez Klienta instalacje elektryczng.

Informacje dodatkowe
8. Przed przylaczeniem obiektu do siec, Klient wtasnym kosztem | staraniem rozwigie ewentualne kolizje projektowang

infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami energetycznyml. Przebudowy urzadzed
energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu od Innogy Stoen Operator $p. z 0. 0, warunkdw usuntecia kolizji |
po zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementdw sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu
ewentualnej kolizji z urzadzeniami elekiroenergetycznymi innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. wszelkie prace budowlane
zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu,

9. Winstalagji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepied.
10.W instalac)i Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztafcenie napiecia (dopuszezalng

zawartosé wyiszych harmonicznych zgodnie z Rezp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegéiowych

warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
11. Dostarczanie energii odbywa¢ sie bedzie zgodnie ze standardami jakodciowymi innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0,

12. Warunki przylgczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia.
13. Anuluje sig jednoczesnie warunki przylaczenia o tym samym numerze z dnia 25.08.2017r.

Warunki przyiaczenia opracowal:
Waldemar Wojcik
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