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Spis rysunkéw:

545 PW_K 001 - Plan fundamentéw

545 PW_K_ 002 — Konstrukcja stalowa - rzut

545 _PW_K_003 — Konstrukcja stalowa - przekroje
545 _PW_K_004 — Konstrukcja stalowa - przekréj C-C
545 _PW_K_005 — Konstrukcja stalowa - szczegdty
545 _PW_K_006 — Konstrukcja stalowa - szczegdty
545 PW_K_ 101 — Zbrojenie fundamentéw

Opis techniczny - branza konstrukcyjna

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot, cel i opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy. Celem opracowania jest wydanie wytycznych dla projektow
warsztatowych oraz wydanie wytycznych do nadzoru i odbioru konstrukcji zadaszenia.

1.2. Zawarto$¢ opracowania
W zakres opracowania wchodzi opis konstrukcji i rysunki w zakresie projektu budowlanego.

2. Normy projektowania

PN EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcii

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogélne - Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogélne - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogoine — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogoine — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcii

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wyjatkowe

PN EN 1992-1-1,2 Projektowanie konstrukgji z betonu

PN EN 1993-1-1 do 1993-1-11 Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN EN 206-1 Beton. Wymagania wiasciwos$ci i zgodnos$¢

PN EN 13782 Konstrukcje tymczasowe, namiotowy, bezpieczerstwo

3. 0Ogodlny opis konstrukcji

W ramach zadania projektuje sie boisko z zadaszeniem namiotowym oraz zaplecze szatniowe.

Konstrukcja zadaszenia namiotowego projektowana jest z tukow stalowych, potaczonych systemem stezen. Na
koricach zadaszenia projektuje sie ramy szczytowe. Pokrycie stanowi powloka pneumatyczna z dwoch warstw
membrany PES pokrytych PVC. Kolorystyka i stopien przeziernosci wg branzy architektonicznej. Posadowienie
projektuje sie na stopach fundamentowych. Ze wzgledu na blisko$¢ sieci cieptowniczej dwa fundamenty posadawia
sie na palach wierconych.



Zaplecze szatniowe projekiuje sie, jako lekka konstrukcje stalowg pokrytg ptytq warstwowa. Fundament stanowi
obwodowa podwalina Zelbetowa i stopa fundamentowa pod stupek wewnetrzny.

4. Opis techniczny

4.1. Warunki gruntowe
W lokalizacji konstrukcji znajdowat sie parking, Z tego wzgledu oraz ze wzgledu na bardzo mate naciski konstrukcji
nie wykonano badan podtoza gruntowego. Wielkos¢ fundamentéw warunkuje obcigzenie wyrywajgce ssaniem
wiatru.

4.1.1. Kategoria geotechniczna
Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych oraz | kategorie geotechniczna.

4.2. Posadowienie
Projektuje sie stopy fundamentowe z betonu C25/30 XC2. Dwie stopy fundamentowe lezace w poblizu sieci
cieptowniczej posadowiono na palach wierconych. Zaplecze szatniowe posadowiono na obwodowej podwalinie
zelbetowej i stopie pod stupkiem wewnetrznym, beton C25/30 XC2. Pod fundamentami nalezy wybraé¢ grunt
organiczny lub nieno$ny i uzupetni¢ zageszczong pospotka. Podwaline nalezy zbroi¢ wg projektu wykonawczego i
wykonywac¢ na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10.

4.3. Konstrukcja zadaszenia

4.3.1. Opis konstrukciji zadaszenia

Konstrukcja zadaszenia sktada sie z tukéw stalowych rozmieszczonych co 4,8 m. Luki potgczone sg ze sobg
teznikami rurowymi. W skrajnych przestach projektuje sie stezenie typu X z pretow fi16mm z nakretkg napinajaca.
W $cianie szczytowej projektuje sie stup na srodku, ktérego podstawowym zadaniem jest umozliwienie powieszenia
urzadzen sportowych (tablica do kosza, inne). Przyjeto maks. cigzar w/iw urzadzer na 600kg.

Pokrycie projektuje sie z podwojnej membrany PES/PCV. Pomiedzy dwie warstwy membrany tloczone jest ciepte
powietrze z wnetrza hali. Nalezy utrzymywac cisnienie 0.3kPa. Utrzymywanie ciSnienia zapewnia odpowiednig
nosno$¢ powtoki na obcigzenie wiatrem i $niegiem.

4.3.2. Wymagania dotyczace realizacji konstrukcji dachu
Konstrukcje nalezy wykonywa¢ odpowiednio do normy PN EN 1090.
Klasa wykonania stosownie do PN EN 1090-2, Zatacznik B
Dane dotyczace konstrukcji dachu hali gtéwnej

Kategoria uzytkowania SC 1
Kryteria kategorii produkcji PC2
Klasa konsekwencji CC2
Klasa wykonania EXC 2

4.3.3. Tolerancje wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z EN 1090-2 dla klasy 2.

4.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowa dachu oraz innych (wewnetrznych) nie wymienionych dalej elementéw nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie jak dla klasy $rodowiska C3, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na diugi okres trwato$ci. Kolor wg
branzy architektonicznej.

4.3.5. Sruby
Stosowac Sruby cynkowane przez producenta $rub.



Nie dopuszcza sie stosowania srub czarnych i samodzielnego cynkowania przez Wykonawce.
Powierzchnie blach w potaczeniach sprezanych malowac farbg podktadowg do grubosci suchej powtoki od 75 um
do 100 pm. Absolutnie nie wolno przekroczy¢ grubosci powtoki 100 um !

4.4. Wymagania zwigzane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi

4.4.1. Wymagania podstawowe
Wymagania dotyczace stosowania zestawu malarskiego okresla aprobata techniczna wybranego producenta.
Producent powtoki malarskiej powinien by¢ obecny podczas powlekania w celu potwierdzenia, ze materiaty zostaty
zastosowane zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami. Nalezy wyznaczy¢ powierzchnie referencyjne podlegajace
kontroli przez przedstawiciela producenta farb.
Szorstko$¢ powierzchni po oczyszczaniu pneumatycznym powinna by¢ zgodna z ISO 8503/2-G i z wymaganiami
producenta powtoki dla konkretnej zastosowanej farby podktadowej. Producent powtoki powinien potwierdzi¢
pisemnie stopien szorstkosci.

4.5. Odpornos¢ pozarowa konstrukcji
Wszystkie elementy budowlane bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), bedq spetnia¢ wymagania dla klasy
E.

4.6. Dokumentacja wykonawcza
Wymaga sie opracowania dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowej inwestycji.

5. Materialy

5.1.1. Konstrukcja Zelbetowa
Fundamenty: beton C25/30 XC2, stal f,=500MPa klasa ciagliwosci B.

5.1.2. Stal konstrukcyjna
Konstrukcja dachu S355J2,
Ksztattowniki rurowe S235JRH
Ksztattowniki rurowe zaplecza szatniowego S355JRH

5.1.3. Tkanina na pokrycie dachowe
Na pokrycie przyjeto tkaning o osnowie z PES pokrytej PVC.
Wytrzymato$¢ na zerwanie w kierunku osnowy/watku: 2800/2700N/5¢m (wg EN 1SO 1421)
Klasyfikacja pozarowa  B-s3, d0 (wg EN 13501-1)

5.1.4. Podlewka
Pod blachy stopowe przyjeto specjalistyczne podlewki bezskurczowe. Jako materiat referencyjny wskazuje sie
podlewke AP VM 50 AP Construction.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 1 dniu 50MPa.

6. Wyciag z obliczen statyczno wytrzymatosciowych

6.1. Obciagzenia

6.1.1. Ciezar konstrukcii
Ciezar konstrukcji przyjmuije sie wprost w programie obliczeniowym
Wspétczynnik bezpieczenstwa 1.35/1.0

6.1.2. Obciazenie $niegiem
Warszawa znajdujq sie w |l strefie klimatycznej.
Obcigzenie $niegiem na poziomie gruntu 0.9 kN/m2,




Wspdiczynnik ksztattu przyjeto jak dla dachu tukowego za PN-EN 1991-1-3. Rozpatrzono obcigzenie roziozone
rownomiernie i nieréwnomiernie.

Wspdiczynnik bezpieczenstwa : 1.50

Konstrukcja zostata sprawdzona na normowe obcigzenie $niegiem, niemniej jednak ze wzgledu na rodzaj
obudowy konieczne jest zapewnienie cisnienia miedzy powtokami tkaniny o wartosci okoto 0.3kPa, w okresie
zimowym, w czasie opaddw $niegu nalezy pompowac ciepte powietrze z wnetrza obiektu celem zapewnienia
usuwania $niegu z powtoki.

6.1.3. Obcigzenie wiatrem
Warszawa lezy w | strefie klimatycznej. Przyjeto bazowe cisnienie predkosci 0.3 kPa i IV kategorie terenu.
Wspdiczynnik Ce(z) = 1.5, wspotczynnik bezpieczenstwa : 1.50.

6.2. Wyciag z obliczen statycznych

6.2.1. Sity wewnetrzne
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Moment maksymalny M=40.3kNm, przyjeto profil IPE 180.



6.2.2. Wymiarowanie profilu

ZGINANIE - nosnos¢ na zwichrzenie
Sprawdzenie nosnosci przekroju POZYCJA:
zgodnie z PN-EN 1993-1-1 (p.6.3.2.1)

Charakterystyki geometryczne przekroju TYP: IPE 180  gatunek stali S 355
wspdtczynnik v, 1
granica

pole powierzchni [cm?  23.9473 plastycznosci stali 355 [N/mm?]
modut sprezystosci |~ 210,000 [N/mm?]

krzywa zwichrzeniowa [ b

parametr imperfekcji a1 [ 0.21

SILY WEWNETRZNE W ELEMNCIE

moment zginajgcy Mgy [KNm] 40

Nos$nosé obliczeniowa

|m0menl krytyczny M. [KNm] 35.807

smuktosc wzgledna At [ 0.850

wspotczynnik zwichrzenia ¥ir M 0.85
M, gy [KNm]  50.27

Analiza wytezenia przekroju

moment zginajacy : 0.796
0.796 WARUNEK SPELNIONY

Opracowat: dr inz. Andrzej Kowal



