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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Opis techniczny - branza architektoniczna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Uchwata nr LXXXIII/2764/2006 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 19 pazdziernika 2006 r. nr
LI1/404/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru
Saskiej Kepy.

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych
¢ Warunki techniczne, uzgodnienia i opinie
¢ Uzgodnienia z Inwestorem

o Obowigzujace przepisy i normatywy

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem planowanej inwestycji jest:

Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu
przy Al. Stanéw Zjednoczonych w Warszawie.

Do projektowanej infrastruktury technicznej naleze¢ bedzie:
e wewnetrzna linia zasilajaca (wiz)
e skrzynka gazowa z kurkiem gtownym i uktadem pomiarowym oraz wewnetrzna instalacja gazu
Elementy infrastruktury technicznej nie objete pozwoleniem na budowe:
e przytacze wody
e przytacze kanalizacji sanitarnej
e przylacze gazu
e przylacze energetyczne
» dwa place po 4 stanowiska postojowe (remont fragmentu parkingu istniejacego)
¢ remont istniejgcego wjazdu
W zakresie zagospodarowania terenu planuje sig¢ wykonac:
o utwardzone chodniki
e opaski zwirowe

¢ urzadzenie zieleni w formie trawnikow

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zakres inwestycji obejmuje dziatke oznaczong w ewidencji gruntow 119 obreb 3-01-14 w Warszawie dzielnica
Praga Potudnie. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane posiada Miasto Stoteczne Warszawa.

Wieksza czes¢ dziatki 119 uzytkowana jest jako parking utwardzony ptytami betonowymi typu ,trelinka”, ktére sg w
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ztym stanie technicznym.

Teren inwestycji od potudnia ograniczony jest Al. Stanéw Zjednoczonych, od pétnocy i wschodu wewn. drogami
osiedlowymi, zapewniajacymi dojazd (posrednio z ul. Brazylijskiej) i dojscie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren znajduje sie w kwartale
oznaczonym symbolem 54-M/UO (zabudowa mieszkaniowa i ustugi oswiaty).

Zakres inwestycji obejmuje grunty zabudowane i zurbanizowane Bz. Wzdtuz granicy z dziatkg nr 118 rosng drzewa
(gatunek klon jesionolistny Acer negundo L.) kolidujace z planowang inwestycja.

Przedmiotowy teren uzbrojony jest w niezbedng infrastrukture. Przez dziatke przebiegajg czynne sieci:
cieptownicza, energetyczna oraz telekomunikacyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie

41. Rozbiorki
Przewiduije sie rozbiorke istniejacego parkingu oraz nieczynnej sieci cieptowniczej kolidujacej z inwestycja.
Zestawienie obiektow do rozbiérki:
o plyty betonowe typu ,trylinka” gr. 12cm — 635 m?
e obrzeza i krawezniki— 136 mb
e nieczynny kanat sieci cieptowniczej 2xDN250 — 50 mb
W trakcie rozbidrek powstang nastepujgce odpady:
e gruz betonowy z zdemontowanych kraweznikow, obrzezy, ptyt oraz obudowy kanatu cieptowniczego
e kanat cieptowniczy

z ktdrymi nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21).

Odbidr ww. odpaddw moze dokonac firma specjalistyczna posiadajaca zezwolenie na ich sktadowanie i utylizacie.

4.2. Projektowane obiekty

Przedmiotowa inwestycja o funkciji sportowo-rekreacyjnej stanowic¢ bedzie uzupetnienie funkcji mieszkaniowej jako
funkcja ustug nieucigzliwych. Przedmiotowy obiekt budowlany to budowla sportowa petnigca funkcje uzytecznosci
publicznej z zakresu ustug sportu i rekreacji.

Boisko z przekryciem zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach 11,50 x 28,90 m. Od strony p&inocne;
zlokalizowano zaplecze na planie prostokata o wymiarze 6,63 x 8,43 m.

Wymiary zbiorcze catego obiektu budowlanego (boisko z zapleczem) wynosic¢ bedg 11,50 x 35,53 m.
Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie:

- na nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegtosci 5,0 m od linii rozgraniczajacej z terenem Al. Stanow
Zjednoczonych,

rownolegle do granicy z dziatkg nr 118 w odlegtosci 0,5 m dla krytego boiska oraz 3,0 m dla zaplecza,

- w minimalnej odlegto$ci 6,52 m od granicy z dz. nr 90 (droga wewn.),

w minimalnej odlegtosci 5,86 m od granicy z dz. nr 117 (droga wewn.) po stronie péinocnej (zachowano 2,0
m strefe bezpieczenstwa od sieci ciepfowniczej).

- 15,10 m od istniejacego budynku przy Al. Stanéw Zjednoczonych 31 - strona wschodnia

11,55 od od istniejacego budynku od strony pdinocnej - strona pétnocna

15,15 od stacji transformatorowe;j - strona wschodnia
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Gtéwne wejscie do obiektu prowadzi¢ bedzie od strony péinocnej, gdzie zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5
m polaczony z terenem drog wewnetrznych. Od strony potudniowej zaprojektowano dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne.

Dziatka nr 119 od strony poinocno-zachodniej ma ksztatt nieregularnego klina, ktdry pozostanie
niezagospodarowany (aktualnie petni funkcje parkingu terenowego). Pozostata powierzchnia dziatki zostanie
zagospodarowana trawnikiem.

4.3. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Do urzadzen budowlanych zwiazanych z obiektem nalezy infrastruktura techniczna opisana w pkt. 2.

Szczegdty wg projektow branzowych.

Zgodnie z opinig z dnia 24.08.2017 r. wydana przez Veolia Energia Warszawa S.A. (nr ewid. sprawy PS2-15-0241)
dopuszczono posadowienie dwoch stop fundamentowych projektowanego obiektu w nienormatywnej odlegtosci
min. 1,6m oraz 1,7m od sieci cieptowniczej. Zgodnie z ww opinig dwie stopy fundamentowe zblizono do sieci
cieptowniczej na odlegto$¢ 1,71 1,8 m.

Na dzialce przewidziano utwardzone miejsce do czasowego gromadzenia odpadéw (plac 1,5 x 20 m) z
zachowaniem wymaganej odlegtosci do granicy dziatki wynoszacej 3m oraz do okien budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi (budynek przy Al. Standw Zjednoczonych 31) wynoszacej 10m.

4.4. Uklad komunikacyjny

Do obiektu zapewniono dojazd o szerokosci 4,5 m poprzez istniejacy zjazd z drég wewnetrznych. Bezposrednio
do zjazdu przylega¢ bedzie utwardzony chodnik o szerokosci 1,5 m petnigcy funkcje dojscia.

Miejsca postojowe dla planowanej inwestycji zapewnione beda na istniejacym parkingu, ktorego fragment zostanie
wyremontowany. Przewidziano dwa place po cztery stanowiska postojowe o wymiarze 2,5x5,0 m. Komunikacja
piesza z parkingu zapewniona bedzie istniejacym ciagiem pieszo-jezdnym w drodze wewnetrznej. Odlegto$¢
wydzielonych miejsc postojowych do okien pomieszczen przeznaczonym na pobyt ludzi (budynek przy Al. Stanow
Zjednoczonych 31) wynosi¢ bedzie 8,5 m (wymagane min. 7m).

Miejsce postojowe o dla os. niepetnosprawnej przewidziano na wjezdzie i bedzie specjalnie oznakowane (kolorem
niebieskim).

Parking terenowy nie jest objety pozwoleniem na budowe zgodnie z art. 29. ust. 1. pkt. 10) Ustawy Prawo
budowlane (DZ. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

Do obiektu budowlanego niebedacego budynkiem przeznaczonego na cele uzytecznosci publicznej do
uzytkowania do 50 osob nie ma obowiazku zapewniania drogi pozarowe;.

4.5. Projektowane nawierzchnie utwardzone (chodniki, schody terenowe)
Nawierzchnia chodnikow

kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary)

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie
Nawierzchnia zjazdu

kostka betonowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

4.6. Uksztaltowanie terenu oraz zieleni

Teren jest rowny i nie wymaga niwelacji. Drzewa gat. klon jesionolistny kolidujace z inwestycja zostang wyciete.
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Dla inwestycji uzyskano Decyzje nr 1096/2017/PE-ZD-Il z dnia 13.10.2017 r. wydang przez Marszatka
Wojewoddztwa Mazowieckiego zezwalajgca usuniecie zieleni z dz. nr 119.

4.7. Odprowadzenie wod opadowych

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano
odprowadzanie na wiasny teren nieutwardzony do dotéw chtonnych wykonanych formie opaski zwirowej o
szerokosci 50 cm i gteboko$ci 90 cm. Na granicy z dziatkg nr 118 znajduje sie ogrodzenie na podmurowce, ktéra
zapewni, ze dziatka sasiednia nie bedzie zalewana.

5. Zestawienie powierzchni z bilansem dziatki

POWIERZCHNIA DZ. NR 119 w tym: 1 050,09 m*(100,0%)
1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 388,24 m? (37,0%)
- BOISKO Z PRZEKRYCIEM 332,35 m?
- ZAPLECZE 55,89 m?
2. POWIERZCHNIA UTWARDZONA 121,00 m? (11,5%)
- WJAZD, CHODNIKI 69,00 m2
- 50% POW. MIEJSC POSTOJOWYCH 52,00 m?
3. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 446,76 m? (42,6%) — MIN. 30%
- TRAWNIK, DRZEWA ORAZ KRZEWY 267,16 m?
- GRUNT RODZIMY 179,60 m2
4. POWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA 94,00 m? (8,9%)
- OPASKA ZWIROWA 42,00 m2
- 50% POW. MIEJSC POSTOJOWYCH 52,00 m2

30% POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ — WARUNEK PLANU MIEJSCOWEGO SPELNIONY

6. Wpis do rejestru zabytkow

Teren inwestycji znajduje sie poza strefg objetg ochrong konserwatorska.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Obiekt zlokalizowany jest poza obszarem szkdd gorniczych i w zwigzku z tym nie jest przystosowany do lokalizacji
na terenach szkod gorniczych.

8. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktorych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 353) i nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzieé
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( (Dz. U. 2016, poz. 71).

9. Powierzchnia zabudowy wg normy PN-ISO 9836-1997

Norma PN-ISO 9836-1997 zawiera wytyczne do obliczania powierzchni zabudowy budynkéw. Norma nie odnosi
sie do budowli. Powierzchnia zabudowy zaplecza wynosi¢ bedzie 55,89 m2.

Do bilansu terenu powierzchnig zabudowy wyznaczono zgodnie z pkt. 5.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmowac bedzie dziatki budowlane nr 118, 119 oraz dziatki drogowe nr 90 i 117,
bedace we wtasnosci Inwestora.
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Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowany obiekt budowlany przeznaczony bedzie na ustugi sportu i rekreacji.

W obiekcie zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z polami do gry w siatkéwke (9x18m), koszykowke oraz dwa
boiska do badmintona (6,1x13,4m). Z uwagi na ograniczone mozliwosci terenowe boisko do koszykowki bedzie
miafo nietypowy wymiar.

Wejscie gtowne do obiekiu przewidziano przez zaplecze wyposazone w dwie szatnie na 8 osob. Przy kazdej z
szatni zaprojektowano wezet sanitarny z kabing natryskowa, miskg ustepowg oraz umywalka. Dodatkowo w
zapleczu zaprojektowano toalete ogdlnodostepna petniaca funkcje fazienki dla osoby niepetnosprawnej.
Bezposrednio przy wejsciu znajdowac sie bedzie pomieszczenie recepcji doswietlone naturalnie.

Przewiduje sie czasowy pobyt do 50 os6b w obiekcie (2-4 h). Obiekt nie bedzie petni¢ funkcji widowiskowej.

Zestawienie pomieszczen:

NR POW.

NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI

POM. [m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

01 PRZEDSIONEK 221 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
02 KORYTARZ 8,21 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG,
03 RECEPCJA 6,63 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
04 TOALETA/LAZIENKA 6,32 PLYTKI CERAMICZNE
05 SZATNIA DAMSKA 6,51 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
06 LAZIENKA 5,14 PLYTKI CERAMICZNE
07 SZATNIA MESKA 6,51 | LINOLEUM ANTYPOSLIZG.
08 LAZIENKA 514 PLYTKI CERAMICZNE

| ZAPLECZE : 46,67 m* |

| KRYTE BOISKO : 329,45 m? |

L RAZEM : 376,12 m? |

11.1. Charakterystyczne parametry
- Powierzchnia uzytkowa (tacznie) - 376,12 m?
+ Kubatura brutto
kryte boisko (po zamknigeciu bokow) —1965,0m?
zaplecze -187,83 m3
« Kubatura netto (ogrzewana)
kryte boisko (po zamknieciu bokdw) —18550m?3

zaplecze - 116,67 m?
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+ Wysoko$¢ maks. od poziomu terenu -7,25m
+ Dlugos¢ obiektu -3553m
« Szerokos¢ obiektu -11,50m

- Liczba kondygnacji: obiekt parterowy

- Geometria dachu:
kryte boisko: dach tukowy, dwuspadowy
zaplecze: dach ptaski (spadek do 10%)

12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego - rozwiazania architektoniczne

Zaprojektowano tukowy dach o konstrukcji stalowej na planie prostokata przekryty membrang. W gornej czesci
zadaszenie wykonano z membrany czesciowo przeziernej (30%) bedacej forma $wietlika.

Pokrycie obiektu stanowi¢ beda dwie powtoki tkaniny poliestrowej PES, pokrytej PVC typ 650 g/m2. Pomiedzy
powtoki doprowadzane bedzie powietrze pod cisnieniem 0,3 kPa. Zaktada sie state utrzymywanie cisnienia. W
okresie zimowym $nieg bedzie usuwany z dachu poprzez nadmuch cieptego powietrza z wnetrza obiektu. Cisnienie
w powloce nie jest konieczne ze wzgledu na zapewnienie no$nosci przekrycia.

Gtéwne wejscie do obiektu prowadzi¢ bedzie z zaplecza od strony pétnocnej. W przegrodzie szczytowej od strony
potudniowej zlokalizowane bedg drzwi ewakuacyjne. Pomigdzy centralnymi przestami (osie N3-N5)
zaprojektowano otwierane pola zabezpieczone siatka (,pitkochwytem”).

Konstrukcje nosna przekrycia stanowic¢ beda tuki stalowe w rozstawie 4,8 m, na ktorych rozpieta zostanie tkanina.
tuki stalowe wykonane bedg z dwuteownika IPE 160/180. Wysoko$¢ uzytkowa obiektu w najwyzszym punkcie
wynosi¢ bedzie 7,0 m. Luki oraz stupy stalowe do wysokosci 2 m nalezy zabezpieczy¢ materacem ochronnym.

Projektowane przekrycie namiotowe bedzie obiektem jednoprzestrzennym przeznaczonym do czasowego
przebywania ludzi — od 2 do 4h. Nie przewiduje sie zatrudnienia personelu w obiekcie.

W zapleczu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnie i tazienki) oraz pom. recepciji doswietlone
naturalnie. Wysokos¢ pomieszczen zaplecza wynosi¢ bedzie 2,5 m. Wysokos¢ korytarza i przedsionka moze by¢
obnizona do min. 2,2 m (przyjeto 2,4 m) .

13. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe - przekrycie namiotowe

13.1. Konstrukcja gléwna

Konstrukcje nosng przekrycia stanowi¢ bedzie 7 ram stalowych w rozstawie 4,8 m potaczonych stezeniami, na
ktorych zostanie rozpieta tkanina. Rozpietos¢ konstrukcyjna obiektu wynosi¢ bedzie 11,32 m. Membrana dachowa
mocowana bedzie w skrajnych osiach.

13.2. Pokrycie obiektu
Pokrycie wykonane bedzie z dwoch warstw z tkaniny poliestrowej pokrytej PES/PVC o gramaturze 650 g/m2.

13.3. Podlogi i posadzki

Nawierzchnia wykonana bedzie jako sportowa poliuretanowa np. typu ELTAN W.
- LAKIER PU
MASA POLIURETANOWA gr. 2mm
MATA GUMOWANAKLEJU gr. 7 mm
WYLEWKA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM gr. 10 cm
FOLIAPE gr. 0,3 mm
POSPOLKA ZAGESZCZONA WARSTWAMI gr. 30 cm

13.4. Kolorystyka elewacji
- Membrana PES/PVC (dachowa) - kolor zblizony do biatego
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- Membrana PES/PVC (dachowa) - materiat czescio przezierny (mleczna)
- Membrana PES/PVC (elewacyjna) - kolor grafitowy, zblizony do RAL 7038
- Stolarka drzwiowa - kolor grafitowy zblizony do RAL 7038

14. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe - zaplecze

14.1. Konstrukcja giéwna

Zaplecze planuje sie wykona¢ w technologii szkieletowej ze stali z powtarzalnych dzwigaréw wykonanych z profili
RP120x80x4 oraz RK80x4. Szczegdty zgodnie z branza konstrukcyjna.

14.2. Sciany zewnetrzne U.=0,18 [W/m2K] (wysokos¢ 280 cm)

PLYTAWARSTWOWA PIR 100 mm Uc=0,23 [W/m?K];
PLYTAKARTON. GIPS. 12,5 mm NA STELAZU STALOWYM WYPELNIONYM WELNA MINERALNA gr. 5 cm

14.3. Scianka fundamentowa (czesé nadziemna) U.=0,30 [W/m2K] (wysokosé 20 cm)

TYNK MOZAIKOWY

STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS 035 gr. 10 cm

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

BLOCZKI SILKA E8 K. 15 gr. 8 cm KLEJONE DO PODWALINY ZELBETOWEJ
PLYTA KARTON. GIPS. 12,5 mm

14.4. Scianka fundamentowa (cze$¢ podziemna) U.=0,30 [W/m2K] (wysoko$¢é 80 cm)

FOLIA KUBELKOWA, FUNDAMENTOWA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS 035 gr. 10 cm
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

PODWALINA ZELBETOWA gr. 25 cm

Uwaga: $redni wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi U.=0,21 [W/m2K]

14.5. Stropodach U.=0,18 [W/m2K]

PLYTA WARSTWOWA DACHOWA PIR 120 mm Uc=0,18 [W/m?K];
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT KARTON. GIPS. 12,5 mm

14.6. Podlogi i posadzki U.=0,25 [W/m2K]

LINOLEUM ANTYPOSLIZGOWE R10/ PLYTKI CERAMICZNE
WYLEWKA BETONOWA gr. 6 cm

FOLIAPE gr. 0,2 mm

STYROPIAN EPS DACH/PODLOGA 100-038 gr. 10 cm

FOLIAPE gr. 0,2 mm

BETON PODKLADOWY (CHUDZIAK) C8/10 gr. 10 cm
PODBUDOWA Z POSPOLKI ZAGESZCZONEJ WARSTWAMI gr. 30 cm
(*) W RAZIE KONIECZNOSCI WYMIANA GRUNTU gr. 50 cm

14.7. Scianki dziatowe U.=0,68 [W/m2K]

SCIANKI SZKIELETOWE W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY; WYKONCZENIE PLYTAKARTON. GIPS. 12,5 mm
NA STELAZU STALOWYM, PROFILE 75 mm WYPELNIONE WELNA MINERALNA; W t AZIENKACH STOSOWAC
PLYTY WODOODPORNE

14.8. Slusarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne: ptycinowe, kolor zblizony do biatego. W drzwiach do fazienek i do szatni nalezy stosowac szybe
mleczna.
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Drzwi bedace gtownym wejsciem do zaplecza oraz na boisko zaprojektowano jako czesciowo szklone. Drzwi
otwierane na korytarz wyposazy¢ w samozamykacz.
14.9. Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne
Przewiduje sie $lusarke okienng z PCV w kolorze zblizonym do biatego.
e dopuszczalny wspotczynnik przenikania ciepta dla okien: Uma=1,1 [W/m2K]

» dopuszczalny wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych: Unma=1,5 [W/m2K]

14.10. Kolorystyka elewaciji
- Ptyta warstwowa - kolor zblizony do RAL 9002
- Obrdbki blacharskie, attyka - kolor zblizony do RAL 7038

- Stolarka okienna i drzwiowa - kolor zblizony do biatego

15. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Projektowany obiekt przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dojscia do obiektu
prowadzi¢ beda chodnikiem o nachyleniu podtuznym nieprzekraczajacym 5%. Poziom posadzki znajdowac sie
bedzie nie wyzej jak 2 cm wzgledem poziomu terenu przy wejsciu. Zaprojektowano toalete wyposazong dla os.
niepetnosprawnej. W szatniach oraz w korytarzu zapewniono optymalng przestrzeri manewrowa.

16. Podstawowe dane technologiczne

Nie przewiduje sie wyposazenia technologicznego w projektowanym budynku.
17. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

17.1. Wentylacja

Przekrycie namiotowe w sezonie letnim wentylowane bedzie naturalnie poprzez przewietrzanie za pomoca
otwieranych fragmentow membrany usytuowanych przeciwlegle w osiach N3 i N5. W sezonie zimowym
przewidziano wentylacie mechaniczng wentylatorami nawiewno-wywiewnymi usytuowanymi przeciwlegle na
przegrodach szczytowych.

Zaplecze wentylowane bedzie mechanicznie zgodnie z branzg instalacje sanitarne.

17.2. Ogrzewanie

W okresie nizszych temperatur przewidziano ogrzewanie namiotu za pomoca wewnetrznych nagrzewnic gazowych.
Dobrano dwa urzadzenia z zamknieta komora spalania o mocy Qn=42 kW kazde.

Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w kominy koncentryczne powietrzno-spalinowe ze stali kwasoodpornej ktorymi
odprowadzane bedg spaliny i doprowadzane bedzie powietrze do spalania ($rednice zgodnie z wytycznymi
producenta). Kominy nalezy wyprowadzi¢ poza poszycie.

Przewiduje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX firmy Gazex. W skiad Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wchodzi¢ bedzie: modut sterujacy MD-X.ZA/2 z sygnalizacja optyczng
i akustyczna, detektory gazu DEX oraz zawér elektromagnetyczny MAG. Modut sterujacy MD zamontowany bedzie
w zapleczu, sygnalizator optyczny i akustyczny na zewnatrz przy wejsciu giéwnym, detektory DEX pod
zadaszeniem, a zawér MAG w skrzynce gazowej w punkcie redukcyjno-pomiarowym, za kurkiem gtéwnym
gazowym. Jesli ktorykolwiek z detektorow gazu wykryje przekroczenie dopuszczalnego progu stezenia gazu,
zamknie zawor MAG i odetnie doptyw gazu do obiektu.

Zaplecze ogrzewane bedzie elekirycznie.
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18. Charakterystyka energetyczna

Charakterystyke energetyczng opracowuje sie dla budynkéw i lokali mieszkalnych lub cze$ci budynku
stanowigcych samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkow nie
odnosi sie do obiektow namiotowych, dlatego charakterystyki energetycznej nie opracowuije sie.

Powierzchnia uzytkowa zaplecza nie przekracza 50,0 m?.

19. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

19.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow

Obiekt podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej. Zapotrzebowanie wody zostato
okreslone w technicznych warunkach przytaczenia nr PRO.DGR.669.6743.2017.246265.17.KD.PS z dnia 8
sierpnia 2017 r. wydanych przez Mpwik w M.St. Warszawie S.A.

19.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W okresie nizszych temperatur obiekt bedzie ogrzewany nagrzewnicami gazowymi. Emitowane spaliny gazowe
nie bedg mie¢ wplywu na zanieczyszczenie srodowiska.

19.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Na dziatce zaprojektowano miejsce na pojemniki do czasowego przechowywania odpadow, ktére bedg wywozone
cyklicznie przez stuzby oczyszczania zgodnie z umowa na wywoz odpadow oraz systemem gospodarki odpadami
przyjetymi w M.St. Warszawa.

19.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Na terenie nalezy zachowa¢ dopuszczalne wielkosci hatasu w Srodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej wynoszace 65 dB w ciggu dnia.

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat wibracji oraz promieniowania.
19.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja czesciowo koliduje z istniejacymi drzewami gat. klon jesionolistny. Przed rozpoczeciem robo6t
nalezy uzyskac zezwolenia na usuwanie drzew.

Zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r. poz. 1074) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na
usuwanie drzew, ktorych obwod pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku klonu jesionolistnego.

Nie przewiduje sie wprowadzania do Srodowiska sciekow.
19.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy — analiza wymagana dla budynkow.

20. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Podstawy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
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4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Zakres inwestycji nie dotyczy obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem,
ktorych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Projektowane obiekty (boisko z przekryciem oraz zaplecze) nie naleza do katalogu zawartego
w § 3. ust.1. Rozporzadzenia [1].

20.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji
Przekrycie namiotowe (kryte boisko)

- Powierzchnia uzytkowa —329,45 m?

- Wysokos¢ -725m

- Liczba kondygnacji: — obiekt parterowy
Zaplecze

- Powierzchnia uzytkowa — 46,67 m? (cztery moduty)
- Wysokos¢ -360m

- Liczba kondygnacji: — obiekt parterowy

20.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych oraz niebezpiecznych pozarowo.

Wyposazenie sportowe obiektu stanowi¢ bedg tablice z koszami, siatka na stupkach do gry w siatkéwke oraz
badmintona.

Wyposazenie zaplecza stanowi¢ bedg typowe elementy pom. higieniczno-sanitarnych jak szafki bhp, drewniane
tawki oraz tzw. bialy montaz (natryski, miski ustepowe, umywalki itp.). W pomieszczeniu recepcji (obstugi)
przewidziano wyposazenie meblowe, biurowe.

20.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Projektowane obiekty budowlane klasyfikuje sie go do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Przewiduje sie przebywanie
do 50 osdb w obiektach.

W kazdej szatni przewiduje si¢ czasowe przebywanie do 8 osob (razem 16 0sob), w recepcji mozliwy staty pobyt
dla jednej osoby.
20.4. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

20.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy — substancje niebezpieczne pozarowo nie wystepuja.

20.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Przekrycie namiotowe to obiekt budowlany niebedacy budynkiem przeznaczony na potrzeby uzytecznosci
publicznej. Przekrycia namiotowe projektuje sie tak jak obiekty tymczasowe w klasie ,E” odpornosci pozarowej z
elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 286 ust. 1, Rozporzadzenia [2].
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Powtoka przekrycia musi by¢ elementem obiektu nierozprzestrzeniajacym ogien.
Obiekt nie bedzie przeznaczony na cele widowiskowe.

Zgodnie § 213. pkt. 2) Rozporzadzenia [2]: wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkdow okreslone
w § 212 nie dotycza budynkow o kubaturze brutto do 1500 m? przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku. Z
uwagi na powyzsze zaplecze projektuje sie rowniez w klasie ,E” z elementow nierozprzestrzeniajacych ogien.

Caly obiekt zaprojektowano w klasie ,E” odpornosci pozarowej z elementdw nierozprzestrzeniajacych ogien.

Wymagania dla elementow obiektu projektowanych w klasie E zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia [2]:

Klasa Klasa odpomosci ogniowej elementow budynku®
odpornosci - ] K
pozarowej glowna konstrukeja sirop” Sciana Sciana przekrycie
budynku | konstrukcja nosna dachu R zewngtrzna'* ¥ wewngtrzna'' dachu™”
1 2 3 4 5 6 7
- ) E1120 ]
WA R 240 R30 REIL120 (0050) E160 RE30
0ei
El160
B R 120 R30 REL60 E130Y RE30
(0e=1)
e . EL30 . 5 —
n.o R 60 R 15 RE160 EL15 REIS
(0e1)
= E130
WD R 30 ) REI30 . ) -)
(0e=1)
WE" ) -) ) ) -) -)

20.7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany obiekt — boisko z przekryciem i zapleczem zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o tacznej pow.
376,12 m~.

20.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Projektowany obiekt usytuowano w minimalnej odlegtosci 11,55 m od budynku wielorodzinnego od strony pétnocnej
oraz 15,10 m od strony wschodniej. Zachowano odlegtos¢ 15,15 m do stacji transformatorowe;.

Dziatka 119 sasiaduje z trzech stron z dziatkami drég publicznych, od ktorych zachowano min. odlegtos¢ 5,0 m. Od
strony zachodniej znajduije sie dziatka o funkcji ustug oswiaty bedaca we wiasnosci Miasta St. Warszawa.
20.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb

Przekrycie namiotowe jest obiektem jednoprzestrzennym, z ktdrego prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne: jedno
przez zaplecze na zewnafrz, drugie bezposrednio na zewnatrz. Z kazdego miejsca w jakim moze przebywac
cztowiek dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40,0 m.

W zapleczu diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen oraz boiska nie przekracza 6,5 m.

Przejscie ewakuacyjne w zapleczu prowadzi maksymalnie przez dwa pomieszczenia (fazienka i szatnia) i jego
diugosé nie przekracza 6,0 m.

Szeroko$¢ drzwi gléwnych do zaplecza oraz drzwi w przedsionku wynosi¢ bedzie 120 cm w $wietle przej$cia.
20.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W zapleczu, przy gtownym wejsciu, w rozdzielni gtownej zaprojektowano wytacznik gtowny petnigcy funkcje
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

W przekryciu namiotowym projektuje sie Aktywny System Bezpieczeristwa Instalacji Gazowej typu GX firmy Gazex.
W skiad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wchodzi: modut sterujgcy MD-X.ZA/2 z

sygnalizacjg optyczng i akustyczna, detektory gazu DEX oraz zawér elekiromagnetyczny MAG. Zawér MAG
zamontowany bedzie w szafce gazowej (na elewacji zaplecza) za gazowym kurkiem gtownym.

20.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
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dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z normg PN-EN 1838 wymagane srednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno
wynosi¢ 1 Lx, w strefach otwartych 0,5Lx, czas $wiecenia min 1h. Zaprojektowano oprawy awaryjne, z autotestem,
0 czasie Swiecenia 2h, stopniu ochrony IP65 — zgodnie z branzg instalacje elektryczne.

Oprawy:
e na krytym boisku — oprawy LED 1x6W, jednozadaniowe, z kratkg ochronna,

e nazewnatrz oprawy LED 3,2W jednozadaniowe, z grzatkg i termostatem,
e  przy drzwiach wyjsciowych — oprawy LED 1,2W z piktogramami, dwuzadaniowe.

Oprawy podigczone beda do obwodow oswietlenia podstawowego.

20.12. Wyposazenie w gasnice
Projektuje sie wyposazenie w gasnice proszkowe, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.

Przyjeto 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Zaprojektowano wyposazenie
obiektu w dwie gasnice proszkowe grupy ABC o tacznej masie 8 kg, zgodnie z czeScig rysunkowa. Usytuowanie
gasnic zgodnie z §33. ust. 2. Rozporzadzenia [3]:

e przy wejsciu gtownym

o z zachowaniem odlegtosci 30 m do gasnicy, przy wyjsciu ewakuacyjnym

Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.

20.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Do projektowanych obiekiow nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej, zgodnie z §12. ust. 1.

Rozporzadzenia [4]. Projektowany obiekt pofozony bedzie w terenie miejskim, bezposrednio przy drogach
publicznych.

Do obiekiu wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 10l/s. Od strony potnocnej w odlegiosci 9,3 m od obiektu, w drodze wewnetrznej, znajduje sie
hydrant oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu. Odlegto$¢ do drugiego hydrantu wynosi 42,5 m.

21. Informacja dotyczaca odstepstw od projektu

Zgodnie z art. 36a ust. 6. ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie nieistotne odstapienie od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zakres zmian nieistotnych zgodnie z art. 36a ust. 5 oraz 5a.

W zakresie zagospodarowania terenu dopuszcza sie przesuniecie chodnika w celu unikniecia wycinki drzew oraz
jego poszerzenie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Kowal

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen nr: 14/DSOKK/2012
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3.2 Opis techniczny - branza konstrukcyjna

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot, cel i opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany. Celem opracowania jest wydanie wytycznych dla projektow
wykonawczych i uzyskanie decyzji administracyjnej.

1.2. Zawartos$¢ opracowania
W zakres opracowania wchodzi opis konstrukcji i rysunki w zakresie projektu budowlanego.

2. Normy projektowania

PN EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne Ciezar objetosciowy, ciezar whasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Qddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wyjatkowe

PN EN 1992-1-1,2 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN EN 1993-1-1 do 1993-1-11 Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukeji murowych

PN EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych

PN EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN EN 206-1 Beton. Wymagania wtasciwosci i zgodnos¢

PN EN 13782 Konstrukcje tymczasowe, namiotowy, bezpieczenstwo

3. Ogalny opis konstrukcji

W ramach zadania projektuje sie boisko z zadaszeniem namiotowym oraz zaplecze szatniowe.

Konstrukcja zadaszenia namiotowego projektowana jest z fukdw stalowych, polgczonych systemem stezen. Na
konicach zadaszenia projektuje sie ramy szczytowe. Pokrycie stanowi powloka pneumatyczna z dwoch warstw
membrany PES pokrytych PVC. Kolorystyka i stopien przeziernosci wg branzy architektonicznej. Posadowienie
projektuje sie na stopach fundamentowych. Ze wzgledu na blisko$¢ sieci cieptowniczej dwa fundamenty posadawia
sie na palach wierconych.

Zaplecze szatniowe projekiuje sie, jako lekka konstrukcje stalowa pokryta plytg warstwowg. Fundament stanowi
obwodowa podwalina zelbetowa i stopa fundamentowa pod stupek wewnetrzny.
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4. Opis techniczny

4.1. Warunki gruntowe
W lokalizacji konstrukciji znajdowat sie parking, Z tego wzgledu oraz ze wzgledu na bardzo mate naciski konstrukcji
nie wykonano badan podioza gruntowego. Wielkos¢ fundamentow warunkuje obcigzenie wyrywajace ssaniem
wiatru.

4.1.1. Kategoria geotechniczna
Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkdw gruntowo-wodnych oraz | kategorie geotechniczna.

4.2. Posadowienie
Projektuje sie stopy fundamentowe z betonu C25/30 XC2. Dwie stopy fundamentowe lezace w poblizu sieci
ciepfowniczej posadowiono na palach wierconych. Zaplecze szatniowe posadowiono na obwodowej podwalinie
zelbetowej i stopie pod stupkiem wewnetrznym, beton C25/30 XC2. Pod fundamentami nalezy wybra¢ grunt
organiczny lub nienosny i uzupetni¢ zageszczong pospotka. Podwaline nalezy zbroi¢ wg projektu wykonawczego i
wykonywac na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10.

4.3. Konstrukcja zadaszenia

4.3.1. Opis konstrukcji zadaszenia

Konstrukcja zadaszenia sklada sie z tukow stalowych rozmieszczonych co 4,8 m. tuki potaczone sg ze sobg
teznikami rurowymi. W skrajnych przestach projektuje sie stezenie typu X z pretéw fi16mm z nakretka napinajaca.
W Scianie szczytowej projektuje sie stup na srodku, ktérego podstawowym zadaniem jest umozliwienie powieszenia
urzadzen sportowych (tablica do kosza, inne). Przyjeto maks. ciezar wiw urzadzen na 600kg.

Pokrycie projektuje sie z podwdjnej membrany PES/PCV. Pomiedzy dwie warstwy membrany tloczone jest ciepte
powietrze z wnetrza hali. Nalezy utrzymywac ci$nienie 0.3kPa. Utrzymywanie ci$nienia zapewnia odpowiednig
nosno$¢ powtoki na obcigzenie wiatrem i $niegiem.

4.3.2. Wymagania dotyczace realizacji konstrukcji dachu
Konstrukcje nalezy wykonywa¢ odpowiednio do normy PN EN 1090.
Klasa wykonania stosownie do PN EN 1090-2, Zatacznik B
Dane dotyczace konstrukcji dachu hali gtowne;

Kategoria uzytkowania SC1
Kryteria kategorii produkcji PC 2
Klasa konsekwencji CC2
Klasa wykonania EXC 2

4.3.3. Tolerancje wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z EN 1090-2 dla klasy 2.

4.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowg dachu oraz innych (wewnetrznych) nie wymienionych dalej elementéw nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie jak dla klasy $rodowiska C3, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na dtugi okres trwatosci. Kolor wg
branzy architektoniczne;j.

4.3.5. Sruby
Stosowaé $ruby cynkowane przez producenta $rub.
Nie dopuszcza sie stosowania $rub czarnych i samodzielnego cynkowania przez Wykonawce.
Powierzchnie blach w polaczeniach sprezanych malowac¢ farbg podktadowa do grubosci suchej powtoki od 75 um
do 100 um. Absolutnie nie wolno przekroczy¢ grubosci powfoki 100 ym !
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4.4. Wymagania zwigzane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi

4.4.1. Wymagania podstawowe
Wymagania dotyczace stosowania zestawu malarskiego okresla aprobata techniczna wybranego producenta.
Producent powtoki malarskiej powinien by¢ obecny podczas powlekania w celu potwierdzenia, ze materiaty zostaty
zastosowane zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami. Nalezy wyznaczy¢ powierzchnie referencyjne podlegajace
kontroli przez przedstawiciela producenta farb.
Szorstko$¢ powierzchni po oczyszczaniu pneumatycznym powinna byé zgodna z ISO 8503/2-G i z wymaganiami
producenta powtoki dla konkretnej zastosowanej farby podktadowej. Producent powtoki powinien potwierdzi¢
pisemnie stopien szorstkosci.

4.5. Odpornos¢ pozarowa konstrukcji
Wszystkie elementy budowlane beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRQ), beda spetia¢ wymagania dla klasy
nE”'

4.6. Dokumentacja wykonawcza
Wymaga sie opracowania dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowej inwestycii.

5. Materialy

5.1.1. Konstrukcja Zzelbetowa
Fundamenty: beton C25/30 XC2, stal fx=500MPa klasa ciggliwosci B.

5.1.2. Stal konstrukcyjna
Konstrukcja dachu S355J2,
Ksztattowniki rurowe S235JRH

5.1.3. Tkanina na pokrycie dachowe
Na pokrycie przyjeto tkaning o osnowie z PES pokrytej PVC.
Wytrzymato$¢ na zerwanie w kierunku osnowy/watku: 2800/2700N/5cm (wg EN 1SO 1421)
Klasyfikacja pozarowa  B-s3, d0 (wg EN 13501-1)

5.1.4. Podlewka
Pod blachy stopowe przyjeto specjalistyczne podlewki bezskurczowe. Jako materiat referencyjny wskazuje sie
podlewke AP VM 50 AP Construction.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 1 dniu 50MPa.

6. Wyciag z obliczen statyczno wytrzymatosciowych

6.1. Obciazenia

6.1.1. Ciezar konstrukcji
Ciezar konstrukciji przyjmuje sie wprost w programie obliczeniowym
Wspolczynnik bezpieczenstwa 1.35/1.0

6.1.2. Obcigzenie $niegiem
Warszawa znajduja sie w |l strefie klimatycznej.
Obciazenie $niegiem na poziomie gruntu 0.9 kN/m2,
Wspdtczynnik ksztattu przyjeto jak dla dachu tukowego za PN-EN 1991-1-3. Rozpatrzono obcigzenie roztozone
rownomiernie i nierownomiernie.
Wspbtczynnik bezpieczenstwa : 1.50
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Konstrukcja zostata sprawdzona na normowe obcigzenie Sniegiem, niemniej jednak ze wzgledu na rodzaj

obudowy konieczne jest zapewnienie cisnienia migdzy powlokami tkaniny o wartosci okoto 0.3kPa, w okresie
Zimowym, w czasie opadow $niegu nalezy pompowac ciepte powietrze z wnetrza obiektu celem zapewnienia
usuwania sniegu z powtoki.

6.1.3. Obciazenie wiatrem

Warszawa lezy w | strefie klimatycznej. Przyjeto bazowe cisnienie predkosci 0.3 kPa i IV kategorig terenu.
Wspoiczynnik Ce(z) = 1.5, wspdtczynnik bezpieczenstwa : 1.50.
6.2. Wyciag z obliczen statycznych

6.2.1. Sity wewnetrzne

O &
n T T T i i T i
tx

Moment maksymalny M=40.3kNm, przyjeto profil IPE 180.

6.2.2. Wymiarowanie profilu

ZGINANIE - nosnos¢ na zwichrzenie
Sprawdzenie nosnosci przekroju

zgodnie z PN-EN 1993-1-1 (p. 6.3.2.1)

POZYCJA:

Charakterystyki geometryczne przekroju TYP: IPE 180 gatunek stali S 355
wspdiczynnik y,,, 1
granica

pole powierzchni [cm?]  23.9473 plastycznosci stali
krzywa zwichrzeniowa

355 [N/mm?)
modui sprezystosci

[ b
parametr imperfekcji o ¢

210,000 [N/mm?]
g 0.21
SILY WEWNE TRZNE W ELEMNCIE
moment zginajacy Mgy [KNm] 40
Nosnosé obliczeniowa
[moment krytyczny M [KNm]  35.807
smukiosc wzgledna Ar [1 0.850
wspdiczynnik zwichrzenia Yot [-1 0.85
M. ey [KNm]  50.27
Analiza wytezenia przekroju
moment zginajacy : 0.796

0.796 WARUNEK SPELNIONY

Opracowat; dr inz. Andrzej Kowal
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3.2 Opis techniczny - branza konstrukcyjna

1. Dane ogéline

1.1. Przedmiot, cel i opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany. Celem opracowania jest wydanie wytycznych dla projektow
wykonawczych i uzyskanie decyzji administracyjne;.

1.2. Zawarto$¢ opracowania
W zakres opracowania wchodzi opis konstrukcji i rysunki w zakresie projektu budowlanego.

2. Normy projektowania

PN EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne Ciezar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogélne - Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogélne - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogoine — Oddziatywania wyjatkowe

PN EN 1992-1-1,2 Projektowanie konstrukgji z betonu

PN EN 1993-1-1 do 1993-1-11 Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN EN 206-1 Beton. Wymagania wtasciwosci i zgodno$¢

PN EN 13782 Konstrukcje tymczasowe, namiotowy, bezpieczerstwo

3. Ogolny opis konstrukcji

W ramach zadania projektuje sie boisko z zadaszeniem namiotowym oraz zaplecze szatniowe.

Konstrukcja zadaszenia namiotowego projektowana jest z tukéw stalowych, potgczonych systemem stezen. Na
koricach zadaszenia projektuje sie ramy szczytowe. Pokrycie stanowi powloka pneumatyczna z dwoch warstw
membrany PES pokrytych PVC. Kolorystyka i stopien przezierno$ci wg branzy architektonicznej. Posadowienie
projektuje sie na stopach fundamentowych. Ze wzgledu na blisko$¢ sieci cieptowniczej dwa fundamenty posadawia
sie na palach wierconych.

Zaplecze szatniowe projektuje sie, jako lekkg konstrukcje stalowg pokrytg ptyta warstwowa. Fundament stanowi
obwodowa podwalina zelbetowa i stopa fundamentowa pod stupek wewnetrzny.
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4. Opis techniczny

4.1. Warunki gruntowe
W lokalizacji konstrukcji znajdowat sie parking, Z tego wzgledu oraz ze wzgledu na bardzo mate naciski konstrukcji
nie wykonano badan podtoza gruntowego. Wielkos¢ fundamentéw warunkuje obcigzenie wyrywajgce ssaniem
wiatru.

4.1.1. Kategoria geotechniczna
Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych oraz | kategorie geotechniczna.

4.2. Posadowienie
Projektuje sie stopy fundamentowe z betonu C25/30 XC2. Dwie stopy fundamentowe lezace w poblizu sieci
cieptowniczej posadowiono na palach wierconych. Zaplecze szatniowe posadowiono na obwodowej podwalinie
zelbetowej i stopie pod stupkiem wewnetrznym, beton C25/30 XC2. Pod fundamentami nalezy wybra¢ grunt
organiczny lub nieno$ny i uzupetni¢ zageszczong pospotka. Podwaline nalezy zbroi¢ wg projektu wykonawczego i
wykonywac na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10.

4.3. Konstrukcja zadaszenia

4.3.1. Opis konstrukcji zadaszenia

Konstrukcja zadaszenia sktada si¢ z tukéw stalowych rozmieszczonych co 4,8 m. Luki potgczone sg ze sobg
teznikami rurowymi. W skrajnych przestach projektuje sie stezenie typu X z pretow fi16mm z nakretkg napinajaca.
W Scianie szczytowej projektuje sie stup na Srodku, ktérego podstawowym zadaniem jest umozliwienie powieszenia
urzadzen sportowych (tablica do kosza, inne). Przyjeto maks. ciezar wiw urzadzen na 600kg.

Pokrycie projektuje sie z podwdjnej membrany PES/PCV. Pomigdzy dwie warstwy membrany ttoczone jest ciepte
powietrze z wnetrza hali. Nalezy utrzymywaé ci$nienie 0.3kPa. Utrzymywanie ci$nienia zapewnia odpowiednig
no$no$¢ powtoki na obcigzenie wiatrem i Sniegiem.

4.3.2. Wymagania dotyczace realizacji konstrukcji dachu
Konstrukcje nalezy wykonywa¢ odpowiednio do normy PN EN 1090.
Klasa wykonania stosownie do PN EN 1090-2, Zatacznik B
Dane dotyczace konstrukcji dachu hali gtéwne;

Kategoria uzytkowania SC 1
Kryteria kategorii produkcji PC2
Klasa konsekwencji CC2
Klasa wykonania EXC 2

4.3.3. Tolerancje wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z EN 1090-2 dla klasy 2.

4.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowg dachu oraz innych (wewnetrznych) nie wymienionych dalej elementéw nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie jak dla klasy srodowiska C3, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na dtugi okres trwatosci. Kolor wg
branzy architektonicznej.

4.3.5. Sruby
Stosowac $ruby cynkowane przez producenta $rub.
Nie dopuszcza sie stosowania srub czarnych i samodzielnego cynkowania przez Wykonawce.
Powierzchnie blach w potaczeniach sprezanych malowac farbg podktadowg do grubosci suchej powtoki od 75 um
do 100 pm. Absolutnie nie wolno przekroczy¢ grubosci powtoki 100 um !
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4.4. Wymagania zwigzane z zahezpieczeniami antykorozyjnymi

4.4.1. Wymagania podstawowe
Wymagania dotyczace stosowania zestawu malarskiego okresla aprobata techniczna wybranego producenta.
Producent powtoki malarskiej powinien by¢ obecny podczas powlekania w celu potwierdzenia, ze materiaty zostaty
zastosowane zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami. Nalezy wyznaczy¢ powierzchnie referencyjne podlegajace
kontroli przez przedstawiciela producenta farb.
Szorstko$¢ powierzchni po oczyszczaniu pneumatycznym powinna by¢ zgodna z ISO 8503/2-G i z wymaganiami
producenta powtoki dla konkretnej zastosowanej farby podktadowej. Producent powtoki powinien potwierdzi¢
pisemnie stopien szorstkosci.

4.5. Odpornos$¢ pozarowa konstrukcji
Wszystkie elementy budowlane beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), beda spetnia¢ wymagania dla klasy
=

4.6. Dokumentacja wykonawcza
Wymaga sie opracowania dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowej inwestycji.

5. Materialy

5.1.1. Konstrukcja Zelbetowa
Fundamenty: beton C25/30 XC2, stal f,=500MPa klasa ciggliwosci B.

5.1.2. Stal konstrukcyjna
Konstrukcja dachu S355J2,
Ksztattowniki rurowe S235JRH

5.1.3. Tkanina na pokrycie dachowe
Na pokrycie przyjeto tkaning o osnowie z PES pokrytej PVC.
Wytrzymato$¢ na zerwanie w kierunku osnowy/watku: 2800/2700N/5¢m (wg EN ISO 1421)
Klasyfikacja pozarowa  B-s3, d0 (wg EN 13501-1)

5.1.4. Podlewka
Pod blachy stopowe przyjeto specjalistyczne podlewki bezskurczowe. Jako materiat referencyjny wskazuje sie
podlewke AP VM 50 AP Construction.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 1 dniu 50MPa.

6. Wyciag z obliczen statyczno wytrzymatosciowych

6.1. Obciazenia

6.1.1. Ciezar konstrukcii
Cigzar konstrukcji przyjmuje sie wprost w programie obliczeniowym
Wspdiczynnik bezpieczenstwa 1.35/1.0

6.1.2. Obcigzenie $niegiem
Warszawa znajduijg sie w Il strefie klimatycznej.
Obcigzenie $niegiem na poziomie gruntu 0.9 kN/m2,
Wspotczynnik ksztattu przyjeto jak dla dachu tukowego za PN-EN 1991-1-3. Rozpatrzono obcigzenie roztozone
rownomiernie i nierwnomiernie.
Wspdiczynnik bezpieczenstwa : 1.50
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Konstrukcja zostata sprawdzona na normowe obcigzenie $niegiem, niemniej jednak ze wzgledu na rodzaj
obudowy konieczne jest zapewnienie ciSnienia miedzy powlokami tkaniny o wartosci okoto 0.3kPa, w okresie
zimowym, w czasie opadéw $niegu nalezy pompowac ciepte powietrze z wnetrza obiektu celem zapewnienia
usuwania sniegu z powtoki.

6.1.3. Obciazenie wiatrem
Warszawa lezy w | strefie klimatycznej. Przyjeto bazowe ci$nienie predkosci 0.3 kPa i IV kategorie terenu.
Wspétczynnik Ce(z) = 1.5, wspdtczynnik bezpieczenstwa : 1.50.

6.2. Wyciag z obliczen statycznych

6.2.1. Sity wewnetrzne

000 200 400 600 800 1000 2@
1 1 1 1 1 1 1
z Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 101 DLZ=-1.00 sum_PZ=29.33 kN . , 1cm 3D = 20.0 kNm (Min=-19.3) (Max=40.3) M1:55

Moment maksymalny M=40.3kNm, przyjeto profil IPE 180.

6.2.2. Wymiarowanie profilu

ZGINANIE - nosnos¢ na zwichrzenie
Sprawdzenie nosnosci przekroju POZYCJA:
zgodnie z PN-EN 1993-1-1 (p.6.3.2.1)

Charakterystyki geometryczne przekroju TYP: IPE 180  gatunek stali S 355
wspdtczynnik v, 1
granica

pole powierzchni [cm?  23.9473 plastycznosci stali 355 [N/mm?]
modut sprezystosci |~ 210,000 [N/mm?]

krzywa zwichrzeniowa & b

parametr imperfekciji o, 8] 0.21

SILY WEWNETRZNE W ELEMNCIE

moment zginajacy Mgy [KNm] 40

Nos$nosé obliczeniowa

|moment krytyczny Mo, [KNm] 35807
smukiosé wzgledna A1 8] 0.850
wspotczynnik zwichrzenia Yir 8 085

M, g [KNm]  50.27

Analiza wytezenia przekroju

moment zginajacy : 0.796
0.796 WARUNEK SPELNIONY

Opracowat: dr inz. Andrzej Kowal
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3.3 Opis techniczny - czes$¢ instalacje elektryczne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej dla inwestycji ,Budowa boiska z przekryciem
i zapleczem wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu” przy Al. Stanéw Zjednoczonych
w Warszawie.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- kabel zasilajacy od ztacza kablowego do tablicy giéwnej TG,

- tablica rozdzielcza TG i sterownicza TS,

- instalacje elekiryczne tj: instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, sitowa, sterownicza i potaczen
wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa,

3. Zasilanie w energie elektryczna, pozarowy wytacznik pradu
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr ND/WW/18407/2017 wydanymi przez Innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. dnia 25.09.2017 roku, ztacze kablowe zlokalizowane bedzie w miejscu dostepnym dla stuzb
eksploatacyjnych (przy projektowanym zapleczu szatniowym).
Moc przytaczeniowa P=40kW
Od ztacza kablowego nalezy utozy¢ kabel YKYZz05x25mm?, dlugosci ok. 10m do tablicy TG. Kabel nalezy utozy¢ w
ziemi w rurze ochronnej, w odlegtoéci minimum 0,5 m od budynku.
Zabezpieczenie w ztaczu kablowym — wktadki bezpiecznikowe zwioczne 63A gG.
Tablica gtéwna obiektu TG, umieszczona bedzie przy drzwiach wej$ciowych do obiektu. Wykonana w obudowie
nasciennej o stopniu ochrony IP55.
Tablica TG zasila odbiomniki elekiryczne zaplecza i hali boiska.
Wytacznik gtéwny rozdzielni stanowit bedzie pozarowy wytacznik pradu.
Rozdzielnia zawierata bedzie:
- wytacznik gtowny
- lampki sygnalizujgce obecno$¢ napigcia
- ograniczniki przepie¢
- zabezpieczenia obwoddw zaplecza i hali boiska,
- aparature rozdzielcza i sterowniczg poszczegolnych obwodow.

4. Instalacja elektryczne zaplecza

Instalacja oswietleniowa
Zaprojektowano oprawy swietldwkowe 2 x 28W ( P44 ) i plafoniery ze $wietlowkami kompaktowymi (

IP65 ), zataczane tacznikami o$wietleniowymi hermetycznymi ( 1P44 ).
Wymagane minimalne natezenie oswietlenia wg PN-EN-12464-1:2003:
- w recepcji — 300Lx
- w tazienkach i szatniach — 200Lx,
- w korytarzach 1501x.
W korytarzu i w WC dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac oprawy awaryjne.
Drzwi do pomieszczen szatni i tazienek beda przeszklone.

Gniazda wiykowe ogolnego uzytku
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Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych: w szatniach (po 2 szt), w recepcji (2szt) i w korytarzu (1szt).
Nalezy stosowac gniazda podwojne, IP44.

Wentylacja pomieszczen

Dla wentylacji pomieszczen zostaly zastosowane nawietrzaki (przyjeto 0,25kW) i wentylatory wywiewne
(przyjeto 0,04kW). Nawietrzaki wyposazone sa w grzatkami i termostaty, ktére zapewniajg automatyczna prace
grzatek. Nawietrzaki wspotpracujg z wentylatorami wywiewnymi, zasilane sa z jednego obwodu.
Urzadzenia wentylacji ponadio zataczane moga by¢ recznie lub automatycznie za pomoca programatora
czasowego tygodniowego.
Przetacznik sterowania S1 o potozeniach:
R - sterowanie reczne,
0 - wytgczenie sterowania,
A - sterowanie automatyczne
zamontowany bedzie w tablicy sterowniczej TS.
Programator czasowy bedzie zatgczat wentylatory do statej pracy w czasie godzin, gdy odbywaja sie treningi oraz
dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej cze$ci dnia.

Ogrzewanie pomieszczen
Ogrzewanie pomieszczen zrealizowane bedzie za pomocg grzejnikéw z termostatami o mocy 1,0kW
kazdy, zasilanych poprzez gniazda wtykowe 16A, 230V.

Ogrzewanie wody
Wiazienkach zamontowane bedg pojemnosciowe podgrzewacze wody, z grzatkami 0 mocy 2,0kW kazdy.

Zasilane beda poprzez gniazda wtykowe 16A, 230V.

Przewody:
- oSwietleniowe —YDYzo3x1,5mm?

- gniazd wtykowych i wentylatorow — YDYZ03x2,5mm?
0 izolacji 750V — uktadane w rurkach PCV wewnatrz $cian i sufitow.

Potgczenia wyrownawcze

W tablicy TG zamontowa¢ gtdéwna szyne wyréwnawcza GSW, ktdrg nalezy uziemic i potaczy¢ z zaciskiem
PE. Do szyny tej nalezy podtaczy¢ konstrukcje stalowa zaplecza, rurociggi wodne i zaciski PE w puszkach
wyrownawczych zaplecza. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze
poprzez zamontowanie puszek wyrownawczych i potaczenie z nimi linkg LgYzoBmm?2 wszystkich czesci
metalowych urzadzen.

5. Instalacja elektryczna hali boiska
Oswietlenie podstawowe
Zgodnie z norma PN-EN 12 464-1 Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
Tab. 5.6. Pomieszczenia edukacyjne
6.2. Szkoly
nr ref 6.2.24 Sale sportowe, gimnastyczne
- Srednie natezenie o$wietlenia Em = 300Lx
- wspotczynnik ol$nienia UGR. < 22
- wskaznik oddawania barw lamp R, > 80
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Zaprojektowano oprawy sportowe ze zrodtami $wiatta LED ( odpornos$é na uderzenia IK08) typu LEDVANCE o
mocy 200W, barwie $wiatta 4000K, stopniu ochrony IP65, firmy OSRAM.
Obwody o$wietleniowe sterowanie beda z tablicy sterowniczej TS.

Oswietlenie awaryjne
Zgodnie z normg PN-EN 1838 wymagane srednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych
powinno wynosi¢ 1 Lx, w strefach otwartych 0,5Lx, czas $wiecenia min 1h. Zaprojektowano oprawy awaryjne, z
autotestem, o czasie $wiecenia 2h, stopniu ochrony IP65.
Oprawy:
- na hali boiska — oprawy LED 1x6W, jednozadaniowe, z kratkg ochronna,
- na zewnatrz oprawy LED 3,2W jednozadaniowe, z grzatkg i termostatem,
- przy drzwiach wyjsciowych — oprawy LED 1,2W z piktogramami, dwuzadaniowe.
Oprawy podtaczone bedg do obwodéw oswietlenia podstawowego.

Instalacja sitowa
Obejmuje przewody do nagrzewnic gazowych i wentylatoréw wywiewnych - przewody  YDYzo3x2,5mm?,

Wszystkie urzadzenia sterowane sg z tablicy TS.

Instalacja sterownicza
Oswietlenie hali oraz urzadzenia wentylacji zaplecza i hali sterowane beda z tablicy TS, umieszczonej w
korytarzu zaplecza. Pomiedzy tablicg TG a tablicg TS utozone beda kable typu YKSYZzo7x1,5mm?2.

System bezpieczenstwa instalacji gazowej

Aktywny system bezpieczenstwa skiadat sig bedzie z:

- modutu MD-4Z (zasilanie YDYzo3x1,5mm?2),

- zaworu odcinajacego MAG (zasilanie i sterowanie z modutu MD-4Z — YDY2x2,5mm?2),
- dwoch detektorow gazu DEX (podtaczenie do modutu MD-4Z — YDY4x1mm?),

- sygnalizatora $wietino-akustycznego (podiaczenie do modutu MD-4Z - YDY3x1,5mm?,

6. Instalacja odgromowa
Konstrukcje stalowe hali i zaplecza nalezy uziemi¢ poprzez ztacza kontrolne. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 omow. Uziemienie wykona¢ bednarka FeZn25x4mm i uziomami pionowymi o dtugosci
3,0m.
Na dachu zaplecza nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn @8mm, podiaczy¢ do nich metalowe attyki i
rynny. Zwody podtaczy¢ do uziemienia zaplecza.
Przy wbijaniu uziomow nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne uzbrojenie podziemne.

7. Ochrona przepieciowa
W tablicy gtéwnej zaprojektowano 4-biegunowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C, o pradzie wytadowczym 12,5kA,
ograniczajace przepiecia do poziomu 1,5kV.

8. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano szybkie wytgczanie obwoddw spod napiecia. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary tego srodka ochrony.
W obwodach gniazd wtykowych zaprojektowano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30mA.
Ponadto w pomieszczeniach zaplecza wykonane bedg potgczenia wyrownawcze.



9. Obliczenia

Zestawienie mocy

Obiekt Odbiorniki P [kW] 2P [kW]
Zaplecze Wentylatory nawiewne z grzatkami i wentylatory | 3x0,33=1,0 | Pi=30,0kW
wywiewne
Grzejniki elektryczne 8x10=80|P,=0,8x30=
Pojemnos$ciowe podgrzewacze wody 3x2,0=6,0 24 0kW
Odbiorniki drobne zasilane poprzez gniazda 2x2,0=4,0
wtykowe
Oswietlenie 0,7
Rezerwa 10,0
Kryte boisko Oswietlenie 1,6 Pi=P,
Nagrzewnice gazowe 09 =7,0kW
Wentylatory wywiewne 0,1
Gniazda wiykowe 2,0
Rez 2,0
Razem moc zainstalowana | ZP; = 37TkW
Moc zainstalowana
2P = 37kW

Moc jednoczesna (obliczeniowa)

P.=0,8 x 37 = 30,0kW
Prad obcigzenia

lone = 30000/ 1,73 x 400 x 0,95 = 48A
Kabel YKYZo 5x25mm2, |=10m
Prad dopuszczalny dlugotrwale

|dd-25= 86 x 1,1 = 95A

Kabel jest zabezpieczony przed przecigzeniem przez wkfadki bezpiecznikowe 63A.
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Opracowata: mgr inz. Halina Zubrzycka
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3.4 Opis techniczny - branza instalacje sanitarne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla tematu: ,Budowa boiska
z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu”, ul. Stanéw
Zjednoczonych, Warszawa, dz. nr 119, obreb 3-01-14 Praga Potudnie.

2. Podstawa opracowania

¢ Projekt architektoniczno- budowlany — architektura,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wytyczne Inwestora,

e hiezace uzgodnienia.

3. Zakres opracowania

INSTALACJE WEWNATRZ OBIEKTOW
¢ instalacji wody bytowej — dla zaplecza szatniowego,
Instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej — dla zaplecza szatniowego,
instalacji grzewczej grzejnikowej zaplecza szatniowego,
instalacji gazu wraz z zaworem MAG i aparatami grzewczymi przekrycia namiotowego,
instalacji wentylacji —zaplecza szatniowego i przekrycia namiotowego.

4. Stan istniejacy

Na terenie dziatki 117, sasiadujacej z dziatka inwestycji, zlokalizowana jest sie¢ wody wP200, a takze nieczynna
sie¢ wD150 (n). W dziatce nr 90 oraz w dziatce nr 127 (al. Stanéw Zjednoczonych), przebiega sie¢ kanalizacji
ogoinosptawnej kB300/kD300.

W al. Stanéw Zjednoczonych znajduje sie rowniez sie¢ gazowa oraz elektroenergetyczne.

Przez teren dziatki nr ew. 119, przebiega czynna sie¢ cieptownicza oraz kanat nieczynnej sieci cieptowniczej.

5. Przylacza

5.1. Przylacze wody.

Do projektowanego zaplecza szatniowego nalezy doprowadzi¢ wode za pomoca przytacza zgodnie z wydanymi
warunkami PRO.DGR.669.6743.2017.246265.17.KD.PS z dnia 8.08.2017. Wpiecie przytacza wody do istniejace;
sieci DN 200 wciggu osiedlowym po pétnocnej stronie inwestycji. Projekt przytacza wg oddzielnego opracowania.

5.1.1. Bilans zapotrzebowana na wode

- woda do celéw socjalno-bytowych — 1,5dm?/s

5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Z projektowanego zaplecza szatniowego nalezy odprowadzi¢ Scieki za pomocg projektowanego przylacza
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przewodu sieci ogolnosptawnej @300 zgodnie z wydanymi warunkami
PRO.DGR.669.6743.2017.246265.17.KD.PS z dnia 8.08.2017. Scieki beda odprowadzone do kolektora
zZlokalizowanego w ciggu osiedlowym w dz. nr 90 lub w al. Stanéw Zjednoczonych, zgodnie z ww. warunkami.
Projekt przytacza wg oddzielnego opracowania.

5.2.1. Bilans sciekow sanitarnych

- przeptyw sekundowy — 1,5dm?3/s
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6. Stan projektowany - instalacje wewnatrz obiektow
6.1. Instalacja wody.

Instalacja wody przewidziana jest jedynie w zapleczu szatniowym. Do obiektu nalezy doprowadzi¢ wode zimng, w
przedsionku zamontowa¢ ukt. wodomierzowy (zgodnie z oddzielnym opracowaniem); dalsze rozprowadzenie
wody- po wierzchu lub w grubosci $cianki, do poszczegdinych odbiornikdw i podgrzewaczy.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych przy grupach punktéw
poboru wody.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzi¢ rownolegle, przy czym przewodow wody zimnej nie nalezy prowadzi¢
ponad przewodami cw.u. Przewody zaizolowa¢ termicznie (grubo$¢ izolacji zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury).

Przewody prowadzi¢ w sposob zapewniajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych, ze spadkiem w kierunku
zaworow spustowych. W miejscach przejs¢ przez Sciany stosowaé tuleje ochronne stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie i wypeinione materiatem elastycznym. Przewody nalezy mocowa¢ zgodnie z technologig
dostawcy.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac i poddac probom szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Proba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem
rurociggdw w bruzdach, czy tez ich obudowa. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzgdzic protokot.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II".

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej przewidziana jest jedynie do zaplecza szatniowego. Do obiektu nalezy
doprowadzi¢ przewdod odptywowy; odbior sciekow od poszczegoinych odbiornikow zgodnie z technologig
dostawcy segmentu — w pionach i dalej instalacja podposadzkowa. Na zewnatrz segmentow nalezy wyprowadzi¢
wywiewki, na pionach zabudowa¢ rewizje. Dla pojedynczych podejS¢ dopuszcza sie zastosowanie zaworow
napowietrzajgcych.
Scieki odprowadzane beda systemem przewodéw odplywowych z urzadzen do przewodéw zbiorczych
grawitacyjnie pod posadzka budynku. Instalacje prowadzong pod posadzka wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8
kielichowych uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych., podejscia dostosowac do wytycznych dostawcy
segmentow szatniowych.
Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej przy pomocy obejm z wkfadka gumowg zgodnie z technologig
dostawcy.
Przewody prowadzone pod posadzka uklada¢ zgodnie z instrukcjg uktadania rur PVC, w ziemi stosujac podsypke
o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 cm ponad rure. Rury taczy¢ na uszczelki gumowe,
zgodnie z wytycznymi producenta.
Po wykonaniu instalacji, kanaty grawitacyjne nalezy poda¢ badaniom szczelnosci przy nastepujacych warunkach:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki przez napetnienie ich powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Przewody cisnieniowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelnos¢ przy cisnieniu 0,4MPa.
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6.3. Instalacja ogrzewcza - zaplecza sanitarnego
6.3.1. Bilans cieplny

Parametry obliczeniowe

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej z obliczeniowa temperaturg zewnetrzng -20°C, zgodnie z
PN-82/B-02403. Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Parametry powietrza zewnetrznego:
minimalna temp. w okresie zimowym: tz = -20stC; 100%;

Temperatury powietrza wewnetrznego:
w okresie zimowym:
e zaplecze szatniowe tw= +20/+24stC,

6.3.2. Bilans i rozdziat ciepta

Zapotrzebowanie szczytowe] mocy cieplnej dla projektowanego obiektu obliczono zgodnie z PN-B-03406:1994,
PN-EN ISO 6946:1999.

Wszystkie przegrody budowlane projektowanego obiektu spetniajg wymagania, w tym izolacyjnosci cieplnej
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

Zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi:
e dla projektowanych pomieszczen zaplecza szatniowego 5,6 kW
Pomieszczenia zaplecza szatniowego ogrzewane beda za pomocg grzejnikow elektrycznych.

6.3.3. Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszczen zaplecza szatniowego realizowane bedzie za pomoca grzejnikéw elektrycznych.

Jako elementy grzewcze zastosowane beda grzejniki elektryczne np. f. PURMO Yali Comfort o wysokosci
500mm z regulowang maksymalng temperaturg powierzchni zewnetrznej grzejnika lub rownowazne. Grzejniki
przystosowane do zawieszenia na scianie.

Ogrzewanie zadaszenia namiotowego realizowane bedzie za pomocg dwoch aparatéw grzewczych o mocy
40kW kazdy. Gaz do aparatow zapewniony bedzie z sieci gazowe;j.

6.4. Instalacja gazu

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie gazowe nagrzewnice projektowane w zadaszeniu namiotowym. Zasilanie
instalacji gazowej przewiduje sie gazem ziemnym z projektowanego przytacza gazu. Szafke gazowg z kurkiem
gtéwnym na przytaczu nalezy umiesci¢ sie na elewaciji szatni. Projekt przytacza wraz z szafka pomiarowa poza
opracowaniem. Na elewacji zaplecza szatniowego nalezy dodatkowo zamontowac szafke z zaworem MAG.
Zawor ten stanowi¢ bedzie element aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej zadaszenia
namiotowego. W przypadku wykrycia nieszczelnosci zawor odetnie instalacje gazowg w namiocie.

Instalacja gazu do namiotu zostanie doprowadzona do zadaszenia po wierzchu zabudowy zaplecza szatniowego.
Pod zadaszeniem instalacie prowadzi¢ przy stupach. Instalacje pod namiotem zabezpieczyC przed ew.
uszkodzeniami mechanicznymi.

Zaprojektowano dwa aparaty grzewcze gazowe o mocy nominalnej Qn=40kW np. typ Sonniger Rapid LR042 lub
inny rbwnowazny pod wzgledem parametrow technicznych. Urzadzenia wyposazone zostaly w palniki gazowe, z
zamknietg komorg spalania oraz przewody umozliwiajace doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie
spalin na zewnatrz namiotu. Przewody powietrzne i spalinowe wyprowadzone zostaly poprzez Sciany namiotu
rurg koncentryczna i zakonczone nasada powietrzno-spalinowa na wysokosci nie mniejszej niz 3,0m

Instalacje wewnetrzng gazu wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 1SO 3183 igczonych przez spawanie.
Zmiany kierunku uzyskiwac przez giecie, potaczenia z armaturg - gwintowane, uszczelniane tasma teflonowa.
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Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $ciany namiotu ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiomnikéw gazu. Przebieg
instalacji ma uwzglednia¢ kompensacje naturalng. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
Przewody mocowa¢ uchwytami metalowymi bez podgumowar.

Przed kazdym odbiornikiem zamontowa¢ zawdr odcinajacy i filtr gazu.

Catos¢ instalacji wraz z probg szczelnosci wykona¢ winien Wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia,
m.in. do wykonywania robét gazoniebezpiecznych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836).

6.4.1. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX firmy Gazex. W skiad Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wchodzi: modut sterujacy MD z sygnalizacja optyczna i akustyczna,
detektory gazu DEX oraz zawor elektromagnetyczny MAG. Modut sterujacy MD nalezy zamontowaé wewnatrz
namiotu, sygnalizacje optyczng i akustyczng na zewnatrz przy wyjsciu z zaplecza szatniowego, detektory DEX
pod przekryciem, zawér MAG w skrzynce gazowej na elewacji zaplecza (zgodnie z czescig rysunkowa)

Jesli ktorykolwiek z detektordw gazu wykryje przekroczenie dopuszczalnego progu stezenia gazu, zamknie zawor
MAG i odetnie doptyw gazu do namiotu.

6.4.2. Materialy

Wszystkie materialy i wyroby (armatura) wykorzystane do montazu instalacji gazowej powinny odpowiadac
przedmiotowym normom i posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci wyrobu z normami wystawionymi przez
producenta.

Rury stalowe

Do wykonania odcinkéw zaprojektowanych jako stalowe, nalezy zastosowac rury bez szwu wg PN-EN ISO
3183:2013-05 lub PN-EN 10216-3:2014-02.

Podejscia pod aparaty wykonac z rur stalowych DN25, na podejsciu zamontowac armature:

- kurek kulowy kotnierzowy DN25, PN16,

- filtr do gazu mufowy DN25, Pra=0,5MPa, trin/tmex=-25/+60°C

- waz gietki do gazu ze stali nierdzewnej ASI316L -1”, dt. 11-22cm, pma =0,02MPa.

6.4.3. Proby instalacji gazowej

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych.

Instalacje po wykonaniu nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem, po czym dopiero przystapi¢ do prob
szczelnosci. Badanie szczelno$ci odbywa sie poprzez napetnienie powietrzem instalacji o nadcisnieniu 0,5MPa
przez okres 30min, przy odcietych Sciezka gazowych modutow gazowych. Miernikiem szczelnosci jest brak
spadku cisnienia na manometrze. Pomiary cisnienia wykonywac po pierwszych 15-30min od napetnienia
instalacji. Z proby szczelnosci sporzadzi¢ protokot.

Uwaga. Instalacja winna by¢ napetniona gazem w okresie do 6m-cy od przeprowadzenia proby szczelnosci.

6.4.4. Zabezpieczenie przewodow stalowych

Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje gazowa ze stali nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne
oczyszczenie z rdzy oraz pomalowanie farbg podktadowg antykorozyjna. Po catkowitym wyschnieciu farby
podkiadowej nalezy natozy¢ warstwe farby olejnej nawierzchniowej w kolorze zottym. Prace prowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej min. 100C i wilgotnosci nie wigkszej niz 75%.

6.4.5. Zapotrzebowanie na gaz:

- Zuzycie gazu przez 1 aparat grzewczy : 4,7m3/h
- Laczne zapotrzebowanie na gaz wyniesie: 9,4 m3/h.
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6.5. Instalacje wentylacyjne
6.5.1. Wentylacja zaplecza szatniowego

Zatozenia:

- nawiew podcisnieniowo nawietrzakami $ciennymi i okiennymi, dla szatni nawiew mechaniczny
- naptyw powietrza do czystszych pomieszczen, wywiew brudniejszymi- toalety

- wywiew na bazie wentylatorow $ciennych/ kanatowych

- strumien powietrza dla pom. statego pobytu dla 1os — 20m3/h

- krotno$¢ wymian powietrza w szatni — 4w/h

- krotno$¢ wymian w umywalni — 2w/h

- wywiew toalety — 50m3h na przybor miski ustepowe.

Wentylacja pomieszczenia recepciji (W1)
Przewidziano niezalezny ukfad wywiewny na bazie wentylatora Sciennego. Naptyw powietrza poprzez nawietrzak
okienny lub Scienny.

Wentylacja tazienki dla niepetnosprawnych (W2)
Z uwagi na otwartg strefe natrysku przewidziano zapewnienie 4w/h. Wywiew realizowany bedzie przez Sciane
wentylatorem nasciennym , naplyw powietrza na zasadzie podciSnienia przez przedsionek i korytarz. W
przedsionku zamontowa¢ nawietrzak Scienny. W przegrodach pomiedzy pomieszczeniami zamontowac kratki
kontaktowe o powierzchni nie mniej niz 200cm?.

Wentylacja szatni (N1 N2).

Nawiew powietrza wentylacyjnego do szatni przewidziano uktadem nawiewnym z wentylatorem kanatowym i
grzatkg elekiryczna o mocy 0,9kW. Wywiew bedzie realizowany posrednio przez ukfad wywiewny sasiadujacej
umywalni. Pomiedzy pomieszczeniami zamontowac kratki kontaktowe o powierzchni nie mniej niz 200cm?.

Wentylacja umywalni (W3,W4).
Przewidziano wywiew powietrza w umywalniach w wydzielonej strefie toalety i natrysku. Naptyw powietrza z
szatni. Pomigdzy pomieszczeniami zamontowac kratki kontaktowe o powierzchni nie mniej niz 200cm2.

Wytyczne:
W celu zabezpieczenia przed ciagiem wstecznym przy braku pracy wentylatora, jako wyrzutnie zamontowaé

zaluzje wywiewng otwierajaca sie na skutek przeptywajacego powietrza.
Prace wentylatora nawiewnego szatni i nagrzewnicy, zblokowac, zastosowac ukfad sterowania producenta.

6.5.2. Wentylacja zadaszenia namiotowego

Dla namiotu projektuje sie instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewna, oparta o wentylatory osiowe
Zlokalizowane w $cianie namiotu. Przewidziano jeden wentylatory nawiewny i jeden wywiewny, kazdy o wydatku
700m3/h. Wentylatory uzbroi¢ w czerpnie i kratki wywiewne. W celu zabezpieczenia przed ciggiem wstecznym
przy braku pracy wentylatora, odpowiednio jako kratke nawiewng (od pomieszczenia) i wyrzutnie — zamontowac
zaluzje wywiewna otwierajaca sie na skutek przeptywajacego powietrza.

Zatozono zapewnienie 0,5w/h dla wysokosci do 4m.

Dla okresu zimowego zatozono zmniejszenie wentylacji do 50% wydajnosci projektowanej. Wentylatory
wyposazy¢ w sterowniki i zblokowac zatgczanie.

T Wytyl(czne branzowe

Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

Nalezy zapewni¢ dojScia do urzadzen spetniajgce wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odlegtosci
pomiedzy urzadzeniami. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé mocowania przewodow oraz urzadzen wewnetrznych do
$cian.
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Wytyczne branzy elektrycznej i systemu automatycznej requlaci
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania. Sa to:
e Aparaty grzewcze gazowe,
e Zasilenie i sterowanie ASBIG,
o Wentylatory osiowe — zaplecza szatniowego i zadaszenia namiotowego.
o Podgrzewacze cieptej wody- zgodnie z technologia dostawcy zaplecza szatniowego.

Zestawienie gtownych urzadzen

OPIS URZADZENIA | Ozn. Parametry techniczne llos¢ Pobor | Suma | Zasil
urzadz. | mocy anie
- - - szt./kpl/ | kW kW) | 1H/3f
ukt.
Podgrzewacze PPW Moc grzatki elektrycznej do 2 2 4 1
cieptej wody 2,0kW
pojemnosciowe Pojemnos¢ - 80dm3 i 160dm3
Grzejniki elektryczne, Z termostatem, 8kpl. - 5.15 1
zgodnie z rysunkiem zabezpieczeniem przeciw
przegrzaniu
Nagrzewnice gazowe | NG Qn=40kW 2 032 [064 |1
Ze sterowaniem, systemem
montazowym; zamknieta
komorg spalania, przewod
powietrzno- spalinowy
poziomy dn80/dn80
Wentylatory osiowe | Nn V=700m3/h, z systemem 1 0,25 0,25 1
scienne - nawiew sterowania;
Wentylatory osiowe | Wn V=700m3/h, H, DP=40Pa, z i 0,25 | 0,25 1
scienne - wywiew systemem sterowania
Wentylator scienny — | W1 50m3/h z systemem 1 005 005 |1
zaplecze sterowania
Wentylator scienny — | W2 75m3/h z systemem 3 0,01 0,01 1
zaplecze sterowania
Wentylator kanatowy | W3-4 65m3/h z systemem 2 0,01 0,02 1
— zaplecze sterowania
Wentylator kanatowy | N1, N2 | 65m3/h 2 0,05 0,90 1
nawiewny
Nagrzewnica - 0,9kwW 2 09 1,8 1
elektryczna

8. Uwagi ogdlne dotyczace wykonania instalacji sanitarnych i wentylacyjnych

Catosc robot wykonac zgodnie z:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pozniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
pozn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi
Zmianami)
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zabezpieczenie wody przed wtdrym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, Marek Pluciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 11, Marek Phuciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami Technicznymi” wyd.
COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen.
Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5
z 2002r — ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Ponadto:

Sposéb montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta,
dokumentacjami techniczno - ruchowymi oraz dokumentacja.

Przewierty i przebicia w Scianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach nienaruszajacych
elementéw konstrukcyjnych.

Prawidtowo$¢ funkcjonowania zaworu antyskazeniowego kontrolowa¢ poprzez wywolanie przeptywu
zwrotnego minimum raz w roku.

Przewierty i przebicia w scianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach nie naruszajacych
elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie przewody nalezy trwale oznakowac i opisac.

Opracowata:

mgr inz. Malgorzata Walczak (Chatupka)
uprawniony projektant w spec. Instalacje sanitare
upr. nr 75/DOS/08, nr ewid.: DOS/IS/0491/08
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1. Prace budowlane obejmuja wykonanie:
- prac ziemnych oraz robot fundamentowych
- boiska sportowego na podbudowie z betonu oraz posadzki zaplecza
- robot konstrukcyjnych (konstrukcja stalowa) wraz z montazem membrany dachowej oraz plyty warstwowej
- $cianek dziatowych wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej
- oktadzin z ptytek ceramicznych oraz ,biaty” montaz
- sufitdw podwieszanych
- wewnetrznych instalacji sanitarnych z montazem urzadzen
- wewngtrznych instalacji elektrycznych z montazem urzadzen
+nawierzchni i chodnikéw

- robét wykonczeniowych z montazem wyposazenia
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wieksza cze$¢ dziatki nr 119 utwardzona jest ptytami betonowymi i uzytkowana jako parking terenowy (dziatka nie
jest zabudowana). Przez teren przebiega infrastruktura techniczna jak: osiedlowa sie¢ cieptownicza 2xDN200mm
wraz z komorg cieptownicza, preizolowane przytacze 2xDN50, linie kablowe niskiego napiecia oraz sie¢
telekomunikacyjna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- linie kablowe niskiego napiecia (wzdtuz granicy z dz. nr 90)
- sie¢ telekomunikacyjna (wzdtuz granicy z dz. nr 90)
- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa (na dz. nr 117)

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

Na budowie przewiduje sie wykonywanie prac na wysoko$ciach powyzej 5.0 m i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy opracowaniu planu BiOZ
nalezy uwzgledni¢ roboty wyszczegolnione w § 6 pkt.: 1b.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét budowlanych. W
ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- Wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdinie niebezpieczne wraz z charakterystykq
rodzaju zagrozen.

. Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

- Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystykg obowigzujacych w tym zakresie przepisow
BHP.

« Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania
przez pracownikow.

. Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze
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wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

5.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktbrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
5.2. Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
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przepisow BHP. Poza ogoInymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Cato$¢ robdt nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robdt oraz wyposazenie w $rodki
techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- Zapewni¢ nadzér whascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen,

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- Wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- Zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

- Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikdéw w
razie powstania zagrozenia,

- W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiescié¢ niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota
ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

7.  Wnioski

Na podstawie art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409), kierownik
budowy ma obowiazek sporzadzic PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Plan powinien obejmowaé szczegdtowy zakres rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektant:

mgr inz. arch. Maciej Kowal



