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Opis techniczny - branza instalacje sanitarne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla tematu: ,Budowa boiska
z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu”, ul. Standw
Zjednoczonych, Warszawa, dz. nr 119, obreb 3-01-14 Praga Potudnie. Celem opracowania jest uzupetnienie i
uszczegotowienie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét i kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych. Zakres opracowania
obejmowac bedzie instalacje sanitarne w przekryciu namiotowym oraz zapleczu szatniowym.

2. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno- budowlany — architektura,
obowigzujgce normy i przepisy,

wytyczne Inwestora,

biezace uzgodnienia.

3. Zakres opracowania

INSTALACJE WEWNATRZ OBIEKTOW
e instalacji wody bytowej -— dla zaplecza szatniowego,
Instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej — dla zaplecza szatniowego,
instalacji grzewczej grzejnikowej zaplecza szatniowego,
instalacji gazu wraz z zaworem MAG i aparatami grzewczymi przekrycia namiotowego,
instalacji wentylacji —zaplecza szatniowego i przekrycia namiotowego.

4. Prowadzenie robét budowlanych.

Dokumentacja ta stuzy do wykonania robét montazowych oraz do sporzadzenia oferty przez potencjalnego
Wykonawce - Oferenta, ktdry jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentaciji, a majacych
wptyw na cene elementdw.

Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowa¢ jako minimalny standard zaréwno pod
wzgledem jakoS$ciowym jak i estetycznym. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych marek od
wyspecyfikowanych w dokumentacji (j. odpowiednikdw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
wszelkich innych cech jakoSciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z
Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zawarte w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych
przez Zamawiajacego, jak rowniez roboty pozostate (towarzyszace) nie przewidzianych w dokumentacji, a
majacych zdaniem Wykonawcy wptyw do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i
petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z
Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.



5. Stan projektowany - instalacje wewnatrz obiektow
5.1. Instalacja wody.

Instalacja wody przewidziana jest jedynie w zapleczu szatniowym. Do obiektu nalezy doprowadzi¢ wode zimng, w
przedsionku zamontowa¢ ukt. wodomierzowy. Dalsze rozprowadzenie wody— po wierzchu lub w grubosci
Scianki, nad sufitem podwieszonym do poszczegoinych odbiornikdw i podgrzewaczy.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych przy grupach punktéw
poboru wody.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzi¢ réwnolegle, przy czym przewoddw wody zimnej nie nalezy prowadzi¢
ponad przewodami c.w.u. Przewody zaizolowa¢ termicznie (gruboS$¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury).

Przewody prowadzi¢ w sposdéb zapewniajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych, ze spadkiem w kierunku
zawordw spustowych. W miejscach przejs¢ przez Sciany stosowac tuleje ochronne stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie i wypetnione materiatem elastycznym. Przewody nalezy mocowac¢ systemowo.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ i poddac¢ probom szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Proba szczelnoSci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw w bruzdach, czy
tez ich obudowa. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”.

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych i wymagane ci$nienie przed tymi punktami czerpalnymi, a takze
$rednice przewoddw i predkos¢ przeptywu wody dobrano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.1.1. Izolacja

Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami z PE (grubo$¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, materiat o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 [W/m=K]). Dla przewodow w
bruzdach zastosowac¢ izolacje PE w ptaszczu zewnetrznym, przystosowanym do tego typu zastosowan. Grubo$¢
izolacji przyja¢ w sposéb nastepujacy:

- przewody o $rednicy do dn 20- izolacja o grubosci 20mm,

- przewody o $rednicy do dn 32- izolacja o grubosci 30mm,

- przewody o $rednicy powyzej dn 32 — izolacja réwna $rednicy wewnetrznej rury,

- przewody w posadzce- 6mm;

Dla instalacji prowadzonych w szachtach przyja¢ potowe izolacji zgodnie z wytycznymi wyzej.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej przewidziana jest jedynie do zaplecza szatniowego. Odbidr $ciekéw od
poszczegoinych odbiornikdw- pionami i dalej instalacjg podposadzkowa. Podejscia kanalizacyjne do
poszczegoinych przybordw sanitarnych w budynku oraz przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem minimum
2% dla instalacji nadposadzkowych i z 1,5% spadkiem dla instalacji grupowych podposadzkowych.

Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zawieszen systemowych. W miejscach przejs¢ przez
Sciany stosowac tuleje ochronne stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i wypetione materiatem elastycznym.
Na zewnatrz nalezy wyprowadzi¢ wywiewki z pionu -3 sztuki, na pionach zabudowa¢ rewizje ok. 0,5m nad
posadzka. Dla pojedynczych podej$¢ dopuszcza sie zastosowanie zawordw napowietrzajacych.

Scieki odprowadzane beda systemem przewodéw odptywowych z urzadzen do przewodéw zbiorczych
grawitacyjnie pod posadzka budynku. Instalacje prowadzong pod posadzkg wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8
kielichowych uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych. Nalezy instalowa¢ wpusty posadzkowe
zasyfonowane z blokadg antyzapachowa.



Mocowanie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy obejm z wktadka gumowa.
Przewody prowadzone pod posadzkg ukfada¢ zgodnie z instrukcjg uktadania rur PVC, w ziemi stosujac podsypke
o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 cm ponad rure. Rury taczy¢ na uszczelki gumowe,
zgodnie z wytycznymi producenta.
Po wykonaniu instalacji, kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom szczelnosci przy nastepujacych
warunkach:
e podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,
o kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki przez napetnienie ich powyze;
kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

5.3. Instalacja ogrzewcza - zaplecza sanitarnego
5.3.1. Bilans cieplny

Parametry obliczeniowe

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej z obliczeniowg temperaturg zewnetrzng -20°C, zgodnie z
PN-82/B-02403. Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Parametry powietrza zewnetrznego:
minimalna temp. w okresie zimowym: tz = -20stC; 100%;

Temperatury powietrza wewnetrznego:
w okresie zimowym:
e zaplecze szatniowe tw= +20/+24stC,

5.3.2. Bilans i rozdziat ciepta

Zapotrzebowanie szczytowej mocy cieplnej dla projektowanego obiektu obliczono zgodnie z PN-B-03406:1994,
PN-EN ISO 6946:1999.

Wszystkie przegrody budowlane projektowanego obiektu spetniajg wymagania, w tym izolacyjno$ci ciepinej
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi:
o dla projektowanych pomieszczen zaplecza szatniowego 5,5 kW
Pomieszczenia zaplecza szatniowego ogrzewane bedg za pomoca grzejnikow elektrycznych.

5.3.3. Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszczen zaplecza szatniowego realizowane bedzie za pomoca grzejnikéw elektrycznych.
Jako elementy grzewcze zastosowane beda grzejniki z regulowang maksymalng temperaturg powierzchni
zewnetrznej grzejnika. Grzejniki przystosowane do zawieszenia na $cianie.

5.4. Instalacja gazu

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie gazowe nagrzewnice projektowane w zadaszeniu namiotowym. Zasilanie
instalacji gazowej przewiduje sie gazem ziemnym z projektowanego przytacza gazu. Szafke gazowa z kurkiem
gtéwnym na przytaczu nalezy umie$cic na elewacji zaplecza szatniowego. Projekt przytacza wraz z szafkg
pomiarowag poza opracowaniem. Na elewacji zaplecza szatniowego nalezy dodatkowo zamontowaé szafke z
zaworem MAG. Zawor ten stanowi¢ bedzie element aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j
zadaszenia namiotowego. W przypadku wykrycia nieszczelno$ci zawér odetnie instalacje gazowg w namiocie.



Instalacja gazu do namiotu zostanie doprowadzona do zadaszenia po wierzchu zabudowy kontenerowej. Pod
zadaszeniem instalacje prowadzi¢ przy stupach. Instalacje pod namiotem zabezpieczy¢ przed ew. uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zaprojektowano dwa aparaty grzewcze gazowe o mocy nominalnej Qn=40kW np. typ Sonniger Rapid LR042 lub
inny réwnowazny pod wzgledem parametréw technicznych. Urzadzenia wyposazone zostaty w palniki gazowe, z
zamknietg komorg spalania oraz przewody umozliwiajace doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie
spalin na zewnatrz namiotu. Przewody powietrzne i spalinowe wyprowadzone zostaty poprzez $ciany namiotu
rurg koncentryczng i zakonczone nasada powietrzno-spalinowg na wysoko$ci nie mniejszej niz 3,0m

Instalacje wewnetrzng gazu wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 1SO 3183 {gczonych przez spawanie.
Zmiany kierunku uzyskiwac przez giecie, potaczenia z armaturg - gwintowane, uszczelniane tasma teflonowa.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $ciany namiotu ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiornikéw gazu. Przebieg
instalacji ma uwzglednia¢ kompensacje naturalng. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe;
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
Przewody mocowa¢ uchwytami metalowymi bez podgumowan.

Przed kazdym odbiornikiem zamontowa¢ zawdr odcinajacy i filtr gazu.

Cato$¢ instalacji wraz z probg szczelnosci wykona¢ winien Wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia,
m.in. do wykonywania robét gazoniebezpiecznych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836).

5.4.1. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX firmy Gazex. W sktad Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wehodzi: modut sterujacy MD z sygnalizacjg optyczng i akustyczna,
detektory gazu DEX oraz zawér elektromagnetyczny MAG. Modut sterujacy MD nalezy zamontowaC wewnatrz
namiotu, sygnalizacje optyczng i akustyczng na zewnatrz przy wyjsciu z zaplecza szatniowego, detektory DEX
pod przekryciem, zawor MAG w skrzynce gazowej na elewaciji szatniowego (zgodnie z czg$cig rysunkowa)

Jesli ktdrykolwiek z detektoréw gazu wykryje przekroczenie dopuszczalnego progu stezenia gazu, zamknie zawor
MAG i odetnie doptyw gazu do namiotu.

5.4.2. Materialy

Wszystkie materiaty i wyroby (armatura) wykorzystane do montazu instalacji gazowej powinny odpowiadaé
przedmiotowym normom i posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wystawionymi przez
producenta.

Rury stalowe

Do wykonania odcinkéw zaprojektowanych jako stalowe, nalezy zastosowaé rury bez szwu wg PN-EN ISO
3183:2013-05 lub PN-EN 10216-3:2014-02.

Podejscia pod aparaty wykonac¢ z rur stalowych DN25, na podejéciu zamontowa¢ armature:

- kurek kulowy kotnierzowy DN25, PN16,

- filtr do gazu mufowy DN25, Prnax=0,5MPa, tmin'tmax=-25/+60°C

- waz gietki do gazu ze stali nierdzewnej ASI316L -1”, dt. 11-22cm, pma =0,02MPa.

5.4.3. Préby instalacji gazowej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych.

Instalacie po wykonaniu nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem, po czym dopiero przystapi¢ do prob
szczelnosci. Badanie szczelno$ci odbywa sie poprzez napetnienie powietrzem instalacji o nadciénieniu 0,5MPa
przez okres 30min, przy odcietych Sciezka gazowych modutow gazowych. Miernikiem szczelnosci jest brak
spadku cisnienia na manometrze. Pomiary ci$nienia wykonywa¢ po pierwszych 15-30min od napetnienia
instalacji. Z proby szczelno$ci sporzadzi¢ protokdt.

Uwaga. Instalacja winna by¢ napetniona gazem w okresie do 6m-cy od przeprowadzenia proby szczelnosci.

5.4.4. Zabezpieczenie przewodow stalowych

Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje gazowg ze stali nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne
oczyszczenie z rdzy oraz pomalowanie farbg podktadowg antykorozyjng. Po catkowitym wyschnieciu farby



podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby olejnej nawierzchniowej w kolorze zéttym. Prace prowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej min. 100C i wilgotno$ci nie wiekszej niz 75%.

5.4.5. Zapotrzebowanie na gaz:

- Zuzycie gazu przez 1 aparat grzewczy : 4,7m3/h
- Laczne zapotrzebowanie na gaz wyniesie: 9,4 m3/h.

5.5. Instalacje wentylacyjne
5.5.1. Wentylacja zaplecza szatniowego

Zatozenia:

- nawiew podci$nieniowo nawietrzakami $ciennymi i okiennymi, dla szatni nawiew mechaniczny
- naptyw powietrza do czystszych pomieszczen, wywiew brudniejszymi- toalety

- wywiew na bazie wentylatoréw $ciennych/ kanatowych

- strumien powietrza dla pom. statego pobytu dla 10s — 20m3/h

- krotno$¢ wymian powietrza w szatni — 4w/h

- krotno$¢ wymian w umywalni — 2w/h

- wywiew toalety — 50m3/h na przybor miski ustepowe;.

Wentylacja pomieszczenia recepcii (W1)
Przewidziano niezalezny uktad wywiewny na bazie wentylatora Sciennego. Naptyw powietrza poprzez nawietrzak
okienny lub $cienny.

Wentylacija tazienki dla niepetnosprawnych (W2)

Z uwagi na otwartg strefe natrysku przewidziano zapewnienie 4w/h. Wywiew realizowany bedzie przez $ciane
wentylatorem nasciennym , naptyw powietrza na zasadzie podcisnienia przez przedsionek i korytarz. W
przedsionku zamontowa¢ nawietrzak Scienny. W przegrodach pomiedzy pomieszczeniami zamontowac kratki
kontaktowe o powierzchni nie mniej niz 200cm2.

Wentylacja szatni (N1 N2).

Nawiew powietrza wentylacyjnego do szatni przewidziano uktadem nawiewnym z wentylatorem kanatowym i
grzatka elektryczng o mocy 0,9kW. Wywiew bedzie realizowany posrednio przez uktad wywiewny sasiadujacej
umywalni. Pomiedzy pomieszczeniami zamontowac kratki kontaktowe o powierzchni nie mniej niz 200cm2.

Wentylacja umywalni (W3,W4).
Przewidziano wywiew powietrza w umywalniach w wydzielonej strefie toalety. Naptyw powietrza z szatni.
Pomiedzy pomieszczeniami zamontowac kratki kontaktowe o powierzchni nie mnigj niz 200cmz2.

Wykonanie
W celu zabezpieczenia przed ciggiem wstecznym przy braku pracy wentylatora, jako wyrzutnie zamontowac

zaluzje wywiewng otwierajacq sie na skutek przeptywajacego powietrza.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej A/l zgodnie jako niskociSnieniowe
[klasa wykonania N]. Szczelno$¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiada¢ klasie A [szczelno$¢
normalnal.

Podtaczenia nawiewnikéw nalezy wykonaC poprzez izolowane akustycznie elastyczne przewody, mocowane
szczelnie z uzyciem opasek dociskajacych. Dtugos$¢ przewoddw elastycznych nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Przy podwieszeniach i podparciach przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych nalezy stosowaé elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyska¢ szczelno$¢ potaczen.
Wszystkie elementy, ktore nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki i elementy wywiewne nalezy
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, oprocz tego nalezy zamontowaC przepustnice na odgatezieniach
przewodow. Po przeprowadzeniu regulacji, przepustnice oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig



rozregulowania instalacji. Nalezy zapewni¢ rewizje do elementéw regulacyjnych w obudowie kanatéw (np. sufity,
Scianki G-K).

Instalacje nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne (rurowe lub ttumiki gietkie), dobrane w sposéb pozwalajacy na
zachowanie dopuszczalnych normatywnych wartosci hatasu. Wentylatory nalezy podtaczy¢ do instalacji poprzez
krocce elastyczne.

Kanaty zaizolowa¢ zgodnie z pkt. dotyczacym izolacji.
taczenie kanatow okragtych za pomoca ztaczek z uszczelkami.
Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Izolacje
Przewody wentylacyjne prowadzone w budynku zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej w otulinie folii
aluminiowej wg ponizszego schematu:

¢ Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ matg lamelowg o grubosci 30 mm,
o Kanat czerpny- od czerpni do nagrzewnicy— wetng mineralng lamelowa o grubo$ci min. 50mm

Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji — np. z pianki pe, grubos¢ nalezy dostosowa¢ do analogicznych
parametrow jak dla wetny.

Maty izolacyjne nalezy skleja¢ ze soba na faczeniach w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.

Wykonujac pozostatg izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach
taSma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie szczelno$ci izolacji i jej ostony w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem,
przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

5.5.2. Wentylacja zadaszenia namiotowego

Dla namiotu projektuje sie instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewna, opartg o wentylatory osiowe
zlokalizowane w $cianie namiotu. Przewidziano jeden wentylator nawiewny i jeden wywiewny, kazdy o wydatku
700m3/h. Wentylatory uzbroi¢ w czerpnie i kratki wywiewne. W celu zabezpieczenia przed ciggiem wstecznym
przy braku pracy wentylatora, odpowiednio jako kratke nawiewng (od pomieszczenia) i wyrzutnie — zamontowac
zaluzje wywiewna otwierajaca sie na skutek przeptywajacego powietrza.

Zatozono zapewnienie 0,5w/h dla wysokosci do 4m.

Dla okresu zimowego zatozono zmniejszenie wentylacji do 50% wydajnosci projektowanej. Wentylatory
wyposazy¢ w sterowniki i zblokowa¢ zatgczanie.

6. Wytyczne branzowe

Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

Nalezy zapewni¢ dojscia do urzadzen spetiajace wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odlegtosci
pomiedzy urzadzeniami. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ mocowania przewoddw oraz urzadzehn wewnetrznych do
$cian.

Wytyczne branzy elektrycznej i systemu automatycznej regulacii
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania. Sa to:
o Aparaty grzewcze gazowe,
e Zasilenie i sterowanie ASBIG,
o Wentylatory osiowe — zaplecza szatniowego i zadaszenia namiotowego.
e Podgrzewacze cieptej wody- zgodnie z technologia dostawcy zaplecza szatniowego.




7. Uwagi ogolne dotyczace wykonania instalacji sanitarnych i wentylacyjnych

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 1422 z pbzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
obowigzujacymi normami i przepisami.

Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami Technicznymi” wyd.
COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen.
Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5
z 2002r — ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Ponadto:

Sposdéb montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta,
dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz dokumentacja.

Przewierty i przebicia w $cianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach nienaruszajgcych
elementdw konstrukcyjnych.

Prawidtowo$C funkcjonowania zaworu antyskazeniowego kontrolowaC poprzez wywotanie przeptywu
zwrotnego minimum raz w roku.

Przewierty i przebicia w $cianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach nie naruszajacych
elementow konstrukcyjnych.

Wszystkie przewody nalezy trwale oznakowac i opisac.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Walczak (Chatupka)
uprawniony projektant w spec. Instalacje sanitarne
upr. nr 75/D0S/08, nr ewid.: DOS/IS/0491/08



8. Zestawienie gtéwnych urzadzen - zadaszenie namiotowe
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Oznaczenie Opis elementu | Szt. Uwagi
Uktad WN
_ Np. Harmann GSP-25,
WN 1 Zaluzja grawitacyjna 1| Venture PER-W/N-300
Np. Harmann Shark
250/2/1800 + STR-1
15L22+ lub Venture
Industries wentylator
WN 2 Wentylator osiowy; 700m3/h, dp=40Pa 1| HXM-300 +RVS 1,5
WN 3 Czerpnia 1
Uktad WW
WW 1 Kratka wywiewna — osiatkowana 1
Np. Harmann Shark
250/2/1800 + STR-1
15L22+ lub Venture
Industries wentylator
WW 2 Wentylator osiowy 700m3/h, dp=40Pa 1| HXM-300 +RVS 1,5
. Np. Harmann GSP-25,
WW 3 Zaluzja grawitacyjna 1| Venture PER-W/N-300
NAGRZEWNICE GAZOWE
Nagrzewnice gazowe Qn=40kW
Ze sterowaniem, systemem montazowym;
zamknieta komorg spalania, przewod powietrzno- Np. typ Sonniger Rapid
NG spalinowy poziomy dn80/dn80 2| LR042
SZAFKA GAZOWA
Zawdr klapowy odcinajacy MAG-3 DN50 1
Skrzynka gazowa 450x450x250 1

9. Zestawienie wytycznych dla urzadzen — zaplecze szatniowe

Ozn. OPIS URZADZENIA | Parametry techniczne llos¢ urzadz.
- - szt./kpl/ukt.
PPW1 Podgrzewacze cieptej | Podgrzewacz pojemno$ciowy 1
wody pojemno$ciowe | moc grzatki elektrycznej ok. 2,0kW
0 pojemnosci 80 dm3 | Dopuszczalna jest inna konfiguracja
podgrzewczy.
PPW2 Podgrzewacze cieptej | Podgrzewacz pojemnosciowy 1
wody pojemno$ciowe | moc grzatki elektrycznej ok. 2,0kW
0 pojemnosci
150 dm3
Grzejniki elektryczne, | Z termostatem, zabezpieczeniem 8kpl.
zgodnie z rysunkiem | przeciw przegrzaniu
W1 Wentylator typu | 50m3/h z systemem sterowania 1
tazienkowego
W2 Wentylator typu | 75m3/h  z systemem sterowania, | 1
tazienkowego dp=60Pa
W3-4 Wentylator kanatowy | 65m3/h z systemem sterowania, 2




1"

dp=60Pa

N1, N2 Wentylator kanatowy | 65m3/h 2
nawiewny Dp =100Pa
N1.2,N2.2 Nagrzewnica elekt. 0,9kW 2
N1.1, N2.1 Czerpnia DN100 2
N1.3 Anemostat nawiewny | DN100 1
N2.3 Kratka nawiewna 150x100 1
W1.1, W2.1, W3.1, | Kratka wywiewna, | DN100 4
W41 osiatkowana
A1 Anemostat nawiewny | DN100 6
Nw Nawietrzak DN160 1
Kanat  wentylacyjny | DN100 8m
okragly
Przewdd elastyczny, | DN100 6m
izolowany
Kolano 90° DN100 4
Trojnik DN100/DN100 2




