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Zadaszenie St. Zjednoczonych Budowlany KST_06.03.19 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_12

Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia m. | PoszoiL. ] Razem
Budowa hoiska z przekryciom | zapleczem wraz x infrastrukiurg techniczng | zagospodarowaniem terenu,
1:145111000-8 Rozbiérki CPV 46111000-8
1IKNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyl drogowych etonowych o gruboscl 12 em  im?
d.110811-01 2 wypetnieniem spoin piaskiem
6350 m? 635,00
o RAZEM 635,00
2|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypcee cemento-  im
d.1(0813-03 wo-piaskows;j
138,0 m 136,00
RAZEM 136,00
3IKNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.110812-03
$02.2'0,31°0,28 m# 11,80
N RAZEM 11,80
4|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odleglosé do 1 |m3
d.1|0108-17 km
analogia
poz.1*0,12+poz.2"0,150,30+poz.3 m3 94,12
RAZEM 94,12
5|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za kaidy nast, 1 jm3
d.110108-20 km-do 20 km. Przyjeto odleglodc wywozu 20km. Przy innych warunkach
nalezy policzy¢ faktyczng odlegiodd wywozu gruzu,
Krotnosé = 19
poz.4 mé 94 12
RAZEM 94,12
6lkalkalacja |Oplaty skiadowiskows za skladowanie gruzu {
d.1|indywiduai-
na
poz.5%1,8 t 169,42
RAZEM 169,42
7|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 10-15 ecm) szt,
d.1{0103-01
15 szt 15
RAZEM 15
8|KNR 2-01 {Scinanie drzew pifa mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
4.1]0103-02
12 szt, 12
RAZEM 12
9IKNR 2-01  {Mechaniczne karczowanie pni (61, 16-25 ¢m) szt.
d.1}0105-02
12 szt. 12
RAZEM i2
10]kalkulacia |Oczyszozenie terenu z drzew, pni, gatezi - przyjeto kontenery 6m3 kont.
d.1|indywidual-
na
2 kont, 2
RAZEM 2
2|45112000-5 |Roboty ziemne CPV 45112000-5
11|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 [m?3
d.2|0207-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladow-
0214-04 czymi na odlegtodé 20 km. Przy innych warunkach nalezy policzyé fak-
tyczng odlegtosé wywozu ziemi.
173,0+104,0+340,0%0,10 m3 311,60
RAZEM 311,00
12|KNR 2-01  {Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. |m3
d.2|0307-02 gruntu H1)
poz. 16 m3 2,65
RAZEM 2,65
13|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. [m3
d.210230-01 do 10 m wraz z kosztem pospolki.
104,0 m3 104,00
RAZEM 104,00
14/KNR 2-01  (Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l [m3
d.2:0236-01
poz.13 m3 104,00
RAZEM 104,00
15 Wymiana nie nosnego gruntu na podbudowe z thucznia ma
d.21kalkulacja
indywidual-
na
173,0 m3 173,00
RAZEM 173,00
16|KNR 2-02  (Podkiady 2 ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3
4.2{1161-07




Zadaszenie St. Zjednoczonych Budowtany KST_06.03.18 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczonda jm, | Poszcr, Razem
<0C-01> 1,20*1,20"0,10*2 m3 0,29
<8T-01> 1,10*1,10*0,10%12 md 1,45
<8T.02> 0,80"0,80*0,10*13 m3 0,83
<ST-03> 1,06™0,80"0,10 - m? . 0,08
RAZEM | 2,65
17 [katkulacja  |Wzmocnienie podicza pod fundamenty przez wykonanie pali wierconych fm
d.2|indywidual- |w ilo$ci 4szt na jeden occzep wg. technologii wykonawcy robot.
na
2,50"8
20,00
18 Sprawdzenie stopnia zaggszcezenia podioza 2z dna wykopu
d.2
4] szt G
RAZEM 6
314522350041 |Roboty fundamentowe CPV 452235001
19[KNNR 2 Deskowanie systemowe stop i piyt fundamentowych | me
d.3;0102-02
<QC-01> (1,0+1,0)°2*0,80"2 m?2 6,40
<§T-01> (0,80+0,90)*2*0,80*12 m? 34,56
<8T-02> {0,60+0,60)*2*0,60*13 m2 18,72
<8T-03> (0,85+0,60)*2"0,60 m?2 1,74
RAZEM 61,42
20;KNNR 2 Betonowanie faw,stdp, plyt fundamenlowych zbrojonych w deskowanie  |m?
d.3{0109-03 systemowym drobnowymiarowym z fransportem betonu pompg - beton
C25/30 (B-30) XC2
<QC-01> 1,0*1,6*0,80*2 m? 1,60
<ST-01> 0,80%0,80*0,80"12 m3 7,78
<8T-02> 0,60*0,60*0,60*13 m3 2,81
<8T7-03> 0,85%0,60"0,60 m3 0,31
RAZEM 12,50
21|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemeantow budynkdw i budowli - prety |t
d.3{0290-02 Zebrowane o §r. 8-14 mm
313,950,001 t 0,31
RAZEM 0,31
4145223200-8 |[Roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8
22|KNR 2-05 |Konstrukcje podpare, zawieszer i osion o masie elementu do 250 kg t
d.4|0208-05
<wg. zestawienia PK> 5800,0*0,001 t 5,80
RAZEM 5,80
23|kalkulacja |Dostawa konstrukcji spawanych z ksztattownikdw walcowanych zabez- |t
d.4lindywidual- |pieczonych antykorozyjnie. Srednia grubo$é pokrycia powinna wynosic
na 20+40 um. Pokrycie powinno skiadac sie z jednej warstwy gruntujacej
{np. farba flalowa z 60% zawartoscig minii olowianej) | dwoch warstw na-
wierzchniowych w kolorze okreslonym w projekcie architektonicznym.
poz.22 { 5,80
RAZEM 580
24 kalkufacja  |drzwi zewnetrzne PCV, peine, ocieplone 90x200 cm; pozostate szczegd- |szt
d.4|indywidual- |ly wg zestawienia drzwi i opisu technicznego PA
na
1 szt 1
RAZEM 1
26|kakuiacja |montaz obudowy z dwoch warstw membrany PES/PVC 650 g/m2 wraz z |m?
d.4lindywidual- |systemem nadmuchu, podwijanymi polami oraz daszkami zewnetrznymi
na
736,0 m2 736,00
RAZEM 736,00
5|45222000-9 |Nawierzchnie CPV 45222000-9
26|Kalkulacja |nawierzchnia sportowa, poliuretanowa typu Eitan W m?2
d.5|dostawcy
3400 me 340,00
RAZEM 340,00
27|KNR 2-02  |izolacje podposadzkowe z 1x folii PE 0,3mm m?
d.5]0607-01
poz.286 me 340,00
RAZEM 340,00
28|KNR 2-02 |Piyta betonowa na podtozu gruntowym z betonu C25/30 (B-20) zbrojone- [m3
d.5{1101-01 go zbrojeniem rozproszonym w ilosci 35kg/m3 betonu. Plyta dylatowana
od $cian oraz co 36 m2 i 6 mh.
poz.26*0,10 m? 34,00
RAZEM 34,00
29/KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na  |m2
d.5{0321-02 z. |podsypce cementowo-plaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
sz. 5.4 piaskiem - zastosowanie zageszezarki wibracyjnej
40,50 m2 40,50
RAZEM 40,50
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Zadaszenie St. Zjednoczonych Budowlany KST_06.03.19 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia jm. | Poszcz, Razem
30{KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 [m¥
¢.56{0317-02 z. |na podsypce cemantowo-plaskowef grubosci 50 mm z wypelnieniem spo-
sz. 5.4 in zaprawa cementowq - zastosowanie zageszczarki wibracyjne|
250 m# 25,00
... |RAZEM 46,00
31 |kalkulacia |Nawiarzchnia z kratki polletylenowej 500x500x40 mm, wypelnienie 2wi-  |{m¢
d.5|indywidual~ lrem.
na
1040 m# 104,00
} RAZEM 104,00
32|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubosé po za- m2
d.5|0202-05 geszezeniv 10 cm
0202-06
44,0 44,00
RAZEM 44 00
33;KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wyriarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-  1m
d.510407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowq
137,0 137,00
RAZEM 137,00
34:KNR 2-31  |kraweznik drogowy najazdowy 15x100x22 cm m
d.5{0403-05
68,0 m 68,00
RAZEM 68,00
35/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia mé
d.5/0402-03
poz.33*0,3140,28 m? 11,89
RAZEM 11,89
3IB|KNR 2-31  Wypeinienie masa zalewows szczelin glebokoéct 14 em i szerokosci 2 |m
d.5(0315-05 om miedzy szyna a nhawierzchnig drogowg - dia szczeliny 14x1cm
Krotnosé = 0.5
poz.34 . im 68,00
RAZEM 68,00
37|KNR 2-31  [Podbudowa z Kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m?2
d.5(0114-01 geszczeniu 20 cm
p0z.29+poz.30 m? 65,80
RAZEM 65,50
38|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa lamanege ~ warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.5|0114-05 czeniu 15 cm
poz,28+noz.30 mé 65,50
RAZEM 65,50
39|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosgci po za- m2
d.5(0114-07 + |geszczeniu 5 cm
0114-08
poz.29+poz.30 m? 65,50
RAZEM 65,50
40:KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej rgczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.5{0218-01
251,0"0,20 m3 50,20
RAZEM 50,20
41{KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-il z nawoze- |m?2
d.5{0401-04 niem
poz.40/0,20 m2 251,00
RAZEM 251,00
42|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.5{0301-05 kim w gruncie kat. [l z catkowitg zaprawg doléw; srednica/glebokosé : 0.
&5m
12 szt 12
RAZEM 12
43kakulacia [Wykonanie furtki w istniejacym ogrodzeniu od strony dz. nr 118 {na teren szt
d.5lindywidual- [szkoty)
Nna
1 szt 1
RAZEM 1
6 Elementy wyposaenia technologicznego
44 Dostarczenie | montaz elementéw wyposazenia boiska do koszykéwki - [kpl,
d.é Tablica do koszykéwki 105 x 180 cm, szkio akrylowe, konstrukcja do ko-
szykowki stata, nascienna, kosze, siatki, szczegdly wg. PA.
<ilos¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 2 kpl. 2
RAZEM 2
45 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia boiska do siatkowki - kpl.
d.6 Stupki do siatkdwki aluminiowe, mocowane w tulejach, siatka do siatkdw-
ki, szczegdly wg. PA.
<ito$¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 1 kpl. 1
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczania jm. | Poszcz, Razem
46 Doslarczenie | montaz elementdw wyposazenia bolska do badmingtona - tkpl.
d.6 Stupki do badmingtona aluminiowe, mocowane w tulejach, siatka do siat-
kowki, szczagdly wg. PA.
<{logé | rodzaj wg. opisu architektury> 2 kpl. 2
47 Dostarczenie i montaz elementdw wyposazenia. Materac osionowy ha  1kpl.
d.6 stupy zewnetrzne szezegdly wg. PA,
<ilo$6 | rodza) wg. opisu architekiury> 16 &pi, 16
_______ RAZEM 16
48 Dostarczenie | montaz elementdw wyposazenia, Kurlyna siatkowo - tka- |m?
d.6 ninowa szczegoly wg. PA.
<ilosc i rodzaj wg. opisu architekfury> 60,0 m? 60,00
RAZEM 60,00
49 Dostarczenie i monfaz elementow wyposazenia. Ritkochwyly szezegdly  [kpl.
d.6 wg. PA,
2 kpl. 2
RAZEM 2
50 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - boisko — {kpl.
d.6 do koszykdwki szczegdly wg. PA,
<ilosé i rodzai wy. opisu architektury> 1 kpl. 1
RAZEM 1
51 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdziowych - boiske  [kpl.
d.6 do siatkdwki szczegdly wg. PA.
<ilos¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 1 kpl. 1
RAZEM 1
52 Mechaniczne malowanie linil segregacyjnych i krawgdziowych - boisko  [kpl.
d.6 do badmingtona szczegoly wg. PA.
<ilo&€ i rodzaj wa. opisu architektury> 2 kpl. 2
RAZEM 2
53 Montaz fabrycznie wykonczonych moduléw zaplecza kontenerowego. kpi.
d.6 szczegoly wg. PA.
4 kpt. 4
RAZEM 4
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