DETAL E: REMONT ISTNIEJACEGO ZJAZDU KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
- PRZEKROJ PODLUZNY PODSYPKA CEMENTOWOQ-PIASKOWA gr. 5 cm

FAWA Z BETONU C12/15, A=0,046 m?
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY DO Is=1,00

o_._o_UZN_x ZE m_.v>_ux_mz_ spadek dostosowany WYPELNIENIE SZCZELINY ASFALTOWA
PODLUZNYM 4% do nachylenia podiuznego chodnika MASA ZALEWOWA
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ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm (KOLOR GRAFITOWY)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3-5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE 0/32 gr. 20 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO gr. 20 cm
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY DO Is=1,00

NAZWA
P BUDOWA BOISKA Z PRZEKRYCIEM | ZAPLECZEM
DETAL F: REMONT ISTNIEJACEGO ZJAZDU - PRZEKROJ POPRZECZNY INWESTYCJI: WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
—A_»><<mNz=A BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm ADRES DZ. NR 119, OBREB 3-01-14, PRAGA POLUDNIE
INWESTYCJI:
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm (WARSZAWA, ul. STANOW ZJEDNOCZONYCH)
£AWA Z BETONU C12/15, A=0,046 m* INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
_ - Dzielnica Praga-Poludnie
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY DO Is=1,00 ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
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BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. MACIEJ KOWAL

UPR.NR:  14/DSOKK/2012

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm (KOLOR GRAFITOWY) SPRAWDZAIACY: | morink. sch. JAKUB ONYSZKIEWICZ
) UPR.NR:  22/DSOKK/2012

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3-5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO TEMAT RYSUNKU:
STABILIZOWANA MECHANICZNIE 0/32 gr. 20 cm DETALE NAWIERZCHNI - ZJAZD

WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO gr. 20 cm FORMAT: DATA: SKALA: DATA | NR ZMIANY:

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY DO Is=1,00

A3 WRZESIEN 20171,  |1:20

NUMER PROJEKTU:  |FAZA_BRANZA_NR RYSUNKU:
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