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OPIS TECHNICZNY PW

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji ,Budowa boiska z
przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu” przy Al. Stanow
Zjednoczonych w Warszawie.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza;
- kabel zasilajacy od ztacza kablowego do tablicy gtownej TG,
- tablica rozdzielcza TG i sterownicza TS,
- instalacje elektryczne tj: instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, sitowa, sterownicza i potgczen
wyréwnawczych,
- instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa,

3. Zasilanie w energie elektryczna, pozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr ND/WW/18407/2017 wydanymi przez Innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. dnia 25.09.2017roku, ztacze kablowe zlokalizowane bedzie w miejscu dostepnym dla stuzb
eksploatacyjnych ( przy projektowanym zapleczu szatniowym).

Moc przytaczeniowa P=40kW

Od ztacza kablowego nalezy utozy¢ kabel YKYZ05x25mm?, dtugo$ci ok. 10m do tablicy TG. Kabel nalezy utozy¢
w ziemi w rurze ochronnej, w odlegto$ci minimum 0,5 m od budynku.

Zabezpieczenie w ztaczu kablowym — wktadki bezpiecznikowe zwtoczne 63A gG.

Tablica gtéwna obiektu TG, umieszczona bedzie przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Wykonana w obudowie
nasciennej o stopniu ochrony IP55.

Tablica TG zasila odbiorniki elektryczne zaplecza i hali boiska.

Wytacznik gtowny rozdzielni stanowit bedzie pozarowy wytacznik pradu.

Rozdzielnia zawierata bedzie:

- wytgcznik gtowny

- lampki sygnalizujace obecno$é napiecia

- ograniczniki przepiec

- zabezpieczenia obwoddw zaplecza i hali boiska,

- aparature rozdzielcza i sterowniczg poszczegdlnych obwodow.

4. Instalacja elektryczne zaplecza

Instalacja oSwietleniowa
Zaprojektowano oprawy $wietldwkowe 2 x 28W ( IP44 ) i plafoniery ze Swietldwkami kompaktowymi (
IP65 ), zataczane tacznikami oSwietleniowymi hermetycznymi ( IP44 ).
Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia wg PN-EN-12464-1:2003:
- w recepcji — 300Lx
- w tazienkach i szatniach — 200Lx,
- w korytarzach 150Ix.
W korytarzu i w WC dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ oprawy awaryjne.
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Drzwi do pomieszczen szatni i tazienek bedg przeszklone.

Gniazda wtykowe ogélnego uzytku
Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych: w szatniach (po 2 szt), w recepciji (2szt) i w korytarzu (1szt).
Nalezy stosowa¢ gniazda podwdjne, I1P44.

Wentylacja pomieszczen

Dla wentylacji pomieszczen zostaty zastosowane nawietrzaki (WN -0,25kW) i wentylatory wywiewne
(WW-0,04kW). Nawietrzaki wyposazone sq w grzatkami i termostaty, ktére zapewniajg automatyczna prace
grzatek. Nawietrzaki wspétpracujq z wentylatorami wywiewnymi, zasilane sg z jednego obwodu.
Urzadzenia wentylacji ponadto zatgczane moga byC recznie lub automatycznie za pomocg programatora
czasowego tygodniowego.
Przefacznik sterowania S1 o potozeniach:
R - sterowanie reczne,
0 - wytgczenie sterowania,
A - sterowanie automatyczne
zamontowany bedzie w tablicy sterowniczej TS.
Programator czasowy bedzie zatgczat wentylatory do state] pracy w czasie godzin, gdy odbywajg sie treningi oraz
dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej cze$ci dnia.

Ogrzewanie pomieszczen
Ogrzewanie pomieszczen zrealizowane bedzie za pomocg grzejnikéw z termostatami o mocy 1,0kW
kazdy, zasilanych poprzez gniazda wtykowe 16A, 230V.

Ogrzewanie wody
W tazienkach zamontowane bedg pojemno$ciowe podgrzewacze wody 801, z grzatkami o mocy 2,0kW

kazdy. Zasilane bedg poprzez gniazda wtykowe 16A, 230V.

Przewodly:
- o$wietleniowe —YDYZ03x1,5mm?

- gniazd wtykowych i wentylatoréw — YDYZz03x2,5mm?
0 izolacji 750V - uktadane w rurkach PCV wewnatrz $cian i sufitow.

Potaczenia wyréwnawcze

W tablicy TG zamontowa¢ gtdwng szyne wyrownawczg GSW, ktdrg nalezy uziemi€ i potaczy¢ z
zaciskiem PE. Do szyny tej nalezy podtaczy¢ konstrukcje stalowg zaplecza, rurociggi wodne i zaciski PE w
puszkach wyréwnawczych zaplecza. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze poprzez zamontowanie puszek wyrdwnawczych i potaczenie z nimi linkg LgYZzo6mm?2 wszystkich
czesci metalowych urzadzen.

5. Instalacja elektryczna hali boiska
Oswietlenie podstawowe
Zgodnie z norma PN-EN 12 464-1 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
Tab. 5.6. Pomieszczenia edukacyjne
6.2. Szkoty
nr ref 6.2.24 Sale sportowe, gimnastyczne
- Srednie natezenie oswietlenia En = 300Lx,
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- wspdtczynnik ol$nienia UGRy < 22,

- wskaznik oddawania barw lamp R, > 80.

Zaprojektowano oprawy sportowe ze zrodtami $wiatta LED ( odporno$¢ na uderzenia IK08) typu LEDVANCE o
mocy 200W, barwie $wiatta 4000K, stopniu ochrony IP65, firmy OSRAM.

Obwody o$wietleniowe sterowanie bedg z tablicy sterowniczej TS.

Oswietlenie awaryjne
Zgodnie z normg PN-EN 1838 wymagane $rednie natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych
powinno wynosi¢ 1 Lx, w strefach otwartych 0,5Lx, czas $wiecenia min 1h. Zaprojektowano oprawy awaryjne, z
autotestem, o czasie Swiecenia 2h, stopniu ochrony IP65.
Oprawy:
- na hali boiska — oprawy LED 1x6W, jednozadaniowe, z kratkg ochronna,
- na zewnatrz oprawy LED 3,2W jednozadaniowe, z grzatkg i termostatem,
- przy drzwiach wyjsciowych — oprawy LED 1,2W z piktogramami, dwuzadaniowe.
Oprawy podtaczone bedg do obwodow oswietlenia podstawowego.

Instalacja sitowa
Obejmuje przewody do nagrzewnic gazowych i wentylatorébw wywiewnych - przewody  YDYzo3x2,5mmz2

Wszystkie urzadzenia sterowane sq z tablicy TS.

Instalacja sterownicza
Oswietlenie hali oraz urzadzenia wentylacji zaplecza i hali sterowane beda z tablicy TS, umieszczonej w
korytarzu zaplecza. Pomiedzy tablica TG a tablicg TS utozone beda kable typu YKSYzo7x1,5mm?2.

System bezpieczenstwa instalaciji gazowej

Aktywny system bezpieczeristwa sktadat sie bedzie z:

- modutu MD-4Z (zasilanie YDYz03x1,5mm2),

- zaworu odcinajacego MAG (zasilanie i sterowanie z modutu MD-4Z — YDY2x2,5mm2),
- dwéch detektoréw gazu DEX (podtaczenie do modutu MD-4Z - YDY4x1mm?),

- sygnalizatora $wietlno-akustycznego (podtaczenie do modutu MD-4Z - YDY3x1,5mm2,

6. Instalacja odgromowa

Konstrukcije stalowe hali i zaplecza nalezy uziemi¢ poprzez ztacza kontrolne. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 oméw. Uziemienie wykonaé bednarkg FeZn25x4mm i uziomami pionowymi o dtugosci
3,0m.

Na dachu zaplecza nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn @8mm, podtaczy¢ do nich metalowe attyki i
rynny. Zwody podtaczy¢ do uziemienia zaplecza.
Przy wbijaniu uziomdw nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne uzbrojenie podziemne.

7. Ochrona przepieciowa

W tablicy gtéwnej zaprojektowano 4-biegunowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C, o pradzie wytadowczym
12,5kA, ograniczajace przepiecia do poziomu 1,5kV.

8. Ochrona przed porazeniem
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Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano szybkie wytgczanie obwoddw spod napiecia. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary tego $rodka ochrony.
W obwodach gniazd wtykowych zaprojektowano wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30mA.
Ponadto w pomieszczeniach zaplecza wykonane beda potaczenia wyrownawcze.

9. Obliczenia

Zestawienie mocy
Obiekt Odbiorniki P [kW] 2P [kW]
Zaplecze Wentylatory nawiewne z grzatkami i wentylatory | 3x0,33=1,0| P;=30,0kW
wywiewne
Grzejniki elektryczne 8x1,0=80|P,=08x30=
Pojemnosciowe podgrzewacze wody 3x2,0=6,0 24,0kW
Odbiorniki drobne zasilane poprzez gniazda 2x2,0=4,0
wtykowe
Oswietlenie 0,7
Rezerwa 10,0
Hala boiska Oswietlenie 1,6 Pi=P,
Nagrzewnice gazowe 0,9 =7,0 kW
Wentylatory wywiewne 0,1
Gniazda wtykowe 2,0
Rezerwa 2,0
Razem moc zainstalowana | ZP; = 3TkW

Moc zainstalowana
2P = 37kW
Moc jednoczesna (obliczeniowa)
0=0,8 x 37 = 30,0kW
Prad obcigzenia
lobc = 30000 / 1,73 x 400 x 0,95 = 48A
Kabel YKYZo 5x25mm2, I=10m
Prad dopuszczalny dtugotrwale
lag-25= 86 x 1,1 = 95A
Kabel jest zabezpieczony przed przecigzeniem przez wktadki bezpiecznikowe 63A.

Opracowata: mgr inz. Halina Zubrzycka
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10.Zestawienie materiatow
Tab.1. Zestawienie materiatéw rozdzielni TG

Lp. | Symbol Typ i dane techniczne llo$¢ [szt]
1 Obudowa
2 |Q Roztacznik 3-bieg. 1=80A z pokrettem czerwonym, np. 1
typu RSI 80 / WO3, firmy SPAMEL
3 |V Ogranicznik przepie¢ 4-bieg. K. B+C, lwy = 12,5kA, U 1
<1,5kV, np. typu SPCT2-280/4, firmy Eaton
4 |FH Wytacznik nadpradowy 3-bieg. 1,.=6A, B 1
np. typu S303-B-6
5 | H Lampka sygnalizacyjna trojfazowa, 1
np. typu L-333, firmy legrand
6 | FB1,FB2 Roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 1,=63A, 2
np. typu R303, z wktadkami 50A — 3szt
i 25A — 3szt
7 | FI1, FI2, FI3 Wytaczniki réznicowe 4-bieg. 1,=40A, 30mA, AC, np. 3
typu P304 40-30-AC
8 | Fl4, FI5 FIG, FIR | Wytaczniki réznicowe 2-bieg. [,=40A, 30mA, AC, np. 4
typu P304 40-30-AC
9 | K1, KN Styczniki 4-bieg, 1,=25A, U:=230V 2
np. typu SM 325 230-4z
10 | KO1, KO2, KW Styczniki 2-bieg, 1,=25A, U = 230v 3
np. typu SM 325 230-2z
11 | Fs1, FsO, FsN, Wytacznik nadpradowy 1-bieg. |,=6A, B 4
FC np. typu S301-B-6
12 | FN1, FN2, FW Wytacznik nadpradowy 1-bieg. 1,=6A, ¢ 3
np. typu S303-¢-6
13 | PC Zegar sterujacy programowalny , np. typu PCZ-529 firmy 1
F&F Pabianice
14 | F1.1,F1.2,F1.3, | Wytacznik nadpradowy 1-bieg. ,=16A, B 13
F2.1,F2.2, F2.3, np. typu S301-B-16
F2.4,
F3.1,F3.2, F3.3,
F4.1, F42,F43
15 | F5.1,F5.2,F5.3 Wytacznik nadpradowy 1-bieg. 1,=10A, B 3
np. typu S301-B-10
16 | FO1, FO2 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. 1,=16A, B 2

np. typu S301-B-16
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Tab.2. Zestawienie materiatéw tablicy sterowniczej TS

Lp. | Symbol Typ i dane techniczne llos¢ [szt]
1 | TS Obudowa IP55 z zamkiem do drzwiczek
np. typu RN55 2 x12, firmy Legrand
2 | SO1,S02, SN, Roztacznik modutowy, 1-bieg. I= 20A, 250V 4
SW np. typu FR321, firmy Legrand
3 | H1,HO1, HO2, Lampki sygnalizacyjne modutowe, czerwone, 230V 5
HO3, HO4 np. typu L311, firmy Legrand
4 | S1 Przetacznik modutowy 1-0-2, 1=20A, 250V 1-bieg. np.
FR321 004385, firmy Legrand
Tab.3. Zestawienie opraw oswietleniowych i osprzetu boiska
Lp. | Symbolinr Typ i dane techniczne llos¢ [szt]
1 |1-8 Oprawa o$wietleniowa do obiektdw sportowych 8
np. typu LEDVANCE GmbH 4058075001053 HighBay LED o mocy
200W, barwie $wiatta 4000K, IP65, IK08 firmy OSRAM
2 | AW Oprawa awaryjna z autotestem, 2h, jednozadaniowa LED 6x1W, 1P42, 4
z kratkq ochronna, montaz 3,0-12,0m, szeroki zasieg, np. typu HELIOS
3 x 1W/B/2/SE/HHP firmy AWEX
3 |AZ Oprawa awaryjna z autotestem, 2h, jednozadaniowa LED 3,2W, IP65, z 2
termostatem i grzatka,
np. typu HELIOS HWM/3,2W/B/2/SE/AT/TR firmy AWEX
4 | EW Oprawa awaryjna z autotestem, 2h, dwuzadaniowa LED 1,2W, IP42, z 2
kratkg ochronna, z piktogramem ,WYJSCIE AWARYJNE” np. typu
HELIOS 1,2W/B/2/SAJAT/OP firmy AWEX
5 Gniazda wtykowe, podwojne 230V, 16A, IP44 2
6 | WNG1,WNG2 | Wytgczniki 1-bieg. 16A, w obudowach IP55 2
Tab.4. Zestawienie kabli i przewoddw boiska
Lp. | Skad Dokad Typ i przekroj llos¢
1 | Ziacze kablowe Rozdzielnia TG YKYzo 5x25 10m
2 | Rozdzielnia TG Obwody o$wietleniowe YDYzo4 x2,5 150 m
3 | Rozdzielnia TG Obwody gniazd wt. 230V YDYz03x2,5 30m
4 | Rozdzielnia TG Nagrzewnice YDYz03x2,5 60 m
5 | Rozdzielnia TG Wentylatory YDYz03x25 60 m
6 | Rozdzielnia TG Centralka systemu Gazex YDYz03x1,5 10m
7 | Rozdzielnia TG Tablica ster. TS YKSYzo7x1,5 10m
8 | Centralka Gazex Detektory DEX YDY4x1,5 30m
9 | Centralka Gazex Sygnalizator SL YDY3x1,5 10m
10 | Centralka Gazex Zawor MAG YDY2x2,5 10m
11 | Korytka 50m
12 | Ksztattowniki U-44 100 m
13 | Rura DVK 50 Dla kabla zasilajacego 10m
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Tab. 5. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Lp. | Typidane techniczne llos¢
1 | Uziomy pionowe 1=3,0m 8 szt
2 | Zigcza kontrolne 8 szt
3 | Bednarka FeZn 25x4mm 50m
4 | Drut FeZn ® 8mm 50m
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