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CPV45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania naprawy istniejacego
pokrycia dachu papg i pokrycia papg termozgrzewalng dachu budynku gtéwnego Szkoty
Podstawowej nr 163 przy ul. Tarnowieckiej 4.

2. Zakres robot objetych SST
2.1 Dach

1). Dociepleniem wg ponizszej technologii objety jest dach budynku

gtdbwnego szkoty. Dach docieplenia o tgcznej grubosci

materiatu izolacyjnego 18 cm.

2). Wzdtuz krawedzi dachu bez attyki oraz na Sciance attykowej wymurowac $cianke
ograniczajgca wystajgcg poza potaé dachu na ok. 15 cm. Scianke murowaé z bloczkéw
gazobetonowych grub. 18cm docinanych na budowie na wymiar. Scianke stawiaé
na oczyszczonym z papy i wyrownanym podfozu. Na wierzchu scianki wyrobic
zaprawg spadek zgodny ze spadkiem potaci dachu.

3).Na catej potaci dachu utozy¢ ptyty styropianu EPS-100 wstepnie pokryte papa
podktadowg (tzw. ,styropapa”). Nalezy stosowac ptyty frezowane na wszystkich
krawedziach lub dwie warstwy ptyt z zaktadem w obu kierunkach. Ptyty klejone na
zimno do potaci dachu i dodatkowo mocowane mechanicznie na kotki.

4).Stosowac ptyty przystosowane do pokry¢ dachoéw ptaskich, pod obcigzenia
uzytkowe. Wymagane parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie 0,038[W/mK],

- wytrzymatosc¢ na $ciskanie (przy 10% odksztatceniu wzglednym) min.100kPa.

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni min.120kPa,

- klasyfikacja ogniowa Broof(t1) NRO.

5). W narozach ze sciang attykowg i kominami utozy¢ kliny styropapy min. 8x8cm.
Nastepnie naroza wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowe;.

6). Plyty pokry¢ warstwg papy podktadowej i nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg
wyprowadzi¢ na scianki attyk do ich wierzchu. Arkusze papy uktadaé na

zaktady z przesunigciem 50% dtugosci warstwy wierzchniej i podktadowej tak
wzdtuz jak i w poprzek spadku.

7). Jako pape podktadowg stosowaé pape na osnowie z tkaniny szklanej obustronnie
pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie
profilowanej, o tgcznej grubosci min. 3,8mm. Wymagane parametry:

- wodoszczelnosc¢ przy cisnieniu min. 9,4 kPa

- wydtuzenie przy rozcigganiu min. 8%

- odpornosc¢ na sptywanie dla temp. min. 80°C.

Przyktadowy produkt: Icopal Glasbit G200 S40 SBS

8). Jako pape wierzchniego krycia stosowac pape na osnowie z widkniny poliestrowej
obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o spodniej
warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 5,2mm i wierzchniej warstwie
zabezpieczonej gruboziarnistg posypkg mineralng z paskiem krawedziowym bez
posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry:

- wodoszczelnos$c¢ przy cisnieniu min. 10 kPa

- wydtuzenie przy rozcigganiu 45%

- odpornosc¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.

Przyktadowy produkt: Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

9). Na kazdej ptaci dachu nalezy zamontowac¢ systemowe kominki wentylacyjne dla



odprowadzenia zawilgocenia przestrzeni pod papg. Kominki montowa¢ w wyzszej
czesci dachu, na srodku rozpietosci lub co maksymalnie 10m, ok. 80cm od gornej
krawedzi.

2.2 Scianki attykowe i obrébki blacharskie

1). Scianki attykowe nalezy podwyzszy¢ po zdemontowaniu

obrdbek blacharskich. Nowg czesé Scianki murowacé na wyréwnanym podfozu, na
wierzchu istniejacej. Stosowac bloczki gazobetonowe petne gr. 18 cm

uktadane na ptasko, tak aby wystawaty poza obrys budynku o min. 15 cm. Na

wierzchu $cianki wyrobié zaprawg spadek 5% do wewnatrz. Scianke od wierzchu zaizolowaé
jedng warstwg papy niezachodzgcg na potaé dachu.

2). Wymianie podlegajg wszystkie obrobki scianek attykowych. Obrébki do demontazu, nie
przeznaczone do ponownego wykorzystania.

3). Stosowac blache grub. 0,5mm ocynkowang i powlekang warstwa poliuretanu grub.
min. 50um. Kolor zgodnie z kartg kolorystyki, do potwierdzenia na podstawie

prébek.

4). Obrobke attyki fgczong na rgbek stojacy wysung¢ poza obrys $ciany na min. 4cm

z kazdej strony. Szerokosc¢ obrébki na istniejgcych attykach dostosowac do

grubosci scianki attykowej.

5). Blache mocowac¢ na podktadzie z ptyty OSB, wodoodpornej grub. 22mm. Ptyta
powinna wystawac poza obrys Scianki tak jak obrébka

2.3 Remont kominow

1). Wszystkie kominy murowane ponad dachem budynku szkoty podlegajg remontowi
i podwyzszeniu.

2). Wszystkie czapki betonowe kominéw murowanych podlegajg rozbidrce.

3). Kominy nalezy sprawdzi¢ przez ostukanie tynku na catym obwodzie i ewentualne

sprawdzenie stanu cegiet i ich mocowania zaprawa.

4). Luzne tynki do skucia. Zmurszate i luzne cegly nalezy rozebraé. Nalezy sie

spodziewac rozbiorki ok. 30% powierzchni kominéw. Rozbiérce podlegajg tez

wymurowania w poziomie bocznych otworéw wentylacyjnych. Ubytki tynkéw do

uzupetnienia tynkiem renowacyjnym analogicznie jak na elewacjach.

5). Kominy podwyzszy¢ o przynajmniej cztery warstwy cegiet i odtwarzajac otwory

boczne. Nalezy odtworzy¢ obecny ksztatt i uktad kanatéw komindow w miejscu

rozebranych cegiet. Dopuszcza sie wykonanie otworéw bocznych na petng

szeroko$¢ kanatu wentylacyjnego (obecnie niektére otwory sg mniejsze). Stosowaé

cegty lub bloczki wapienno-piaskowe lub betonowe. Nowe otwory boczne na wys.

minimum 30cm ponad docelowg potacig dachu w najnizszym miejscu.

6). Na wszystkich kominach wykona¢ nowe czapki zelbetowe wykonywane na

miejscu lub prefabrykowane. Stosowa¢ gotowe wyroby o dobranych wymiarach lub

wykona¢ nowe na budowie w szalunku ze sklejki. Wymagany spadek potaci

wierzchniej min. 5% minimum na 2 strony. Grubos$¢ ptyty minimum 6cm. Wykonane

z betonu klasy C16/20 zbrojonego siatkg stalowg. Beton pomalowac¢ farbg

impregnujgco - zabezpieczajgca do betonéw w kolorze szarym.

7). Otwory boczne przestoni¢ systemowymi kratkami przeciw ptakom. Kratki

montowaé w obrysie otworu. Stosowa¢ gotowe kratki stalowe ocynkowane i

powlekane. Wymagana grubos¢ powtoki cynkowej nie mniejsza niz 90um.

8). Styk potaci dachu i komina wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej. Pape

wierzchnig wyprowadzi¢ min. 20cm na sciane komina. W narozu wklestym

stosowaé gotowe kliny szer. minimum 8cm. Pape wpig¢ w systemowg listwe

stalowg mocowang do sciany komina.

2.4. Wymiana rynien i rur spustowych
1). Wymianie podlegajg wszystkie rynny i obrébki blacharskie pasa rynnowego na
dachu budynku gtéwnego.



2). Wymianie podlegajg wszystkie rury spustowe.

3). Obrobki pasa rynnowego wykonywac z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,5mm,
powlekanej obustronnie warstwg poliuretanu grub. min. 50um. Obrébki na dtugosci
taczone na zaktad min. 15cm, klejony na catej powierzchni.

4). Styk potfaci dachu i obrébki wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej
szerokosci min. 0,5m. Obie warstwy papy wierzchniej potaci dachu wyprowadzié¢
na blache pasa nadrynnowego.

5). Pas podrynnowy montowac na ,nadmuréwkach” i zakonczy¢ kapinosem.

6). Pas nadrynnowy szer. min. 30cm mocowaé¢ na mocowania hakéw rynnowych.
7). Nowe rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, analogicznie jak obrobek
blacharskich, $rednicy min. 150mm, mocowane na hakach, ze spadkiem min.
0,2%. Stosowa¢ gotowe ksztattki i fgczniki, bez przycinania na budowie. Haki
mocowane do potfaci dachu pod pas nadrynnowy.

8). Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, kielichowe, srednicy 150mm i
120mm, mocowane do elewacji na dystansach.

Kolorystyke obrobek blacharskich oraz orynnowania dostosowac do istniejgcej kolorystyki
elewacji.

3. Sprzet

Roboty wykonywaé przy pomocy sprawnych narzedzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy dwu lub szesciodyskowy z wezem,

- butle z gazem technicznym propan- butan,

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- watek dociskowy z rolkg silikonowg oraz przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas
zgrzewania,

- pedzel do smarowania gruntu.

Papa, preparat gruntujgcy, izokliny i kominki wentylujgce pape winny by¢ produktem jednego

producenta gwarantujgcego ich dobrg wspétprace.

4. Transport
Materiaty przewozic¢ transportem tradycyjnym, zabezpieczajgc wyroby przed
uszkodzeniem. Nie przewiduje sie dtugotrwatego sktadowania materiatow.

5. Wykonanie robot

Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie;j
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szeroko$ci 0,5 -1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy zgrzew nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy
asfaltowej o zadanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny — 8 cm, poprzeczny
— 12-15 cm. Zaktady poprzeczne wykonywaé w ten sposob, ze spodnig warstwe papy nalezy
podgrza¢ w pasie 12-15 cm i przy pomocy specjalnej kielenki wcisng¢ oryginalng posypke dla
uzyskania w miare gtadkiej powierzchni. Podgrzang wierzchnig pape kleimy do takiej
wygtadzonej powierzchni.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasow
papy lezagcych na spodzie zaktadu pod katem.

6. Odbidr robot
Odbidr robot polega na sprawdzeniu:
- przygotowania podtoza/ wykonanie drobnych napraw i zagruntowanie/,



- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
- doktadnosci wykonania pokrycia papowego,

- mocowania instalacji odgromowe;j

7. Obmiar robot

Obmiarem robdt jest ilos¢ mb . i m2 obrébek blacharskich i m2 pokrycia papowego.

8.  Odbidr robot.

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezgco,w razie
zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwtocznie, nie dtuzej
jednak niz w ciggu 30 min., doktadnej informacji o miejscu i czasie wykonywania ustugi, w celu
przeprowadzenia kontroli biezgcej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania
tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor Nadzoru lub
osoba upowaznione przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin
wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie
wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktore w przypadku stwierdzenia
uchybien bedg podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne zgdanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowac swojego upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9. Podstawa pfatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentow i wytworcow zastosowanych materiatéw i urzgdzen.



