Remont dachu SP 163 Tarnowiecka 4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy, — |m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
0535-04
93,25 m 93,250
RAZEM 93,250
3]KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy,  |m?2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
233 m2 23,300
RAZEM 23,300
4|KNR-W 2- [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
02 0808-01 |wierzchu konstrukcji na lepiku- styropapa gr. 14 cm
1351,9 m?2 1351,900
RAZEM 1351,900
5/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
02 0504-02
1351,9 m2 1351,900
RAZEM 1351,900
6/NNRNKB  [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
202 0541-02|25 cm
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
7INNRNKB  |(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2
202 0541-01|cm
285 m2 28,500
RAZEM 28,500
8|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragie o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z |m
02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
93,25 93,250
RAZEM 93,250
9/KNR-W 2- [Rury spustowe okragte o r. od 15 cm - montaz z gotowych elementowz  |m
02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
33 m 33,000
RAZEM 33,000
10/KNR-W 2- |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
02 0533-01
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy (kot-  |m2
01 0519-05 |nierze) elementéw metalowych- uszczelnienie “przej$¢" konstukcji metalo-
analogia wych przez pokrycie dachowe.
16 m? 16,000
RAZEM 16,000
12|KNR-W 4- |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej | przewoddw wyrownawczych |szt.
03 1137-04 |ze $ciany nie betonowej- z pokrycia dachowego
analogia
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
13[KNR-W 5- |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta
08 0604-04 |o $rednicy do 10 mm na dachu ptaskim na wspornikach kigjonych
170 170,000
RAZEM 170,000
14|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci  |m?
02 0108-01 |24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm- nadmurowanie
analogia $cian zewnetrznych bloczkami o wymiarach 12x24x48 cm.
124 m2 124,000
RAZEM 124,000
15/KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
0212-04
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
16/KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/ |m3
02 0128-01 |2x1/2 cegly- nadmurowanie istniejgcych kominéw
analogia
Z5 m? 2,500
RAZEM 2,500
17|KNR-W 2- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
02 0220-05
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
18|/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-  |m?
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: Zbigniew Mistur




Remont dachu SP 163 Tarnowiecka 4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 m3 10,000
RAZEM 10,000

19|KNR 4-04 [Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- |m?
1105-02 niu i mechanicznym rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km

Krotnos¢ = 25

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: Zbigniew Mistur
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