OPIS TECHNICZNY
BRANZA INST. ELEKTRYCZNYCH

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny pomieszczen.

1.4 Przepisy , normy i opracowania:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-EN 12464:2004 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczeh

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

2.TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa instalacji elektrycznej w obrebie bloku zywienia obejmuje:

e Wymiane starej instalacji sitowej na nowag, dostosowanie je do nowych urzgdzen
technologicznych.

e Wymiane instalacji oswietleniowej na nowa.

3.0PIS TECHNICZNY
3.1 Zasilanie.

Dla zasilania nowej instalacji w czesci kuchennej zaprojektowano nowg rozdzielnice
zasilajagca TK w miejscu istniejgcej starej rozdzielnicy. Z rozdzielnicy tej beda zasilane
urzadzenia technologiczne kuchni, gniazda ogélne oraz oswietlenie podstawowe i awaryjne.
Tablice nalezy wykona¢ w jako natynkowg w obudowie metalowej IP30, 500x200x2000.
Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ kablem YKY 5x50mm2 i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
125A/160A.

3 .2 Instalacje sitowe.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ nalezy przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi YDY 450/750 V - 3 x 2,5 mm2 dla obwodoéw jednofazowych oraz YDY 450/750
V - 5x2,5 (4,6)mm2 dla obwodéw tréjfazowych. Zastosowaé gniazda wtykowe 230V ze
stykiem ochronnym, melaminowe biate do montazu podtynkowego ramkowe, w
pomieszczenh wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny. Wysoko$¢é montazu gniazd zostata
podana na rysunkach. Dla urzadzen technologicznych rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z
dostawcg urzgdzen. Dla urzadzen trojfazowych stosowac gniazda z wkasnym roztgcznikiem.
Instalacje zasilania urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu wykona¢ w rurze
67mm mocowang na $cianie. Na gorze wykona¢ zakonczenie ,fajkowe”, rura musi by¢
odporna na UV. Na dachu instalacje uktada¢ w korytkach kablowych 50mm z pokryws.
Zatgczanie wentylatoréw kanatowych odbywac sie bedzie poprzez zegar.

3 .3 Instalacje oswietleniowe.

Oswietlenie w magazynach pomieszczeniach pracy oraz korytarzach bedzie oparte
na oprawach ledowych 50W 5500lm led IP65 4000K. W pomieszczeniach socjalnych
zaprojektowano oprawy typu downlight led 2000Im IP44 4000K . W szatni oraz klatce
schodowej zaprojektowane panele ledowe natynkowe.

Dla projektu przyjeto odpowiednie natezenia o$wietlenia:
- pomieszczenia przygotowania positkbw — 400Ix;
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- klatka schodowe — 150Ix;

- szatnie, magazyny , toalety — 200Ix;

- zmywalnia i obieralnia — 300Ix.

Oswietlenie we pomieszczeniach bedzie zatgczane poprzez indywidualne wytgczniki
zamontowane na $cianach. Instalacje wykonaé¢ przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 mma2,
przewody nalezy uktada¢ podtynkowo.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa w przypadku zaniku napiecia w pomieszczeniach
przygotowania positkdw i obstugi oraz korytarzach zaprojektowano oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

3.4 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W obiekcie zamontowany jest wytgcznik pradu.

3.5 Instalacja uziemiajgca i odgromowa

W zwigzku z pojawieniem sie urzadzen wentylacji i klimatyzacji na dachu nalezy wykonac¢
przebudowe instalacji odgromowej. Dla zabezpieczenia urzgdzen zaprojektowano
dodatkowe cztery maszty o wysokosci cztery metry. Kanaty wentylacyjne schodzace po
elewacji nalezy ptrzytgczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej, jesli bytoby to niemozliwe
nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe. Nalezy wykona¢ nowg instalacje potagczen
wyréwnawczych w kuchni i zamontowac¢ miejscowe szyny wyréwnawcze w celu objecia
potgczeniami wyréwnawczymi urzadzen kuchni i metalowych mebli, stotow, regatow. W
przypadku kiedy istniejgca instalacja co i wody wykonana jest z rur metalowych réwniez
nalezy obja¢ jg potgczeniami wyrébwnawczymi. Instalacje do szyn MSW wykonac linkg zétto
zielong 10mm2, od szyn MSW linkg 4mm?2.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje
roboczg przewodow.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wytgczenie zasilania

Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajgce na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zaktbéceniowych samoczynne odtgczenie
zasilania poprzez wytacznik roznicowoprgdowy i nadpragdowy. Uktad zasilania TN-S.

5. BADANIA | POMIARY INSTALACJI

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymy przepisami. W
skatad badan pomontazowych wchodza:

* Ogledziny

» Badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia

» Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego

» Badanie rezystancji izolacji przewodow

» Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci podtgczen , dokrecenie stykdw)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzaddzien nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obtowigzzujgcymy
przepisami.
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6. Bilans mocy

Lp. |Nowe urzadzenia llosé NESVI]D' Kj M[?((‘:NI;S
1. Urzagdzenie technologiczne i kuchni 1 56 0,5 28,0
2. Urzadzenia wentylaciji i klimatyzaciji 1 40,5 0,8 32,4
3. Gniazda ogolne 1 4,5 0,4 1,8
4. [Winda 1 0,5 0,1 0,05
5. Oswietlenie 1 1,5 0,7 1,05

tacznie: 103 63,3

Obecna moc przytgczeniowa budynku wynosi 40kW. Moc pobierane obecnie przez instalacje
poza kuchnig wynosi okoto 15kW. Zwigzku z tym przewidywana pobierana moc wyniesie:
63,3kW +15kW = 78,3kW

Konieczne jest wystgpienie o zwiekszenie mocy przytaczeniowej budynku o 38,3kW

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzadzen nie bedg nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze
w/w zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

KONIEC
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