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Kody CPV: 45300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45 332 000 -3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45 320 000-6 Roboty izolacyjne,

45 321 000-3 Izolacje cieplne,

45 310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45 311 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45 400 000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45410000-4 Tynkowanie

45 440 000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45453100-8 Roboty renowacyjne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Kody CPV robdt:

45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45 332 000 -3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45 320 000-6 Roboty izolacyjne,

45 321 000-3 Izolacje cieplne,

45 310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45 311 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45 400 000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45410000-4 Tynkowanie

45 440 000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyijne,

45453100-8 Roboty renowacyjne

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetnié
Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac fgcznie z czescig rysunkowg, opisem technicznym, innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowigcymi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty, nie ujete
w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu
urzgdzen winny by¢ uwzglednione. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest
podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych
materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane
bez w/w uzgodnieh mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci
materiatow i urzgdzenh zgodnie z catg dokumentacjg przed przystgpieniem do robot. W
razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacjg. Nalezy przestrzegaC narzuconych wymiarow
liniowych. Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem wykonawczym.
Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji a nie uwzglednione w projekcie wykonawczym
i na odwrét nalezy traktowac petnoprawnie jako obowigzujgce.



1.2. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaC w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine.

Wszelkie parametry produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozagdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Inwestora oraz projektanta.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t muszg posiadac¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb

okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

e posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

e posiadac¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg normg lub z aprobatg
techniczng majacyg istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,



e by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego unii europejskiej uznang przez
komisje europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e byC¢ wpisane do okreslonego przez komisje europejskg wykazu wyrobédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Dodatkowe wymagania, ktére powinny spetnia¢ zarbwno materiaty jak i urzgdzenia to:

e nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych i biologicznych (pekniec,
zarysowan, wgniecen, sladéw korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni
zewnetrznej,

e wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych lub
zaktadowych,

e wszystkie urzadzenia powinny posiadaC fabryczne oznakowanie m.in. tabliczke
znamionowg, wymagane znaki dopuszczenia, itd.,

2.2. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w wyraznie wyznaczonym i oznaczonym
miejscu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Skladowanie materiatow

Wszystkie urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot, winny byé sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i
zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inwestora. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Kontrola materiatow

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji;

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;



e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy
przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inwestora.

2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

25.1.

2.5.2.

Materiaty dotyczace instalacji wody uzytkowej

Przewody — rura z tworzywa sztucznego tgczona zgodnie z zaleceniami
producenta, przeznaczone do przesytu wody pitnej, z ksztaltkami ,materiatami
uszczelniajgcymi i montazowymi

Izolacja przeciwroszeniowa nierozprzestrzeniajgca ognia o grubosci zgodnej z
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami)

Izolacja cieplna nierozprzestrzeniajgca ognia o grubosci zgodnej z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)
Zawory katowe chromowane

Weze podtgczeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej

Zawory proste odcinajgce do podtgczenia WC

Zawory kulowe odcinajgce

Zawory ze ztgczkg do weza

Zawory termostatyczne do regulacji przeptywdw ccw

Wylewki i podigczenia zgodne z wytycznymi projektu technologicznego

Biaty montaz zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego oraz projektu
architektonicznego

Materiaty montazowe

Przejscia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI60

Materiaty dotyczace podtaczenia hydrantéw wewnetrznych

Przewody — wykonanie z rur stalowych dwustronnie ocynkowanych, z
ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi i montazowymi, przeznaczone do
przesytu wody pitnej

Hydrant wewnetrzny 25 wnekowy, w skrzynce o wymiarach ok. 700x970x250mm,
z zaworem kgtowym, zwijadtem, wezem dtugosci 30m, prgdownica o $rednicy
dyszy D10mm, komplet od jednego dostawcy, montaz we wnece,

Podpory do montazu hydrantow

Materiaty montazowe



2.5.3.

Przejscia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI60
Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody — rura kanalizacyjna PVC kielichowa tgczona na uszczelki wargowe, do
instalacji wewnatrzbudynkowych, z ksztaltkami i mocowaniami

Przewody — rura kanalizacyjna PVC co najmniej SN4, kielichowa tgczona na
uszczelki wargowe, do uktadania pod posadzkg w ziemi, z ksztattkami i
mocowaniami

Przewody - zeliwne lub wykonane z tworzyw sztucznych z wewnetrzng specjalng
powitokg, dedykowane do odprowadzania sciekow z ttuszczami, do uktadania
wewngtrz budynku, pod posadzkg w ziemi, z ksztattkami i mocowaniami

Wopust kanalizacyjny WP50 z odptywem pionowym, nasada z kratkg szczelinowg
ze stali nierdzewnej

Wpust kanalizacyjny WP100 z odptywem pionowym, nasada z kratkg
szczelinowg ze stali nierdzewnej lub zeliwna

Wopust kanalizacyjny WP100 z odptywem pionowym i zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym, nasada z kratkg szczelinowg ze stali nierdzewnej lub
zeliwna

Klapa zwrotna podwdjna kanalizacyjna

Syfony ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego
Syfony z tworzywa sztucznego w pomieszczeniu socjalnym i toalecie

Biaty montaz zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego oraz projektu
architektonicznego

Materiaty montazowe

Przejscia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI60

Zabezpieczenie wodoszczelne przejs¢ przez posadzke piwnicy

. Materiaty dotyczace przytgcza technologicznego.

Przewody - zeliwne lub wykonane z tworzyw sztucznych z wewnetrzng specjalng
powiokg, dedykowane do odprowadzania sciekéw z ttuszczami, do uktadania w
ziemi, z ksztattkami i mocowaniami

Przewody — z rur PVC klasy co najmniej SN4 lub HD-PE, do ukfadania w ziemi i
na zewnatrz budynku na elewacji

Kominek wentylacyjny

Studnia DN600 z tworzywa sztucznego, przytgcze DN150, wtaz klasy D400,
kineta kgtowa

Studnia DN1200, przytgcze DN150, z klapg zwrotng podwdjng kanalizacyjna,
wiaz klasy D400, kineta Slepa



e Studnia DN1200, wtaz klasy D400, kineta: przelot na wprost DN200 + przytgcze
katowe DN150, wiaz klasy D400

e Separator ttuszczéw i skrobi z osadnikiem, przytgcze DN150, z wewnetrznym
zabezpieczeniem przeciwzwrotnym i by-passem.

e |zolacja przewoddéw tupkami poliuretanowymi

e Kable grzejne z akcesoriami, czjnikami, do ogrzewania przewodow
kanalizacyjnych

e Materiaty montazowe i uszczelniajgce

2.5.5. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

e sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobow i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowal sprzet i maszyny
wtasciwe dla danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywania robét, zaréowno w miejscu tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

Wykonawca uzgodni z Inwestorem zastosowanie proponowanego sprzetu, a w
przypadkach wymaganych przepisami, przedstawi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujgcy realizacji umowy z wymagang jakoscig moze byc¢
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do realizacji.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaot.



Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub niniejsza specyfikacja przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrdw  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych urzgdzen i elementdéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca musi zapozna¢ sie z uwarunkowaniami miejsca montazu i Srodkami
umozliwiajgcymi dostawe systemu.

4.1. Rury:

Transport musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogg by¢ przewozone w
wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby rury
spoczywaty na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych srednicach winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury s3g
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

Rury powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed opadami poprzez zadaszenie.



Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m.

4.2. Elementy wyposazenia:

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych.

4.3. lIzolacja:

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
powinny mieC pfaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.4. Skladowanie armatury:

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco na przechowywane elementy.

Nalezy chroni¢ szczegdlnie gwinty wewnetrzne armatury i urzgdzen przed korozjg. Gwinty
zewnetrzne armatury i urzadzen nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami.

4.5. Pozostate materiaty:

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach krytych, suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco na przechowywane elementy i materiaty.

Nalezy chroni¢ przechowywane elementy i materiaty przed zawilgoceniem, utlenieniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT | UWAGI REALIZACYJNE
5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.



Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania
instalacji, umiejetnos¢ czytania Dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw
elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi i Projektantowi, wzory, probki,
przyktady wszystkich materiatow i wyrobow, jakich zamierza uzy¢ przy realizacji Robot,
jesli bedzie to przez Inwestora wymagane. Przedtozenie powinno odbyC sie z
odpowiednim wyprzedzeniem przez zamoéwieniem u dostawcy oraz przed wbudowaniem,
aby umozliwi¢ Inwestorowi analize i zatwierdzenie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace montazowe mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002r, poz.690 z pbézniejszymi zmianami),

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,

e ,Warunkami Technicznymi Wykonanai i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydanymi
przez COBRI INSTAL, zeszyt nr. 9,

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnyhc” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12,

e Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

¢ Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen.
5.2. Roboty przygotowawcze

» wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku,
» lokalizacja wnek,

» lokalizacja armatury,

» wyznaczenie elementow istniejgcych przeznaczonych do przesunied,
>

wyznaczenie elementéw istniejgcych przeznaczonych do usuniecia.



5.3. Roboty montazowe instalacji

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow, np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru.

Wykona¢ przesuniecia lub usuniecia wskazanych w projekcie elementow/instalaciji
istniejgcych, ktorych aktualne potozenie bedzie kolidowato z nowg instalacja.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur - wg wytycznych dostawcow rur.
Przewody wody cieptej, w przypadku krzyzowan, prowadzi¢c nad przewodem
wodociggowym.

Nie prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych bezposrednio nad przewodami elektrycznymi.
W  przypadku krzyzowan przewody wodociggowe prowadzi¢ pod przewodami
elektrycznymi. W przypadku gdy jest to niemozliwe — przewody elektryczne nalezy
obudowac¢ obudowg nieprzepuszczajgcg wody na dtugosci co najmniej 30cm wzdtuz
przewodow elektrycznych patrzac od brzegu rury wodociggowej, po obydwu jej stronach.
Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi przy prowadzeniu
rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm, w miejscach krzyzowania sie
przewodow - 5 cm.

Przewody uktadac zgodnie z projektem wykonawczym.

taczenie przewoddéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.2 niniejszej
specyfikacji.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna przejs¢ probe szczelnosci pod
ci$nieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptuka¢ dwukrotnie wodg i zdezynfekowac.

5.4. Montaz armatury i hydrantéw.

Armatura i hydranty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
szczelnosci i sprawnos$ci. Montaz armatury i hydrantow nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Armature i hydranty nalezy zamontowa¢é w miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole.

Armature na przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci, ustawi¢ tak aby
wrzeciono byto skierowane ku gorze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej
przez os przewodu.

5.5. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem korozji.



5.6. Zabezpieczenie przeciwroszeniowe i cieplne

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny powinny byC¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢é do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolne;j.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robo6t przy
budowie instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
dokumentacjg projektowg. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, mogg by¢ przez Inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomic Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptaciji
Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zatozone;j
jakosci.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

o stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz
instalacji, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji, scian i oktadzin przed zniszczeniem,

¢ ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

e ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwoérce,



e badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie szczelnosci catego przewodu,

6.3. Préby szczelnosci instalacji

Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje wodociggowg nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potgczen.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokot
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

6.4. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi oraz
Umowg. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

e poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

e sprawdzenie czystosci instalacij;

e sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji
instalacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robd6t i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona



partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robé6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Dokumentem nadrzednym regulujgcym zasady dokonywania kontroli jakosci robot jest
Umowa podpisana pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie w tym, np.:

e dlugosc przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

e dlugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedag wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inwestora na pismie.

Dokumentem nadrzednym regulujgcym zasady dokonywania obmiaréw jest Umowa
podpisana pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. ODBIOR ROBOT

Dokumentem nadrzednym regulujgcym zasady dokonywania odbioru robét jest Umowa
podpisana pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

9.1.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robat.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i iloS¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.



9.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg instalacje, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest
wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg
zakonczenia robot, np. wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy —
umiejscowienie i wymiary otworu, itp. Odbiory nalezy dokonywac szczegolnie jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres roboét objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.3.0dbiér koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji,
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym,
e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
e dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym i
przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych - czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,



e dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom
technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami

okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku

odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci

wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych miedzyoperacyjnych,

sprawdzic protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzic protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Dokumentem nadrzednym regulujgcym podstawe i zasady dokonywania rozliczen i
ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow, z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji



dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania, z pézniejszymi zmianami

e PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes$c¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 15494:2018-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
zastosowan przemystowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o
podwyzszonej odpornosci na temperature (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X),
polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementoéw i systemu

e PN-EN 593:2018-02 Armatura przemystowa - Przepustnice metalowe ogdlnego
przeznaczenia

e PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

e PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw, Czesc¢ 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia

e PN-EN 752, Zeszyty 1-4 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne

12. UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanej instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z projektem
wykonawczym oraz z przedmiarem robdét na projektowang instalacje wodociggowg
przeciwpozarowa.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgce;j
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca
powinien dla wiasnych potrzeb okreslic ilosci wyspecyfikowanych materiatbw oraz
uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost
wymienione takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia
itp. wraz z oznakowaniem instalacji, armatury i urzadzeh opisanym w niniejszej
dokumentacji, wykonaniem otworowania pod prowadzone rurociggi oraz
zabezpieczeniem ich pod wzgledem pozarowym.



