przebicie sciany 80x35cm
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ostony z ptyt elewacyjnych
na podkosntr. stalowej

wierzch h=270

pas glazury na Scianie
nad blatem wys. 60cm
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obudowa g/k pionu
na calq wysokos$¢ parteru
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otwdr w stropie do piwnicy
do zaslepienia

zabudowa g/k na catq wysokos¢ pom.
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O ile nie wskazano inaczej, wymiary
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szyny dla wdzka
sktadane na $ciane

istn. parapet nad grzejnikiem

przebicie 30x30cm
w stropie do piwnicy
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przedscianka murowana 8cm

0.04 | tAZIENKA PERSONELU
5,65m’ gres

kanaly went. mech. w zabudowie
prowadzone 20cm pod stropem

uskok pionu kanalizacji
pod stropem nad parterem

odpowietrzenie pionu prowadzone w
bruzdzie w scianie
lub wewngtrz piyty kanatowe;.
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ostony z ptyt elewacyjnych
na podkosntr. stalowej

odpowietrzenie separatora ttuszczéw
wyprowadzone na dach

przebicie sciany 40x30cm
wierzch pod stropem parteru
ostony z ptyt elewacyjnych
na podkosntr. stalowej
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zakres prac remontowych

et [StNIE]QCE SCiANY MuUrowane do
fr— DOZOStaWienia

Odcinki $cian do wyburzenia

Nowe odcinki scian
E murowanych
sciany i obudowy g/k
1
—_— e Sciany wydzielenia pozarowego
RE|-120  Z oznaczeniem klasy odpornosci
o Rzedne spodu sufitdow i podciqgdw
h=3,30 wzgl. posadzki.
Elementy do demontazu
(likwidacji)

90 Istniejqce drzwi i okna
O 200 do pozostawienia
A V 90 Istniejqce drzwi i okna
200 do demontazu
. 90 Nowe drzwi i okna
200 z oznacz. odporn. pozarowej
El-30
” Hydrant pozarowy 925
HP-25 7 PO
—I> "N Kanaly wentylacyjne grawitacyjne

|_VwHZ Kanaly murowane z wentylatorem

—— — — zarys gtéwnych kanatéw

Lo wenty. mech.

| |
~— wigksze przebicia w m..o_o:oo:
L=< dla kanatéw wentylacji
(wymiary dopasowane do kanatéw)

M uwm Kratki wpustowe podtogowe

- Spadki posadzki 0,3-0,5%
do wpustéw podtogowych

-~ \ Jednostronne poszerzenie otworu
N Y drzwiowego bez wzmocnienia

Wzmocnienie nadproza
kqtownikiem lub belkq stal.

o mm ommm | Ustra klejone na $cianie

Listwy krawedziowe PCV
na schodach

== == = = = Moskitiera okienna

= systemowe winylowe ostony
narozy

podane w centymetrach. Zabrania si¢
bra¢ wymiary ze skali. Wszelkie wymiary
potwierdzi¢ w naturze.

2. Wymiary w nawiasach - wynikowe do

potwierdzenia na budowie.

3. Wymiary otworéw drzwiowych i

okiennych do potwierdzenia u dostawcy
drzwi i okien.

4. Wymiary obudéw g/k instalacji

orientacyjne - dopasowac do instalaciji
bez zbednych luzéw.

5. Rozpatrywaé tgcznie z projektami

technologii kuchni oraz inst. sanitarnych
i elektrycznych.

6. Przebicia otworéw po wczedniejszym

wzmochieniu nadproza zgodnie z
opisem technicznym.

7. Wymiary i szczegdty szybu windy

zgodnie z wytycznymi dostwcy
urzadzenia.

8. Szczegoly wykonania prac zgodnie z

opisem technicznym

Remont i przebudowa pomieszczen zespotu
zywnieniowego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 397
ul. Afrykanska 11, Warszawa
dz. 14/1, obr.3-01-17, jedn. ewid. 146507_8
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