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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czesc¢ ogolna

NAZWA ZAMOWIENIA:
,<Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu zespotu zywieniowego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Warszawie”.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont i przebudowa pomieszczen bloku zywienia w
czesci parteru i piwnic w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w
Warszawie. Celem inwestycji jest poprawa warunkéw sanitarnych obiektu oraz
ujednolicenie drog technologicznych w obrebie pomieszczen kuchni i zaplecza
magazynowego.

Zakres robdt w branzy budowlanej obejmuije:

1.2.1. korekte uktadu $cian dziatowych

1.2.2. instalacje dzwigu towarowego i budowe szybu

1.2.3. remont posadzek, scian i sufitow

1.2.4. wymiane drzwi wewnetrznych i innych elementéw wyposazenia statego,

1.2.5. wymiane wyposazenia sanitarnego i technologicznego

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:
Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2.  Czas i spos6b prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu oraz inspektorem nadzoru.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pracownikéw innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.5.  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.3.1.6.  Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.1.7.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1.8.  Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji rob6t budowlanych,
wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen
tak, aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i
wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru robét. Szczegotowy sposéb
i lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1.  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych robot. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawczg.

1.3.2.2.  Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.



1.4. TEREN BUDOWY:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1.  Prace beda sie odbywac¢ na terenie budynku uzytecznosci publicznej.
Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stad
ograniczenia.

1.4.1.2.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku oraz na gtownej klatce
schodowej musi umozliwia¢ dostep do budynku dla pracownikow i uzytkownikéw w
godzinach jego pracy.

1.4.1.3.  Zaktada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W
przypadku prowadzenia robét w innym terminie, prace bedg wykonywane bez
przerw w funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.4.1.4. Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.4.1.5. Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdlnych pomieszczen.

Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

1.4.2.1.  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robét wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalaciji
zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora
budynku i Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelki spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen
osi pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenie drég i dojazddédw w czasie trwania
budowy.

Ochrona $rodowiska
1.4.3.1.  Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2.  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigza
wykonawce.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b i mienia
wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
dziatania Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

= rozprzestrzenianie hatasu

=  mozliwos$¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.41. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



1.5.

1.6.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.4.2. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia
rejonu prac remontowych lub poszczegélnych stref pracy od reszty budynku

i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych
0s0b.

1.4.43. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikow Uzytkownika. Ponadto
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikéw Uzytkownika obiektu w
zakresie ograniczen i utrudnien oraz niezbednych srodkéw bezpieczenstwa

w zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
1.4.5.2.  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze robét moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego podwdérza
na tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych remontowi.

1.4.6.2. Szczeg6towg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieh
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposéb
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..

1.4.8.2. W szczegdblnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych osob.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

1.4.9.1.  Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV):
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.6.1.

Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajacego, wystepujgca w jego
imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za
kontrolowanie jakos$ci rob6t budowlanych w danej branzy.



1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub
osoba upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréow
dokumentacji projektowe;j.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Dokumentacja Projektowa — catos¢ opracowan bedgcych podstawg wykonania
robét budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:

- Projekt Budowlany

- Projekty Wykonawcze,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- Przedmiary Robdét.

Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

Dziennik Rob6t — zapis dokumentujgcy prowadzenie robo6t budowlanych
niepetnigcy funkcji Dziennika Budowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z
przedmiarem robét i specyfikacjag techniczna.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.

2. Materiaty
wtasciwosci wyrobow budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2.1.

2.2.

2.3.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Beton chudy C8/10.

= Beton klasy C16/20 i C20/25.

= Siatki i prety zbrojeniowe do betonow.

= Farby emulsyjne, olejna i silikonowa.

= Siatki i kleje montazowe

= Membrany izolacyjne termozgrzewalne

= Zaprawy wypetniajgce i uszczelniajgce do betonéw
= Folie PCV

= Kofki rozporowe do muru i betonu z wkretami.

= Farby chlorokauczukowe

= Inne materialy pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

Szczegétowe wymagania odnosnie poszczegdlnych materiatéw i urzadzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robdt) wraz z opisem poszczegolnych
rodzajow prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich
samych parametrach i wtasciwosciach (materiat rbwnorzedny), po wczesniejszym
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszag



2.4.

2.5.

2.6.

posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiadac co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobéw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa w ktorym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobdw nieobjetych
zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych
wprowadzonych legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalnos¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny

3.1.

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1.

4.2.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatbw budowlanych i
urzadzen.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywo6z ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z
rozbiérek itp. oraz transport piasku i innych materiatéw sypkich dla potrzeb robét
ziemnych.

5. Wykonanie robét

5.1.

Demontaz wyposazenia.

5.1.1. Demontazowi podlegajg wszystkie elementy wyposazenia w pomieszczeniach
objetych remontem i przebudowa, takie jak:

5.1.1.1.  drzwi, witryny i okna wewnetrzne wraz z oscieznicami
5.1.1.2.  osprzet sanitarny (umywalki, ustepy, zlewy itp.)
5.1.1.3.  state zabudowy meblowe, itp.

5.1.1.4. parapety wewnetrzne przy demontowanych okienkach.



5.1.2. Demontazowi podlegajg rowniez wszystkie czesci instalacji lub elementow
budynku w pomieszczeniach objetych remontem i przebudowsg, w tym miedzy
innymi:
5.1.2.1.  piony i poziomy instalacji wod-kan, za wyjatkiem podposadzkowych w
piwnicy, zgodnie z projektem branzy sanitarnej,

5.1.2.2. piony i poziomy instalacji c.o. i c.t. oraz grzejniki
5.1.2.3.  wszystkie kratki i wloty kanatow wentylacji grawitacyjnej,
5.1.2.4. wszystkie kanaty i urzadzenia wentylacji mechanicznej, itp.
5.1.2.5. okablowanie, oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny,
5.1.3. Demontazowi podlegajg rowniez wskazane na rysunkach elementy, w tym miedzy
innymi:
5.1.3.1.  oknaidrzwi zewnetrzne,.
5.1.3.2.  kratki wentylacyjne i inne elementy instalacji na $cianach zewnetrznych.

5.1.4. Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do
ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie
potrzeby zutylizowac.

Rozbiérki i podkucia scian.

5.2.1. Rozbidrce podlegajg wszystkie oktadziny ceramiczne scian remontowanych
pomieszczen.

5.2.2. Rozbiérce podlegajg wskazane na rysunku sciany i fragmenty $cian dziatowych
murowanych. Rozbiérce podlegajg tez wszelkie obudowy g/k instalacji w obrebie
remontowanych pomieszczen.

5.2.3. Rozbiérce podlegajg warstwy posadzkowe, w tym z supremy i betonu, wszystkich
pomieszczeh na parterze do wierzchu stropu oraz posadzki pomieszczeh w
piwnicach za wyjatkiem P.08 i klatki schodowej, do wierzchu podbudowy.
Rozbiérce podlegajg réwniez ewentualne cokoty, w tym cokoty betonowe bez
oktadziny.

5.2.4. Zasady prowadzenia rozbiorki elementéw murowych:

5.2.41. Ze wzgledu na charakter obiektu nie nalezy stosowa¢ mtotow
pneumatycznych w godzinach pracy budynku.

5.2.4.2. Fragmenty Scian odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego
uszkadzania elementow do pozostawienia. Zaleca si¢ cigcie pitg mechaniczng.
Sciany rozebra¢ do poziomu stropu na ktérym stoja.

5.2.5. Wszelkie prace rozbidérkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji.
Materiat z rozbiérek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

5.2.6. Przebicia i podkucia wykonywac ostroznie, analogicznie do wyburzen i w tym
samym czasie. Boczne krawedzie wnek nacinac jak $ciany dziatowe.

5.2.7. Przebicia i podkucia dla instalacji wykonywac¢ w uzgodnieniu z wykonawca
instalacji. Nalezy minimalizowac¢ niezbedne $wiatto otworu lub wielko$¢ bruzdy.
Przebicia $cian wykonywane z zasady bezposrednio pod stropem — nie wymagaja
nadproza.

5.2.8. Wskazane przebicia $cian zewnetrznych oraz stropu nad piwnicg wg opisu branzy
konstrukciji.

5.2.9. Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej obstugujgce remontowane
pomieszczenia i przewidziane do zachowania nalezy udroznic i sprawdzi¢ ich
przebieg. Prace te nalezy prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, w trakcie rozbidrek.
Nieobstugiwane wloty nalezy zaslepi¢ (zamurowac).

5.2.10. Po wykonaniu prac nalezy uzyskac aktualng opinie kominiarskg dla catego obiektu



5.3.  Wzmocnienia nadprozy poszerzanych otworéw drzwiowych

5.3.1. Otwory w $cianach wymagajgce poszerzenia 0 mniej niz 8cm z kazdej strony dla
osadzenia nowych drzwi nie wymagajg wzmocnienia nadproza. Wymagane jest
wykonanie odkrywek tynku potwierdzajgcych dtugosé oparcia istniejgcego
nadproza przed wykonaniem poszerzenia.

5.3.2. Otwory drzwiowe poszerzane lub wykonywane w $cianach dziatowych
murowanych (wskazane na rysunkach) wzmocni¢ stosujgc katowniki stalowe
60x60x5mm osadzone na zaprawie z jednej strony $ciany w bruzdzie podcietej w
krawedzi nadproza. Osadzony katownik powinien licowa¢ z cegtami muru (pod
tynkiem). Stosowac katowniki o dtugosci o 50cm dtuzszej niz docelowy przeswit
otworu oparte symetrycznie.

5.3.3. Elementy stalowe ostoni¢ siatkg przed tynkowaniem.

5.4. Nowe $ciany dziatowe murowane

5.4.1. Scianki dziatowe murowaé z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy min. 15,
grubosci 12cm lub jak wskazano na rysunkach. Lokalnie dopuszcza sie
uzupetnienia, obudowy szachtow i krétkie odcinki $cian z bloczkdéw grubosci 8cm.

5.4.2. Wypetnienia likwidowanych otwordow w istniejgcych scianach murowac
analogicznie dopasowujgc sie do faktycznej grubosci muru z uwzglednieniem
wykonczenia — licujgc obustronnie, o ile nie wskazano inaczej na rysunkach.

5.4.3. Sciany stawia¢ bezposrednio na stropie, na nowej podlewce wyréwnawczej z
zaprawy cementowej. Nowe Sciany stawia¢ mozliwie szybko po wyburzeniu
istniejgcych.

5.4.4. Nowe sSciany w piwnicy stawia¢ na nowej szlichcie posadzki.

5.4.5. Bloczki w narozach i fgczeniach $cian uktada¢ z przewigzaniem pomiedzy
Scianami. Nowe $ciany murowane kotwic¢ nalezy do istniejgcych poprzecznych
poprzez nawiercanie i wklejanie pretéw w co drugiej spoinie.

5.4.6. Sciany dziatowe dylatowaé od stropdéw pozostawiajgc ok. 1,5cm przerwy
wypetnionej piankg lub innym elastycznym materiatem.

5.4.7. Nadproza w nowych $cianach wykonywac¢ z systemowych belek nadprozowych
lub wzmacniajac $ciane katownikiem stalowym 50x50x5mm utozonym w licu jednej
strony muru (w podcietych bloczkach). Kgtownik powinien wystawac poza obrys
otworu min. 25cm z kazdej strony.

5.4.8. Scianki dziatowe murowane, ktére beda pokryte glazurag, nalezy wykonaé jak
najwczesniej i murowac na cienkie spoiny, aby na czas uktadania glazury scianki
osiggnety maksimum osiadania.

5.5. Naprawy scian piwnic.

5.5.1. Naprawie podlegajg wewnetrzne powierzchnie $cian zewnetrznych piwnic.
Naprawy nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem wszystkich sktadnikow z jednej gamy
produktéw jednego producenta, wzajemnie kompatybilnych, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu.

5.5.2. Wszystkie $ciany zewnetrzne odstoni¢ poprzez skucie tynkéw na catej
powierzchni.

5.5.3. Wszelkie nierdwnosci, spoiny oraz ubytki o gtebokosci do 6 cm uzupeic tynkiem
renowacyjnym podktadowym.

5.5.4. Nalezy wykonac¢ badania wilgotnosci scian zewnetrznych w piwnicy co min. 5m na
catym obwodzie remontowanej czesci budynku.

5.5.5. W rejonach, gdzie wilgotno$¢ muru przekracza 6% na wyréwnang powierzchnie
$ciany natozy¢ powtoke mineralng, paro-przepuszczalng, wodoszczelng, w
minimum 2 warstwach. Powtoke wyprowadzi¢ min. 20cm ponad poziom terenu
zewnetrznego. Spodziewana powierzchnia napraw to ok. 25% pow. $cian
piwnicznych.



5.6.

5.7.

5.5.6. W pozostatych miejscach, ktérych wilgotnosc¢ nie przekracza 6% wykonac
obrzutke i nowy tynk cement.-wapienny na zagruntowanym podtozu. Nowy tynk
grubosci maksymalnie do 2.5cm, do wyréwnania powierzchni $cian.

Uzupetnienia tynkéw $cian i sufitow.

5.6.1. Prace wykonywac¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalaciji
przeznaczonych do wbudowania w Sciany i sufity. Przebicia $cian i stropéw po
zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg lub
zamurowac.

5.6.2. Istniejgce sciany oczyscic z istniejgcej farby, szczegdlnie olejne;.

5.6.3. Spekane, zawilgocone i odparzone tynki do skucia. Przewiduje sie ok. 30%
luznych tynkdéw.

5.6.4. Sciany po usunietej oktadzinie ceramicznej oczyscié z resztek kleju i zaprawy.

5.6.5. W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet,
miejsca spekan przykry¢ tasmg wzmacniajgcy z siatki podtynkowej z wtbkna
szklanego mocowang na zaprawie klejowej. Ubytki tynku do uzupetnienia tynkiem
cementowo -wapiennym jak na pozostatych powierzchniach. Przewiduje sie
naprawy ok. 5% powierzchni scian.

5.6.6. Powierzchnie scian istniejgcych przewidziane do obtozenia glazurg wyréwnac
zaprawg zacierajgc na ostro. Powierzchnie takie na $cianach nowo-murowanych z
bloczkow nie wymagajg przygotowania.

5.6.7. Na nowobudowanych $cianach bez glazury (lub ponad nig) oraz na uszkodzonych
fragmentach tynku scian istniejgcych wykonac¢ tynk wapienny Kl. Ill, gr.1,0 -1.5cm
lub do zlicowania z istniejgcymi fragmentami Scian.

5.6.8. Sciany pomieszczen ponad glazurg wykonczyé tynkiem gipsowym 1V kategorii.
Wymagane jest zlilcowanie powierzchni wykonczone sciany z licem oktadziny
ceramicznej.

5.6.9. Narozniki nie przewidziane do ostoniecia glazurg wykonczy¢ profilem naroznym
podtynkowym.

5.6.10. Sufity oczysci¢ z istniejgcej farby. Naprawi¢ lokalne ubytki tynku lub spekania
odpowiednig zaprawg gipsowg. Catos¢ sufitbw poza zakresem zabudowy g/k
wykonczyc¢ tynkiem gipsowym |V kategorii

Posadzki w piwnicy

5.7.1. We wszystkich pomieszczeniach piwnicy przewiduje sie wymiane wszystkich
warstw posadzkowych do poziomu podbudowy posadzki na gruncie. Docelowy
poziom wykonczonej posadzki zgodnie z obecnym, z zachowaniem wysokosci
pomieszczeh min. 2,20m w $wietle. Nie podlega wymianie posadzka w pom.
wodomiaru ani na klatce schodowe;.

5.7.2. Do wykonywania nowych posadzek nalezy przystgpi¢ dopiero po odbiorze
instalacji kanalizacji umieszczanych pod posadzka, oraz po wymurowaniu nowych
scian.

5.7.3. Na nowe warstwy posadzkowe bedzie sie sktadaé (od spodu):

- podsypka z zageszczonego piasku dla wyréwnania poziomu,

- podbudowa z betonu grubosci 15cm wylewana na przektadce z folii PE
- Izolacja z papy klejonej na gorgco na zagruntowanym podtozu

- szlichta zbrojona grub. 6¢cm,.

- warstwy wykonczeniowe zaleznie od pomieszczen.

5.7.4. Podsypke piaskowg nalezy zages$ci¢ do poziomu 1s=0,95.

5.7.5. Podbudowe wykonac z betonu klasy C12/15, grubosci min. 15cm. na przektadce z
folii.

5.7.6. Na podbudowie utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej. Stosowac pape

przeznaczong do izolacji posadzek na gruncie. Pape wywing¢ na sciany min.
15cm.



5.8.

5.9.

5.7.7.

5.7.8.

Wykona¢ szlichte z betonu klasy C16/20 zbrojonej zbrojong gotowg siatkg do
posadzek z pretéw Z6mm, oka 12x12cm lub 15x15cm. Szlichta grubosci min. 6cm.
Szlichte zdylatowac od $cian i przebi¢ instalacji paskami ggbki polistyrenowej grub.
15mm. Ponadto szlichte zdylatowa¢ (dopuszcza sie frezowanie) na pola
maksymalnie 4x4m oraz w linii drzwi w istniejacych $cianach.

Szlichte we wskazanych pomieszczeniach wykonac ze spadkiem 0,3-0,5% do
wskazanych wpustéw podtogowych. W pozostatych pomieszczeniach bez
spadkéw do nowych wpustow. Posadzka powinna by¢ réwna i nie wykazywacé
odchytek wiekszych niz 1mm na tacie 2m.

Posadzki na parterze

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

We wszystkich pomieszczeniach poza klatkg schodowg wykona¢ nowe posadzki
na stropie. Technologie wykonania i grubo$¢ warstw potwierdzi¢ u projektanta po
rozbiorkach i odkryciu stropu. Docelowy poziom wykonczonej posadzki zgodnie z
obecnym, bez uskoku w wejsciu do jadalni i na klatke schodowa.

Do wykonywania nowych posadzek nalezy przystgpi¢ dopiero po odbiorze
instalacji kanalizacji umieszczanych w stropie lub podtodze oraz po wymurowaniu
nowych scian.

Otwory po zdemontowanych wpustach i przebiciach stropu zaslepi¢ zaprawg, w
razie potrzeby zbrojong (przy otworach wiekszych niz 20cm). Wigkszy otwér
szachtu wentylacyjnego przy $cianie zewnetrznej nalezy wypetni¢ wykonujac
uzupetnienie ptyty stropu na szalunku. Krawedzie stropu rozku¢ od goéry na min.
15cm dla uzyskania klinowego podparcia. Wypetnienie wykonac jako ptyte
zelbetowg grubosci min. 15cm lub grubosci stropu. Zbrojenie siatkag z pretow
@8mm, oka 12x12cm, oparte na rozkutych krawedziach otworu.

Na odstonietym stropie wykona¢ wylewke wyréwnujaca z zaprawy cementowe;j
grub. do 3,0cm.

Cata powierzchnie pokry¢ warstwa folii zgrzewalnej wywinietej na sciany z
odprowadzeniem do wpustéw podtogowych.

Utozy¢ warstwe ptyt XPS grubosci do 3,0cm zaleznie od faktycznej dostepnej
wysokosci. Cato$¢ powierzchni przykry¢ warstwg folii PE z zaktadem.

Wykonac szlichte zbrojong grub. 5-6cm. Szlichta z betonu klasy min. C-16/20,
zbrojong gotowg siatkg do posadzek z pretow @6mm, oka 12x12cm lub 15x15cm.
Szlichte zdylatowac od $cian i przebi¢ instalacji paskami ggbki polistyrenowej grub
15mm. Ponadto szlichte zdylatowa¢ (dopuszcza sie frezowanie) na pola
maksymalnie 4x4m oraz w linii drzwi w istniejgcych scianach. Wierzch szlichty
powinien odpowiada¢ doktadnie poziomowi przylegtego korytarza z
uwzglednieniem grubosci wykonczenia. Szlichta zatarta na ostro pod ptytki
gresowe.

Szlichte we wskazanych pomieszczeniach wykonac ze spadkiem 0,3-0,5% do
wskazanych wpustéw podtogowych. W pozostatych pomieszczeniach bez
spadkéw do nowych wpustow. Posadzka powinna by¢ réwna i nie wykazywacé
odchytek wiekszych niz 1mm na tacie 2m.

Izolacje scian i posadzek

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

Izolacje wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach parteru oraz w
pomieszczeniach piwnicy posiadajgcych wpusty podtogowe.

Nalezy stosowac¢ kompletny system izolacji i zapraw klejowych do ptytek z
zastosowaniem wszystkich sktadnikéw z jednej gamy produktéw jednego
producenta, wzajemnie kompatybilnych, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu.

Wszystkie posadzki nalezy pokry¢ cementowo-polimerowg elastyczng powtoka
uszczelniajgcg w ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na sciany do wysokosci 15cm.
Wymagane parametry techniczne:
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5.10.

5.11.

- krycie rys w podtozu do min. 2,0mm
- przyczepnos¢ do podtoza 20,5 MPa
5.9.4. Styk $cian z posadzka uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasma do dylatacii,
Wymagane parametry techniczne:
- szerokosci min. 100mm,
- maks. naprezenia rozciggajace = 7,0 MPa
5.9.5. Sposdb naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
5.9.6. lzolacje posadzki wyprowadzi¢ na kotnierz wpustu podtogowego.

Obudowy instalaciji.

5.10.1. Obudowie podlegajg przewody wentylacyjne, stelaze ustepéw podtynkowe, piony i
podejscia kanalizacji, c.o. i innych instalacji sanitarnych wskazane na rysunkach.

5.10.2. Instalacje biegngce wzdtuz scian pod sufitem obudowac ptytami g/k 12.5mm
wodoodpornymi jednowarstwowo. Montowane na podkonstrukcji z systemowych
profili stalowych typu C50. Profile mocowac do $cian i stropéw na kotki rozporowe.
Nie mozna mocowac profili do kanatéw wentylacji ani innych instalacji. Naroza
ostoni¢ profilem naroznym, taczenia ptyt wzmocni¢ tasma, cato$¢ zaszpachlowac
gipsem i wyszlifowac.

5.10.3. Piony i inne instalacje na scianach pomieszczenh dochodzgce do posadzki
obudowac jak wyzej, stosujgc podwojne ptytowanie.

5.10.4. Wszedzie stosowac wytgcznie ptyty impregnowane (wodoodporne) typu GKBI.

5.10.5. Laczenia z istniejgcymi Scianami i stropem uszczelnione tadma spoinowg i masag
uszczelniajgcyg plastyczna.

5.10.6. Ksztaft obudowy kanatdw i instalacji powinien by¢ dostosowany do ich wymiardw i
lokalizacji. Obudowa powinna scisle opasywac kanaty bez zbednych luzéw — przy
zachowaniu uproszczonego obrysu (np.: bez uskokéw przy zmianie szer. kanatu).

5.10.7. Kanat wentylacyjny biegnacy po $ladzie istniejacego przez pomieszczenia na
wyzszych kondygnacjach nalezy obudowaé analogicznie na wszystkich pietrach
stosujgc podwdjne ptytowanie i dodatkowo wygtuszenie wetng mineralng grub.

5.10.8. W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach
umiesci¢ gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zaworow lub przepustnic.
Drzwiczki i ramki stalowe, malowane fabrycznie, biate, o wymiarach min. 15x20cm
lub wiekszych wg potrzeb. Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujgcym.

5.10.9. Na Scianach pokrytych oktadzing ceramiczng stosowac drzwiczki z ramkg pod
wypetnienie glazura.

5.10.10. Do zawordw, napowietrzaczy itp. elementow instalacji prowadzonych w bruzdach
Scian zapewnic¢ dostep montujgc skrzynki rewizji lub drzwiczki rewizyjne,
analogicznie jak w zabudowie g/k. Skrzynki mocowa¢ w murze uszczelniajgc
zaprawag. Drzwiczki zlicowane z oktadzing $ciany. Wszystkie rewizje zamykane na
zamek bez wystajgcej gatki, wymagajgcy specjalnego klucza.

Wykonczenie posadzek — gres

5.11.1. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wytozy¢ ptytkami gresowymi
nieszkliwionymi, rektyfikowanymi.
Wymagane parametry techniczne:
- grubos¢ min. 8,5mm
- mrozoodpornosc,
- odpornosé na plamienie
- nasigkliwos¢ < 0,1%
- odpornosé na scieranie — maks. 130mm3
- odpornosé na poslizg — min. R10.
5.11.2. Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do Scian i narozy, zaczynajac od $ciany w
gtebi pomieszczenia.
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5.12.

5.11.3. Plytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek
gresowych o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem
przestrzeni pod ptytkg. Dla duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana,
czyli naktadanie kleju na podtoze i na spdd ptytki.

Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci C2 (= 1,0 MPa)
- klasa elastycznosci S1 (potwierdzona badaniem lub certyfikatem)

5.11.4. Spoinowac¢ fugg wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami
mineralnymi i polimerowymi, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych.
Szerokos¢ fugi maks. 3,0mm. Kolor zblizony do koloru ptytek.

Wymagane parametry techniczne:

- odpornosé na Scieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie 2 2,5 MPa

- absorpcja wody =< 10g.

5.11.5. W narozach $cian i posadzek stosowac fuge elastyczna.
Wymagane parametry techniczne:

- odpornosé na Scieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie 2 2,5 MPa
- absorpcja wody < 5g.

5.11.6. Na scianach niewykonczonych glazurg stosowac cokoty wys. ok.10cm z ptytek tej

samej serii co posadzka. Stosowaé gotowe ksztattki cokotowe.

5.11.7. Na schodach do piwnicy ptytki uktadac na istniejgce lastryko. Powierzchnia
lastryko wymaga zgroszkowania i uzupetnienia wiekszych ubytkdw.

5.11.8. Materiaty:

5.11.8.1. W bloku zywienia, fazienkach personelu i innych pomieszczeniach:
format ok. 30x60cm, ptytki szare neutralne (bez wyraznego odcienia barwnego),
niejednolite, bez imitacji marmuru, faktura naturalna (gtadka, lekko chropowata, nie
polerowana).

Przyktadowy materiat: Nowa Gala Concept CN 13.

5.11.8.2. Bieg schoddw do piwnicy:

stopnice format ok. 30x30cm, ptytki jasne szare neutralne (bez wyraznego odcienia
barwnego), niejednolite, bez imitacji marmuru, faktura naturalna (gtadka, lekko
chropowata, nie polerowana).

Przyktadowy materiat: Nowa Gala Concept CN 12.

Oktadziny ceramiczne $cian

5.12.1. Sciany w obrebie pomieszczen produkcyjnych (kuchnia, obieralnia i zmywalnia)
oraz w tazience, obtozy¢ do wysokosci ok. 205cm od posadzki ptytkami
ceramicznymi, glazurowanymi, Il kl. cieralnosci. Ptytki uktada¢ réwniez na
obudowach g/k instalacji.

5.12.2. Ptytki o wymiarach ok.30x60cm lub 20x50cm, w uktadzie poziomym. Rysunek
ptytek gtadki jednorodny, bez wzoréw i rysunkéw, np. imitacji marmuru.

5.12.3. W fazience, na catym obwodzie $cian, na wys. ok.160cm, wykonac pas
dekoracyjnej mozaiki kolorowej z ptytek szklanych szer. ok. 5,0 - 6,0cm.

5.12.4. Spoinowac fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin, Kolor
zblizony do ptytek. Szerokosc¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowac z powierzchnig ptytek
(bez wgtebien).
Wymagane parametry techniczne:
- odpornosé na scieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm3
- wytrzymato$¢ na zginanie 2 2,5 MPa
- absorpcja wody < 5g.

5.12.5. W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoce
elastyczne lub silikonowe.
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5.13.

5.12.6. Rozkfad na $cianach dopasowac do pomieszczen unikajac paskow mniejszych niz
10cm w narozach. Sciany krétsze niz 3 dtugosci ptytek rozmierzane symetrycznie
do osi pomieszczenia.

5.12.7. Narozniki wypukte nieostoniete dodatkowym profilem nalezy wykona¢ z listwag
narozng zaoblong, aluminiowg, mocowang pod ptytki.

5.12.8. Wysokos¢ oktadziny dostosowaé do wysokosci petnych ptytek — bez docinania.
5.12.9. Materiaty:

5.12.9.1. Kuchnia i inne pomieszczenia bloku zywienia — ptytki bazowe:
format ok. 30x60cm lub 20x50 lub posredni, w uktadzie poziomym. Kolor ptytek
biaty neutralne (bez wyraznego odcienia barwnego), gtadki, btyszczacy.
Przyktadowy materiat: Opoczno Basic Palette, White Glossy 30x60

5.12.9.2. ‘tazienka personelu:

Ptytki o wymiarach ok.20x50cm, w uktadzie poziomym. Kolor ptytek biaty z
delikatnym poziomym prgzkowaniem.

Przyktadowy materiat: Opoczno seria Penne White 20x50.

5.12.9.3. tazienka personelu — sciana za ustepem oraz Sciana w gtebi natrysku:
Ptytki o wymiarach ok.20x50cm, w uktadzie poziomym. Kolor ptytek biaty z
nadrukiem dekoracyjnym florystycznym.

Przyktadowy materiat: Opoczno seria Penne Inserto Flower 20x50.

5.12.9.4. ‘tazienka personelu: dekory szklane:

format ok. 2x50cm (dostostowany do szerokosci ptytek bazowych), dekoracje
szklane o intensywnych kolorach — kolor do potwierdzenia.

Przyktadowy materiat: Opoczno Penne Violet Profile 2x50

Malowanie i wykonczenie scian i sufitow

5.13.1. Sciany umyé, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

5.13.2. Nalezy stosowac wytacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

5.13.3. Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur
itp., na $cianach kolorowych malowac jak sciany po uprzednim delikatnym
zmatowieniu powierzchni.

5.13.4. W pomieszczeniach o $cianach kolorowych pas 10cm od sufitu malowac jak sufit —
na biato. Odcigcie rowng linig od taSmy maskujace;.

5.13.5. Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitow (np. podciagi, wypetnienia i
obudowy z g/k), jak réwniez $ciany wskazanych pomieszczen piwnicy malowane
farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowg, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- zdoInos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi
- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT .

5.13.6. Wszystkie Sciany pomieszczen parteru (o ile nie zaznaczono inaczej), oraz sciany
tazienek ponad glazurg malowane farbg silikatowg do wnetrz, kolorowg. Malowaé
cate Sciany tgcznie z glifami i nadprozami drzwi i okien, itp.

Wymagania techniczne farby:

- zdoInos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornosé na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

5.13.7. Wszystkie Sciany pomieszczen w piwnicy malowane farbg silikatowg do wnetrz,
biatg.
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Wymagania techniczne farby:

- zdoInos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornosé na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

5.13.8. W korytarzu piwnicy Sciany na catg wysokosc¢ zabezpieczy¢ lakierem
transparentnym do wnetrz, pétmatowym, o niskiej emisji lotnych zwigzkéw
organicznych.

Wymagania techniczne lakieru:

- odpornos¢ na szorowanie: Klasa 1,

- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

- gestosc¢ 1,00 do 1,06

- potysk : POLMAT .- 10-20pmt dla kata 60°

5.13.9. W korytarzu parteru i na klatce schodowej Sciany do wysokos$ci nadprozy drzwi —
ok.205cm od posadzki, wykonczyc¢ tynkiem cokotowym mozaikowym (drobne
barwione kruszywo kwarcowe w dyspersji zywic akrylowych) o drobnym
uziarnieniu maks. 1,2mm. Tynk wykonywac po malowaniu pozostatej czesci
Sciany, na podtozu zagruntowanym zgodnie z wytycznymi producenta tynku.
Gérna krawedz odcieta réwng prostg linig od szablonu lub tasmy maskujace;j.
Kolor jasny do potwierdzenia po przedstawieniu prébek konkretnego dostawcy.
Stosowaé wytgcznie produkty z atestem do stosowania we wnetrzach budynkow.
Wymagania techniczne tynku:

- przyczepnos¢ do podtoza minimum 0,2MPa,
- przenikanie pary wodnej: maksym. 2,0m,
- potysk : MAT .

5.13.10. Kolorystyka farb do potwierdzenia na podstawie probek, po wyborze pozostatych

elementéw wykonczeniowych, w tym w szczegdlnosci oktadzin ceramicznych.

5.14. Montaz urzadzen sanitarnych
5.14.1. Stosowac ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do
jakosci, gabarytéw i stylu.
5.14.2. Wszystkie urzadzenia sanitarne montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
5.14.3. Umywalki w toalecie:

5.14.3.1. Ceramiczna wiszgca, mocowana do sciany, z otworem, z przelewem,
szerokosci 48-58cm, maksymalna gtebokos¢ w rzucie poziomym 42cm. Ksztatt
mozliwie prosty, zblizona do prostokata o zaokrgglonych narozach, wierzch ptaski
bez rantu i zagtebieh na mydto.

5.14.3.2. wyposazone w staty korek (przekrycie Swiatta odptywu bez mozliwosci
odciecia odptywu)
5.14.3.3. Syfon butelkowy

5.14.3.4. Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki
rozporowe do sciany.

5.14.3.5. przyktadowy produkt: KOLO NovaPro 50cm
5.14.4. Ustepy:

5.14.4.1. Miska ustepowa lejowa, wiszgca, szerokos¢ minimum 35cm, gtebokosé
maksimum 52cm.

5.14.4.2. Deska twarda petna, na zawiasach stalowych, nierdzewnych.

5.14.4.3. Mocowanie na stelazu — do mocowania pod zabudowe g/k do wierzchu
sciany murowej. Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i do sciany. Sptuczka
wbudowana min. 51 z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwor przycisku.
5.14.4.4. Przycisk podwadjny, zgodny z systemem stelazu, kolor chrom mat lub
stal nierdzewna.

-14 -



5.14.5. Baterie w umywalkach pom. sanitarnych:
5.14.5.1. Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowica.
Bez korka.

5.14.5.2. Wymagania szczegbdtowe dla baterii:

- korpus z mosigdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego
uzytkowania.

- klasa gtosnosci |,

- ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

5.14.5.3. Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm
przy wysokosci wylewki 80-100mm od blatu.

5.14.5.4. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce
ceramiczne min. 5 lat.

5.14.5.5. Przyktadowy produkt: ORAS Cubista 2804.

5.14.6. Brodzik
5.14.6.1. Brodzik akrylowy 90x90
5.14.6.2. Giebokos¢ 8-10cm, bez obudowy, z syfonem czyszczonym od gory..
5.14.6.3. Mocowany na petnym podmurowaniu, na podktadzie z pianki,
czesciowo w grubosci warstw podposadzkowych. Posadzka w obrebie catej kabiny
w poziomie wierzchu brodzika, ze spadkiem w kierunku brodzika.

5.14.7. Zestaw prysznicowy.

5.14.71. Zestaw prysznicowy jedno-uchwytowy, podtynkowy, =z gfowica
ceramiczng, ze stuchawka na drgzku z regulacjg wysokosci.

5.14.8. Pozostate elementy inst. sanitarnych:

5.14.8.1. Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 z
syfonem samoczyszczacym dostepnym od goéry. Wpusty z kotnierzem do wpiecia
izolacji dwuwarstwowej. Kratka mocowana na wkrety/sruby nierdzewne.

5.14.8.2. Kratki pod obieraczkg i zmywarka min. 20x20cm, z rusztem kratowym.
5.14.8.3. Kratki wentylacyjne scienne stalowe malowane proszkowo na kolor
biaty.

5.14.9. Pozostate urzadzenie zgodnie z zestawieniem urzadzen technologii kuchni.

5.15. Wyposazenie toalety

5.15.1. O ile nie wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej,
mocowane na wkrety lub kotki rozporowe.

5.15.2. Wyposazenie kabiny ustepowe;j:
5.15.2.1. Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce $rednicy min. 20cm, do
montazu nasciennego z wizjerem kontrolnym. Zamkniecie na kluczyk, zamek
stalowy.
5.15.2.2. Wieszak (haczyk) na ubrania podwdjny, mocowany do Sciany.
5.15.2.3. Kosz na smieci. Stalowy nierdzewny, z klapkg otwierang na przycisk
nozny. Pojemnosc¢ ok. 51, Srednica ok. 20cm.

5.15.3. Lustra state
5.15.8.1. Nad umywalkami we wskazanych miejscach zamontowac lustra state
klejone do Sciany. Lustra mocowaé w grubosci ptytek sciennych, pomiedzy
ptytkami, bez docinania ptytek. Lustra wykonywane na wymiar po utozeniu ptytek.
5.15.3.2. Lustra ze szkta grub. min.5mm, bez fazowania, z przeszlifowang
krawedzig. Lustra wykonane z jednej tafli szkia.
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5.16.

5.15.3.3. Lustra klejone do podtoza specjalistycznym klejem do luster na catej
powierzchni.

5.15.3.4. Styk z ptytkami oktadzin $ciennych spoinowany fugg elastyczna.
5.15.4. Dozownik mydta

5.15.4.1. Dozowniki mocowa¢ nad kazdg umywalka, na scianie w obrysie
umywalki, pod lustrem.

5.15.4.2. Dozownik natynkowy z wymiennym wktadem, dostosowany do réznych
rodzajow mydta, z pompka reczng .

5.15.5. Wieszaki na reczniki — przy kazdej umywalce. Wykonany z prostej rury Sredn. min.
15mm, dtugosci min. 40cm, dwuramienny, na zawiasie, mocowany na sztorc do
Sciany. Stalowy nierdzewny, wykonczenie chrom.

Drzwi drewniane wewnetrzne

5.16.1. Szczeg6towe wymagania do poszczegdlnych typédw drzwi, w tym ich wymiary w
Swietle,rysunek i wyglad, zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi
wewnetrzne drewniane powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone
w ten sam sposéb z uwzglednieniem réznic wskazanych w zestawieniu.

5.16.2. O ile nie wskazano inaczej, skrzydta drzwi z ptyty widrowej kanatowej lub petnej, w
ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty
HDF. Obrzeze z litej listwy debowej lub bukowej. Catos¢ w okleinie CPL HQ 0,2 lub
0,7 albo HPL. Wymagane parametry techniczne okleiny CPL:
- grubosc¢ powtoki min. 0,2 lub 0,7mm (zgodnie z zestawieniem),
- odpornosé na scieranie min. 200 obrotow,
- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 4,
- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

5.16.3. Skrzydta drzwi ptaskie bez wzorow. Wskazane drzwi z przeszkleniami zgodnie z
rysunkiem.

5.16.4. Wszystkie drzwi drewniane wewnetrzne wyposazone w odboje mocowane do
$ciany. Odboje o trzonie stalowym, chromowany i zakonczeniu z petnej gumy.
Odboje o dtugosci zapewniajgcej ochrone Sciany przed uderzeniem klamki.

5.16.5. Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym.

5.16.6. Zawiasy czopowe trojelementowe regulowane. Do skrzydet bezprzylgowych
zawiasy typu 3D lub nawierzchniowe , regulowane. We wskazanych drzwiach
zawiasy muszg umozliwia¢ wytozenie skrzydta na $ciane.

5.16.7. Zamek podklamkowy z zapadkg zwyktg i wktadkag uniwersalng na klucz. We
wskazanych drzwiach zamek z zapadka rolkows.

5.16.8. We wskazanych drzwiach dolna czes$¢ skrzydta od strony wewnetrznej lub
obustronnie ostonieta ptytg stalowg nierdzewng wys. ok. 30cm, klejong do
skrzydta. Ptyta powinna by¢ o 3mm wezsza niz skrzydto drzwi, o krawedziach i
narozach fazowanych. We wskazanych drzwiach ptyta z wycietg fabrycznie kratkg
wentylacyjng o minimalnym przeswicie 0,022m2.

5.16.9. Otwory wentylacyjne ostoniete obustronnie gotowg kratkg stalowg, nierdzewna,
o minimalnym przeswicie 0,022m2. W drzwiach sktadanych do natrysku dopuszcza
sie tuleje wentylacyjne.
5.16.10. Samozamykacze drzwi drewnianych: gorne, zewnetrzne z szyna slizgowa.
Mocowane od strony pomieszczenia. Wymagania techniczne:
- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
- Funkcja dobicia
- Predkos$¢ zamykania regulowana hydraulicznie
- Obudowa ze stali nierdzewne;.

5.16.11. Oscieznica drewniana regulowana opaskowa do mocowania na wykonczone
sciany, wykonana z ptyt wiérowych lub mdf, okleinowana analogicznie do skrzydta.
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5.17.

5.18.

Listwy opaskowe szer. 80mm. Dob6r oscieznicy do grubosci faktycznej Sciany w
miejscu montazu.

5.16.12. Oscieznica drewniana stata, do mocowania w swietle osciezy, petna z klejonki,
okleinowana analogicznie do skrzydta. Listwy opaskowe lub ¢wieréwatki do
przestoniecia styku ze sciang dobierane indywidualnie zaleznie od potrzeb w
danym miejscu. Listwy malowane farbg olejng na kolor $cian lub drzwi.

5.16.13. Oscieznica stalowa katowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z
opaska jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana do mocowania na
wykonczone sciany, o opaskach obustronnych. Wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowana proszkowo farba
poliestrowg na kolor zblizony do koloru skrzydta.

5.16.14. Dodatkowe wyposazenie drzwi atestowanych przeciwpozarowych,
antywtamaniowych lub akustycznych zgodnie z atestem producenta. W drzwiach
tych dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne budowy skrzydtfa, oscieznicy,
uszczelek itp. jezeli wymaga tego atest, przy zachowaniu ogélnego charakteru
drzwi drewnianych i wyglagdu mozliwie zblizonego do pozostatych w danej
lokalizaciji.

5.16.15. Wszystkie oscieznice wyposazone w uszczelke obwodowg. Oscieznice
mocowane na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.

Drzwi stalowe

5.17.1. Szczeg6towe wymagania do poszczegdlnych typédw drzwi, w tym ich wymiary w
Swietle, rysunek i wyglad, zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi
wewnetrzne stalowe powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w
ten sam sposéb z uwzglednieniem réznic wskazanych w zestawieniu.

5.17.2. Skrzydta drzwi ptaskie bez wzoréw. Krawedz przylgi grubosci min. 15mm — nie
dopuszcza sie przylgi z ptaskiej blachy. Skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowane proszkowo farbg poliestrowg

5.17.3. Oscieznica stalowa katowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskg
jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana do mocowania na wykonczone
Sciany, o opaskach obustronnych. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor
zblizony do koloru skrzydta. Mcowane na kotki do muru i dodatkowo piankag
montazowg na catym obwodzie.

5.17.4. Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do $ciany lub posadzki (gdy
montaz do $ciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i
zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o diugosci zapewniajacej ochrone sciany
przed uderzeniem klamki.

5.17.5. Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym. Zawiasy z mozliwoscia
wytozZenia drzwi na sciane.

Drzwi zewnetrzne

5.18.1. Skrzydta drzwi o konstrukcji i poszyciu stalowym, gtadkie, lakierowane. Rama
stalowa obustronnie obtozona blachg grub. min.1,2mm. Elementy stalowe
ocynkowane i powlekane na kolor z palety RAL. Wypetnienie materiatem
izolujgcym, twardym. Mocowane na 3 zawiasach.

5.18.2. Wymagane parametry dla drzwi petnych:
- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego zestawu — maks. 1,3 W/m2K
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

5.18.3. Oscieznica stalowa, nieregulowana, wypetnienie mat. izolacyjnym. Wykonczona
analogicznie jak skrzydto.

5.18.4. Oscieznice mocowane do posadzki, $cian bocznych i stropu lub do podciggéw
zelbetowych. W posadzce mocowanie do szlichty pomiedzy ptytki gresu.

-17 -



5.19.

5.20.

Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzka wewnatrz pomieszczenia.
Prég od zewnatrz wysokosci 10-20mm.

5.18.5. Mocowanie na kotki rozporowe do cegty i betonu. Dodatkowe uszczelnienie pianka
montazowg po catym obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi $cian z
pozostawiong fuga szer. maks.6mm zabezpieczony wypetnieniem elastycznym w
kolorze biatym, zlicowany z wykonczeniem $ciany.

5.18.6. Drzwi mocowane w obecnym miejscu w grubosci muru bez przesuniecia.
Uszczelnienie analogiczne jak w przypadku okien.

Okna zewnetrzne

5.19.1. Wskazane okna piwniczne przewidziane sg do wymiany na nowe, wykonywane na
zamdwienie na bazie wymiaréw potwierdzonych na budowie.

5.19.2. Nowe okna PCV min. 6-cio komorowe, o wspétczynniku min. Uf maks. 1,0W/m2K
dla samego profilu. Gtebokos¢ profilu min. 72mm, taka sama dla stupkow i
poprzeczek. Profile o prostych i mozliwie ostrych krawedziach, bez zaokraglen.
Maksymalna widoczna szerokos¢ profili 125mm (rama skrzydta tacznie z
oscieznica).

5.19.3. Profile z biatego PCV.

5.19.4. Szklenie zestawem szyb zespolonych 1- lub 2-komorowych, zawsze przeziernych.
Nie dopuszcza sie szyb refleksyjnych lub o wyraznym zabarwieniu. Mocowanie
szyb zawsze od strony pomieszczenia.

5.19.5. Wymagane parametry dla wszystkich okien:
- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego okna — maks. 0,9 W/m2K
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.
- przepuszczalnos¢ swiatta minimum 65%
- przepuszczalnosé energii stonecznej maksymalnie 40%
- odporno$¢ mechaniczna - min. klasa 2
- odpornos¢ na wielokrotne otwieranie min. 20000 cykli,
- wodoszczelnosé min. kl.6A
- odpornosé na obcigzenie wiatrem min. kl. C-3. (ugiecie ramy <1/300)
- systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu.
- klamki z blokadg na kluczyk.

5.19.6. Mocowanie na kotki rozporowe poprzez wasy montazowe do ukrycia pod tynkiem.
Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i
silikonem, od strony zewnetrznej kotnierzem wiatroszczelnym pod warstwg
ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich temperatur.
Nie dopuszcza sie stosowania pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia
oscieznicy z murem.

5.19.7. Wymiary okien przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury
wszystkich otworéw z uwzglednieniem planowanego wykonczenia powierzchni. O
ile nie zaznaczono wyraznie na rysunkach, nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcych otworéw w Scianach.

Okno wewnetrzne
5.20.1. Okna podawcze do jadalni w istniejgcych otworach.

5.20.2. Okna na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewnetrznych bez przektadki
termiczne;j.

5.20.3. Okno dzielone poziomo. Dolna czes¢ przesuwna do gory. Mechanizm przesuwu
rolkowy lub tozyskowy. Blokada pozycji otwartej. Mechanizm blokujacy
samoczynne opadanie. Gorna czesc¢ stata.

5.20.4. Brak dolnej ramy — mozliwos¢ ztaczenia parapetdéw z obu stron okna.

5.20.5. Wbudowany w rame zamek na wktadke patentowg dostepny tylko od strony
pomieszczenia.
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5.20.6. Kolorystyka: profile biate, szkto bezbarwne, przezierne. Przeszklenie szktem
hartowanym minimum 6mm.

5.21. Elementy wykonczenia wnetrz

5.21.1. Listwy krawedziowe
5.21.1.1. Skrajne gdrne stopnie obu biegdéw schodéw wykonczy¢ listwg
krawedziowg PCV klejong do powierzchni stopnia. Listwa szer. min. 60mm, w
kolorze kontrastowym do posadzki.

5.21.2. Ostony narozy
5.21.2.1. Wskazane narozniki w przewezeniach przejs¢ komunikacyjnych ostonic
winylowym profilem naroznym w kolorze biatym (na glazurze) lub szarym (na
Scianach tynkowanych). Kolor do potwierdzenia po przedstawieniu prébek
konkretnego dostawcy.
5.21.2.2. Profil PVC grub. min. 2mm, o boku min. 50mm, wysokosci réwnej
wysokosci oscieza drzwi, lub na petng wysokosc¢ glazury. Nie dopuszcza sie
taczenia profilu z kilku elementéw na jednym narozniku.
5.21.2.3. Profil mocowany na klej na catej diugosci.

5.21.3. Parapety okienne wewnetrzne - renowacja

5.21.3.1. Renowacji podlegajg istniejgce wewnetrzne parapety okienne oraz nad
grzejnikami. Istniejgcy parapet lastrykowy do pozostawienia.
5.21.3.2. Na istniejgcy parapet natozy¢ naktadke — parapet z profilu petnego lub
komorowego PVC grubosci 3-10mm, krawedz widoczna szerokosci min. 50mm,
Gtebokos¢ ok. 25cm do dostosowania do faktycznej gtebokosci parapetu.
5.21.3.3. Nowy parapet dociety na wymiar, na catg dtugos¢ okna. Okna
podstwowe ok. 250cm, okna piwniczne ok. 90cm.
5.21.3.4. Boczne krawedzie ostoniete gotowym profilem PCV pod kolor parapetu.
5.21.4. Nowe parapety okienne wewnetrzne
5.21.4.1. We wskazanych miejscach (mag. warzyw P.03) nalezy zamontowaé
nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grub. 3cm. Krawedzie
boczne fazowane min. 3mm. Kolor jasnoszary lub biaty, do potwierdzenia po
przedstawieniu probek.
5.21.4.2. Gtebokos¢ parapetu ok.30cm (parapet musi wystawac poza lico sciany
pod oknem min. 3cm). W przypadku zabudowy g/k poziomu c.o0. na Scianie pod
oknem, zastosowac odpowiednio gtebszy parapet, a zabudowe wykona¢ do spodu
parapetu. Mocowanie na zaprawie na wierzchu sciany.
5.21.4.3. Wskazany parapet w oknie zsypu mocowany ze skosem 45° do wnetrza
pomieszczenia.
5.21.5. Parapety okien podawczych
5.21.5.1. W oknach podawczych do jadalni zamontowac nowy wspélny parapet w
miejscu istniejacych. Parapet z konglomeratu analogicznie jak w oknach
zewnetrznych.
5.21.5.2. Wierzch parapetu na wysokosci 85cm - doktadnie jak stoty robocze w
kuchni i zmywalni. Spod otworu nalezy podku¢ odpowiednio.
5.21.5.3. Od strony jadalni parapet taczny dla dwoch okien, gtebokosci min. 35cm
od lica sciany. Mocowanie na wspornikach stalowych. Mocowanie musi wytrzymaé
obcigzenia jak dla dwéch dorostych os6b stojgcych na parapecie.

5.21.5.4. Od strony kuchni i zmywalni parapet zlicowany z wykonczong sciana.

5.21.5.5. Dopuszcza sie wykonanie z 3 elementdw z tgczeniem w linii Sciany od
strony jadalni.
5.21.5.6. Analogicznie wykona¢ parapety w drzwiach do dzwigu towarowego.
Wymiary zgodnie z rysunkiem.

5.21.6. Siatki przeciw owadom
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5.21.6.1. We wskazanych oknach pomieszczen bloku zywienia nalezy
zamontowac siatki przeciw owadom.

5.21.6.2. Siatki state we wtasnej ramce aluminiowej malowanej proszkowo,
mocowane na ramie okna od zewnatrz, na catym obrysie. Ramka malowana na
kolor profili okna. Dopuszcza sie podziaty wewnetrzne ramy zgodne z podziatami
skrzydet okna.

5.22. Szyb windy

5.22.1. Nowy szyb windy nalezy wytyczy¢ przed wykonaniem $cian i rozbidrek poprzez
przewierty stropéw i ustalenie doktadnego przebiegu pionowego szybu. Wymiary
szybu, otworéw drzwiowych oraz doktadnosé wykonania zgodnie z wytycznymi
producenta dzwigu.

5.22.2. Maksymalne wymiary wewnetrzne szybu 98x105cm (gteb. x szer.). W projekcie
przyjeto wymiary 96x101cm.

5.22.3. Pod nowe sSciany boczne szybu windy wykonac ptyte denng zelbetowa grubosci
25cm na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 10cm. Ptyte fundamentows i
$ciany boczne szybu oraz wzmocnienie stropu wykonac¢ zgodnie z projektem
branzy konstrukciji.

5.22.4. Dno szybu musi by¢ zagtebione 40cm od poziomu wykonczonej posadzki lub
zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu. Dla wykonania ptyty dennej nalezy
rozebracé istniejgce warstwy posadzkowe w jej obrysie, do poziomu spodu
fundamentéw budynku. Dopuszcza sie rozbiérke odsadzki tawy fundamentowe;j
istniejgcej Sciany na szerokosci szybu widny.

5.22.5. Na pietrze boczne sciany szybu windy murowane jak $ciany dziatowe, grubosci
12cm.

5.22.6. Sciane frontowg szybu na obu kondygnacjach wykonaé w zabudowie g/k po
montazu urzadzenia.

5.22.7. Rozbiérke stropu w obrebie projektowanego szybu windy wykonac¢ po
wymurowaniu nowych $cian nosnych szybu i zwigzaniu zaprawy podparcia stropu.

5.22.8. Sciany wewnetrzne szybu wykorczyé analogicznie jak nowe $ciany murowane.

5.23. Dzwig spozywczy
5.23.1. Dla transportu produktéw spozywczych pomiedzy magazynami w piwnicy a
kuchnia na parterze przewidziano montaz dzwigu spozywczego. Nalezy
zastosowac gotowe urzadzenie posiadajgce wszelkie wymagane prawem atesty i
dopuszczenia.

5.23.2. Wymagania szczegétowe:

5.23.2.1. Typ: maty dzwig towarowy dostosowany do przewozu 2zywno$ci,
dostosowany do przewozu wozkéw gastronomicznych.

5.23.2.2. Naped: elektryczny,

5.23.2.3. Maszynownia: gbérna, wewnatrz szybu, wyposazona we wciggarke i
tablice sterowg

5.23.2.4. Udzwig: min. 100 kg;

5.23.2.5. Nominalna predkos¢ jazdy: 0,35 m/s;
5.23.2.6. Wysokos¢ podnoszenia: ok. 2,5 m;
5.23.2.7. Podszybie maksymalnie 40cm.

5.23.2.8. Liczba przystankéw: 2, dostep z poziomu podiogi na kazdym
przystanku.

5.23.2.9. Kabina: wymiary: 720 x 720 x 1000 mm (S x G x H), z wyjmowana
pbtka, dostosowana do przewozu wozkow, cata kabina wraz z potka wykonana ze
stali nierdzewnej, szlifowanej,

5.23.2.10. Drzwi szybowe: rozwierane, lewe, o wymiarach w $wietle min.620 x
1000 mm (S x H), ze stali nierdzewnej, szlifowanej. llos¢: 2 szt. Drzwi na pozycji C.
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5.24.

5.25.

5.26.

5.23.2.11. Konstrukcja dzwigu — samonosna stalowa, do montazu niezaleznie od
scian szybu na ptycie dennej. Ewentualne naprawy i wyréwnanie istniejgcych scian
wg wytycznych dostawcy dzwigu.

5.23.2.12. Sterowanie: Przywotywanie i odsytanie kabiny za pomoca kaset
wezwan umieszczonych na przystankach, kasety wykonane ze stali nierdzewnej,
szlifowanej.

5.23.2.13. Tablica sterowa: mikroprocesorowa,

5.23.2.14. Zespot napedowy: wciggarka reduktorowa, przetozenie 1/50, zasilanie
400V, moc ok. 1-1,5 kW, koto cierne fi 320 mm.

5.23.2.15. Masa kompletnego dzwigu: ok. 500-600 kg, (uwaga: wszystkie
obcigzenia wynikajgce z pracy dzwigu przenoszone sg bezposrednio na dno
podszybia).

Przekrycie studzienek

5.24.1. Istniejgce studzienki wodomiaru i zaworu burzowego w piwnicy nalezy przekryé
nowg klapg — wytazem rewizyjnym podtogowym. Stosowac systemowy wytaz
wykonywany na zamowienie na wymiar. Dopuszcza sie zastosowanie gotowych
wytazow o bardzo zblizonych wymiarach, nie wymagajgce przebudowy studzienki.
W studzience wodomiaru wymagany jest po otwarciu peten dostep na catej
dtugosci bez ramek poprzecznych z dopuszczeniem zastosowania kilku klap.

5.24.2. Wytazy o konstrukcji stalowej lub aluminiowej, w ramie metalowej, z gotowym
zbrojeniem do wypetnienia betonem i wykonczenia ptytkami gresu posadzki. Rama
oscieznicy metalowa zatopiona w grubosci szlichty posadzki. Elementy stalowe
galwanizowane.

5.24.3. Uszczelka gumowa na catym obwodzie. Nie wymaga sie potwierdzone;j
szczelnosci przekrycia.

5.24.4. Podnoszenie z wykorzystaniem systemowego klucza lub zatopionych uchwytow.
Waga pojedynczej klapy maksymalnie 20kg.

5.24.5. Istniejgca studzienka okragta - wymiana wytazu wraz z obramieniem. Nowy wytaz
gotowy, srednicy 60cm, dostosowany do wykonczenia ptytkami,

Rolety ppoz.

5.25.1. Na oknach podawczych do jadalni od strony kuchni nalezy zamontowac rolety
przeciwpozarowe samoczynne z wyzwalaczem topikowym. Wymagana odpornosc¢
ogniowa EI-60.

5.25.2. Ptaszcz kurtyny okiennej nawiniety na wat i utrzymany w pozycji otwartej przez
zamek topikowy. Ptaszcz kurtyny wykonany z tkaniny z wiékna szklanego
wzmocnionej drutem stalowym powlekanej dwustronnie masg peczniejaca.

5.25.3. Rolety mocowane na nadprozu okna, ponad otworem na scianie. Prowadnice
boczne nie powinny zawezaé $wiatta otworu. W razie potrzeby parapet okna od
strony kuchni wysung¢ odpowiednio dla oparcia rolety.

5.25.4. Mechanizm podnoszenia reczny.

5.25.5. Wat w ostonie stalowej petnej, ze wszystkich stron. Prowadnice, ostony i inne
elementy stalowe malowane proszkowo na kolor biaty.

Zabudowy meblowe.

5.26.1. W pokoju socjalnym wykonac¢ statg zabudowe meblowag typu kuchennego z
wbudowanym zlewem.

5.26.2. Zabudowa wykonana jako komplet szafek wiszacych i stojgcych, z blatem.
Dopuszcza sie wykorzystanie gotowych szafek i blatu.

5.26.3. Zabudowa szafek kuchennych dolnych podblatowych standardowej wysokosci
85cm (tgcznie z blatem), gtebokosci 50cm (z przestrzenig za szafkami dla
instalacji). Szafek wiszgcych: gtebokos$¢ 35cm i wysokosci 50cm. Blat gtebokosci
standardowej 60cm.
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5.26.4. Szafki stojgce:
5.26.4.1. Szafka pod zlew 60cm, drzwiczki rozwieralne, bez pétki, z koszem na
odpady
5.26.4.2. Szafka 40cm, drzwiczki rozwieralne, 1 pétka
5.26.4.3. Szafka 35cm drzwiczki rozwieralne, 1 pétka
5.26.5. Szafka wiszgca:
5.26.5.1. Szafka 80cm, drzwiczki uchylne do géry, przeszklone, 1 pétka.

5.26.6. Wnetrza i konstrukcja zabudowy wykonana z ptyty wiérowej, laminowane;.
Wszystkie krawedzie zabezpieczone fabrycznie listwg. Podziat wewnetrzny zgodny
z uktadem frontéw. Zabudowa wnetrza musi umozliwia¢ dostep do podtgczen
instalacji i osprzetu sanitarnego.

5.26.7. Fronty z ptyty MDF grub. 16mm wykonczonej laminatem typu FLEX o klasie

higienicznosci E1, gtadkie bez profilowania.

Wymagane parametry techniczne laminatu:

- grubosc¢ powtoki min. 0,5mm,

- odpornosé na scieranie min. 150 obrotow,

- odpornos$¢ na zarysowania min. stopien 2,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

5.26.8. Uchwyty typu relingi, mosiezne, srebrne. Nozki regulowane, wys. 10cm, cokét z
jednego elementu na catg dtugosc zestawu, wykonczony aluminium. Zawiasy
dociggajace, meblowe, z regulacja, drzwi i szuflady wyposazone w hamulec
pneumatyczny.

5.26.9. Blat wykonany z jednego elementu na catg dtugosc¢ i gteboko$¢ zestawu, z ptyty
widrowej grub. min.38mm, laminowany. Styk ze Sciang wykonczony listwa
nablatowg aluminiowa. Blat wykonczonej laminatem typu FLEX o klasie
higienicznosci E1. Laminat w kolorze jasnym z kolorowymi wstawkami o drobnym
rysunku. Listwa krawedziowa prosta, aluminiowa w kolorze anodowanego
alulminium.

Wymagane parametry techniczne laminatu:

- grubos¢ powtoki min. 0,6mm,

- odpornosé na scieranie min. 350 obrotow,

- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 3,

- odpornosé na zar papierosa min. stopien 3,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — stopien 5.

5.26.10. Szafki ubraniowe personelu dwukomorowe (cze$¢ brudna i czysta),
wentylowane. Drzwi szafy wyposazone w zamek cylindryczny. -Wnetrze kazdej
szafy wyposazone w jedng potke oraz wieszak z haczykami do wieszania ubran.
llos¢: 4 szt.

5.26.11. Aneks porzadkowy w piwnicy zamkniety drzwiami w zabudowie meblowe;j.
Wymagania analogiczne jak dla szafek kuchennych. Drzwiczki na catg szerokos¢
wneki — dopuszcza sie drzwi dwuskrzydtowe. Drzwiczki wysokosci min. 2,0m lub
na catg wysokos¢ pomieszczenia. Drzwiczki wyposazone w zamek na wktadke
patentowg. Zawiasy min. 4szt./skrzydto, z domykiem i hamulcem. Bez progu przy
posadzce, przeswit 6cm od posadzki.

5.27. Szyny najazdowe

5.27.1. Na schodach wewnetrznych na parter zamontowa¢ sktadane szyny najazdowe dla
wbzkow transportowych

5.27.2. Szyny wykonane z gotowych ksztattownikéw stalowych typu L lub zespawane z
blach grub. min. 5mm, szerokos¢ pétki min. 160mm, wysokos¢ krawedzi
maksimum 50mm. Krawedzie tylko od strony wewnetrznej. Rozstaw pomiedzy
szynami 30cm.

5.27.3. Szyny zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbg do metalu.
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5.28.

5.29.

5.30.

5.27.4. Szyny do utozenia luzem na schodach z bolcami blokujgcymi w podparciu na
najnizszym stopniu. Bolce do umiszczenia w tulejach zatopionych w posadzce
podestu schoddéw. Na gérnej krawedzi szyn podpora z ptaskownika dopasowana
do najwyzszego stopnia.

5.27.5. Na $cianie nad biegiem uchwyty do zawieszenia szyn w pozycji poziomej.

Hydranty wewnetrzne
5.28.1. Hydrant w piwnicy bez zmian.

5.28.2. Hydrant na parterze przeniesiony z przestrzeni jadalni na $ciane klatki schodowej.
Mocowanie we wnece na catg gtebokosc¢ Sciany.

Ostony kanatow wentylacyjnych na elewaciji

5.29.1. Kanaly wentylacji mechanicznej prowadzone po elewacji budynku szkoty nalezy
ostoni¢ obudowa z ptyt wtékno-cementowych lub HPL na podkonstrukcji stalowe;.
Podziat ptyt na rowne odcinki dopasowane do handlowych rozmiaréw ptyt.

5.29.2. Podkonstrukcje wykona¢ z profili stalowych zamknietych lub katownikoéw min.
60x60x6mm spawanych w ramy na warsztacie i tgczonych na dtugosci przez
skrecanie na budowie.

5.29.3. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wymagana grubos¢ powtoki
cynkowej nie mniejsza niz 90um. Profile zamkniete wyposazone w otwory ulgowe
@4mm od spodu (dla unikniecia wnikania wéd opadowych). Dostarczy¢ na budowe
gotowe elementy do montazu bez koniecznosci spawania na budowie.

5.29.4. Mocowanie do muru na kotki rozporowe lub kotwy wklejane. Mocowanie
maksymalnie co 60cm.

5.29.5. Ostona z ptyt wibkno-cementowych docietych na wymiar na warsztacie. Piyty z
wykonczeniem barwionym o gtadkiej, naturalnej powierzchni, zgodnie z rysunkami.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie ptyt HPL.

5.29.6. Mocowanie ptyt do podkonstrukcji mechaniczne, na sruby nierdzewne. Ptyty
powinny stykac sie ze sobg z pozostawieniem fugi maksymalnie 5mm. Na styku z
elewacjg fuga min. 15mm.

5.29.7. Obudowa od géry i od dotu otwarta bez przekrycia.

Podkonstrukcje central wentylacyjnych

5.30.1. Dla ustawienia central wentylacyjnych na potaci dachu nalezy wykonaé
podkonstrukcje dla oparcia bezposrednio na stropie bez obcigzania ptyt
korytkowych pokrycia dachu.

5.30.2. W rejonie prac usung¢ warstwy papy i potwierdzi¢ rozktad ptyt korytkowych
poszycia dachu przed wykonaniem przebié.

5.30.3. Stupy konstrukcji stawiane w linii podciggow i Scian korytarza najwyzszej
kondygnaciji, bezposrednio przy Sciankach azurowych podparcia ptyt korytkowych
dachu. Dopuszcza sie odchytke do 30cm od osi podciggu. Lokalizacje podciggow
potwierdzi¢ poprzez przewierty od spodu lub geodezyjnie.

5.30.4. Dla montazu stupéw nalezy wykona¢ otworowanie w ptytach korytkowych w linii
stupkéw podkonstrukciji w polach ok. 40x50cm. Nie dopuszcza sie uszkadzania
zeber ptyt korytkowych.

5.30.5. Podkonstrukcja wykonana z trzech ram stalowych o ryglach z I 140mm oraz
stupkach z rury kwadratowej 100x100x4. Stopy stupkdéw z podstawg z blachy gr.
8mm 20x20cm, stawiane na stropie nad ostatnig kondygnacjg i mocowane do
podtoza na kotwy wklejane na zywice 2 szt. M10. Na ramie mocowane ptatwie
podstawy central, z profili C 120mm w rozstawie dostosowanym do gabarytéw
central, zgodnie z wytycznymi producenta. Potgczenia elementéw ram spawane
spoing pachwinowg gr. 3 mm, profile zamkniete deklowac¢ blachg 3mm.

5.30.6. Centrala zamocowana na wtasnych stopkach do ptatwi ram, na podktadkach
ttumigcych. Dwie centrale nalezy ustawi¢ na wspdlnej ramie.

-23.



5.30.7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ alkidowym podktadem antykorozyjnym do
stosowania bezposrednio na rdze. Wymagane natozenie dwoch powtok
podktadowych grub. min. 50um. Wymagane parametry:

- czas schniecia 4-10h (dla temp. 20°C),

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% objetosciowo,

- lepkos¢ 77-80 KSU,

- odpornos¢ na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

5.30.8. Elementy stalowe malowac¢ docelowo jednosktadnikowa, elastyczng farbg do
zabezpieczen antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanoéw alkidowych z
zawartoscig pigmentow antykorozyjnych. Wymagane natozenie powtoki
wierzchniej grubosci 65-75um. Wymagane parametry:

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,
- lepkos¢ 85-90 KSU,
- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

5.30.9. Utozone na powrdt ptyty korytkowe i wypetnienia przy stopach podkonstrukciji
nalezy zaizolowaé przeciwwodnie stosujgc pape termozgrzewalng
nawierzchniowg. W miejscach o odstonietym podtozu stosowac tez pape
podktadowg. Pape klei¢ na gorgco i wyprowadzi¢ na stalowe stupki podkonstrukciji
do wys. min. 25cm. Arkusze papy uktadac na zakfady z przesunigciem 50%
dtugosci warstwy wierzchniej i podktadowej tak wzdtuz jak i w poprzek spadku.

5.30.10. Jako pape podktadowg stosowac pape na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z
wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tagcznej grubosci
min. 3,0mm, dedykowang do starych pokry¢ dachowych na stropodachach
wentylowanych. Wymagane profilowanie wentylacyjne o ciggtym systemie kanatow
na spodniej strony papy, pokryte materiatem odpornym na temperature ptomienia
palnika dla uniknigcia zgrzania z podtozem w miejscu kanalika. Wymagane

parametry:
- wodoszczelnosé przy cisnieniu min. 100 kPa
- gramatura wtokniny min. 125 g/m?

- wytrzymato$¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 550N/50mm wzdtuz
min. 300N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 20% (+/-15) wzdtuz
30% (+/-15) w poprzek

- odpornosé na sptywanie dla temp. min. 90°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla g30mm.

5.30.11. Jako pape wierzchniego krycia stosowac pape na osnowie z wtdkniny
poliestrowej stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z
wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tagcznej grubosci
min. 5,0mm i wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistg posypka
mineralng z paskiem krawedziowym bez posypki (dla zgrzewania). Wymagane

parametry:
- wodoszczelnosc¢ przy cidnieniu min. 200 kPa
- gramatura wtékniny min. 200 g/m?

- wytrzymato$¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 950N/50mm wzdtuz
min. 750N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 50% (+/-15) wzdtuz
50% (+/-15) w poprzek

- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla @30mm.

5.31. Kolorystyka, prébki i materiaty wykonczeniowe

5.31.1. Wymagana kolorystyka poszczeg6lnych elementéw okreslona jest w opisie, na
rysunkach lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentaciji
wymagane jest uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu (dyrekcja itp.)
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5.31.2. Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich rob6t wykonczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacii projektanta i zamawiajgcego, na podstawie prébek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

5.31.3. Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji.

5.31.4. Prébki, a w przypadku materiatdbw dostepnych wytgcznie na zamdwienie -
szczegoOtowe karty katalogowe materiatdéw wykonczeniowych i elementéw
wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zaméwienia.

6. Kontrola robot i materiatow

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdét.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatéw.

6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

6.6. Materiaty dla ktérych wymagane sa atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie
atestéw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

6.7. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

6.8. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robot

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacja projektowg. Wszystkie
uwagi dotyczace zakresu iloSciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem
przetargu. Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku
wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:

7.2.1. Szlichty i betony 1m?3
7.2.2. Prace tynkarskie i malarskie 1m?2
7.2.3. lzolacje 1m?2
7.2.4. Stal budowlana 1kg
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7.2.5. Drzwi, okna i wyposazenie 1szt.

8. Odbiory robé6t budowlanych

8.1. Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

8.3. Zasady odbioru rob6t zostang szczegétowo opisane w umowie z Wykonawca

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa
drogowego, zawarte sg w kosztach ogélnych.

9.3. W skiad robét tymczasowych i towarzyszacych wchodza:
9.3.1. Organizacja placu budowy.
9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy.
9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoz.
9.3.4. Prace porzadkowe
9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne
9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania rob6t budowlanych.
9.3.8. Wywodz i utylizacja odpadow

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

10.1. Projekt Wykonawczy.
10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
10.3. Przedmiar robat.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robét) wydawnictwa ITB.

10.5. Ustawy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1186 wraz z p6zniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r poz. 266 wraz z pozniejszymi zmianami).

10.6. Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z p6zniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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10.7.

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego.
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw
i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym

(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych
na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z pézn. zm.)

Normy:

Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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