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afrykanska san przed etap2 .prd

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|wentylacja 1 103
1.1/demontaz 1 2
1.2|instalacja N1 3 22
1.3|instalacja N2ok 23 33
1.4|instalacja W1 34 58
1.5]instalacja W20k 59 74
1.6|urzgdzenia 75 84
1.7|prace budowlane 85 103
2|instalacja gazowa 104 118
2.1|demontaz 104 106
2.2|montaz 107 118
3linstalacja C.O. 119 131
3.1/demontaz 119 120
3.2/montaz 121 131
4|instalacja hydrantowa 132 139
5|instalacja wodociggowa 140 159
5.1|demontaz 140 141
5.2|montaz 142 159
6|instalacja kanalizacyjna 160 186
6.1|demontaz 160 163
6.2/ montaz 164 186
7|kanalizacja zewnetrzna 187 211
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot i cel inwestyc;ji.

Przedmiotem robét budowlanych jest remont i przebudowa pomieszczen bloku zywienia w czesci parteru i piwnic w budynku Szkoty Podstawo-
wej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Warszawie.

Przebudowg i remontem objete sg pomieszczenia piwnic oraz parteru w skrzydle pétnocnym, stanowigce tacznie blok zywienia - kuchnie wraz
z pomieszczeniami zaplecza.

Modernizacja ma na celu poprawe warunkéw sanitarnych obiektu oraz ujednolicenie drég technologicznych w obrebie pomieszczen kuchni i
zaplecza magazynowego.

W szczegdlnosci planuje sie:

" korekte uktadu $cian dziatowych

" instalacje dzwigu towarowego i budowe szybu

" remont posadzek, $cian i sufitéw

" wymiane drzwi wewnetrznych i innych elementéw wyposazenia statego,

" wymiane wyposazenia sanitarnego i technologicznego

" wymiane instalacji wod-kan i c.o.

" przebudowe instalacji gazowej

" wymiane instalacji wentylacji mechanicznej

" wymiane instalacji elektrycznych

Lokalizacja, funkcja (budynek szkolny), gabaryty i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany spo-
sobu zagospodarowania terenu.

Planowane prace nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania budynku ani jego czesci.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.
202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i nie
stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wtasnej oferowanych cen robét.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czescia sktadowa dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac tgcznie razem z projektem i specyfikacja techniczng wykona-
nia i odbioru robot.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszgce, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzgdkowe

- prace pomiarowe

- montaz i demontaz rusztowania

- wywo6z odpadow z rozbiorki

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow
technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materialy oraz wyposazenie muszg posiada¢ wymagane aprobaty i dekklaracje zgodnosci dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
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afrykanska san przed etap2 .prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
1 wentylacja
1.1 demontaz
1|KNR-W 4-02 |ST-2 |Demontaz okapu wentylacyjnego szt.
d.1./40209-06
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-02|ST-2 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgm
d.1./40201-02 nym lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
1
9,24+5,7+4,0+1,5+3,2 m 23,64
RAZEM 23,64
1.2 instalacja N1
3|KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, |m?2
d.1./0103-06 udziat ksztattek do 65%, obwod ponad 1800 do 4400 mm
2
1,14+1,03 m2 2,17
0,7+2,01+2,53+0,67 m2 5,91
1,08+1,11+0,38+16,27+0,22+2,13+1,92+1,73+1,44+0,78+2,85+2,32+2,11 | m?2 34,34
0,65 m?2 0,65
RAZEM 43,07
4|KNR-1 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokim?2
d.1./0302-17 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
2 Grubos¢ izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 4400 mm
poz.3*0,55 m? 23,69
RAZEM 23,69
5/KNR-l 0-34 |ST-2 |Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0304-07 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
2 Grubos¢ izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 3000 do 4400 mm
poz.3*0,45 m?2 19,38
RAZEM 19,38
6/KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, |m?2
d.1./0103-03 udziat ksztattek do 65%, obwod ponad 600 do 1800 mm
2
3,25+0,8 m2 4,05
0,38+0,35 m2 0,73
0,65+0,84+0,83+1,2+1,12+0,72+0,54+0,23+0,19+0,47+1,85+0,16 m2 8,80
2,16+0,47+0,41+1,2+1,0 m2 5,24
0,08+0,04 m?2 0,12
RAZEM 18,94
7|KNR-10-34 |ST-2 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokim?2
d.1./0302-15 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
2 Grubos¢ izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 1800 mm
poz.6*0,55 m? 10,42
RAZEM 10,42
8/KNR-l 0-34 |ST-2 |Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?
d.1./0304-05 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
2 Grubos¢ izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 1400 do 1800 mm
poz.6*0,45 m? 8,52
RAZEM 8,52
9/KNR 2-17 ST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, |m?2
d.1./0103-02 udziat ksztattek do 65%, obwod do 600 mm
2
0,08+0,1 m2 0,18
0,51+0,16+0,1 m?2 0,77
RAZEM 0,95
10|KNR-I1 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokim?
d.1./0302-12 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
2 Grubos¢ izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 600 mm
poz.15*0,55 m? 0,55
RAZEM 0,55
11|KNR-1 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokim?
d.1./0304-02 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
2 Grubos¢ izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 400 do 600 mm
poz.9*0,45 m? 0,43
RAZEM 0,43
12|KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typ B/I, udzig m?
d.1./0115-03 ksztattek do 65%, srednica ponad 100 do 315 mm
2
0,86+0,55+0,38+0,12+0,65+0,51+0,13+0,09+0,11+0,16+0,12+0,03+0,64 m2 4,35
0,12+0,29+0,19 m?2 0,60
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
RAZEM 4,95
13|KNR-1 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowyqm?
d.1./0302-12 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
2 izolacji 20 mm. Przewody o $rednicy ponad 100 do 315 mm
poz.12 m? 4,95
RAZEM 4,95
14|KNR 2-16 ST-2 |Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na kanatach wentylac|m?2
d.1./0601-10 mechaniczne;j
2
poz.5+poz.8+poz.11 m? 28,33
RAZEM 28,33
15/KNR 2-17 ST-2 | Czerpnie $cienne, stalowe prostokgtne typ A, obwdéd do 4000 mm szt.
d.1./0146-05
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 2-17 ST-2 |Czerpnie $cienne, stalowe prostokgtne typ A, obwdéd do 2060 mm szt.
d.1./0146-03
2
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17|KNR 2-17 ST-2 | Thumiki akustyczne ptytowe, prostokatne, grub. ptyt 100 mm, obwdd ponad |szt.
d.1./0154-02 1500 do 1800 mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokgtne typ A, do przewoddév szt.
d.1./0130-07 obwaod ponad 1200 do 3200 mm
2
2+1+3+1+1+1+2 szt. 11,00
RAZEM 11,00
19|KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, $rednica ponad 1(szt.
d.1./0131-04 do 400 mm
2
1+3+3 szt. 7,00
RAZEM 7,00
20|KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokgtne typ A, obwdd ponad |szt.
d.1./0130-02 800 do 1200 mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 2-17 ST-2 | Anemostaty kotowe z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg, nawiewne |szt.
d.1./0140-01 06 CKT 125, Stal RAL9010
2
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNR 2-17 ST-2 | Anemostaty kotowe z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg, nawiewne |szt.
d.1./0140-01 05 CKT 100, Stal RAL9010
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 instalacja N2ok
23|KNR 2-17 ST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, |m?2
d.1.0103-06 udziat ksztattek do 65%, obwod ponad 1800 do 4400 mm
3
4,54+3,09+0,85+0,5+2,01+0,51 m2 11,50
0,64+1,72+2,78+1,37+0,71+3,0+2,26+1,46+1,37+3,61 m?2 18,92
RAZEM 30,42
24|KNR-l 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0302-17 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
3 Grubos¢ izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 4400 mm
poz.23*0,55 m? 16,73
RAZEM 16,73
25/KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0304-07 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
3 Grubos¢ izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 3000 do 4400 mm
poz.23*0,45 m?2 13,69
RAZEM 13,69
26|KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typ B/I, udzig m?
d.1./0115-05 ksztattek do 65%, srednica ponad 315 do 630 mm
3
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3,77+3,33+1,81+1,6+1,19+1,14+1,01+0,93+0,86+2,44+0,53+0,08+6,94 + m2 36,08
1,12+0,9+2,27+3,08+3,08
RAZEM 36,08
27|KNR-l 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowygm?
d.1./0302-16 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
3 izolacji 20 mm. Przewody $rednica ponad 315 do 630 mm
poz.26*0,45 m?2 16,24
RAZEM 16,24
28|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowygm?
d.1./0304-06 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
3 izolacji 40 mm. Przewody $rednica ponad 315 do 630 mm
poz.26*0,55 m?2 19,84
RAZEM 19,84
29|KNR 2-16 ST-2 |Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na kanatach wentylac|m?2
d.1./0601-10 mechaniczne;j
3
poz.25+p0z.28 m? 33,53
RAZEM 33,53
30|KNR 2-17 ST-2 |Czerpnie $cienne, stalowe prostokgtne typ A, obwdéd do 4000 mm szt.
d.1./0146-05
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 2-17 ST-2 |Czerpnie $cienne, stalowe prostokgtne typ A, obwdéd do 2060 mm szt.
d.1./0146-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 2-17 ST-2 | Thumiki akustyczne ptytowe, prostokatne, grub. ptyt 100 mm, obwdd ponad  |szt.
d.1./0154-02 1500 do 1800 mm
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokgtne typ A, do przewodév szt.
d.1./0130-07 obwaod ponad 1200 do 3200 mm
3
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.4 instalacja W1
34|KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, |m?2
d.1./0103-06 udziat ksztattek do 65%, obwod ponad 1800 do 4400 mm
4
1,48 m?2 1,48
RAZEM 1,48
35|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0302-17 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
4 Grubos¢ izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 4400 mm
poz.34*0,55 m? 0,81
RAZEM 0,81
36|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0304-07 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
4 Grubos¢ izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 3000 do 4400 mm
poz.34*0,45 m? 0,67
RAZEM 0,67
37|KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, |m?2
d.1./0103-03 udziat ksztattek do 65%, obwod ponad 600 do 1800 mm
4
2,24+0,6+1,76+1,04+0,4+0,41+0,26+1,67+0,7+1,8+1,25+0,4+1,34+0,08 m2 13,95
0,37+0,14+1,1 m2 1,61
0,31+0,06 m2 0,37
0,38+2,4+1,34+1,12+2,4+2,04+0,17+0,87+0,56+7,8+1,68+1,04+1,8+0,67+ |m? 29,77
1,54+0,45+0,09+1,71+0,07+0,63+1,01
RAZEM 45,70
38|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?
d.1./0302-15 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
4 Grubos¢ izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 1800 mm
poz.37*0,55 m? 25,14
RAZEM 25,14
39|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0304-05 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
4 Grubos¢ izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 1400 do 1800 mm
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poz.37%0,45 m? 20,57
RAZEM 20,57
40/ KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typ B/I, udzig m?
d.1./0115-01 ksztattek do 65%, srednica do 100 mm
4
0,37 m2 0,37
0,11+0,02 m?2 0,13
RAZEM 0,50
41/KNR-1 0-34 |ST-2 |lzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowyqm?
d.1./0302-11 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
4 izolacji 20 mm. Przewody $rednica do 100 mm
poz.40*0,45 m?2 0,23
RAZEM 0,23
42|/KNR-1 0-34 |ST-2 |lzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowyqm?
d.1./0304-01 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
4 izolacji 40 mm. Przewody $rednica do 100 mm
poz.41*0,55 m? 0,13
RAZEM 0,13
43|KNR 2-17 ST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typ B/I, udzig m?
d.1./0115-03 ksztattek do 65%, srednica ponad 100 do 315 mm
4
0,1+0,16+1,7+1,49+0,91+0,41+0,24+0,13+0,12+0,12+0,5+0,09+0,35+0,09+ | m2 6,51
0,07+0,03
0,23+0,23+0,19+0,18+0,33+0,22+0,15 m?2 1,53
RAZEM 8,04
44/KNR-1 0-34 |ST-2 |lzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowyqm?
d.1./0302-14 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
4 izolacji 20 mm. Przewody $rednica ponad 100 do 315 mm
poz.43*0,55 m? 4,42
RAZEM 4,42
45/KNR-1 0-34 |ST-2 |lzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowyqm?
d.1./0304-04 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
4 izolacji 40 mm. Przewody $rednica ponad 100 do 315 mm
poz.43*0,45 m?2 3,62
RAZEM 3,62
46/ KNR 2-16 ST-2 |Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na kanatach wentylac|m?2
d.1./0601-10 mechanicznej
4
poz.36+p0z.39+p0z.42+poz.45 m? 24,99
RAZEM 24,99
47 KNR 2-17 ST-2 |Wyrzutnie $cienne, stalowe prostokatne typ A, obwdd do 3260 mm szt.
d.1./0146-04 05
4
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48| KNR 2-17 ST-2 | Thumiki akustyczne ptytowe, prostokatne, grub. ptyt 100 mm, obwdd do 1500|szt.
d.1./0154-01 mm
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49/KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, $rednica do 100 |szt.
d.1./0131-01 mm
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, $rednica ponad 1(szt.
d.1./0131-04 do 400 mm
4
1+4+4+3 szt. 12,00
RAZEM 12,00
51|KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokgtne typ A, do przewoddév szt.
d.1./0130-07 obwaod ponad 1200 do 3200 mm
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokgtne typ A, obwdd ponad |szt.
d.1./0130-02 800 do 1200 mm
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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53|KNR 2-17 ST-2 | Anemostaty kotowe z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg, wywiewne |szt.
d.1./0140-01 01 CKK 100, Stal RAL9010
4
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
54|KNR 2-17 ST-2 | Anemostaty kotowe z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg, wywiewne |szt.
d.1./0140-01 03 CKK 160, Stal RAL9010
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR 2-17 ST-2 | Anemostaty kotowe z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg, wywiewne |szt.
d.1./0140-01 02 CKK 125, Stal RAL9010
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56|KNR 2-17 ST-2 |Klapy przeciwpozarowe prostokgtne wym. 200x300 mm, z sitownikiem 24V |szt.
d.1./0160-02 06
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR 2-17 ST-2 |Klapy przeciwpozarowe prostokgtne wym. 200x200 mm, z sitownikiem 24V |szt.
d.1./0160-01 01
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 ST-2 |Uszczelnienie ogniochronne kanatu $rednicy zewnetrznej 200x300 i 200x300 szt.
d.1.|analiza indy- mm przy klapie przeciwpozarowej
4|widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 instalacja W2ok
59|KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, |m?2
d.1./0103-06 udziat ksztattek do 65%, obwod ponad 1800 do 4400 mm
5
5,91 m?2 5,91
RAZEM 5,91
60|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0302-17 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
5 Grubos¢ izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 4400 mm
poz.59*0,55 m? 3,25
RAZEM 3,25
61|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0304-07 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
5 Grubos¢ izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 3000 do 4400 mm
poz.59*0,45 m? 2,66
RAZEM 2,66
62|KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, |m?2
d.1./0103-03 udziat ksztattek do 65%, obwod ponad 600 do 1800 mm
5
5,61+2,01+2,88+0,45+0,45+1,36+0,55+0,48+2,69+2,58 m?2 19,06
RAZEM 19,06
63|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0302-15 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
5 Grubos¢ izolacji 20 mm. Przewody o obwodach do 1800 mm
poz.62*0,55 m?2 10,48
RAZEM 10,48
64|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostok; m?2
d.1./0304-05 nych matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa.
5 Grubos¢ izolacji 40 mm. Przewody o obwodach ponad 1400 do 1800 mm
poz.62*0,45 m? 8,58
RAZEM 8,58
65|KNR 2-17 ST-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typ B/I, udzig m?
d.1./0115-05 ksztattek do 65%, srednica ponad 315 do 630 mm
5
3,77+3,34+2,44+1,58+1,55+0,85+0,62+0,45+4,31+0,52+0,49+0,39+1,24+ |m?2 30,86
0,9+1,14+0,23+4,1+1,91+1,03
RAZEM 30,86
66| KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowygm?
d.1./0302-16 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
5 izolacji 20 mm. Przewody $rednica ponad 315 do 630 mm




afrykanska san przed etap2 .prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
poz.65*0,55 m? 16,97
RAZEM 16,97
67|KNR-I 0-34 |ST-2 |lIzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach kotowygm?
d.1./0304-04 matami z wetny mineralnej, jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa. Grubo$¢
5 izolacji 40 mm. Przewody $rednica ponad 315 do 630 mm
poz.65*0,45 m?2 13,89
RAZEM 13,89
68|KNR 2-16 ST-2 |Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm na kanatach wentylac|m?2
d.1./0601-10 mechaniczne;j
5
poz.61+p0z.64+poz.67 m? 25,13
RAZEM 25,13
69|KNR 2-17 ST-2 |Wyrzutnie Scienne, stalowe prostokatne typ A, obwdd do 4000 mm szt.
d.1./0146-05 05
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 2-17 ST-2 | Thumiki akustyczne ptytowe, prostokatne, grub. ptyt 100 mm, obwdd ponad |szt.
d.1./0154-02 1500 do 1800 mm
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71/KNR 2-17 ST-2 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokgtne typ A, do przewoddév szt.
d.1./0130-07 obwaod ponad 1200 do 3200 mm
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR 2-17 ST-2 |Klapy przeciwpozarowe okragte, srednica 315 mm, z napedem sprezynowyn|szt.
d.1./0161-03 03 Wyzwalacz topikowy + Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC sterowanie
5 impulsem prgdowym EI24V + Sitownik 230V + Pojedynczy wskaznik kranco-
wy pozycji poczatek i koniec
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73 ST-2 |Uszczelnienie ogniochronne kanatu $rednicy zewnetrznej 315 mm przy klapi¢szt.
d.1.|analiza indy- przeciwpozarowej okragtej
5|widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNR 2-17 ST-2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il $rednica do 250 mm, w uktadact szt.
d.1./0149-02 kanatowych
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 urzadzenia
75 ST-2 |Dostawa i montaz centrali zewnetrznej wentylacyjnej uktadu N1/W2. Vn=244|kpl.
d.1.|analiza indy- m3/h, dp=350Pa; Vw=1520 m3/h, dp=350Pa; ciezar 340kg. W ramach monta-
6|widualna zu i rozruchu instalacja wyposazenia sterujgcego. Zasilanie w ramach prac
elektrycznych.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76 ST-2 |Dostawa i montaz centrali zewnetrznej wentylacyjnej uktadu N1ok/W2ok. Vnikpl.
d.1.|analiza indy- 4000 m3/h, dp=600Pa; Vw=4000 m3/h, dp=600Pa; ciezar 1092kg. W ramach
6|widualna montazu i rozruchu instalacja wyposazenia sterujgcego. Zasilanie w ramach
prac elektrycznych.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77 ST-2 |Nagrzewnica kanatowa uktadu N1 o $rednicy otworu 125mm - do wentylacji |szt.
d.1.|analiza indy- przewodowej (masa do 90 kg) - wraz z prébg montazowag
6|widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78/ KNR 2-17 ST-2 |Wentylatory osiowe uktadu W20k z wirnikiem osadzonym na wale silnika - dgszt.
d.1./0205-01 wentylacji przewodowej o srednicach otworéw ssacych do 400 mm - wentylar
6 tor tazienkowy D-100mm . Zasilanie w ramach prac elektrycznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR-W 2-17 |ST-2 |Wentylatory dachowy dla uktadu W3ok o $rednicy otworu ssgcego 315 mm zszt.
d.1./0201-03 z.o. wirnikiem osadzonym na wale silnika - wraz z prébg montazowa. Montaz na
6/3.4. 9903-1 podstawie dachowej wraz z osprzetem sterujgcym. Zasilanie w ramach prac
elektrycznych
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-17 |ST-2 |Dostawa i montaz okapu wentylacyjnego kompensacyjno-indukcyjnego stalotszt.
d.1./0141-06 z.o. wego ze stali nierdzewnej 3600x2000x450mm - wraz z prébg montazowg
6|3.4. 99031
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2-17 |ST-2 |Dostawa i montaz okapu wentylacyjnego przy$ciennego skrzyniowego stalovyszt.
d.1./0141-06 z.o. go ze stali nierdzewnej 1250x1400x450mm - wraz z prébg montazowg
6|3.4. 99031
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82 ST-2 |Dostawa i montaz klimatyzatora sktadajgcego siez jednostki wewnetrznej na+kpl.
d.1.|analiza indy- Sciennej Qch=8,0kW, pobdr mocy 0,053kW i jednostki zewnetrznej (ustwionej
6|widualna na dachu) o mocy 1,82kW. Instalacja freonowa z czynnikiem chtodniczym R32
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83 ST-2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej (ustwionej na dachu) centrali N2ok/ kpl.
d.1.|analiza indy- W20k Qgrz=5kW o mocy 1,82kW. Instalacja freonowa z czynnikiem chfodni-
6|widualna czym R410A
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84 ST-2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej (ustwionej na dachu) centrali N1/W/kpl.
d.1.|analiza indy- Qgrz=10kW , Qch=21,5kW, o mocy 15,4kW. Instalacja freonowa z czynni-
6|widualna kiem chtodniczym R410A
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 prace budowlane
85|KNR-W 4-01|ST-2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemef m?
d.1./0331-02 towo-wapiennej dla kanatéw wentylacyjnych
7
0,6%0,35*3 m?2 0,63
RAZEM 0,63
86| KNR-W 4-01|ST-2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1./0331-03 cementowo-wapiennej dla kanatéw wentylacyjnych
7
0,3%0,3*0,5 m3 0,05
0,6%0,3*0,5 m3 0,09
0,8%0,35*0,44 m?3 0,12
RAZEM 0,26
87|KNR AT-17 |ST-2 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg |cm
d.1./0103-03 cegle
7
16,0 cm 16,00
RAZEM 16,00
88|KNR AT-17 |ST-2 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg |cm
d.1./0103-04 cegle
7
12,0+16,0+12,0+16,0+26,0+12,0+12,0 cm 106,00
15,0 cm 15,00
RAZEM 121,00
89|KNR AT-17 |ST-2 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg |cm
d.1./0103-06 cegle
7
43,0 cm 43,00
RAZEM 43,00
90|KNR AT-17 |ST-2 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm technikg diamentowg |cm
d.1./0103-07 cegle
7
50,0+50,0 cm 100,00
RAZEM 100,00
91|KNR AT-17 |ST-2 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg |cm
d.1./0101-06 betonie zbrojonym
7
24,0*3+0,1 cm 72,10
RAZEM 72,10

-10 -
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92| KNR-W 4-01|ST-2 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-| m?2
d.1./0518-06 z. wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
7|sz2.2.3. 9909-
01/3
0,5*0,5+0,5*0,6*6 m?2 2,05
RAZEM 2,05
93|KNR-W 4-01|ST-2 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa - pos m?2
d.1./0518-07 z. wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
7|sz2.2.3. 9909-
01/3
0,5*0,5+0,5*0,6*6 m?2 2,05
RAZEM 2,05
94|KNR AT-17 |ST-2 |Cigcie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce |m?
d.1./0105-03 ciecia - ptyty panwiowe
7
(0,4+0,5)*2*6*0,1 m?2 1,08
RAZEM 1,08
95/KNNR 7 ST-2 |Montaz konstrukcji no$nej z ksztattownikow stalowych ostony kanatéw wenty|t
d.1./0208-05 cyjnych - z kosztami konstrukcji ocynkowanej
7
((9,35*4+1,8*2*9)+(12,5*4+1,0*2*16))*5,0*1,2/1000 t 0,91
RAZEM 0,91
96|KNR DC-03 |ST-2 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy| szt.
d.1./0104-03 hybrydowej i pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej A4 M12x120 klasy 8.8
7|analogia TZN do podiozy z betonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podio-
zu 14 mm.
10*2+13*2 szt. 46,00
RAZEM 46,00
97 ST-2 |Poszycie konstrukgji szkieletowej z ptyt wioknowo-cementowych elewacyjnygm?
d.1.|analiza indy- gr. 8mm
7|widualna
(9,35%1,8+9,35*0,9*2)+(12,5%1,0+12,5*0,5*2) m?2 58,66
RAZEM 58,66
98/ KNNR 7 ST-2 |Montaz konstrukcji no$nej central wentylacyjnych z ksztattownikéw stalowyclht
d.1./0208-05 - z kosztami konstrukcji ocynkowanej
7
((3,0*3*33,7)+(0,45*6*11,51)+(0,25*6)+(4,0*2+1,95*2)*13,4)*1,1/1000 t 0,54
RAZEM 0,54
99|KNR DC-03 |ST-2 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy| szt.
d.1./0104-03 hybrydowej i pretow gwintowanych ze stali nierdzewnej A4 M12x120 klasy 8.8
7|analogia TZN do podiozy z betonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podio-
zu 14 mm.
4*6 szt. 24,00
RAZEM 24,00
100{ZKNR C-2 |ST-2 |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m?2
d.1./0702-01
7
0,2*0,2*6 m?2 0,24
RAZEM 0,24
101|KNR-W 4-01 |ST-2 |Uzupetnienie stropéw panwiowych z ptyt prefabrykowanych m?2
d.1./0204-01
7
0,5%0,5*6 m?2 1,50
RAZEM 1,50
102|KNR-W 4-01|ST-2 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pim?
d.1./0519-01 z. pa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robé
7|sz2.2.3. 9909- do 10 m2
01/3
1,0%1,0*6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
103|KNR-W 4-01|ST-2 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy (kotnie-| m?2
d.1./0519-05 z. rze) elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robé6t do 10 m2
7|sz2.2.3. 9909-
01/3
1,0%1,0*6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
2 instalacja gazowa
21 demontaz
104 KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm |m
d.2./0312-03
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2,6+2,0+2,0+2,0+0,8 m 9,40
RAZEM 9,40
105|KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt.
d.2./0317-03
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
106/ KNR-W 4-01 |ST-4 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy| szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm - korkowanie przejscia po instalacji
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 montaz
107|KNR AT-17 |ST-4 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowg wcm
d.2./0101-01 betonie zbrojonym
2
25,0 cm 25,00
RAZEM 25,00
108/ KNR AT-17 |ST-4 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg wcm
d.2./0103-01 cegle
2
10,0 cm 10,00
RAZEM 10,00
109|KNR-W 4-02 |ST-4 |Wiaczenie odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm do iimsc.
d.2./0302-03 tniejgcej sieci wewnetrznej
2
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00
110/ KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. |m
d.2./0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
0,5+2,9+0,2+1,5 m 5,10
RAZEM 5,10
111|KNR 2-15/ |ST-4 |Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. 25 mm szt.
d.2.|GEBERIT
2/0317-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. |m
d.2./0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
113|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. |m
d.2./0304-01 nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
114|KNR-W 2-15|ST-4 |Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.2./0313-01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115|KNR-W 2-15|ST-4 |Zawory kulowe o $r. 20 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.2./0313-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116/ KNR-W 4-01 |ST-4 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.2.[1212-28
2
poz.110+poz.112+p0z.113+16,7 m 27,80
RAZEM 27,80
117|KNR-W 2-15|ST-4 | Taboret gazowy - podtaczenie bez ceny urzgdzenia kpl.
d.2./0315-03
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
118/ KNR-W 2-15|ST-4 |Kuchnia gazowa o potaczeniu na dwuztgczke z piekarnikiem - podfaczenie b¢szt.
d.2./0314-06 ceny urzadzenia
2




afrykanska san przed etap2 .prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 instalacja C.O.
3.1 demontaz
119|KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ O - typ ST - ilos¢ ele- |kpl.
d.3.|0520-02 mentéw do 15
1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
120/ KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 4 - typ S-130 - ilos¢ el¢kpl.
d.3./0520-09 mentéw 12
1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
3.2 montaz
121|KNR-W 2-15|ST-4 |Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $ér. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.3./0429-01
2
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
122|KNR-W 2-15|ST-4 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.3./0436-01
2
5 urz. 5,00
RAZEM 5,00
123|KNR-W 2-15|ST-4 |Zawory grzejnikowe typu RA-N z gtowicami termostycznymi o $r. nominalnej szt.
d.3./0412-02 15 mm. Gtowice z czujnikami wbudowanymi, z zabezpieczeniami przed kra-
2 dziezg
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
124 KNR-W 2-15|ST-4 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0412-02
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
125/KNR-W 2-15 |ST-4 |Grzejnik stalowy bez konwektora 600W/90/70C/16 C szt.
d.3./0418-03
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126/ KNR-W 2-15 |ST-4 |Grzejniki stalowe z konwektorem 1750W/90/70 C/20 C szt.
d.3./0418-07
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNR-W 2-15 |ST-4 |Grzejniki stalowe z konwektorem 2625W/90/70 C/20 C szt.
d.3./0418-07
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128/ KNR-W 2-15 |ST-4 |Grzejniki stalowe bez konwektora 1750W/90/70 C/16 C szt.
d.3./0418-07
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129/ KNR-W 2-15 |ST-4 |Grzejniki stalowe bez konwektora 1900W/90/70 C/16 C szt.
d.3./0418-07
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130/ KNR-W 2-15 |ST-4 |Grzejniki stalowe bez konwektora 2340W/90/70 C/16 C szt.
d.3./0418-07
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNR-W 2-15|ST-4 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.3./0436-01
2
5 urz. 5,00
RAZEM 5,00
4 instalacja hydrantowa
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132|KNR AT-17 |ST-4 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowg wcm
d.4/0101-01 betonie zbrojonym
25,0 cm 25,00
RAZEM 25,00
133|KNR-W 4-02 |ST-4 |Wstawienie tréjnika o $r. 32 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.4/0108-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintm
d.4/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
135|KNR-W 2-15|ST-4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach niem
d.4/0126-04 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
136|KNR 2-15/ |ST-4 |Przegrody ogniowe dla rur stalowych o $r. zewn. 32 mm szt.
d.4|GEBERIT
0317-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137|KNR-W 2-15|ST-4 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.4/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociagach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
138/ KNR-W 2-15|ST-4 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.4/0138-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNR-W 2-15 |ST-4 |Szafki hydrantowe nascienne .z wyp.,zawor fi25mm waz 30m szt.
d.4|0142-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 instalacja wodociggowa
5.1 demontaz
140/ KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.5./0120-02
1
(0,46 + 0,46 + 0,46)+(1,83 + 1,27 + 2,62 + 2,57 + 0,22 + 0,21 + 2,07)+(1,00+ m 83,72
1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)+(1,83 + 1,27 + 2,62 + 2,95 + 4,73 + 1,78)+(1,89
+0,22 + 4,14)+(2,07 + 0,21 + 0,22 + 2,57 + 2,62 + 1,27 + 1,84)+(2,51 + 2,51
+2,51)+(4,06 + 0,21 + 1,76)+(3*(1,50+1,50+1,50))+(1,89 + 0,22 + 4,15)
RAZEM 83,72
141|KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.5./0141-01
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5.2 montaz
142|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniac m
d.5./0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
(1,17)+(1,50+1,50)+(1,01 + 0,51)+(1,11 + 0,75 + 0,75 + 1,11)+(1,74)+(6,08 4 m 55,98
0,54 + 2,50 + 2,87 + 2,10)+(0,16 + 0,64 + 0,18 + 0,18 + 0,64 + 0,14)+(0,97)+
(1,28)+(1,39 + 2,56)+(1,50+1,50+1,50)+(1,87 + 1,23 + 2,57 + 0,89 + 1,54)+
10,0
(0,72 + 0,19)+(0,86 + 0,14 + 0,14 + 0,08 + 0,41 + 0,41 + 0,78)+(1,05)+(1,07 1m 13,99
1,08)+(1,50)+(0,28 + 0,28)+5,0
RAZEM 69,97
143|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniac m
d.5./0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
(1,33 +0,97 +2,71)+(2,81 + 0,89 + 0,60)+(3,50 + 0,58 + 0,25)+(0,53 + 0,90 1m 29,11
2,89)+(6,15)+5,0
RAZEM 29,11
144 KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgczeniac m
d.5./0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
(0,63 + 2,26)+(2,18 + 0,81 + 2,22 + 2,50 + 0,51)+4,0 m 15,11
RAZEM 15,11
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145|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 40 mm o potgczeniac m
d.5./0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
(0,51 +2,50)+(0,82 + 2,42 + 0,50)+(2,56)+3,0 m 12,31
RAZEM 12,31
146|KNR 2-15/ |ST-4 |Przegrody ogniowe na przej$ciach instalacji przez strop szt.
d.5.|GEBERIT
2|0317-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR-W 2-15|ST-4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bym
d.5./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
p0z.142+p0z.143+poz.144+poz.145 m 126,50
RAZEM 126,50
148 KNR-W 2-15|ST-4 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5./0128-02
2
p0z.142+p0z.143+poz.144+poz.145 m 126,50
RAZEM 126,50
149|KNR-1 0-34 |ST-4 |lzolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, $rednica rur 15 mm
d.5./0101-10
2
(1,17)+(1,50+1,50)+(1,01 + 0,51)+(1,11 + 0,75 + 0,75 + 1,11)+(1,74)+(6,08 Hm 55,98
0,54 + 2,50 + 2,87 + 2,10)+(0,16 + 0,64 + 0,18 + 0,18 + 0,64 + 0,14)+(0,97)+
(1,28)+(1,39 + 2,56)+(1,50+1,50+1,50)+(1,87 + 1,23 + 2,57 + 0,89 + 1,54)+
10,0
RAZEM 55,98
150/ KNR-1 0-34 |ST-4 |lzolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, $rednica rur 20 mm
d.5./0101-10 01
2
(0,72 + 0,19)+(0,86 + 0,14 + 0,14 + 0,08 + 0,41 + 0,41 + 0,78)+(1,05)+(1,07 1m 13,99
1,08)+(1,50)+(0,28 + 0,28)+5,0
RAZEM 13,99
151|KNR-1 0-34 |ST-4 |lzolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, $rednica rur 25 mm
d.5./0101-11
2
(1,33 +0,97 +2,71)+(2,81 + 0,89 + 0,60)+(3,50 + 0,58 + 0,25)+(0,53 + 0,90 1m 28,11
2,89)+(6,15)+4,0
RAZEM 28,11
152|KNR-1 0-34 |ST-4 |lzolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, $rednica rur 32 mm
d.5./0101-11 01
2
poz.144 m 15,11
RAZEM 15,11
153|KNR-W 2-15|ST-4 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-|szt.
d.5./0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym
2 o $r. zewnetrznej 20 mm
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
154 KNR-W 2-15|ST-4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz szt.
d.5./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
155|KNR-W 2-15|ST-4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz szt.
d.5./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
156| KNR-W 2-15|ST-4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz szt.
d.5./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
157|KNR-W 2-15|ST-4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz szt.
d.5./0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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158 KNR-W 2-15|ST-4 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 15 mm na podiszt.
d.5.|0130-01 Sciach do baterii
2
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
159|KNR-W 2-15|ST-4 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5./0136-01
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6 instalacja kanalizacyjna
6.1 demontaz
160/ KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- |m
d.6./0229-04 nach budynku
1
(3%(0,30))+(1,17)+(2,52 + 0,41)+(3*(5,90)) m 22,70
(0,62 + 0,07 + 1,12 + 0,07 + 2,52)+(0,63)+(4,43) m 9,46
(0,05 +0,35 +0,07 + 0,23 + 0,07 + 0,45)+(0,30)+(0,54 + 0,07 + 0,36) m 2,49
RAZEM 34,65
161|KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 10{szt.
d.6./0233-02 mm
1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
162| KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpt kpl.
d.6./0234-06 wowych - umywalka
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNR-W 4-02 |ST-4 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpt kpl.
d.6./0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowag
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.2 montaz
164|KNR 2-18 ST-4 |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m?2
d.6./0501-02
2
poz.167*0,3 m? 5,66
RAZEM 5,66
165|KNR-W 4-02 |ST-4 |Wstawienie dotgcznika z PVC o $r. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami guyszt.
d.6./0211-05 mowymi
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
166| KNR-W 4-02 |ST-4 | Wstawienie dotacznika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.6./0211-06 gumowymi
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
167|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.6./0201-09 natrz budynkéw uszczelnione sznurem i folig aluminiowg
2
(0,14 + 3,08)+(0,15 + 1,00 + 3,30)+(0,29 + 2,14 + 0,14)+(5,42 + 0,14 + 2,03 1m 18,85
1,02)
RAZEM 18,85
168/ KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6./0205-06 mieszkalnych uszczelnione sznurem i folig aluminiowg
2
1,82 m 3,60
RAZEM 3,60
169|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6./0205-07 mieszkalnych uszczelnione sznurem i folig aluminiowg
2
1,7+0,5*2 m 2,70
RAZEM 2,70
170/ KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6./0205-08 mieszkalnych uszczelnione sznurem i folig aluminiowg
2
6,5+3,2 m 9,70
RAZEM 9,70
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171|KNR-W 2-15|ST-4 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementoy szt.
d.6./0220-03 lub folig aluminiowg o $r. 100 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
172|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
(0,13 + 0,98)+(0,73 + 0,14 + 0,68)+(1,21)+(0,55 + 0,07 + 0,23)+(0,78 + 0,85) m 16,24
+(4*(0,30))+(0,73 + 0,14 + 1,00)+(2,40)+(0,30+0,30+0,30+0,30+0,30)+(1,20)
+(1,57 + 0,15)
RAZEM 16,24
173|KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
(0,62 + 0,08 + 1,09 + 0,06 + 2,54 + 2,54 + 0,05 + 1,10 + 0,08 + 0,62)+(4,39 +m 35,22
0,20)+(0,12 + 4,39)+(0,33 + 5,37 + 0,17 + 0,17 + 5,37 + 0,34)+(3,20)+(0,38 +
0,14)+(1,87)
RAZEM 35,22
174 KNR-W 2-15|ST-4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
(0,31 +0,14 + 0,23 + 0,14)+(3,20)+(3,61 + 0,14 + 2,70) m 10,47
(0,52)+(3*(3,20))+(0,62) m 10,74
RAZEM 21,21
175|KNR-W 2-15|ST-4 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych  |szt.
d.6./0222-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
176 KNR-W 2-15|ST-4 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.6./0222-02
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
177|KNR 2-15/ |ST-4 |Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. 50 mm szt.
d.6.|GEBERIT
2/0317-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
178/KNR 2-15/ |ST-4 |Przegrody ogniowe dla rur o ér. zewn. 75 mm szt.
d.6.|GEBERIT
2/0317-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|KNR 2-15/ |ST-4 |Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.6.|GEBERIT
2|0317-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
180/ KNR-W 2-15|ST-4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o $r. {pode;.
d.6./0209-03 mm
2
4 podej. 4,00
RAZEM 4,00
181|KNR-W 2-15|ST-4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o $r. |pode;.
d.6./0209-05 100 mm
2
2 podej. 2,00
RAZEM 2,00
182|KNR-W 2-15|ST-4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- |pode;.
d.6./0211-01 niach wciskowych
2
9 podej. 9,00
RAZEM 9,00
183|KNR 2-15/ |ST-4 |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm; korpus z kotnierzem dgszt.
d.6.|GEBERIT zespolenia z izolacjgpowtokowa, kratka ze stali nierdzewnej
2/0306-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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184|KNR 2-15/ |ST-4 |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 110 mm; korpus z kotnierzem (szt.
d.6.|GEBERIT zespolenia z izolacjgpowtokowa, kratka ze stali nierdzewnej
2/0306-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
185/KNR 9-26 ST-4 |Odwodnienia liniowe polimerobetonowe o szerokosci w swietle 100 mm i wy{m
d.6./0101-01 z.o. sokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15 - roboty wykonywane wewnatrz bu-
2|2.6. dynkow
2,4*2 m 4,80
RAZEM 4,80
186| KNR-W 2-15|ST-4 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6./0230-02
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 kanalizacja zewnetrzna
187|KNR-W 2-01 |ST-4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na gm3
d.7/0212-06 z.sz ktad w gruncie kat. I - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
(10,0+9,0+7,0)*1,5*3,0 m?3 117,00
RAZEM 117,00
188|KNR AT-17 |ST-4 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg |cm
d.7/0103-04 cegle
40,0 cm 40,00
RAZEM 40,00
189|KNR-W 2-18 |ST-4 |Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.7/0408-02 02- umocnione
1
6,0+0,5+0,5+0,5+2,9 m 10,40
RAZEM 10,40
190/ KNR-W 2-18 |ST-4 |Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej klasy S dwukielichowe tgczone na szt.
d.7/0422-02 02 wcisk o $ér. zewn. 160 mm
2,58+0,5+0,5+2,9 szt. 6,48
RAZEM 6,48
191|KNR-W 2-18 |ST-4 |Kanaty z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy |m
d.7/0408-01 01- umocnione - odpowietrzenie separatora
1
1,1+1,1+7,0+6,0+2,6 m 17,80
RAZEM 17,80
192|KNNR 4 ST-4 |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tagczonych na wcisk - kolan o $rednicy szt.
d.7{1321-01 110 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
193|KNNR 2 ST-4 |Montaz rur spustowych z gotowych elementéw prefabrykowanych z tworzyw|m
d.7/0506-03 42 sztucznych - fi 110 mm - odpowietrzenie separatora na elewacji budynku
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
194 KNR-W 2-15|ST-4 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - odpowietrze- szt.
d.7/0213-05 nie separatora
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195/KNR 2-18 ST-4 |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm m?2
d.7/0501-03
(poz.191+poz.189)*0,5 m?2 14,10
RAZEM 14,10
196/ KNR 2-18 ST-4 |Obetonowanie kanatéw w pachwinach m3
d.7|0505-01
0,3*0,3*0,3*4 m?3 0,11
RAZEM 0,11
197|KNR 2-19 ST-4 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, taSmg z tworzywa sztucz{m
d.7/0219-01 nego
poz.189+poz.191 m 28,20
RAZEM 28,20
198/ KNNR 4 ST-4 |Montaz studni kanalizacyjnych systemu PCV gt. do 3,0 m - studnie S2, S3 |szt.
d.7/1417-01 31
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
199|KNR-W 2-18 |ST-4 |Dostawa i osadzenie w gotowym wykopie separatora ttuszczu i skrobii, z osa stud.
d.7/0513-03 nikiem, przepustowos$¢ co najmniej 2,0 I/s,
1 stud. 1,00
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
RAZEM 1,00
200|KNNR 4 ST-4 |Montaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych metoda studniarskg o $redrszt.
d.7/1415-05 cy 1200 mm, o gt.. 3 m w gruncie kat. lll - studnie S1, S4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
201|KNR-W 2-15|ST-4 |Zawory dwuklapowe uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 150 mm |szt.
d.7/0223-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
202|KNNR 4 ST-4 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie w ptytach m3
d.7/1409-01 dennych studni
3,15*0,75%0,75*0,3*2 m?3 1,06
RAZEM 1,06
203|KNNR 4 ST-4 |Montaz ptyt zelbetowych przej$ciowych na studniach o $rednicy 1200/600 mrkpl.
d.7|1421-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
204|KNNR 4 ST-4 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze ponad 60 kg do 130 kg kl. D (40 t) |szt.
d.7|1429-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
205|KNR-W 2-18 |ST-4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.7|0706-01 préb.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
206|KNR-W 2-01|ST-4 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtog m3
d.7/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.187 m3 117,00
RAZEM 117,00
207|KNP1 1218- |ST-4 | Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim bez wybierania zanie- |m?2
d.7/02.01 1218- czyszczenh
02.01
(10,0+9,0+7,0)*1,5 m?2 39,00
RAZEM 39,00
208|KNR 2-21 ST-4 |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.7|0209-01
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
209|KNR 2-23 ST-4 | Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkirha
d.7|0208-02
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
210|KNR 2-21 ST-4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll m?2
d.7|0401-05
100,0 m?2 100,00
RAZEM 100,00
211|KNR 2-23 ST-4 |Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.7/0207-04 ana-
logia
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
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