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1.

Czes¢ ogolna

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA:

»Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu zespotu
zywieniowego w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w
Warszawie”.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.24.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

Przedmiotem robot budowlanych jest remont i przebudowa pomieszczeh bloku
zywienia w czesci parteru i piwnic w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy
ul. Afrykanskiej 11 w Warszawie. Remont i przebudowa pomieszczen obejmuje
réwniez instalacje centralnego ogrzewania. Celem inwestyciji jest poprawa
warunkéw sanitarnych obiektu oraz ujednolicenie drég technologicznych w
obrebie pomieszczen kuchni i zaplecza magazynowego.

Zakres robot w branzy sanitarnej — instalacji centralnego ogrzewania obejmuije:

Demontaz czesci istniejgcych przewodow instalacji c.o. z armaturg i grzejnikami
oraz z pionami az do przejscia przez strop 1. pietra

Montaz przewodow z rur z PP stabi, Pn 16/Pn20 tgczonych przez zgrzewnie
doczotowe, do nowo projektowanych odbiornikéw w pomieszczeniach kuchni i
zapleczy magazynowych wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszgcymi

Montaz armatury i grzejnikéw

Rozruch i badanie instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne

Izolacja wszystkich elementow — poziomy, piony w zakresie cieplnym
Zamurowanie otwordw, tynkowanie scian w zakresie przebic

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacija
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora
oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

1.2.7.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.2.7.2. Czas i sposob prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu oraz inspektorem nadzoru.

1.2.7.3. W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.2.7.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pracownikéw innych uzytkownikéw obiektu.

1.2.7.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.2.7.6.  Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.2.7.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.2.7.8. Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji robét budowlanych,
wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen
tak, aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i



wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru robét. Szczegétowy sposéb
i lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

1.2.8.Dokumentacja powykonawcza

1.2.8.1. Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych robét. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na dokumentacije
powykonawczg.

1.2.8.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
centralnego ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach parametrow
technicznych, wytrzymatosciowych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

1.2.8.3. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji

1.2.8.4. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.3. TEREN BUDOWY:
1.3.1. Organizacja robot budowlanych

1.3.1.1.  Prace bedg sie odbywaé na terenie budynku uzytecznosci publiczne;.
Organizacja rob6t musi uwzgledniac specyfike obiektu i wynikajgce stad
ograniczenia.

1.3.1.2.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku oraz na gtéwnej klatce
schodowej musi umozliwia¢ dostep do budynku dla pracownikéw i uzytkownikéw w
godzinach jego pracy.

1.3.1.3.  Zakfada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W
przypadku prowadzenia robét w innym terminie, prace bedg wykonywane bez
przerw w funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.3.1.4. Organizacja robét musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.3.1.5.  Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegoélnych pomieszczeh.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

1.3.2.1.  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robét wystapi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢.

1.3.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji
zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora
budynku i Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelki spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.3.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac¢ sie do ograniczen obcigzeh
osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drog i dojazdow w czasie trwania
budowy.

1.3.3. Ochrona srodowiska



1.3.3.1.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.3.3.2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.3.3.3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robét norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
obcigzg wykonawce.

1.3.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

=  zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

=  rozprzestrzenianie hatasu

=  mozliwos¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczehstwa pracy

1.3.4.1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3.4.2. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania
oddzielenia rejonu prac remontowych lub poszczegdlnych stref pracy od
reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikow
obiektu i innych niepowotanych osob.

1.3.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

1.3.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.3.4.5. W czasie prowadzenia robot remontu i przebudowy Wykonawca
zapewni urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw
Uzytkownika. Ponadto wykonawca przeprowadzi szkolenie dla
pracownikéw Uzytkownika obiektu w zakresie ograniczen i utrudnien oraz
niezbednych srodkow bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

1.3.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

1.3.5.1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

1.3.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.3.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.3.6.1. Zaplecze robét moze znajdowac¢ sie na terenie ogrodzonego
podworza na tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych
remontowi.



1.3.6.2. Szczegdtowy lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy
nalezy uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

1.3.7. Warunki dot. organizacji ruchu

1.3.7.1.  Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

1.3.8. Ogrodzenie

1.3.8.1.  Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposéb
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..

1.3.8.2. W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczyé przed dostepem innych osob.

1.4. NAZWY | KODY PRAC WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3  Roboty elektryczne
45 400 000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45410000-4 Tynkowanie
45 440 000-3 Roboty malarskie i szklarskie,
45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45453100-8 Roboty renowacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢
nastepujgco:
1.5.1. Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego
imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za
kontrolowanie jakosci robot budowlanych w danej branzy.

1.5.2. Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub
osoba upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autorow
dokumentacji projektowej.

1.5.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa — cato$¢ opracowan bedgcych podstawg wykonania
robot budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:
- Projekt Budowlany
- Projekty Wykonawcze,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
- Przedmiary Robét.

1.5.5. Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

1.5.6. Dziennik Robot — zapis dokumentujgcy prowadzenie robét budowlanych
niepetnigcy funkcji Dziennika Budowy.

1.5.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng.

1.5.8. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu
budowy.

1.5.9. Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz

Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.



1.5.10.

Instalacja centralnego ogrzewana — uktad potgczonych przewodow napetnionych
wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami

1.5.11. Czes$¢ wewnetrzna instalacji c.o. — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej
miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.

1.5.12. Woda instalacyjna — czynnik grzejny, woda lub wodny roztwér substanc;i
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody,
napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

1.5.13. Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji
podczas krgzenia czynnika grzejnego, ktére dla zachowania trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

1.5.14. Cisnienie prébne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie szczelnosci.

1.5.15. Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych, wewnagtrz ktérego umieszczony
jest przewdd instalacji centralnego ogrzewania.

Materiaty

wiasciwosci wyrobéw budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu,
warunkéw dostawy, sktadowania i kontroli jakosci. Do wykonania instalacji c.o.
moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji c.0. muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug
wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami. Dopuszczalne jest
stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw
technicznych jakosciowych i wytrzymatosciowych odpowiednich materiatow
wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyc¢ jakosci
wykonywanych roboét, obnizy¢ ich trwatoéci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze
stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pézniejszej eksploatacii
obiektu.

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny
miec:

deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej
specyfikacji sa:
=  Przewody - rury Z PP Stabil lub PE-R/AL, w zakresie srednic Dz 20 - Dz
40 wg. normy PN-EN ISO 15874-2:2013-06E. £aczenie nalezy wykonaé¢
poprzez zgrzewanie doczotowe.

-6-



= |zolacja termiczna do izolacji poziomdw i piondw o grubosci wg Rozporzadzenia
Dz.U.2019 , poz. 1065 tekst jednolity

= Armatura i uzbrojenie - na podtgczeniu do projektowanych piondéw stosowac
zawory kulowe odcinajgce, gwintowane. Parametry T = 800C i Pn6 . Na
podejsciach do grzejnikow stosowac zawory termostatyczne przygrzejnikowe
proste/kgtowe Dn 15 z mozliwoscig wstepnego kryzowania - PN-EN 215:2002.
Na powrotach z grzejnikdw stosowac zawory odcinajgce proste/kagtowe w celu
mozliwosci zdjecia grzejnika do wymiany. Grzejniki ptytowe higieniczne — bez
konwektora — do zastosowania w pomieszczeniach kuchennych i obieralni,
grzejniki ptytowe z konwektorem — w pomieszczeniu socjalnym i przy wejsciu do
budynku, grzejnik drabinkowy w tazience. Grzejniki ptytowe z podejsciem z boku.
Grzejniki ptytowe dtuzsze niz 1,5 m tgczy¢ krzyzowo.

2.3. Szczegoétowe wymagania odnosnie poszczegodlnych materiatow i urzgdzen sg
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robot) wraz z opisem
poszczegoélnych rodzajow prac budowlanych.

2.4. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu
o takich samych parametrach i wiasciwosciach (materiat rownorzedny),
po wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez Projektanta oraz Inspektora
Nadzoru. Materiaty te muszg posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.5. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ co najmniej jedno z ponizszych:

2.5.1.0znakowanie CE dla wyrobéw objetych normg zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z
rozporzgdzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia
9.03.2011r ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych.

2.5.2.0znakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany”
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5
oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.5.3.Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa w ktérym wyréb zostat wprowadzony do obrotu dla
wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym norm i specyfikaciji
technicznych zharmonizowanych wprowadzonych legalnie do obrotu w
innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.6. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposob zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

2.7. Ze wzgledu na dziatalno$¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na
terenie placu budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny
wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno



w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet

uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby
petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny
transport zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatow
budowlanych i urzgdzen.

4.2. Rury PP Stabi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i
czystym podtozu. Rury nie mogg by¢ poddane naswietlaniu promieniami
stonecznymi, przy temperaturach wyzszych niz 35°C. Nie nalezy wsuwac rur o
mniejszych Srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podiozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej (OST) danego producenta rur. Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu. W zaleznosci od dtugosci rur nalezy je
przewozi¢ na diuzycach.

4.2.1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie w
wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podfoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i zZtgczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢
na szczelnos$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.2.3. Grzejniki nalezy dostarcza¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach,
zabezpieczone na paletach przed zniszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Grzejniki nalezy sktadowa¢ magazynach zamknietych. Do momentu
uruchomienia instalacji grzejniki powinny wisie¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Demontaz wyposazenia i istniejgcej instalacji

5.1.1. Demontazowi podlegajg wszystkie elementy wyposazenia w
pomieszczeniach objetych remontem, takie jak:

5.1.1.1. Grzejniki, armature istniejgca
5.1.1.2. Istniejgce poziomy i piony instalacji stalowej

5.1.1.3. Nalezy wykonywac¢ z dbatoscig i unikaniem zbednego hatasu,
demontaze rur w piwnicach ( ciecia ) wykonywa¢ z nalezytg
ostroznoscig i zabezpieczy¢ przed zaprészeniem ognia. Przed



demontazem ustali¢ lokalizacje deponowania ww. urzadzen,
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

5.2. Montaz pozioméw i piondw i grzejnikdow. Gtdwne rurociagi w budynku - poziomy
zasilajgce grzejniki bedg prowadzone po wierzchu $cian. Rury mocowane do
$cian za pomocg podpor i uchwytow systemowych. Rozstaw podpér wykonaé
zgodnie z wymaganiami systemowymi danego producenta rur. Maksymainy
odstep miedzy podporami przewodoéw w instalacji ogrzewczej wodnej (dla
T60°C):

- dla Dn 40 — co max. 120 cm

- dla Dz 32 — co max. 110 cm

- dla Dz 25 — co max. 100 cm

-dlaDz 20 —comax. 90 cm

- dla odcinkéw pionowych odlegtosci pomiedzy punktami przesuwnymi mozna zwiekszy o
30%.

Podane powyzej wielkosci montazu punktow przesuwnych i statych nalezy ostatecznie

skorygowac¢ w zaleznosci od producenta dobranych rur.

Podejscia pod piony nalezy wykona¢ z ramionami kompensacyjnymi o dt. okoto 1m.

Zachowac projektowane zatamania kompensacji naturalne;j.

Grzejniki ptytowe, przewiduje sie do montowania pod oknami, na $cianach zewnetrznych i

wewnetrznych na wieszakach lub szynach. Wysokos$¢ zawieszenia nalezy tak dobraé aby

min. wysokos$¢ od przewidywanego poziomu podtogi wykonczonej do spodu grzejnika

wynosita ok. 15 cm. Odlegtos¢ usytuowania grzejnika od $ciany musi umozliwiaé

utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi.

Grzejnik drabinkowy montowac na $cianie wewnetrznej, na wieszakach. Wysokos¢

usytuowania grzejnika uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie grzejniki montowac tak aby min. odlegtos¢ odpowietrznikéw od przegrod

wykonczonych lub innych wystajgcy przedmiotow byta 10 cm. Nalezy w ten sposob

umozliwi¢ dojscie do odpowietrznika grzejnika.

Grzejniki ptytowe o dtugosci wiekszej niz 1,5 m nalezy tgczy¢ krzyzowo.

Wszystkie grzejniki wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach ochronnych o $rednicy

wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2-3cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng

przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie

mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od

grubosci sciany. Tuleje wykonaé z rur PP, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg

wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na

rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei

ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w

sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej ( EI120 ).

Dotyczy to przejs¢ z parteru na 1. pietro.

Rurociggi taczone bedg z armaturg gwintowang za pomocg potgczen gwintowych z
zastosowaniem ksztattek. Rury tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Poziomy prowadzone ze spadkiem w kierunku wezta
cieplnego min.3%o, z wykorzystaniem uktadéw samokompensacji. Nalezy wykorzystac
punkty state i przesuwne przy montazu instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

5.3. Montaz armatury - Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy(cisnienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
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5.4.

5.5.

kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrdd lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Nalezy stosowac zawory kulowe odcinajgce, gwintowane oraz
zawory termostatyczne przy grzejnikowe proste i kgtowe z zabezpieczeniem
gtowicy przed kradziezg. Na wyjsciu z grzejnikéw stosowac zawory odcinajgce
umozliwiajgce odtgczenie grzejnika od instalacji. Gtowice z czujnikiem
wbudowanym, z bezpiecznikiem mrozu, o zakresie nastaw 6+26 st.C.

Badanie i uruchomieniowe instalacji - Badanie szczelnosci instalacji powinno byé
wykonane przed zakryciem bruzd, zalaniem posadzek i wykonaniem zabudowy
szachow instalacyjnych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone
wodg. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta
ciepfa. Badanie przeprowadzi¢ wg warunkow okreslonych dla instalac;ji rur
stalowych. Przeprowadzi¢ badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym
podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i
obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku
obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie
wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie giéwne polega na podniesieniu
cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Jezeli badanie gtowne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak
przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje
sie, ze instalacja grzewcza zostata wykonana w sposob prawidtowy. Po
dokonaniu i odbiorze w/w prob sporzadzi¢ protokot. Nastepnym etapem odbioru
jest kontrola wykonania izolacji na rurach instalacji c.o., poprawnosé montazu
grzejnikéw i armatury regulacyjno-odcinajgce;j.

Izolacja termiczna rurociggow - Przewidziano izolacje cieplng rurociggow przy
pomocy otulin z polietylenu spienionego o grubosci wg $rednic: Srednica rury
Minimalna grubosc izolacji cieplnej [mm] (materiat 0 wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(mK)) - Dn 12- Dn 22 grubo$¢ 20 mm - Dn 22-35 grubosc¢ 30
mm - Dn 35-100 grubos¢ réwna srednicy rurociggu

Uwaga Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjne;j.

Izolacja zgodna z Rozporzgdzeniem Dz.U. 2-019 poz. 1065 tekst jednolity.

6. Kontrola robét i materiatow

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan
i pomiarow ponosi Wykonawca.
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6.8.

6.9.

6.6. Materialy dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora.
Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem
materiatéw.

6.7. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

6.7.1.Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany”
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

6.7.2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Normg
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie

ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Kontrole jakosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji ogrzewczych" (zeszyt nr 6)
COBRTI INSTAL

7. Przedmiary i obmiary robét

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa.
Wszystkie uwagi dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac¢ przed
rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowywania sie do
istniejacego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

7.2.1. Elementy liniowe mb
7.2.2. Elementy powierzchniowe m?
7.2.3. Inne szt.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

Zasady odbioru robét zostang szczegoétowo opisane w umowie z Wykonawca

Odbiér techniczny czesciowy Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do
ktorych zanika dostep w miare postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodéw uktadanych w
rurach ostonowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w rybie przewidzianym dla odbioru
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technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach
odbioru czesciowego nalezy:

8.5.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z PB oraz z ewentualnymi zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzic¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki
niezbednych badanh odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac czesci instalacji , ktéra byta objeta odbiorem
czesciowym.

Odbidr techniczny koncowy instalacji grzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konhcowego po:
- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolac;ji
cieplnej, - wyptukaniu, napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu, - dokonaniu
badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. - zakonczeniu uruchomienia instalacji (wraz ze zrédtem ciepta),
sprawdzeniu osiggania zakfadanych parametréw (temperatura zasilania,
przeptyw, cisnienie dyspozycyjne, dziatanie automatyki) - sprawdzeniu
zgodnosci wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, - sprawdzeniu protokotéw odbiorow
miedzyoperacyjnych i czesciowych, - protokotéw zawierajgcych wyniki badan
odbiorczych. Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzic¢ protokot
odbioru koncowego robot. Na zakonczenie prac dostarczy¢ petng dokumentacje
odbiorowag tj. protokoty, atesty, deklaracje, dokumentacje powykonawczg , karty
gwarancyjne, instrukcje obstugi.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie.

Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych:

Projekt Wykonawczy.
Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiar robat.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
(odpowiednie do danej kategorii robo6t) wydawnictwa ITB.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r poz. 266 wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z pézniejszymi zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst jednolity Dz.U. z 2013
poz. 1129 wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym

(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z pdzn. zm.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY
—1988

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI
INSTAL

Normy:

Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badanh

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-B-
02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewani budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-9 I/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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