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UWAGA:

1) Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktoére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisébw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3a panstwowe lub
odnoszg sie¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed datg uzycia przez
Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentaciji.

2) Rbwnowaznos¢é materiatdw i osprzetu

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia
przekazanej wykonawcy roboét budowlanych (przedmiar, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatlébw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie Iub inne
szczegotowe dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materiatéw,
o parametrach co najmniej rownowaznych.
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Przedmiotem STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektroenergetycznych obejmujgcych branze elektroenergetyki nietrakcyjnej n.n.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

STWIORB obejmuje roboty zwigzane z budowg linii kablowych WLZ oraz roboty
montazowe pojedynczych urzgdzen energetycznych, rozdzielni, aparatow,

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okre$leniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10

Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien zapoznac€ sie z
obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz

Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy,
Inzyniera) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i

Koordynacja robo6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢

Koordynacjg nalezy objgc¢ projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram
robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter przebudowy obiektow.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie budowlano - wykonawczym i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych oraz przepisom dotyczgcym

Wszystkie stosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia muszg posiadac¢
aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci i dopuszczenia (wydane przez wiasciwe

1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB
1.2. Zakres stosowania STWIORB.
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB.
odbiornikéw, tablic rozdzielczych.
1.4. OkreSlenia podstawowe (terminologia).
STWIORB.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.5.1.
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.
udokumentowany spisaniem protokotu.
1.5.2.
dokonywana we wszystkich fazach modernizac;ji.
2. Materiaty
budowy urzgdzen elektrycznych.
jednostki certyfikujgce) oraz karty gwarancyjne.
3. Sprzet
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Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementdéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
Zz magazynu budowy.

Wykonanie robét
Zasady wykonania gtéwnych roboét elektroenergetycznych ujeto w n/'w STWIORB:
E.01 Linie kablowe
Przy wykonaniu robét nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci:
« ochrone przeciwporazeniowg
. ochrone przed przepieciami
« ochrone przeciwpozarowg
. ochron przed szkodliwym oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych
« ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem elektrycznosci statycznej
Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Kwalifikacje personelu wykonawcy powinny byé potwierdzone przez wiasciwg
komisje egzaminacyjng (zaswiadczenia kwalifikacyjne ,E”).
Powyzsza specyfikacja jest uzupetnieniem specyfikacji do projektu
budowlanego - wykonawczego remontu przylgcza energetycznego w Szkole
Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawa. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w ustaleniu
z kierownikiem budowy i po okresleniu harmonogramu kolejnosci prac.
Projekt wraz ze specyfikacjg tworzg catos¢ dokumentacji.

Montaz pojedynczych aparatéw, odbiornikdw, rozdzielni, tablic rozdzielczych i

sterowniczych.
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5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Projekt budowlanego - wykonawczego remontu przytgcza energetycznego w Szkole
Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawa zaktada

Mocowanie indywidualne

Aparaty, odbiorniki, rozdzielnie, tablice rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowaé
zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowe] wytworcy i
uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy jg uprzednio
umocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostato
wykonane przy robotach budowlanych.

e konstrukcje wymieniong w pkt jw. nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci
od jej rodzaju za pomocg wbetonowanych kotew, kotkdw rozporowych,
spawania, srub lub wkretow oraz przewidzianych do tego celu elementow
konstrukcyjnych.

e urzgdzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowaé¢ srubami Iub
wkretami do stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach
przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montazowych),
natomiast do podtoza (Sciana, strop) na kotkach kotwigcych rozporowych lub
wbetonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach
urzgdzenia stuzgcych do ich mocowania.

Wprowadzenie przewodow (kabli)

Przed przystgpieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidtowosé
mocowania i ustawienia aparatow i odbiornikow. Wprowadzenie przewodéw do
urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy wykonaé¢ zgodnie ze wskazéwkami
podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone muszg by¢ chronione.

e przewody wychodzgce =z rur powinny byC zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez =zatozenie tulejek
izolacyjnych.

e przewody odbiornikdw i aparatow nie powinny przenosiC naprezen, a
przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody
robocze.

e zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewodoéw wolno usuwac tylko
z tych czesci przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne.

e w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub
oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy
uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunki wykonywania instalacji szczelnych.

Przytaczenie przewodow (kabli)

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy zachowac nastepujgce wymagania:
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e zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej
dla prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

e koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscig
oddzielenia sie poszczegodlnych drutdw lub skretek np. przez kohcowke lub
zaprasowang tulejke

e dlugosc¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiac
przytgczenie ich do dowolnego zacisku.

e konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych
nalezy izolowac i unieruchomic.

e na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z
materiatu izolacyjnego.

e zyty ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Normag.

5.2.4. Cechowanie odbiornikdéw i aparatow.
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.
Aparaty przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na
sterowanych urzgdzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i opis funkcjonalny.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami
wiasciwymi dla danego rodzaju rob6t oraz uwagami zawartymi w odpowiadajgcej im
STWIORB.

7. Obmiar robét.
Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét ujete zostaty w odpowiadajgcym im
STWIORB.

8. Odbiér robot.
Ogdlne warunki przeprowadzania odbiorow zawarte sg w przepisach [1] i [2].

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér roboét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu.
Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.
Z odbioru robot ulegajgcych zakryciu nalezy sporzgdzié protokdt, ktorego wyniki
nalezy wpisac do dziennika robét (budowy), podajgc réwniez ocene jakosci robét.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

al. kable utozone w bruzdowaniu przed zatynkowaniem

b/. uziomy i instalacje uziemiajgce bruzdowaniu przed zatynkowaniem

cl. inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne

do sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych

8.2. Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koncowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych
nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbioréw
czesciowych.
W odbiorze czesciowym powinien wzig¢ udziat przedstawiciel przysztego
uzytkownika instalacji.
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Z przebiegu i wynikow odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot. Wynik
odbioru czesciowego nalezy ponadto wpisac¢ do dziennika robét (budowy).

Odbiory koricowe

8.4.

Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru
robot przy przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow podanych w [1].

Odbidr koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inzyniera
moze by¢ potgczony z odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacii.

Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami

czesciowymi.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego wykonawca robot jest

zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robot bedgcych przedmiotem odbioru a w szczegdlnosci: umowy wraz z
jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i
zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, aktualng dokumentacje
powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje eksploatacii
urzadzen,

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych rob6t z umowg, dokumentacjg
projektowo - kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez
wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw.

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt
spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki,

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego wykonany

obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,

stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich

usuniecia.

Odbiorowi korncowemu podlegaja:

- zasilanie obiektu

Odbiory ostateczne

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze catosci roboét
(wtym i elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
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Podstawa ptatnosci.

Wg Kosztorysu Ofertowego

Przepisy zwigzane.
Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" z p6zniejszymi zmianami. (Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276. z pdzniejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz.
1371, t,j. Dz. U. 22017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650, 1039.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 2013 poz. 492)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz.
348, t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356.)

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (wszystkie
zeszyty)

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne. Grudzien 1986

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Kwiecien 2001

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona. Marzec 1989

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Ochrona
specjalna. Wrzesien 1992

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61643-1:2001 Urzgdzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach
rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.

PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec do sieci pragdu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec z tlenkow metali do sieci prgdu przemiennego.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Pazdziernik 1998

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach. Listopad 2004

PN-71/E-02034 OsSwietlenie elektryczne terenéw budowy przemystowych,
kolejowych, portowych oraz dworcow i sSrodkow transportu publicznego. Zmiany 1
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[21]
[22]
[23]

[24]

[25]

[26]
[27]

[28]

Bl 7/75 poz. 65 Biuletyn PKN i M nr 7/75 poz. 6 — zmiana p. 2.3.3. PN-71/E-
02034. 1975r

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. Pazdziernik 2003

PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Pazdziernik 1994

PN-EN 50122-1 Zastosowania kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne. Cze$¢ 1: Srodki
ochrony dotyczgce bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien. Luty 2002

PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne. Cze$¢ 1: Srodki
ochrony przed oddziatywaniem pradow btadzacych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego. Luty 2002

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). Listopad
1992

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi
DIN/VDE 0293-308 Oznakowanie zyt kabli lub przewodéw oraz przewodow
gietkich za pomocg koloréw. Styczen 2003

PLK-GM1 Instrukcja o =zasadach prowadzenia gospodarki materiatowej i
magazynowej z 2003 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

E.01. Linie kablowe
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Wstep
Przedmiot STWIORB

1.2.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg elektroenergetycznych linii kablowych niskiego
napiecia.

Zakres stosowania STWIORB.

1.3.

STWIORB jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe elektroenergetycznych linii kablowych.

Zakres robot obejmuje:

a/. trasowanie

b/. wykonanie bruzdowania

c/. wykonanie przepustow kablowych
d/. zakup niezbednych materiatow
e/. utozenie kabli

f/. préby montazowe

g/. badania i pomiary odbiorcze

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10
STWIORB.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektows.

Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
budowy linii powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

Materiaty

» Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1 kV o izolacji i
powtoce polwinitowej z zytami miedzianymi 5x50, 5x16 mm/2 - zgodnie z
dyspozycjg dokumentacji projektowej.

» Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - barwa, grubosc i
szerokos¢ zgodna z wymaganiami PN

» Trwate oznaczniki trasy kabla np. opaski kablowe

» Rury ostonowe z polietylenu utwardzonego PEH (HDPE) (zalecane) lub PVC
o srednicy zewnetrznej dostosowanej do przekroju i ilosci kabli i grubosci
Scianki odpowiednio 5.3 mm na przepusty kablowe, kanalizacje kablowg i
rury ostonowe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czesé E — Elektroenergetyka
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» Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
Kable energetyczne ulegajg zakryciu, zatarciu w tynku.

(1)  Odbiér materiatéw na budowie

o Materiaty takie jak kable, rury nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogagcych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Skiladowani materiatéw na budowie

e Skladowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniem
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Iub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Sprzet

Sposdb mechaniczny wykonania robot powinien byé zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Bruzdowanie wykonaé

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposoéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
bhp i ruchu drogowego.

Wykonanie robét
Wewnetrzng instalacje elektryczng nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i hormy oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
e trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
przejscia przez sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
uktadanie i tgczenie przewodow,
uktadanie kabli
podejscia do odbiornikdw,
przytaczanie odbiornikéw,
ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
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5.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwaciji oraz remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalaciji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do
podioza (Scian, stropow, elementdédw konstrukcyjnych budynkéw itp.) w sposéb
trwaty, przy pomocy typowych elementow konstrukcyjnych, uwzgledniajgcy warunki
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

5.3. Uktadanie przewodow

Uktadanie przewodow w rurach RB na $cianie

Instalacje w rurach stosuje sie tam, gdzie mogg one by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Rury ochronne uktada sie natynkowo na uchwytach. Wcigganie
przewodow do rur nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. pilota instalacyjnego. Przed przystgpieniem do wciggania
przewodow w rury instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
zamocowania sprzetu i osprzetu, oraz jego przelotowosc.

5.4. Uktadanie przewodow i potgczen wyrownawczych.
Do gtébwnego przewodu wyrdownawczego podtgczy¢ przewody ochronne PE,
przewodzgce obudowy urzgdzen rozdzielczych, metalowe rurociggi , instalacje
cieptej i zimnej wody w pomieszczeniach sanitarnych, armatury sanitarnej.
Przewody ochronne i wyrownawcze winny by¢é oznaczone barwg Zzéttozielong.
Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronnie
przeciwporazeniowej winny by¢ wykonane w sposob trwaty pewny i chronigcy przed
korozjg .
Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ wg pkt 6.7. ST. taczenie
przewodow wykonywaé¢ wg pkt 6.9. ST. Przylgczenia odbiornikow nalezy
wykonywa¢ wg pkt. 6.10 i pkt.6.11. ST. Ochrone przed porazeniem pragdem
elektrycznym nalezy wykonywa¢ wg pkt. 6.12 ST.

5.5. Przejscia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany i stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac¢ w
przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgce nie
przedostawanie sie wyziewow.
Przejscia przez Sciany, ktore stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
wykonywac w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody.
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5.6. Montaz sprzetu i osprzetu
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy stosowaC osprzet spetniajgcy
wymagania norm i przepisow [pkt 10].
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i
osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do podtoza za pomocg
kotkow i srub rozporowych.

5.7. Laczenie przewodow

taczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na
ciggi i naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, ich przytagczenie do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow miedzianych z  Zzytami
wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami bgdz
koncéwkami kablowymi.

5.8. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych
oraz bezpiecznych. Do odbiornikow zainstalowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami, utozonymi w rurkach, lub
listwach nasciennych.

5.9. Przytagczanie odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane na state.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania i
ustawiania aparatow i odbiornikow, a w szczegolnosci sprawdzi¢ zgodnos¢ danych
technicznych.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
Aparaty i odbiorniki nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta urzgdzenia.
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozjg. Przytaczenia odbiornikéw dzielimy na 2 rodzaje:

e przytgczenia sztywne,
e przytgczenia elastyczne.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych, prowadzonych
bezposrednio do odbiornikow, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia
te wykonuje sie do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajgcych zadnym przesunieciom.
Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub
przystosowane sg do przesuniec€ i przemieszczen. Przytgczenia elastyczne nalezy
wykonywac¢ przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi.
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5.10. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych
powinna byc¢ realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen
i instalacji oraz btednych dziatah i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia
elektrycznego, nastepowato:

e ograniczenie pragdow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cziowieka do
wartosci nie wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

e ograniczenie czasow przeptywu prgdow razeniowych przez szybkie
wytaczenie uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania realizowana
jest przez:

e uniemozliwienie dotknigcia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach
normalnej pracy,

e spowodowanie szybkiego wylgczenia uszkodzonych urzgdzen (wylgcznie
zasilania) w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku na
dostepnych czesciach przewodzgcych o wartosci niebezpiecznych dla
zdrowia i zycia,

e ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w
przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych
warunkach za dopuszczalne,

¢ jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrédet zasilania oraz uktadu sieci
rozréznia sie ochrone przeciwporazeniowq:

e przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg),

— ochrona catkowita: izolacje, pokrywy, ostony,
— ochrona uzupetniajgca: wytgczniki réznicowoprgdowe,

e przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowag),

— ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach
TN,

e urzgdzenia réznicowoprgdowe w sieciach TN,

— urzgdzenia Il klasy ochronnosci,
6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale E.00
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonywaniu wnetrzowych instalacji elektrycznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan - pomiaréw
odbiorczych (ogledziny, pomiary parametrow technicznych i préb zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-HD 60364-6:2008) podczas wykonywania
robét budowlanych w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez pomiardw..
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Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie wykonywanych pomiaréw

Po wykonaniu badania odbiorczych, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan odbiorczych do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru zatozonej jakoSci.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
Na zagdanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa
cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Badaniom w czasie wykonywania rob6t powinny podlegac:

e Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy
nascienne, kanalty instalacyjne, itp.

e Utozone rury, korytka przed wciggnieciem przewoddw.

e Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem
aparatow.

¢ Instalacje przed zatgczeniem napiecia.

e Inne fragmenty instalacji ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakohczeniu rob6t montazowych.

Przewody i osprzet instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty
wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.
Sprawdzenie ciggtosci zyt. Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz
zgodnoéci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzgddbw o napieciu nie
przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezel
poszczegoblne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

Ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyrownawczych gtéwnych i
dodatkowych. Zaleca sie dokonanie préby z uzyciem zrodta pragdu statego lub
przemiennego o napieciu od 4V do 24V w stanie bez obcigzenia i pradem co
najmniej 0,2A.

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢ pomiedzy:

a) kolejnymi parami przewodéw czynnych,

Rezystancja izolacji, mierzona przy napieciu probierczym 500V pradu statego jest
zadowalajgca, jezeli jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy odtgczonych
odbiornikach jest rowna 0,5 MQ. Pomiary nalezy wykonac prgdem statym. Przyrzad
probierczy powinien umozliwia¢ zasilanie napieciem probierczym 500V przy
obcigzeniu TmA.
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6.3.1. Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego
wytaczenia zasilania.

6.3.2. Skutecznos¢ srodkdw ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania sprawdza sie w sposob nastepujgcy w uktadach sieci TN:

e przeprowadzajgc pomiar impedancji petli zwarciowej. Pomiar impedanciji petli
zwarciowej nalezy wykonywac przy czestotliwosci znamionowej obwodu,

e sprawdzenie charakterystyk wspotdziatajgcego urzgdzenia ochronnego
(. ogledzin nastawienia prgdéw powodujgcych zadziatanie wylgcznikow i
prgdu znamionowego bezpiecznikbw oraz wykonanie prob urzgdzen
réznicowoprgdowych),

e sprawdzenie biegunowosci. Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w
przewodzie neutralnym jednobiegunowych tgcznikéw, to nalezy skontrolowac
biegunowos¢ w celu stwierdzenia, czy wszystkie te tgczniki sg wigczone
jedynie w przewody fazowe,

e proby dziatania. Zespoty, tj., rozdzielnice , napedy, urzadzenia sterownicze,
blokady, powinny by¢ poddane probie dziatania w celu stwierdzenia, czy sg
one wiasciwie zmontowane, nastawione i zainstalowane.

6.4. Badania - pomiary instalacji elektrycznych po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajgcych wynikbw pomiarow i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robaot.

6.5. Raporty z badan — pomiardw instalacji elektrycznych
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrodia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
e odbiorowi robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zaniknieciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych bedzie sie odbywat na
zasadach opisanych w Umowie z Wykonawcg robot.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbidr czesciowy roboét bedzie sie odbywat na zasadach opisanych w Umowie z
Wykonawcg robét.

7.4. Odbiér koncowy robét
7.4.1. Zasady odbioru korncowego robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiodr koncowy robot bedzie sie odbywat na zasadach opisanych w Umowie z
Wykonawcg robét.
7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg tj dokumentacje z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét,
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
Z czynnosci dokonania odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny robot bedzie sie odbywat na zasadach opisanych w Umowie
z Wykonawcg robét.
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8.Przepisy prawne

8.1. Normy i aprobaty techniczne.

Lp. | Nr Tytut

1 PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddw - Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

2 PN-EN 50086-2-1:2001 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodéw - Czesé 2-1: Wymagania szczegotowe
dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

3 PN-EN 50086-2-2:2002 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodoéw - Czes¢ 2-2: Wymagania szczegotowe
dla systemow rur instalacyjnych gietkich

4 PN-EN 50086-2-3:2002 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodéw - Czesé 2-3: Wymagania szczegotowe
dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

5 PN-EN 50086-2-4:2002 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodéw - Czes¢ 2-4: Wymagania szczegotowe
dla systemow rur instalacyjnych ukfadanych w
ziemi

6 PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

52:2002 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Oprzewodowanie

7 PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

523:2001 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

8 PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

9 PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie,
przechowywanie i transport

10 | PN-EN 50171:2002 (U) | Niezalezne systemy zasilania

11 | PN-EN 61140:2002 (U) | Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
- Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen
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12 | PN-IEC 364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
481:1994 Ochrona zapewniajgca bezpieczenhstwo - Dobér
srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Wybor  srodkéw  ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow

zewnetrznych

13 | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
zbiér norm

14 | PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych

15 | PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

16 | PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

17 | PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
18 | PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
19 | PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

ogdélnego zastosowania.

20 | BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

8.2. Inne dokumenty

Przepisy Budowy Urzadzenh Elektroenergetycznych — PBUE, Warszawa, Instytut
Energetyki, Wydawnictwo Przemystowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na
dzien 05-05-1997r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) wraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285) z uwzglednieniem Obwieszczenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 1065).
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