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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Zlecenie

Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

Archiwalne podktady architektoniczne,

Czesciowa inwentaryzacja budowlano - instalacyjna,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem:
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
- instalacja klimatyzacji freonowej,

Projekt nie obejmuje swym zakresem:
- instalacji wentylacji pozarowej,

3. ZALOZENIA DLA WENTYLACJI
3.1 Parametry powietrza zewnetrznego

Do obliczen zostaty przyjete parametry powietrza zewnetrznego dla Warszawy (strefa Il) wg
normy PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry powietrza zewnetrznego”:

Lato:  Tzewtlato = +30°C
Pzew Lato = 45%
Zima: Tzewzima = -20°C
(Pzew zima = 100%
3.2 llos¢ powietrza wentylacyjnego

Do obliczen wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej przyjeto intensywnosé
wentylacji jak nizej:

> miska ustepowa 50m3/h
> natrysk 70 m%h
Pozostate:
L.p. |Nazwa pomieszczenia Orientacyjna minimalna
ilos¢ wymian / h
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4 wymiany - szatnia
1 Szatnia + wezet sanitarny 50m®/h/ ustep
2 Magazyny '3-5
3 Obrébka wstepna '5-7
4 Kuchnia 10
5 Zmywalnia naczyh stotowych 7-10
6 Komunikacja 2-3

3.3 Predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych
— 6 m/s w gtdbwnych kanatach wentylacyjnych w szachtach
— 4,5 m/s w kanatach rozprowadzajgcych w pomieszczeniach.

3.4 Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach

Zgodnie z normg PN-87/B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach”

przyjeto”:
» Kuchnie i pomieszczenia pracy - 45 dB(A),
> Szatnie - 45 dB(A),
» Pom. magazynowe - 45 dB(A),

3.5 Temperatury w pomieszczeniach:

pomieszczenia magazynowe 16°C

pomieszczenia pracy 16°C
komunikacja 20°C
tazienka, wc, kab. sanit. 24°C
szatnie 24°C
biuro, aneks socjalny 20°C
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4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA WENTYLACJI
4.1 Systemy wentylacyjne

Zaprojektowano uktady wentylacyjne:

N1W1: centrala nawiewno-wywiewna obstugujgca pomieszczenia kuchenne
oraz zaplecze kuchenne na cele bytowe

N2okW2ok: centrala nawiewno-wywiewna dla okapu nawiewno-wyciagowego z
wigzka wychwytujgcg

W3ok: wentylator wyciagowy dla okapu wyciagowego znad pieca
konwekcyjno- parowego

Wwec: wycigg z toalety

What: wycigg z natrysku

Wszat: wyciag z szatni

Wmag: wycigg z magazynu

Centrale wentylacyjne N1W1 oraz N2okW2ok zostaty zlokalizowane na dachu, podobnie
jak wentylator wyciggowy z nad okapu W30k

Wentylatory wywiewne systemow Wwc, Wnat, Wszat, Wmag zostaty zlokalizowane na
$cianach pomieszczen ktore obstuguja.

BILANSE POWIETRZA — ZALACZNIK 1
4.2 Instalacja nawiewno-wywiewna N1W1

Uktad wentylacyjny nawiewno-wyciagowy N1W1 sktada sie z nastepujgcych elementow:
czerpni kanatowej powietrza, ttumika hatasu, sekcji filtracji — filtr dziatkowy F7/50 ePM2,5
65% [E] (1ISO16890), potaczenie elastyczne, przepustnicy z sitownikiem, obrotowego
wymiennika ciepta, wentylatora nawiewnego, dwufunkcyjnego wymiennika ciepta
freonowego R410A (chtodnica / nagrzewnica), sekgji filtracji - M5/50 ePM10 50% [E] - ISO
16890, wentylatora wyciggowego, potgczenie elastyczne oraz ttumika hatasu.

Wymiennik freonowy zasilany jest czynnikiem chtodniczym R410A  z agregatu
skraplajgcego umieszczonego na dachu budynku.

Powietrze po przejsciu przez centrale wentylacyjng jest transportowane do pionu
wentylacyjnego a dalej do poszczegdlnych pomieszczen.

Na odejsciach na poszczegb6lnych pomieszczen instalacja nawiewna zostata wyposazona
W przepustnice powietrza

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest siecig kanatdw spiro oraz
prostokatnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zakonczonych nawiewnikami.
Przed kazdym nawiewnikiem jest zaprojektowana przepustnica.

Kanaty w budynku nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 40mm.

Kanaty wentylacyjne na dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm oraz
zabezpieczyc je ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Kanaly transportujgce powietrze wyciggane doprowadzone zostang do pionu

wentylacyjnego a dalej do poszczegdlnych pomieszczen skad poprzez siec kanatéw spiro i
prostokatnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zakonczonych wywiewnikami.
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Na odejsciach na poszczegdélnych pomieszczen instalacja wywiewna zostata wyposazona
W przepustnice powietrza.

Kanaty w budynku nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 40mm

Kanaty wentylacyjne na dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm oraz
zabezpieczyC je ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Zaprojektowana centrala jest kompletnym urzgdzeniem ze zintegrowang automatykg
wlasng oraz dotykowym panelem sterujgco-monitorujgcym, ktory nalezy zamontowaé w
obstugiwanym pomieszczeniu.

4.3 Instalacja nawiewno-wywiewna dla okapu nawiewno-wyciagowego z
wiazka wychwytujaca N2okW2ok

Uktad wentylacyjny nawiewno-wyciagowy N2okW2ok sktada sie z nastepujacych
elementow:

czerpnia kanatowa powietrza, ttumika hatasu dedykowany instalacjom obstugujgcym okapy
kuchenne, potagczenie elastyczne, przepustnica wewnetrzna, sekcji filtracji — filtr
kieszeniowy KS50 ePM10-55 % / M5, przeciwprgdowy wymiennika ciepta, wentylatora
nawiewnego, freonowy wymiennik ciepta R410A (w funkcji nagrzewnica),

wyrzutnia powietrza, ttumik hatasu dedykowany instalacjom obstugujgcym okapy kuchenne,
potagczenie elastyczne, sekciji filtracji — filtr ttuszczowy G4/G3, filtr kieszeniowy KS50 ePM10-
55 % / M5, wentylatora wyciggowego oraz ttumika hatasu.

Wymiennik freonowy zasilany jest czynnikiem chtodniczym R410A  z agregatu
skraplajgcego umieszczonego na dachu budynku.

Powietrze po przejsciu przez centrale wentylacyjng jest transportowane do pionu
wentylacyjnego zasilajgcego krééce okapu.

Na odejsciach na poszczegoélnych kroccdw instalacja nawiewna zostata wyposazona w
przepustnice powietrza

Nawiew powietrza realizowany jest siecig kanatow spiro oraz prostokatnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty w budynku nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 40mm.

Kanaty wentylacyjne na dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm oraz
zabezpieczyc je ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Kanatly transportujgce powietrze wyciggane z nad okapu doprowadzone jest do pionu
wentylacyjnego a dalej nad dach, poprzez ttumik hatasu do centrali wyciggowej W20k
Siec kanatéw spiro i prostokgtnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;.

Na odejsciach na poszczegdlnych kréécdw instalacja wywiewna zostata wyposazona w
przepustnice powietrza.

Kanaty w budynku nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 40mm

Kanaly wentylacyjne na dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm oraz
zabezpieczyc je ptaszczem z blachy ocynkowanej.
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Zaprojektowana centrala jest kompletnym urzgdzeniem ze zintegrowang automatykg
wiasng oraz dotykowym panelem sterujgco-monitorujgcym, ktory nalezy zamontowaé w
obstugiwanym pomieszczeniu.

4.4 Instalacja wywiewna Wwc: — wyciag z toalety

Uktad wentylacyjny wyciggowy obstugujacy toalete zostat nastepujgco zaprojektowany:
wentylator wywiewny $cienny zamontowany na wejsciu do istniejgcego pionu
grawitacyjnego, kanat wywiewny wprowadzono do szachtu.

Nawiew kompensacyjnego powietrza poprzez drzwi z korytarza.

4.5 Instalacja wywiewna Wnat: — wyciag z natrysku

Uktad wentylacyjny wyciggowy obstugujgcy natrysk zostat nastepujgco zaprojektowany:
wentylator wywiewny Scienny zamontowany na wejsciu do istniejgcego pionu
grawitacyjnego, kanat wywiewny wprowadzono do szachtu.

Nawiew kompensacyjnego powietrza poprzez drzwi z korytarza.

4.6 Instalacja wywiewna Wmag: — wyciag z magazynu

Uktad wentylacyjny wyciggowy obstugujgcy magazyn zostat nastepujgco zaprojektowany:
wentylator wywiewny Scienny zamontowany na wejsciu do istniejgcego pionu
grawitacyjnego, kanat wywiewny wprowadzono do szachtu.

Nawiew kompensacyjnego powietrza poprzez drzwi z korytarza.

4.7 Instalacja wywiewna W3ok: — wyciag z okapu z nad pieca konwekcyjno-
parowego

Uktad wentylacyjny wyciggowy obstugujacy okap z nad pieca konwekcyjno-parowego w
kuchni zostat nastepujaco zaprojektowany: dachowy wentylator wywiewny dedykowany do
ukltadéw kuchennych, podstawa ttumigca dedykowana instalacjom obstugujgcym okapy
kuchenne, pion wentylacyjny, przepustnica z sitownikiem.

Kanat wywiewny doprowadzony do krd¢ca okapowego skad powietrze jest usuwane
poprzez okap wyciagowy.

Kanaty w budynku nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 40mm

Kanaty wentylacyjne na dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm oraz
zabezpieczyc je ptaszczem z blachy ocynkowanej.

4.8 Agregat dla uktadu wentylacyjnego N1W1

Do zasilenia wymiennika freonowego (dwufunkcyjnego wymiennika ciepta pracujgcego w
funkcji chtodnicy latem lub nagrzewnicy zimg) centrali wentylacyjnej N1W1 proponuje sie
zastosowac agregat freonowy zapewniajgcy nastepujgce parametry:

Qgrz=10kW

Qcht=21,5kW

czynnik: R410A
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POBOR MOCY 15,4kW
POBOR PRADU 13,5A

Agregat wyposazony jest w fabryczng automatyke sterujgcg w sktad w ktérej wchodzi:
modut sterowania, elektroniczny zawor rozprezny oraz czujniki temperatury.

Agregat umieszczony zostat na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Zastosowanie modutu sterowniczego umozliwia wybor temperatury wiodgcej dla sterowania
tym modutem. Do wyboru jest temperatura nawiewu albo powietrza usuwanego z
pomieszczenia. Mozliwe jest uzyskanie informacji o pracy urzgdzenia, awarii, pracy
sprezarki, trybie odszraniania. Modut ten zapewnia bezposrednig kontrole wydajnosci
jednostki zewnetrznej, ktéra sterowana jest poprzez sygnaty: 0-10V / 1-5V / 4-20mA / 0-
10kQ / cyfrowe.

4.9 Agregat dla uktadu wentylacyjnego N2okW2ok

Do zasilenia wymiennika freonowego (wymiennika ciepta pracujgcego w funkcji
nagrzewnicy zimg) centrali wentylacyjnej N2okW2ok proponuje sie zastosowac¢ agregat
freonowy zapewniajgcy nastepujgce parametry:

Qgrz=5kW

czynnik: R410A

POBOR MOCY 1,82kW

POBOR PRADU 9,7A

Agregat wyposazony jest w fabryczng automatyke sterujgcg w sktad w ktérej wchodzi:
modut sterowania, elektroniczny zawor rozprezny oraz czujniki temperatury.

Zastosowanie modutu sterowniczego umozliwia wybor temperatury wiodgcej dla sterowania
tym modutem. Do wyboru jest temperatura nawiewu albo powietrza usuwanego z
pomieszczenia. Mozliwe jest uzyskanie informacji o pracy urzadzenia, awarii, pracy
sprezarki, trybie odszraniania. Modut ten zapewnia bezposrednig kontrole wydajnosci
jednostki zewnetrznej, ktéra sterowana jest poprzez sygnaty: 0-10V / 1-5V / 4-20mA / 0-
10kQ / cyfrowe.

4.10 Klimatyzacja dla pomieszczenia szaf chtodniczych

W celu zapewnienia odpowiednej temperatury powietrza w projektowanym pomieszczeniu
- zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w systemie SPLIT. System sktada sie z
jednostki zewnetrznej - inwerterowej oraz jednostki wewnetrznej typu sciennego.
Sterowanie systemem realizowane jest przy pomocy sterownika przewodowego
umieszczonego w pomieszczeniu.

Dla jednostki $ciennej nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowej pompki skroplin. Instalacje
odprowadzenia skroplin z jednostki jw. nalezy wpig¢ do kanalizacji nad syfon umywalki, do
najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Agregat systemu SPLIT (inwerterowa jednostka zewnetrzna) posadowiony zostanie na
dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Jednostke wewnetrzng systemu SPLIT nalezy potaczy¢é miedzianymi rurociggami z
jednostkg zewnetrzng. Prowadzenie przewodow instalacji freonowej nalezy zrealizowac¢ w
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obudowanych przestrzeniach instalacyjnych lub nasciennie w przypadku braku obudowania
(w tym przypadku nalezy zastosowac elementy maskujgce).

4.10.1 Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

4.10.2 Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacjg typu
FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna natemp
700C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

4.10.3 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkoéw
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
» dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m

» dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m

« dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowacé przepust w tulei ochronne;.
Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* CO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajagcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.
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Kolejno$¢ poditgczania poszczegélnych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice
poszczegblinych odcinkéw pokazano na rysunkach.

Calos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta  systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

4.10.4 Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi byé zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzié¢ rozruch
instalaciji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

4.10.5 Wytyczne budowlane

Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemoéw klimatyzacyjnych.

Wykonac¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddéw
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

5. ZESTAWIENIE URZADZEN

Centrale wentylacyjne

system Lokalizacja Vn1/Vn2 dp typ producent | uwagi
[m3/h] [Pa]
N1W1 Dach 2440/1520 350 VVS030c VTS 1 szt.
1. filtr dziatkowy F7/50 ePM2,5 65% [E] (ISO16890) dla nawiewu
2. przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu
3. obrotowy wymiennik ciepta
4. wentylator nawiewny Vn=2 440m3/h + 10%, dp=350Pa
napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz
moc nominalna 0,34kW
pragd nominalny 2,7A
5. wymiennik freonowy R410A
(chtodzenie) Qcht=21,5kW
(grzanie) Qgrz=9,9kW
6. sekgjifiltracji - M5/50 ePM10 50% [E] - ISO 16890 dla wywiewu
7. obrotowy wymiennik ciepta
8. wentylator wyciggowy Vw=1 520m3/h+10%, dp=350Pa
napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz
moc nominalna 0,34kW
pragd nominalny 2,7A
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9. przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu
10. masa zestawu: 339 kg

Centrala zewnetrzna wraz z kompletem automatyki + ptynna regulacja wydajnosci
Grubos$¢ izolacji 40mm, Izolacja: Pianka poliuretanowa

Sciany centrali wykonane z paneli typu PUR (40mm), obustronnie pokrytych
blachg stalowg

Obustronna rewizja urzgdzenia bazowego.

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy. Odpornosc na korozje (test mgty solnej):
powyzej 2400 godzin

Jednostka bazowa w petni okablowana, ze skonfigurowanym sterownikiem oraz
napedami silnikéw EC

Uktad odzysku energii 0 sprawnosci do 86% (w warunkach KE 1253/2014)

Parametry pracy wymiennika ciepta obrotowego w centrali N1W1

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 4,8 °C/62 %

Predkosc¢ powietrza 2,62 m/s

Spadek cisnienia Mokry / Suchy 155 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 18,9 kW/24,1 kW
Sprawnos¢ rzeczywista / przeptyw zbalansowany 69 %/79 %
Sprawnos¢ sucha zimg 79 % Sprawnosc¢ sucha zimg 0 %
Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 16,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -16,9 °C/99 %

Predkosc¢ powietrza 2,24 m/s

Spadek cisnienia Mokry / Suchy 123 Pa/0 Pa
Regenerator Obrotowy Max nieszczelnos$¢ 3%

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Predko$¢ powietrza 2,62 m/s

Spadek cisnienia Mokry / Suchy 155 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 0,0 kW/0,0 kW
Sprawnos¢ rzeczywista / przeptyw zbalansowany 0 %/0 %
Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/60 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/60 %

Predkosc¢ powietrza 2,24 m/s

Spadek cisnienia Mokry / Suchy 123 Pa/0 Pa
Regenerator Obrotowy Max nieszczelnos$¢ 3%

Wymiary centrali

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dtugos¢ [mm]  Szerokos$¢ [mm] Wysokos$¢ [mm]
1 232 1401 967 1254
2 48 549 967 672
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Agregat zewnetrzny dla centrali wentylacyjnejf N1W1 — sztuk 1

Qgrz=10kW

Qcht=21,5kW

czynnik: R410A

POBOR MOCY 15,4kW

POBOR PRADU 13,5A

Agregat wyposazony jest w fabryczng automatyke sterujgcg w sktad w ktérej wchodzi:
modut sterowania, elektroniczny zawor rozprezny oraz czujniki temperatury.

Agregat umieszczony zostat na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Centrala wentylacyjna

system Lokalizacja Vn1/Vn2 dp uwagi
[m3/h] [Pa]
N2okW2ok Dach 4000/4000 | 600 1 szt.
1. Pofgczenie elastyczne
2. Przepustnica regulacyjna wewnetrzna
3. filtr kieszeniowy KS50 ePM10-55 % / M5 dla nawiewu
4. przeciwprgdowy wymiennik ciepta
5. wentylator nawiewny Vn=2 440m3/h + 10%, dp=350Pa
napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz
moc nominalna 2,2kW
prad nominalny 4,35A
6. wymiennik freonowy R410A
(grzanie) Qgrz=4,9kW

7. sekcji filtracji dla wywiewu
filtr ttuszczowy G4/G3, filtr kieszeniowy KS50 ePM10-55 % / M5

8. potaczenie elastyczne

9. przeciwprgdowy wymiennik ciepta

10. wentylator wyciggowy Vw=1 520m3/h+10%, dp=350Pa
napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz
moc nominalna 2,2kW
prad nominalny 4,35A

11. przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu

12. Dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokosc: 4895 x 1279 x 11495 mm

13. ciezar: 339 kg

Centrala zewnetrzna wraz z kompletem automatyki + ptynna regulacja wydajnosci
Grubos¢ izolacji 40mm, Izolacja: Pianka poliuretanowa

Sciany centrali wykonane z paneli typu PUR (40mm), obustronnie pokrytych
blachg stalowg

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy. Odpornosc¢ na korozje (test mgty solnej):
powyzej 2400 godzin

Jednostka bazowa w petni okablowana, ze skonfigurowanym sterownikiem oraz
napedami silnikbw EC

Parametry pracy wymiennika ciepta obrotowego w centrali N2okW2ok
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Typ: Aluminium

Tryb pracy: zima

Catkowita moc cieplna: 61,6 kW
Sprawnosé¢ (N): 92,3 %

Klasa odzysku energii: H1

Sprawnos¢ réwne przeptywy, powietrze suche): 79,1 %

Moment obrotowy sitownika: 13 Nm
Nawiew: 4 000 m3/h

A cisnienia (N): 176 Pa

Spadek cisnienia, przepustnica: 3 Pa
Temperatura powietrza przed: -20,0 °C
Wilgotno$¢ przed: 99,0 %

Wilgotno$¢ bezwzgledna przed: 0,6 g/kg

Temperatura powietrza za: 26,1 °C
Wilgotnos¢ za: 3,0 %

Wilgotnos¢ bezwzgledna za: 0,6 g/kg
Wywiew: 4 000 m3/h

A cisnienia (N): 176 Pa

Temperatura powietrza przed: 30,0 °C
Wilgotno$¢ przed: 50,0 %

Wilgotno$¢ bezwzgledna przed: 13,1 g/kg

Temperatura powietrza za: -0,5 oC
Wilgotnos¢ za: 99,0 %
Wilgotno$¢ bezwzgledna za: 4,1 g/kg

Okap nawiewno-wyciagowy z wiazka wychwytujaca z filtrami cyklonowymi, cylindrycznymi,

wykonanie stal nierdzewna — 1 sztuka
PARAMETRY OKAPU

Lokalizacja okapu:

Wysokos¢ okapu:

Diugo$¢ okapu:

Szerokos¢ okapu:

llos¢ modutdw:

Dobrany wywiew:

llos¢ kaset filtréw

Szerokosé¢ elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

llos¢ kré¢cow nawiewnych
Srednica kréécéw nawiewnych
llo$¢ kréécow wywiewnych
Srednica kréécéw wywiewnych
Materiat wykonania

Wyspowy
540+75 mm
3600 mm
2000 mm

2 szt.

4000 m3/h

2 szt.

500 mm
3600 m3/h

8 szt.

250 mm

2 szt.

400 mm
Stal nierdzewna AISI| 304

Typ filtra— filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym — filtracja dwustopniowa

Dtugos¢ kasety dobranego
Liczba dobranych filtrow

filtra 990 mm
16 szt.

Okap wyciggowo-nawiewny z nawiewnikiem swiezego powietrza, z komorami
cisnieniowymi formujgcymi wigzki powietrza wspomagajgce kierowanie wywiewanego
powietrza do wnetrza okapu. Kaseta filtracyjna z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi o
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statych oporach przeptywu powietrza oraz z filtrem siatkowym FF. Catkowita sprawnosc¢
filtrow do 95% . Opory przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa.
Wykonanie okapu ze stali nierdzewnej AISI 304.

Oswietlenie LED150 75W IP65 4000K - 4 szt.
tagczna moc elekiryczna oswietelenia — 300W, ~230V

Agregat zewnetrzny dla centrali wentylacyjnej N2okW20k — sztuk 1
Qgrz=5kW

czynnik: R410A

POBOR MOCY 1,82kW

POBOR PRADU 9,7A

Agregat wyposazony jest w fabryczng automatyke sterujgcg w sktad w ktérej wchodzi:

modut sterowania, elektroniczny zawor rozprezny oraz czujniki temperatury.

Agregat umieszczony zostat na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Komplet dla SYSTEMU SPLIT DLA pomieszczenia P.05 — 1 sztuka
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA — LOKALIZACJA DACH
JEDNOSTKA WEWNETRZNA TYPU SCIENNEGO

Qcht=8,0kW

pobdr mocy 1,82 kW

pobdr pradu 9,7A

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANALOWA 300W, d125mm — 2 sztuki

wentylator wyciggowy $cienny — 4 sztuki
Whnat: 70m3/h, dp~30Pa

Wmag: 70m3/h, dp~25Pa

Wszat: 110m3/h, dp~35Pa

Wwc: 50m3/h, dp~25Pa

W3ok - wentylator wyciagowy dachowy z okapu z nad pieca

konwekcyjno- parowego — 1 sztuka
Vwyw=600m3/h
Dp~200Pa
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Wentylator przystosowany do wyciggu z okapow kuchennych

Okap wyciagowy z wigzka wychwytujaca z filtrami cyklonowymi, cylindrycznymi,

wykonanie stal nierdzewna — 1 sztuka

PARAMETRY OKAPU

Okap wyciggowy

Lokalizacja okapu Wyspowy
Wysokos¢ okapu 540475 mm
Dtugos¢ okapu 1250 mm
Szerokos¢ okapu 1400 mm
llos¢ modutéw 1 szt.
Dobrany wywiew 600 m3/h
llos¢ kaset filtrow 1 szt.
llos¢ kré¢cow wywiewnych 1 szt.
Srednica kroécéw wywiewnych 315 mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304

Typ filtra — filtr cyklonowo-cylindryczny - filtracja jednostopniowa

Dobrany filtr JCE3

Dtugos¢ kasety dobranego filtra 358 mm

Liczba dobranych filtrow 3 szt.

Okap wyciggowy z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi o statych oporach przeptywu
powietrza na poziomie 50-65 Pa.

Sprawnos¢ filtra do 93% .

Wykonanie okapu ze stali nierdzewnej AISI

304.

Oswietlenie LED120 60W IP65 4000K - 1 szt.
tagczna moc elekiryczna oswietlenia — 60W, ~230V

Pompka skroplin —1 sztuka

Dane techniczne

\Maks. przeptyw H12L/godz.
\Maks. zalec. wys. podn. H1O m
IMaks. wys. ssania In/d
Hatas (w odl. 1 m) 23dB(A)

|Zasilanie 230V AC 50-60Hz 0.1A
Tryb pracy | Nieciagta

Klasa I

\Maks. moc urzgdzenia H16 kW / 54 tys. Btu/h
\Maks. temp. wody H4OC / 104F

[Przewéd odprowadzajacy  |[$r. wew. 6 mm

Klasa ochrony IP IPx4

\Wytacznik bezpieczenstwa

HS.OA Normalnie zamkniety

114



Zabezp. przed przegrzaniem |v |
\Elektro. zatopiona w zywicy Hv \
|Samozasysajaca v |

TEUMIK HAY ASU 475x300x2750mm — 2 sztuka

Spadek cisnienia: 29Pa
LW(A): 43Pa

TEUMIK HAX ASU 350x300x2000mm-— 2 sztuka

Spadek cisnienia: 31Pa
LW(A): 42Pa

TEUMIK HAX ASU 500x395x2000mm — 4 sztuki

PRZEZNACZONY DO INSTALACJI KUCHENNYCH
Spadek cisnienia: 62Pa
LW(A): 43Pa

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna spetnia¢ nastepujace

7.1

wymagania:

przewody wentylacyjne oraz izolacje cieplne majg by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych,

elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjagtkiem wentylatoréw,
majg by¢ wykonane

z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosé¢ nie wiekszg niz 4 m i
nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi majg byc¢
wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie moze
przekraczac 0,25 m,

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

7. MATERIALY
Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej (grubos¢ blachy
dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng; potgczenia kanatow przy pomocy
ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej,
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- Kanaty wentylacyjne kotowe SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone kielichowo,
z uszczelnieniem tasmag samoprzylepng, wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
zamocowaniami, izolacjg termiczna,

- Podwieszenia kanatdw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na
tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy); mocowania kanatéw do
konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

- Wszelkie elementy instalacji wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan
na konstrukcje budynku; w szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich
podpdr i podwieszen kanatdw nalezy stosowaé¢ odpowiednig izolacje kanatow (owiniecie
kanatow ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przej$¢ przez przegrody
budowlane, montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

- Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe winny by¢ w wykonaniu
ocynkowanym.

7.2

7.3

Osprzet wentylacyjny

Na przewodach wentylacyjnych, w miejscach dostepnych, wykonac¢ rewizje
umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatow,

Dla potrzeb regulacji instalacji - na rozgatezieniach przewoddéw wentylacyjnych
zastosowacé przepustnice regulacyjne,

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne muszg by¢ wyposazone w elementy
regulacji wydajnosci.

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Wszelkie kanatly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac
matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej; minimalna grubos¢ izolacji: 80mm:;
wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i
akcesoridow; montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta;
wykonang izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;,

Kanaty transportujgce powietrze wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé matami z
wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 40 mm; wszelkie izolacje nalezy
wykonaé =z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoridow;
montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta; w miejscach,
w ktérych izolacja moze by¢é narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy jg
zabezpieczy¢ do wysokosci 2,5 m nad podtogg ptaszczem z blachy ocynkowanej
grubosci 0,8 mm,

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych powinna zapewni¢ NRO.

7.4 Instalacje freonowe

Przewody freonowe nalezy wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy; uzywacé tylko
rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej
3000 kPa; w zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej,
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- W miejscach rozgatezien instalacji stosowac systemowe rozgatezienia producenta.

7.5 lzolacja przewodow freonowych

- Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej
dtugosci izolacjg (odporna na temp 70°C) grubosci 20 mm; catos¢ izolacji montowac
tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggéw,

- Rurociggi prowadzone na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy
ocynkowane;.

8. WYTYCZNE DLA BRANZY KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

- Nalezy wykona¢ przejscia kanatéw wentylacji przez przegrody zgodnie z projektem
wentylaciji,

- Nalezy zaprojektowaé¢ posadowienie urzgdzen; konstrukcje wsporcze nalezy
rozwigzac¢ w sposéb eliminujgcy przenoszeni sie drgan na konstrukcje budynku,

- Nalezy uwzglednic¢ hatas generowany przez urzadzenie usytuowane na poddaszu i
zastosowac rozwigzania zapewniajgce w przylegtych pomieszczeniach i budynkach
normatywne poziomy hatasu,

- Nalezy zapewni¢ droge transportu urzadzen,

- Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementéw regulacyjnych
instalacji wentylaciji,

- Nalezy zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich urzgdzen,

- Nalezy przewidzie¢ pomosty dla serwisu urzgdzen,

- Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporczg pod przewody wentylacyjne jak réwniez
konstrukcje do podwieszenia i zamocowania wszystkich elementéw instalacji
wentylaciji,

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

9. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYCZNEJ
REGULACJI

- Nalezy przewidzie¢ zasilenie elekiryczne wszystkich urzgdzen wystepujgcych w
projekcie,

- Podtaczenie nagrzewnic elektrycznych powinno by¢ zrealizowane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig witgczenia nagrzewnic bez zatgczonych
wentylatorow,

- Nalezy zapewni¢ automatyczng regulacje i sterowanie uktadéw przewidzianych w
projekcie, zamontowa¢ automatyke central wentylacyjnych bedgcych na ich
wyposazeniu oraz automatyke agregatdéw freonowych.
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10.

UWAGI

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB oraz PZH.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI ,Instal” zeszyt 5. wyd. |, wrzesien 2002 r.
oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” cze$¢ E:
Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne 1TB, Warszawa
2010r.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji wentylacji oraz roboty
towarzyszace nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP,
pod nadzorem 0s6b uprawnionych,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

Zleceniodawca powinien przeszkoli¢ pracownikow i wywiesi¢ instrukcje obstugi
wentylaciji,

Prac serwisowych urzgdzen powinny dokonywac tylko uprawnione osoby,

Wszelkie zmiany producenta lub dostawcy muszg by¢ skonsultowane i zatwierdzone
przez projektanta,

Wszystkie urzgdzenia przewidziane w projekcie winny posiadaé parametry z
charakterystyk eksploatacyjno-uzytkowych ujetych w specyfikacji wyposazenia,

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego
sie odpowiednimi referencjami Swiadczgcymi o doswiadczeniu w wykonywaniu
instalacji objetych zakresem niniejszej dokumentacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ koordynacji miedzybranzowej w
naturze. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
INSTALACJI MECHANICZNEJ

Zakres robot

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem
odzysku ciepta w ramach remontu instalacji wentylacji w pomieszczeniach Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie przy ul. Warynskiego 12.
Gtéwne prace obejmuja:
- prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy,
- montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta wraz z
osprzetem,
- montaz przewodow wentylacyjnych wraz z osprzetem,
- montaz przewodow gazowych i cieczowych dla freonowych wymiennikow ciepta i
agregatow sprezarkowych,
- wykonanie zasilenia elektrycznego wszystkich urzgdzen wystepujgcych w projekcie,
- montaz uktaddéw sterowania i automatycznej regulacji,
- wykonanie prac izolacyjnych, zabezpieczen antykorozyjnych,
- prace ogolnobudowlane zwigzane z przejsciami przez przegrody budowlane,
- regulacja instalacji wentylaciji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Pomieszczenia, dla ktérych wykonywane bedg instalacje znajdujg sie w istniejgcym
budynku.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg tego typu elementy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Wystepowaé moga:
- drobne urazy gérnych i dolnych kohczyn, otarcia naskorka, skaleczenia, sttuczenia,
oparzenia,
- powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i gérnych, urazy
oczu, zranienia gtowy,
- porazenie prgdem - prowadzenie prac w poblizu czynnych instalacji o napieciu 230V,
- upadek pracownika z wysokosci — podczas pracy na rusztowaniach i na dachu budynku
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- uderzenie postronnej osoby spadajagcym przedmiotem; teren budowy lub robot
powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢, przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,
podstawowy i 0go6Iny instruktaz wszystkich pracownikow w zakresie bioz, zas szczegétowy
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia grup
pracownikow wykonujgcych te roboty.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy powinni
mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru wykonywanej pracy.
Na miejscu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejs¢ ogolne przeszkolenie z zakresu BHP
w szczegoblnosci w zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z
zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci
obstugi urzadzen, z ktérych korzystajg, w zakresie postepowania w wypadku powstania
zagrozenia, w zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie
wykonywania robét szczegéblnie niebezpiecznych.

Pracownikom nalezy wydac odziez stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy przydzielonych
srodkéw ochrony osobiste;.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzestaé wykonywania robot i
usnagc przyczyne zagrozenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢c pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z:
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Obwieszczeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
ze zmianami.

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z
przepisami.

Sktadowanie urzgdzen i materiatdw powinno odbywaé sie w spos6b nieutrudniajgcy
ewakuacje w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktérych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw; powinny by¢ one oznakowane widocznymi
barwami lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

120



Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy.

Na terenie budowy powinna znajdowac¢ sie dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca winien zapewnic i utrzymywac
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.

Przy wykonywaniu rob6t tego wymagajgcych pracownicy powinni korzystaé z
specjalistycznych srodkdéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkdéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Szczego6towe zasady stosowania Srodkdéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. w
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogd6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen
stanowisk na wysokosci, przed upadkiem z wysokos$ci, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkdw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, buty ochronne
a przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosowanie do rodzaju zagrozenia

Przy wykonywaniu prac na wysokosci (montaz central wentylacyjnych, agregatow
sprezarkowych zewnetrznych, przewodéw wentylacyjnych) nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki dla zabezpieczenia obszaru dziatania poprzez wygrodzenie miejsc
pracy przy uzyciu tasm ostrzegawczych wraz z tablicami informacyjnymi.

W czasie wykonywania montazu przewoddw wentylacyjnych oraz elementéw koncowych
(nawiewnikéw i wywiewnikdéw) nalezy stosowaé odpowiednie zalecenia BHP oraz $rodki
ochrony osobistej w szczegblnosci przy wykonywaniu odwiertdéw i przeku¢ oraz montazu
elementéw na wysokosci. Przy podtgczaniu instalacji do zasilania 230V nalezy uzgodnic¢
odpowiednie wylgczenia, a o0soby wykonujgce te czynnosci powinny posiadac
odpowiednie uprawnienia.

Informacje ogodlne

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
* na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
» przeciwpozarowg dla zaplecza budowy ,
* organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach ,
» sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
medidw w zakresie elektrycznym, wodociggow i gazu.
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