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1.1.

1.2.

Czes¢ ogolna

NAZWA ZAMOWIENIA:
»Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu zespotu zywieniowego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Warszawie”.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem roboét budowlanych jest remont i przebudowa pomieszczen bloku zywienia w
czesci parteru i piwnic w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w
Warszawie. Remont i przebudowa pomieszczen obejmuje réwniez instalacje gazowa.
Celem inwestycji jest poprawa warunkow sanitarnych obiektu oraz ujednolicenie drog
technologicznych w obrebie pomieszczen kuchni i zaplecza magazynowego.

Zakres robot w branzy sanitarnej — instalacji gazowej obejmuje:

1.2.1. Demontaz czesci istniejgcych przewoddw gazowych z armaturg wraz z pionem do
pracowni chemicznej oraz nieczynnego licznika gazowego

1.2.2. Montaz przewodow z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie, do nowo
projektowanych odbiornikbw w pomieszczeniu kuchni wraz ze wszystkimi
niezbednymi robotami towarzyszgcymi

1.2.3. Montaz armatury i urzadzen
1.2.4. Rozruch i badanie instalac;ji
1.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

1.2.6. Wykonanie zabezpieczenia instalacji gazowej z rur stalowych przed wptywem
pradéw btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu
metalowej rury gazowej do budynku.

1.2.7. Zamurowanie otworéw, tynkowanie scian w zakresie przebi¢

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:

Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

1.2.8. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.2.8.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.2.8.2. Czas i sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu oraz inspektorem nadzoru.

1.2.8.3. W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.2.8.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pracownikéw innych uzytkownikéw obiektu.

1.2.8.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.2.8.6.  Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.2.8.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.2.8.8. Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji robét budowlanych,
wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen
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tak, aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i
wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru robét. Szczegdtowy sposéb
i lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

1.2.9.Dokumentacja powykonawcza

1.2.9.1. Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych robét. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na dokumentacje
powykonawczg.

1.2.9.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowe;j
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach parametréw technicznych,
wytrzymatosciowych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne,.

1.2.9.3. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji

1.2.9.4. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.3. TEREN BUDOWY:
1.3.1. Organizacja robot budowlanych

1.3.1.1.  Prace bedg sie odbywa¢ na terenie budynku uzytecznosci publiczne;.
Organizacja rob6t musi uwzgledniac specyfike obiektu i wynikajgce stad
ograniczenia.

1.3.1.2.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku oraz na gtéwnej klatce
schodowej musi umozliwia¢ dostep do budynku dla pracownikéw i uzytkownikéw w
godzinach jego pracy.

1.3.1.3.  Zakfada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W
przypadku prowadzenia robét w innym terminie, prace bedg wykonywane bez
przerw w funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.3.1.4. Organizacja robét musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.3.1.5.  Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdblnych pomieszczeh.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

1.3.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robét wystapi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

1.3.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji
zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora
budynku i Inspektora oraz zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelki spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.3.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzenh
osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drog i dojazdow w czasie trwania
budowy.

1.3.3. Ochrona $rodowiska



1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.3.1. Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.3.3.2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.3.3.3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robét norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
obcigzg wykonawce.

1.3.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

=  zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

=  rozprzestrzenianie hatasu

=  mozliwos¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczehstwa pracy

1.3.4.1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3.4.2. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania
oddzielenia rejonu prac remontowych lub poszczegdlnych stref pracy od
reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikow
obiektu i innych niepowotanych osob.

1.3.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

1.3.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.3.4.5. W czasie prowadzenia robot remontu i przebudowy Wykonawca
zapewni urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw
Uzytkownika. Ponadto wykonawca przeprowadzi szkolenie dla
pracownikéw Uzytkownika obiektu w zakresie ograniczen i utrudnien oraz
niezbednych srodkow bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

1.3.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

1.3.5.1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

1.3.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.3.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.3.6.1. Zaplecze robét moze znajdowac¢ sie na terenie ogrodzonego
podworza na tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych
remontowi.



1.4.

1.5.

1.3.6.2.  Szczegodtowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

1.3.7. Warunki dot. organizacji ruchu
1.3.7.1.  Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

1.3.8. Ogrodzenie
1.3.8.1.  Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposéb
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..
1.3.8.2. W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczyé przed dostepem innych osob.

1.3.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
1.3.9.1. Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikow i jezdni.

NAZWY | KODY PRAC WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3  Roboty elektryczne

45 400 000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45410000-4 Tynkowanie

45 440 000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45453100-8 Roboty renowacyjne

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieé nastepujaco:

1.5.1. Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego
imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za
kontrolowanie jakosci robot budowlanych w danej branzy.

1.5.2. Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub
osoba upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autorow
dokumentaciji projektowe;j.

1.5.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa — cato$¢ opracowan bedgcych podstawg wykonania
robét budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:
- Projekt Budowlany
- Projekty Wykonawcze,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
- Przedmiary Robat.

1.5.5. Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

1.5.6. Dziennik Robo6t — zapis dokumentujgcy prowadzenie robét budowlanych
niepetnigcy funkcji Dziennika Budowy.

1.5.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
przedmiarem robot i specyfikacjg techniczna.

1.5.8. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu
budowy.

1.5.9. Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz



1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Instalacja gazowa — uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym,
spetniajgcy okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz
lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzgdzen przewodami spalinowymi,
doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych
zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji
gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu
stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym
stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Ksztattka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg
odcinkéw przewodu gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane
przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik,
odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa
gazowego z przytacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw
paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna sie instalacja gazowa.
Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtbwnym, montowane
na przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci
instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce
czasu przez urzadzenie lub zespdt urzgdzen gazowych jednego odbiorcy
lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia
cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej
okreslana w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej — zespo6t czynnosci majgcych na celu
sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do
eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji
gazowej jest proba szczelno$ci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegtos¢ usytuowania
przewodow gazowych od przewodow lub urzgdzen innych instalacji oraz
elementdéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich
bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajgca na
utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci,
ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzgdzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej,
miedzianej lub wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy
instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegodlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizac;ji
cisnienia gazu dostarczanego w wymagane;j ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych, wewnagtrz ktérego umieszczony
jest przewdd instalacji gazowe;j.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1.5.23. Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do
zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okredlone paliwo gazowe w
wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-
chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze
maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktorego mozliwa jest
dostawa gazu.

Materiaty

wiasciwosci wyrobéw budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkow
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci. Do wykonania instalacji gazowej moga by¢
stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji gazowej muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow
materiatéw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametrow odpowiednich materiatbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢
jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze
stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pézniejszej eksploatacji obiektu.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Przewody - rury stalowe instalacyjne bez szwu, w zakresie srednic Dn 15 - Dn 25 wg.
normy PN-EN-10208-2 kl. A. Laczenie nalezy wykonaé poprzez spawanie.

= Armatura i uzbrojenie - na podtgczeniu do projektowanych urzgdzeh zamontowac kurki
odcinajgce, kulowe, gwintowane. Parametry Pn25. Urzgdzenia podigczone za pomoca
ztgczy samoodcinajgcych Pn 25 — umozliwiajgcych w niewielkim zakresie korekte
ustawiania poszczegdlnych urzgdzen lub tez za pomocg podtgczen statych.

= Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego - Materiaty do wykonania
robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normach przedmiotowych.

Szczegotowe wymagania odnosnie poszczegolnych materiatéw i urzadzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét) wraz z opisem poszczegdlnych
rodzajéw prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich
samych parametrach i wtasciwosciach (materiat rownorzedny), po wczesniejszym
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te musza
posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikaciji.

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametrow niz wskazane w
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobdw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie



Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wkasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa w ktérym wyréb zostat wprowadzony do obrotu dla
wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym norm i specyfikacii
technicznych zharmonizowanych wprowadzonych legalnie do obrotu w
innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.5. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposob zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

2.6. Ze wzgledu na dziatalno$¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na
terenie placu budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny
wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatoZzong jakoscia.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny
transport zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatow
budowlanych i urzgdzen.

4.2. Rury stalowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i
czystym podtozu. Nie nalezy wsuwa¢ rur o mniejszych srednicach do wiekszych.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢é
skladowane w sposb6b uporzgdkowany. Warunki ogélne stosowania transportu
podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.2.1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie w
wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podfoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i zZtgczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢
na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.



5. Wykonanie robét

5.1. Demontaz wyposazenia i istniejgcej instalacji
5.1.1. Demontazowi podlegajg wszystkie elementy wyposazenia w pomieszczeniach
objetych remontem, takie jak:
5.1.1.1.  Urzadzenia istniejgce nie przeznaczone do dalszego zastosowania
5.1.1.2.  Urzadzenia istniejgce przeznaczone do dalszego zastosowania
5.1.1.3. Istniejgcy a nie eksploatowany licznik gazu
5.1.1.4. Istniejgca instalacja wraz z armaturg odcinajgco-zaporowg

5.2. Montaz urzgdzen istniejgcych przeznaczonych do dalszego uzytkowania oraz montaz
urzgdzen nowo projektowanych

5.3. Montaz rurociggéow - Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani”
moggce powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i elementow muru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,
- Przecinanie rur,
- Giecie rur stalowych w budynku,
- Zatozenie tulei ochronnych,
- Utozenie rur
- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem,
- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku
odbiornikow,
- Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
- spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawiesiach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac zadnych
potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach ochronnych o $rednicy
wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2-3cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od
grubo$ci Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a
przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

- Rurociggi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za
pomocg potgczeh gwintowych z zastosowaniem ksztattek.
- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi i pasty uszczelniajace;.



- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentac;ji
technicznej powykonawcze;.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przewody gazowe wewnagtrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie

mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
umieszczajgc je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytaczeniem przewoddéw
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalac;ji
elektrycznej, w przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym rownym
1 lub mniejszym — nalezy prowadzic¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze
wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.4. Montaz armatury i osprzetu - Armatura powinna odpowiada¢ warunkom
pracy(cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na
przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

5.5. Montaz na wejsciu instalacji gazowej do budynku zabezpieczenia instalacyjnego
przed pradami btadzgcymi

5.6. Badanie i uruchomieniowe instalac;ji
- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C
- Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac - sprezonym powietrzem o
ci$nieniu instalacji 0,1 MPa
- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji
- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie
stwierdzono spadku cisnienia
- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokét

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne - Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy
przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzgcych w skiad
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instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powioki malarskie elementéw
znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usungc¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierownosci i
zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyrbwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni
oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony
okresowe;.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkfad pod nastepne warstwy,
ktére muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do
ochrony okresowej nie nalezy stosowag, jesli instalacje sg bezposrednio po
oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego. Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac¢ po dokonaniu przegladu powtoki
podkfadowej.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu
lub montazu nalezy podda¢ renowac;ji.

6. Kontrola robét i materiatow

6.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
6.2.1. Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji
c) w okresie gwarancyjnym
6.2.2. Badania przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur

i ich $rednic i porownaé wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i
kotnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtoéci potgczen wzgledem podpor, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor
statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie przejs¢
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potgczeh kotnierzowych,

sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych
oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondéw z
przewodami poziomymi

6.2.3. Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementow,
sprawdzenie cech legalizacji.

6.2.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowa podlegajg wszystkie
odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych. W
zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie woéwczas, gdy jest
kilka przytgczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego
przez 60 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazéw palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po
napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym
od objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatury
otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahanh temperatury powietrza
wewnatrz przewodow i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie
mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega
wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia
bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiarow
ponosi Wykonawca.

Materiaty dla ktorych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora.
Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem
materiatéw.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

6.7.1.Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany”
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

6.7.2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej.
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6.8. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robét

7.1.

7.2.

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie
uwagi dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem
przetargu. Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku
wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

7.2.1. Elementy liniowe mb
7.2.2. Elementy powierzchniowe m?
7.2.3. Inne szt.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

Zasady odbioru robét zostang szczegdtowo opisane w umowie z Wykonawcg

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodnos¢é wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokét stwierdzajgcy
jakos$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci
do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czedci instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on
na przykfad :

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;
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8.6.

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czesci instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich
odcinkéw instalacji oraz urzgdzen gazowych;

¢) dokonano badanh odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce
wptyw na poprawnosc¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzeh podlegajgcych odbiorom technicznym;
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw;

j) instrukcje obstugi instalaciji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
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ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg uszkodzeniami mechanicznymi lub
innymi przyczynami.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

dokumenty bedace podstawg do wykonania robo6t budowlanych:

10.1. Projekt Wykonawczy.

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

10.3. Przedmiar robot.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (odpowiednie do

danej kategorii robét) wydawnictwa ITB.

10.5. Ustawy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r poz. 266 wraz z pézniejszymi zmianami).

10.6. Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego.
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129 wraz z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z p6zn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z p6zn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z pézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych
na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z p6zn. zm.)

= Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacii
urzadzen i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.
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10.7.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploataciji
— opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
Il Instalacjesanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL —
wydawnictwo ARKADY - 1988

Normy:

Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
do wody i gazu

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O0/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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