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afrykanska bud przed 2etap.prd

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|prace rozbiérkowe 1 18
2| prace wykonczeniowe 19 107
2.1|posadzki w piwnicy 19 33
2.2|posadzki na parterze 34 50
2.3|$ciany piwnic 51 68
2.4|$ciany parteru 69 89
2.5 sufity 90 94
2.6|stolarka drzwiowa 95 102
2.7|stolarka okienna 103 107
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot i cel inwestyc;ji.

Przedmiotem robét budowlanych jest remont i przebudowa pomieszczen bloku zywienia w czesci parteru i piwnic w budynku Szkoty Podstawo-
wej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Warszawie.

Przebudowg i remontem objete sg pomieszczenia piwnic oraz parteru w skrzydle pétnocnym, stanowigce tacznie blok zywienia - kuchnie wraz
z pomieszczeniami zaplecza.

Modernizacja ma na celu poprawe warunkéw sanitarnych obiektu oraz ujednolicenie drég technologicznych w obrebie pomieszczen kuchni i
zaplecza magazynowego.

W szczegdlnosci planuje sie:

" korekte uktadu $cian dziatowych

" instalacje dzwigu towarowego i budowe szybu

" remont posadzek, $cian i sufitéw

" wymiane drzwi wewnetrznych i innych elementéw wyposazenia statego,

" wymiane wyposazenia sanitarnego i technologicznego

" wymiane instalacji wod-kan i c.o.

" przebudowe instalacji gazowej

" wymiane instalacji wentylacji mechanicznej

" wymiane instalacji elektrycznych

Lokalizacja, funkcja (budynek szkolny), gabaryty i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany spo-
sobu zagospodarowania terenu.

Planowane prace nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania budynku ani jego czesci.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.
202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i nie
stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wtasnej oferowanych cen robét.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czescia sktadowa dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac tgcznie razem z projektem i specyfikacja techniczng wykona-
nia i odbioru robot.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszgce, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzgdkowe

- prace pomiarowe

- montaz i demontaz rusztowania

- wywo6z odpadow z rozbiorki

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow
technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materialy oraz wyposazenie muszg posiada¢ wymagane aprobaty i dekklaracje zgodnosci dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
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afrykanska bud przed 2etap.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
1 prace rozbiérkowe
1|KNR-W 4- |ST-1 |Demontaz szafki na licznik gazowy o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1|03 1129-02
<piwnica>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-04 |ST-1 |Rozebranie obudowy instalacji C.O. z ptyt meblowych m?2
d.1/0404-05
<piwnica>(1,65+2,47)*(0,4+0,85) m?2 5,15
RAZEM 5,15
3|stolarka 1 ST-1 |Zdjecie skrzydet pojedynczych drewnianych z o$cieznicy. Wykucie z muru |szt.
d.1/02-03 oscieznicy drewnianej ze $ciany. Otwor drzwiowy szerokosci do 1,0m
<piwnica>6 szt. 6,00
<parter>4 szt. 4,00
RAZEM 10,00
4/KNR-W 4- |ST-1 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|01 0353-06
<piwnica>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR-W 4- |ST-1 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1|01 0353-13
<piwnica>7 szt. 7,00
<parter>4 szt. 4,00
RAZEM 11,00
6/KNR-W 4- |ST-1 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1|01 0820-08
<parter>(6*((0,15) * 0,90))+(-(0,90) * 2,00)+(3*(-(2,48) * 1,10))+(-(4,45 + 6,25 m? -69,97
+0,22+0,45+0,05+1,38+0,17 +1,16 + 5,74 + 8,54 + 1,29 + 0,70) * 2,00)
RAZEM -69,97
7|KNR-W 4- |ST-1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianachm?2
d.1/01 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<piwnica>((0,09 + 4,66 + 0,31) * 2,20)+((0,15 + 4,50 + 2,52 + 3,45 + 0,20 + |m? 139,24
1,05 + 1,15) * 2,20)+((2,37 + 0,88) * 2,20)+((2,39) * 2,20)+((0,25 + 2,27 +
1,08 + 0,26 + 1,33) * 2,20)+((0,62 + 0,30 + 2,63 + 2,69 + 3,25) * 2,20)+((1,35
+1,20) * 2,20)+((1,76 + 9,60 + 5,74 + 2,47 + 2,77) * 2,20)
RAZEM 139,24
8/KNR-W 4- |ST-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m?
d.1/01 0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po
nad 5 m2
<piwnica>(-(0,20 * 1,05))+(0,94 * 2,69)+(1,04 * 2,15)+(1,27 * 2,69)+(2,52 * |m? 69,50
4,50)+(0,57 * 0,16)+(2,37 * 0,95)+(1,29 * 1,02)+(2,12 * 0,98)+(2,68 * 2,47)+
(4,45 2,31)+(0,88 * 0,25)+(1,04 * 1,21)+(3,06 * 7,29)+1,4*2,69
<parter>(1,84 * 1,35)+(2,03 * 1,45)+(2,58 * 0,23)+(4,45 * 0,70)+(5,74 * 8,54)1m? 69,82
(0,43 * 1,00)+(1,57 * 1,13)+(1,04 * 1,20)+(2,03 * 0,15)+(2,23 * 0,15)+(3,25 *
2,33)
RAZEM 139,32
9|KNR-W 4- |ST-1 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1|01 0348-04
<piwnica>(0,16 * 0,50 * 2,20)+(0,16 * 1,20 * 2,20)+(0,16 * 5,61 * 2,20)+(1,02|m3 5,30
*0,16 * 2,20)+(1,81 * 0,16 * 2,20)+(1,97 * 0,16 * 2,20)+(2,96 * 0,16 * 2,20)
<parter>(0,14 * 0,19 * 3,18)+(0,22 * 0,45 * 3,18)+(-(0,90 * 0,15 * 2,10))+(0,1§m3 2,28
*0,48 * 3,18)+(0,19 * 1,02 * 3,18)+(0,31 * 0,12 * 2,10)+(0,44 * 0,15 * 3,18)+
(0,12*0,42 * 3,18)+(0,17 * 1,38 * 3,18)+(0,90 * 0,12 * 1,18)
RAZEM 7,58
10|KNR-W 4- |ST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1]01 1202-09 ponad 5 m2
<parter>(2*((0,15) * 2,10))+((1,20 + 1,04 + 0,15 + 0,19) * 3,18)+((1,44 + 0,70 m?2 86,80
*1,38)+((2,42 + 9,24 + 5,74 + 8,54) * 1,38)+((1,13 + 2,42) * 3,18)+((2,23 +
2,48 + 3,25 + 2,33) * 3,18)+(-(2,46) * 2,10)+(0,15 * 2,48)
RAZEM 86,80
11|KNR-W 4- |ST-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1|01 0818-05
<parter>7.9 m? 7,90
RAZEM 7,90
12|KNR-W 4- |ST-1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m?2
d.1|01 0807-04
<parter>7.9 m? 7,90
RAZEM 7,90
13|KNR-W 4- |ST-1 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1|01 0812-05
<parter>8,3+52,1 m? 60,40
RAZEM 60,40
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afrykanska bud przed 2etap.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
14|KNR-W 4- |ST-1 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1|01 0804-07
<piwnica>(-(0,20 * 1,05))+(0,94 * 2,69)+(1,04 * 2,15)+(1,27 * 2,69)+(2,52 * |m? 65,73
4,50)+(0,57 * 0,16)+(2,37 * 0,95)+(1,29 * 1,02)+(2,12 * 0,98)+(2,68 * 2,47)+
(4,45 * 2,31)+(0,88 * 0,25)+(1,04 * 1,21)+(3,06 * 7,29)
RAZEM 65,73
15|KNR 4-051 |ST-1 |Demontaz witazu zeliwnego o $r. 80 cm kpl.
d.1/0410-04
<piwnica>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR-W 4- [ST-1 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1]01 0212-02 grubosci do 15 cm
<piwnica>((-(0,20 * 1,05))+(0,94 * 2,69)+(1,04 * 2,15)+(1,27 * 2,69)+(2,52 * |m3 9,86
4,50)+(0,57 * 0,16)+(2,37 * 0,95)+(1,29 * 1,02)+(2,12 * 0,98)+(2,68 * 2,47)+
(4,45 2,31)+(0,88 * 0,25)+(1,04 * 1,21)+(3,06 * 7,29))*0,15
<parter>((1,84 * 1,35)+(2,03 * 1,45)+(2,58 * 0,23)+(4,45 * 0,70)+(5,74 * 8,54]m3 7,68
+(0,43 * 1,00)+(1,57 * 1,13)+(1,04 * 1,20)+(2,03 * 0,15)+(2,23 * 0,15)+(3,25 ]
2,33))*0,11
RAZEM 17,54
17|KNR-W 4- [ST-1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynkm?3
d.1/01 0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
poz.14*0,27 m3 17,75
RAZEM 17,75
18/KNR-W 4- [ST-1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynkm3
d.1/01 0106-05 - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.16+poz.17 m3 35,29
RAZEM 35,29
2 prace wykonczeniowe
21 posadzki w piwnicy
19|KNR-W 2- [ST-1 |Podktady z ubitego piasku gr. 30cm w budownictwie uzytecznosci publicznej m3
d.2./02 1103-01 na podtozu gruntowym
1
poz.20*0,19 m?3 26,46
RAZEM 26,46
20|KNR-W 2- |ST-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pjm?2
d.2./02 0606-01 ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,50 mm)
1/03
((0,09 + 4,66 + 0,31) * 2,20)+((0,15 + 4,50 + 2,52 + 3,45 + 0,20 + 1,05 + m2 139,24
1,15) * 2,20)+((2,37 + 0,88) * 2,20)+((2,39) * 2,20)+((0,25 + 2,27 + 1,08 +
0,26 + 1,33) * 2,20)+((0,62 + 0,30 + 2,63 + 2,69 + 3,25) * 2,20)+((1,35 +
1,20) * 2,20)+((1,76 + 9,60 + 5,74 + 2,47 + 2,77) * 2,20)
RAZEM 139,24
21|KNR-W 2- |ST-1 |Podktady betonowe gr. 15¢cm w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoscim3
d.2./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1
poz.20*0,15 m?3 20,89
RAZEM 20,89
22|NNRNKB ST-1 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach . Pam?
d.2./202 0618-02 pe wywingé na sciany min. 15cm.
1
poz.20 m? 139,24
RAZEM 139,24
23|KNR 2-02 |ST-1 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome, uktadane na m?2
d.2./0609-03 43 wierzchu konstrukgji z ptyt XPS, grub. 3 cm, na - sucho jedna warstwa
1
((0,09 + 4,66 + 0,31) * 2,20)+((0,15 + 4,50 + 2,52 + 3,45 + 0,20 + 1,05 + m2 139,24
1,15) * 2,20)+((2,37 + 0,88) * 2,20)+((2,39) * 2,20)+((0,25 + 2,27 + 1,08 +
0,26 + 1,33) * 2,20)+((0,62 + 0,30 + 2,63 + 2,69 + 3,25) * 2,20)+((1,35 +
1,20) * 2,20)+((1,76 + 9,60 + 5,74 + 2,47 + 2,77) * 2,20)
RAZEM 139,24
24|KNR-W 2- |ST-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pjm?2
d.2./02 0606-01 ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,50 mm)
1/03
((0,09 + 4,66 + 0,31) * 2,20)+((0,15 + 4,50 + 2,52 + 3,45 + 0,20 + 1,05 + m2 139,24
1,15) * 2,20)+((2,37 + 0,88) * 2,20)+((2,39) * 2,20)+((0,25 + 2,27 + 1,08 +
0,26 + 1,33) * 2,20)+((0,62 + 0,30 + 2,63 + 2,69 + 3,25) * 2,20)+((1,35 +
1,20) * 2,20)+((1,76 + 9,60 + 5,74 + 2,47 + 2,77) * 2,20)
RAZEM 139,24
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afrykanska bud przed 2etap.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
25/KNR 2-02 |ST-1 |Szlichta grub. 6¢cm z betonu klasy min. C-16/20, zbrojong gotowa siatkg do |m?
d.2./{1106-02 + posadzek z pretbw 6mm, oka 12x12cm lub 15x15cm.
1|KNR 2-02
1106-07 +
KNR 2-02
1106-03
((0,09 + 4,66 + 0,31) * 2,20)+((0,15 + 4,50 + 2,52 + 3,45 + 0,20 + 1,05 + m2 139,24
1,15) * 2,20)+((2,37 + 0,88) * 2,20)+((2,39) * 2,20)+((0,25 + 2,27 + 1,08 +
0,26 + 1,33) * 2,20)+((0,62 + 0,30 + 2,63 + 2,69 + 3,25) * 2,20)+((1,35 +
1,20) * 2,20)+((1,76 + 9,60 + 5,74 + 2,47 + 2,77) * 2,20)
RAZEM 139,24
26|KNR-W 2- |ST-1 |Nakrywy-ruszty do studzienki przytacza wody ze stali ptaskiej. Blacha ze stal m?2
d.2./02 1216-03 ocynkowanej z powierzchnia do utozenia gresu
1|analogia
1,03*0,9*3 m?2 2,78
RAZEM 2,78
27|KNNR 4 ST-1 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg kl. B (12,5 t) szt.
d.2./1429-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|ZKNR C-2 |ST-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - gruntowanie podtoj m?2
d.2./0311-01
1
11,34 m?2 11,34
RAZEM 11,34
29|ZKNR C-2 |ST-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni pozifm?2
d.2./0311-02 mej
1
poz.28 m? 11,34
RAZEM 11,34
30{ZKNR C-2 |ST-1 |Wklejenie tadmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej m
d.2./0311-06
1
1,35+1,2+13,18 m 15,73
RAZEM 15,73
31|KNR AT-23 |ST-1 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m?
d.2./0206-07 01- na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C1; ptytki o wym. 30 x 60 cm
1)1
(0,94 * 2,69)+(2*(1,02 * 0,16))+(2*(0,12 * 1,02))+(2,32 * 1,20)+(2,37 * 0,95)+|m? 64,61
(2,52 * 3,30)+(3,98 * 2,47)+(0,61 * 2,39)+(1,04 * 1,20)+(1,04 * 2,09)+(1,08 *
0,82)+(1,64 * 1,03)+(1,64 * 3,51)+(0,65 * 2,69)+(0,88 * 0,25)+(1,30 * 5,68)+
(1,64 * 5,95)+(1,04 * 2,03)+(2,69 * 1,45)
RAZEM 64,61
32|KNR AT-23 |ST-1 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkm
d.2./0216-06 05- warstwowej klasy C1; ksztattki o dt. 30 cm
1)1
(1,03 + 1,64 + 3,53 + 1,64 + 1,48)+(2,08)+(2,37 + 2,39 + 0,62 + 0,30 + 2,63 1m 74,51
2,69)+(0,17 + 0,25 + 0,78 + 0,15+ 0,20 + 0,15+ 1,29 + 1,08 + 0,26 + 1,33 +
2,15+ 1,04 + 3,10 + 2,37 + 0,16)+(0,24 + 0,16)+(0,48 + 1,64 + 2,99 + 0,19 +
0,33 +0,19 + 2,63 + 1,64 + 4,45)+(1,35 + 1,20)+(1,82 + 0,19)+(0,09 + 4,66 4
0,31)+(0,19 + 2,47 + 3,98 + 2,47 + 2,77)+(1,19)
RAZEM 74,51
33|KNR AT-23 |ST-1 |Wypetnienie pachwiny poziomej elastyczng (poliuretanowg) jednosktadnikowm
d.2./0102-06 01- masg spoinujacg przy szer. spoiny do 6 mm
112
(1,03 + 1,64 + 3,53 + 1,64 + 1,48)+(2,08)+(2,37 + 2,39 + 0,62 + 0,30 + 2,63 1m 74,51
2,69)+(0,17 + 0,25 + 0,78 + 0,15+ 0,20 + 0,15+ 1,29 + 1,08 + 0,26 + 1,33 +
2,15+ 1,04 + 3,10 + 2,37 + 0,16)+(0,24 + 0,16)+(0,48 + 1,64 + 2,99 + 0,19 +
0,33 +0,19 + 2,63 + 1,64 + 4,45)+(1,35 + 1,20)+(1,82 + 0,19)+(0,09 + 4,66 +
0,31)+(0,19 + 2,47 + 3,98 + 2,47 + 2,77)+(1,19)
13,18 m 13,18
RAZEM 87,69
2.2 posadzki na parterze
34|KNR-W 4- |ST-1 |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2./01 0203-08
2
<parter>0,83 * 0,51*0,2 m?3 0,08
RAZEM 0,08
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afrykanska bud przed 2etap.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
35/KNR 2-02 |ST-1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubosc m?2
d.2./1102-01 20 mm, zatarte na ostro
2
(1,84 * 1,35)+(2,03 * 1,45)+(2,58 * 0,23)+(4,45 * 0,70)+(5,74 * 8,54)+(0,43 * |m? 69,82
1,00)+(1,57 * 1,13)+(1,04 * 1,20)+(2,03 * 0,15)+(2,23 * 0,15)+(3,25 * 2,33)
RAZEM 69,82
36|KNR 2-02 |ST-1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 - dodatek |m?2
d.2./1102-03 lub potragcenie za zmiane grub. o 10 mm warstwy wyréwnawczej
2
poz.35 m? 69,82
RAZEM 69,82
37|KNR-W 2- |ST-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pjm?2
d.2./02 0606-01 ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,50 mm)
2|03
poz.35 m? 69,82
RAZEM 69,82
38/KNR 2-02 |ST-1 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome, uktadane na m?2
d.2./0609-03 43 wierzchu konstrukgji z ptyt XPS, grub. 3 cm, na - sucho jedna warstwa
2
poz.35 m? 69,82
RAZEM 69,82
39|KNR-W 2- |ST-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pjm?2
d.2./02 0606-01 ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,50 mm)
2|03
poz.35 m? 69,82
RAZEM 69,82
40/KNR 2-02  |ST-1 |Szlichta grub. 5-6cm z betonu klasy min. C-16/20, zbrojong gotowg siatkg dgm?
d.2./{1106-02 + posadzek z pretéw 6mm, oka 12x12cm lub 15x15cm.
2|KNR 2-02
1106-07 +
KNR 2-02
1106-03
poz.35 m? 69,82
RAZEM 69,82
41/ZKNR C-2 |ST-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - gruntowanie podtojm?
d.2./0311-01
2
6,46+42,62 m?2 49,08
RAZEM 49,08
42|ZKNR C-2 |ST-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni poziim?
d.2./0311-02 mej
2
poz.41 m? 49,08
RAZEM 49,08
43|ZKNR C-2 |ST-1 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej m
d.2./0311-06
2
0,12+ 0,60 + 3,08 + 2,05 + 1,04 + 0,12 + 1,04 + 7,07 + 5,74 + 8,52 + 1,18 +|m 34,78
1,12+1,37+0,70 + 0,13 + 0,90
RAZEM 34,78
44/KNR AT-23 |ST-1 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattachm?
d.2./0206-07 01- na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C1; ptytki o wym. 30 x 60 cm
2|1
8,65+10,75+6,46+42,62 m?2 68,48
RAZEM 68,48
45 KNR AT-23 |ST-1 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkm
d.2./0216-06 05- warstwowej klasy C1; ksztattki o dt. 30 cm
2|1
(0,05 + 3,19 + 0,75)+(0,13 + 3,05 + 1,04 + 0,15)+(0,25+0,25+0,25+0,25+ |m 33,20
0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+
0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25)+(1,22)+(2,23 + 3,20)+(0,08 + 0,10)+
(2,00 + 0,16 + 1,00)+(2,23 + 2,50 + 0,22 + 0,02 + 0,36 + 0,23 + 2,58 + 0,25 +
0,09 +0,37)
0,30+1,36 +1,18 + 1,13 + 0,26 m 4,23
RAZEM 37,43
46/ZKNR C-2 |ST-1 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2./0602-01
2
poz.47 m? 7,81
RAZEM 7,81
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1,08 + 1,21 + 1,04) * 2,20)+((2,32 + 4,50 + 2,52 + 3,30 + 0,20 + 1,20) * 2,20
+((2,63 + 2,69 + 3,25 + 2,39 + 0,62 + 0,30) * 2,20)+((3,98 + 2,47 + 3,98 +
2,47) * 2,20)+((1,33) * 2,20)+((1,64 + 5,95 + 1,64 + 5,95) * 2,20)+((2,37) *
2,20)+((7,13 + 1,30 + 4,66 + 2,69 + 1,20) * 2,20)

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
47/KNR AT-23 |ST-1 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - gruntowanie| m?2
d.2.,0101-08 epoksydowym gruntownikiem
2
poz.48*0,3+p0z.49*0,15 m? 7,81
RAZEM 7,81
48/ KNR AT-23 |ST-1 |Okfadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cientm
d.2./0301-04 01- kowarstwowej klasy C1 - pozioma czes¢ stopnia o szer. 30,0 cm; ksztattki o
211 wym. 30,0 x 30,0 cm ryflowana prosta
1,15*5+1,29*9 m 17,36
RAZEM 17,36
49/KNR AT-23 |ST-1 |Okfadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cientm
d.2./0303-05 01- kowarstwowej klasy C1 - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 14,8 cm i
2|1 szer. 30 cm
1,15*5+1,29*9 m 17,36
RAZEM 17,36
50|KNR AT-23 |ST-1 |Wypetnienie pachwiny poziomej elastyczng (poliuretanowg) jednosktadnikowm
d.2./0102-06 01- masg spoinujacg przy szer. spoiny do 6 mm
2|2
0,12+ 0,60 + 3,08 + 2,05 + 1,04 + 0,12 + 1,04 + 7,07 + 5,74 + 8,52 + 1,18 +|m 34,78
1,12+1,37 +0,70 + 0,13 + 0,90
(0,05 + 3,19 + 0,75)+(0,13 + 3,05 + 1,04 + 0,15)+(0,25+0,25+0,25+0,25+ |m 33,20
0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+
0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25)+(1,22)+(2,23 + 3,20)+(0,08 + 0,10)+
(2,00 + 0,16 + 1,00)+(2,23 + 2,50 + 0,22 + 0,02 + 0,36 + 0,23 + 2,58 + 0,25 +
0,09 +0,37)
0,30+1,36 +1,18 + 1,13 + 0,26 m 4,23
RAZEM 72,21
2.3 $ciany piwnic
51|KNR-W 2-  |ST-1 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o gr. 12 cm z bloczkéw |m2
d.2./02 0119-02 wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD kl. 15 o wysokosci do 4.5 m
3
((9,60) * 2,20)+(2*(-(1,02) * 2,00)) m?2 17,04
RAZEM 17,04
52|KNR-W 2- |ST-1 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./02 0132-05
3
1,32 m 2,60
RAZEM 2,60
53|KNR-W 4- |ST-1 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.2./01 0314-04 dzenie belek stalowych
3
1,3*3 m 3,90
RAZEM 3,90
54|ZKNR C-2 |ST-1 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni scian w miejscach tatwg m?2
d.2./0402-02 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2
3
poz.58*0,25 m? 50,06
RAZEM 50,06
55|ZKNR C-2 |ST-1 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na Scia; m?2
d.2./0403-02 nach w miejscach tatwo dostepnych - 2,0-5,0 m2
3
poz.54 m? 50,06
RAZEM 50,06
56|ZKNR C-2 |ST-1 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2 m?2
d.2.|0409-02
3
poz.54 m? 50,06
RAZEM 50,06
57|ZKNR C-2 |ST-1 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego | m?
d.2./0410-02 podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym
3 miejscu
poz.54 m? 50,06
RAZEM 50,06
58/KNR-W 2- |ST-1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach|m?2
d.2./02 0803-03
3
(-(0,88) * 2,00)+((1,20) * 2,20)+((1,64 + 3,53 + 1,64 + 3,53) * 2,20)+((2,27 + |m? 200,24
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
RAZEM 200,24
59|KNR AT-12 |ST-1 |Obudowy instalacji z ptyt GKW na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry- |m?2
d.2./0102-01 ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01
3
((0,15 + 0,20 + 0,15) * 2,20)+((0,15 + 0,20) * 2,20)+((0,19 + 0,33 + 0,19) * |m? 3,43
2,20)
RAZEM 3,43
60|KNR AT-22 |ST-1 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - ramki pod otwo szt.
d.2./0102-04 rewizyjne + drzwiczki. Drzwiczki do oklejenia glazurg
3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
61|KNR-W 4- |ST-1 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./01 0324-02
3
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
62|KNR-W 4- |ST-1 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu 1,0 m w $cianach z cegiet szt.
d.2./01 0323-03
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63 ST-1 |Dostawa i montaz naroznika ostonowego z PVC dt. 2,0m szt.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
<piwnica>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64|ZKNR C-2 |ST-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni pionjm?2
d.2./0311-03 wej
3
(0,15+4,50 +2,52 + 3,30 + 0,20 + 1,20+1,5) * 0,3 m?2 4,01
RAZEM 4,01
65|KNR AT-22 |ST-1 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach ngm?
d.2./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
3
((0,15+4,50 + 2,52 + 3,30 + 0,20 + 1,20) * 2,20)+((1,15) * 2,20) m?2 28,64
RAZEM 28,64
66|KNR-W 2- |ST-1 |Gruntowanie podtozy powierzchni wewnetrznych - $cian m?2
d.2.|02(wt) 1510-
3|09
poz.58-poz.65 m? 171,60
RAZEM 171,60
67|KNR-W 2- |ST-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowg do wnetrz, pétmatowym - tynkéw gtad m?2
d.2./02 1510-01 kich bez gruntowania
3
poz.66 m? 171,60
RAZEM 171,60
68|KNR-W 2- |ST-1 |Dwukrotne malowanie lakierem transparentnym do wnetrz, potmatowym - tyr m?2
d.2./02 1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania
3
((0,96 + 2,37 + 1,04) * 2,20)+((7,13 + 1,30 + 4,66 + 1,38 + 3,29 + 1,08 + 0,26 m? 45,56
+1,33) * 2,20)-0,9*2,0*5
RAZEM 45,56
2.4 Sciany parteru
69|KNR-W 2-  |ST-1 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o gr. 12 cm z bloczkéw |m2
d.2./02 0119-02 wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD kl. 15 o wysokosci do 4.5 m
4
((0,77 + 2,67) * 3,18)+((1,04) * 3,18)+((1,37 + 1,12) * 3,18)+(2*(-(1,02) * m2 18,08
2,00))
RAZEM 18,08
70/KNR-W 2- |ST-1 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./02 0132-05
4
1,3 m 1,30
RAZEM 1,30
71/KNR-W 4- |ST-1 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.2./01 0314-04 dzenie belek stalowych
4
1,3+2,5 m 3,80
RAZEM 3,80
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
72|KNR-W 2- |ST-1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach |m?2
d.2./02 0803-03
4
((0,77 + 2,67) * 3,18)+((1,04) * 3,18)+((1,37 + 1,12) * 3,18)+(2*(-(1,02) * m2 18,08
2,00))
RAZEM 18,08
73|KNR AT-12 |ST-1 |Obudowy instalacji z ptyt GKW na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry- |m?2
d.2./0102-01 ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01
4
(0,3+0,5+0,3)*3,18*2 m?2 7,00
RAZEM 7,00
74/KNR-W 4- |ST-1 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynim?
d.2./01 1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
((0,59 + 0,23 + 2,58 + 2,71 + 3,20 + 2,50) * 3,18)+((1,14 + 1,12 + 1,37 + 0,7(m? 103,79
+0,12+ 0,35 + 3,08 + 7,07 + 5,74 + 8,54) * 1,18)+((2,28 + 1,18 + 1,13 + 1,32
+3,20+1,85+1,25+ 3,05+ 1,04 + 0,15 + 0,19) * 1,18)+((3,08 + 2,05 + 3,08
+2,05)*1,18)
RAZEM 103,79
75/ZKNR C-2 |ST-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powiok uszczelniajgcych na powierzchni pion|m?2
d.2./0311-03 wej
4
((0,10 + 0,70 + 0,12 + 0,90) * 2,05)+(6*((0,25) * 1,10))+((1,12 + 0,25) * 2,05)|m? 77,28
+(3*(-(2,48) * 1,10))+((0,12 + 1,04 + 7,07 + 5,74 + 8,54 + 1,14) * 2,05)+((0,23
+1,35) * 0,60)+((0,60 + 3,08 + 2,05 + 1,04) * 2,05)+((2,00 + 0,30 + 2,00 +
0,28) * 3,05)
RAZEM 77,28
76|ZKNR C-2 |ST-1 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pionowej m
d.2./0311-07
4
2,073 m 6,00
RAZEM 6,00
77/KNR AT-22 |ST-1 |Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej - ramki pod otwo szt.
d.2./0102-04 rewizyjne + drzwiczki. Drzwiczki do oklejenia glazurg
4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
78/ KNR-W 4- |ST-1 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu 1,0 m w $cianach z cegiet szt.
d.2./01 0323-03
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
79|KNR AT-22 |ST-1 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach ngm?
d.2./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
4
((0,10 + 0,70 + 0,12 + 0,90) * 2,05)+(6*((0,25) * 1,10))+((1,12 + 0,25) * 2,05)|m? 77,28
+(3*(-(2,48) * 1,10))+((0,12 + 1,04 + 7,07 + 5,74 + 8,54 + 1,14) * 2,05)+((0,23
+1,35) * 0,60)+((0,60 + 3,08 + 2,05 + 1,04) * 2,05)+((2,00 + 0,30 + 2,00 +
0,28) * 3,05)
RAZEM 77,28
80|KNR AT-23 |ST-1 |Wypetnienie pachwiny pionowej elastyczng (poliuretanowg) jednosktadnikow m
d.2./0102-06 01- masg spoinujacg przy szer. spoiny do 6 mm
4|2
2,010 m 20,00
RAZEM 20,00
81|KNR-W 2- |ST-1 |Gruntowanie podtozy powierzchni wewnetrznych - $cian m?2
d.2.|02(wth) 1510-
4|09
((0,59 + 0,23 + 2,58 + 2,71 + 3,20 + 2,50) * 3,18)+((1,14 + 1,12 + 1,37 + 0,7(m? 103,79
+0,12+ 0,35 + 3,08 + 7,07 + 5,74 + 8,54) * 1,18)+((2,28 + 1,18 + 1,13 + 1,32
+3,20+1,85+1,25+ 3,05+ 1,04 + 0,15 + 0,19) * 1,18)+((3,08 + 2,05 + 3,08
+2,05)*1,18)
RAZEM 103,79
82|KNR-W 4- |ST-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowg mat starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.2./01 1204-02 $cian
4
poz.81 m? 103,79
RAZEM 103,79
83|ZKNR C-2 |ST-1 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.2./0118-01
4
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
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n.
(1,47+1,14+0,35+0,35+0,35+2,0+1,2+0,3+0,1+0,2+2,0+1,47)*2,0 m2 21,86
((0,06 + 3,20 + 0,75) * 1,95)+((0,08 + 0,10) * 1,95)+((0,13 + 3,05 + 1,04 + |m? 24,36
0,15) * 1,95)+((1,36 + 1,18 + 1,13 + 0,26) * 1,95)
RAZEM 46,22
84|ZKNR C-2 |ST-1 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym m?2
d.2./0118-03 podtozu. Tynk mozaikowy ; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki
4 kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.83 m? 46,22
RAZEM 46,22
85|KNR-W 4- |ST-1 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./01 0324-02
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
86|WYP 101- |ST-1 |Dostawa i montaz - Dozownik natynkowy z wymiennym wktadem, dostosowa szt.
d.2.[14 ny do réznych rodzajow mydta, z pompka reczng
4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|WYP 101- |ST-1 |Dostawa i montaz - Podajnik na reczniki papierowe przy umywalce w toaleta| szt.
d.2./09 na bocznej $cianie. Podajnik nascienny, stalowy, na reczniki papierowe listko-
4|analiza indy- we. Pojemnos$é min.500szt. Otwierany kluczykiem.
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2- |ST-1 |Dostawa i montaz zabudowy kuchennej meblowej stojgcej. Szatki dolne wys(m?
d.2./02 1030-03 kosci 85cm z ptyty wiérowej laminowanej. Fronty z MDF laminowanego.
4 Uchwyty stal szczotkowana. Zawiasy z hamulcem domknigcia. Szuflady z
petnym wysuwem na prowadnicach BLUM. W skitad zabudowy muszg wejsc¢|:
szafka pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 80cm zintegorowana
z koszem na smieci, szafka do zabudowy zmywarki 45cm, szalka do zabudo-
wy ptyty indukcyjnej 40cm, szafka z czterema szufladami 40cm, szafka naroz-
na 90/82cm. Reszta zabudowy wynikowa. Wszystkie szafki ustawine na regu-
lowanych nézkach. Pas dolny zastoniety wspotnym cokotem
1,35*0,9 m? 1,22
RAZEM 1,22
89|KNR-W 2- |ST-1 |Dostawa i montaz zabudowy kuchennej meblowej wiszgcej. Szatki gorne wy; m?2
d.2./02 1030-05 sokos$ci 72cm z ptyty widrowej laminowanej. Fronty z MDF laminowanego.
4 Uchwyty stal szczotkowana. W sktad zabudowy musza wejs¢ : szafka do za-
budowy pochtaniacza teleskopowego 60cm, pozostate szafki wymiarami mu
szg sie integrowac z szafkami dolnymi. Pod szafkami zainstalowane o$wietle-
nie LED mocowane na jednej szynie i uruchamiane jednym przyciskiem
1,35*0,6 m?2 0,81
RAZEM 0,81
2.5 sufity
90|KNR-W 2- |ST-1 |Gruntowanie podtozy powierzchni wewnetrznych - sufitéw m?2
d.2.|02(wth) 1510-
5/10
<parter>(1,14 * 2,05)+(1,25 * 1,85)+(1,30 * 1,18)+(2,35 * 2,71)+(3,81 * 2,70)1m? 42,45
(0,22 * 1,36)+(0,62 * 6,62)+(1,04 * 0,85)+(2,33 * 1,15)+(2,42 * 1,32)+(1,17 *
1,12)+(1,82 * 3,92)
RAZEM 42,45
91|KNR-W 2- |ST-1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich |m?2
d.2./02 0806-02
5
<piwnica>8,8+18,23+11,34+9,83+9,75+5,78 m2 63,73
<parter>(1,14 * 2,05)+(1,25 * 1,85)+(1,30 * 1,18)+(2,35 * 2,71)+(3,81 * 2,70)1m? 42,45
(0,22 * 1,36)+(0,62 * 6,62)+(1,04 * 0,85)+(2,33 * 1,15)+(2,42 * 1,32)+(1,17 *
1,12)+(1,82 * 3,92)
RAZEM 106,18
92|KNR AT-12 |ST-1 |Obudowy instalacji z ptyt GKW na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokry- |m?2
d.2./0102-01 ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01
5
<parter>((0,80 + 0,86) * 0,40)+((1,85) * 0,40)+(1,90 * 0,45)+(2,32 * 0,80)+ |m? 48,14
((0,75) * 0,20)+((1,73) * 0,60)+((2,71) * 0,40)+(0,60 * 1,85)+((0,60) * 0,40)+
((0,95 + 0,80 + 4,22 + 6,60) * 0,40)+((1,85) * 0,20)+((2,49) * 0,40)+(0,99 *
2,50)+(3,08 * 0,20)+((0,70 + 0,75 + 0,70) * 0,30)+(0,75 * 1,85)+(1,04 * 0,35)+
((0,10 + 0,52 + 0,10) * 3,18)+((2,00 + 0,30 + 2,00 + 0,30) * 3,18)+(0,90 *
2,71)+(1,30 * 7,05)
RAZEM 48,14
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
93|KNR-W 2-  |ST-1 |Gruntowanie podtozy powierzchni wewnetrznych - sufitéw m?2
d.2.|02(wt) 1510-
5/10
poz.91+p0z.92 m? 154,32
RAZEM 154,32
94|KNR-W 2- |ST-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowg do wnetrz, pétmatowym - tynkéw gtad m?2
d.2./02 1510-01 kich bez gruntowania
5
poz.93 m? 154,32
RAZEM 154,32
2.6 stolarka drzwiowa
95| stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi D1 jednoskrzydtowych ppoz. EI-60 z o$cieznicg szt
d.2./01-03
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
96|stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi D2 jednoskrzydtowych ppoz. EI-30 z o$cieznicg szt
d.2./01-03
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
97|stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych D3 jednoskrzydtowych z o$cieznica  |szt
d.2./01-01
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
98|stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych D7 jednoskrzydtowych z o$cieznica  |szt
d.2./01-01
6
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
99|stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych D8 jednoskrzydtowych z o$cieznica  |szt
d.2./01-01
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
100|stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych D9 jednoskrzydtowych z o$cieznica  |szt
d.2./01-01
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
101|stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi stalowych D10 jednoskrzydtowych z o$cieznicg szt
d.2./01-01
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
102|stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych D21 jednoskrzydiowych z o$cieznicg| szt
d.2./01-03
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27 stolarka okienna
103|KNNR 7 ST-1 |Montaz okien z PVC z profili pigcio- lub sze$ciokomorowych, o wspdtczynnik m?2
d.2./0701-02 03 przenikania ciepta catego okna 0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich materia-
7 téw), o powierzchni - powyzej 0,6 do 1,0 m2
0,8*0,85 m?2 0,68
RAZEM 0,68
104|KNNR 7 ST-1 |Montaz okien aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - uchylnych, bez |m?
d.2./0503-04 12 przegrody termicznej, oszklonych szybg zespolong - z kosztami okien
7
0,73*1,18*2 m?2 1,72
RAZEM 1,72
105|KNR-W 2- |ST-1 |Montaz rolet ppoz. EI-60. Rolety z listew z wyzwalaczem topikowym m?2
d.2./02 1038-01
7
Przedmiar dodatkowy
2 szt. 2,00
0,73*1,18*2 m?2 1,72
RAZEM 1,72
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
106 ST-1 |Dostawa i montaz siatki okiennej przeciw owadom. Otwoér okienny 248x210c¢| szt
d.2.|analiza indy-
7|widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
107 ST-1 |Dostawa i montaz siatki okiennej przeciw owadom. Otwoér okienny 80x85cm | szt
d.2.|analiza indy-
7|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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