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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W KOLEJNOSCI ICH
WYKONYWANIA:

Przedmiotem robdét budowlanych jest remont i przebudowa pomieszczen bloku zywienia w
czesci parteru i piwnic w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w
Warszawie. Przebudowg i remontem objete sg pomieszczenia piwnic oraz parteru w skrzydle
pbétnocnym, stanowigce facznie blok zywienia — kuchnie wraz z pomieszczeniami zaplecza.
Modernizacja ma na celu poprawe warunkéw sanitarnych obiektu oraz ujednolicenie drog
technologicznych w obrebie pomieszczen kuchni i zaplecza magazynowego..

W szczegolnosci planuje sie:

korekte uktadu scian dziatowych

instalacje dzwigu towarowego i budowe szybu

remont posadzek, scian i sufitéw

wymiane drzwi wewnetrznych i innych elementéw wyposazenia statego,
wymiane wyposazenia sanitarnego i technologicznego

wymiane instalacji wod-kan i c.o.

przebudowe instalacji gazowej

wymiane instalacji wentylacji mechaniczne;j

wymiane instalacji elektrycznych
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Budynek szkoty o 3 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony (przedmiot inwestycji)
wraz z tgcznikiem i salg gimnastyczna parterowg niepodpiwniczonag.

Schody zewnetrzne i pochylnia dla os6b niepetnosprawnych, parking dla roweréw, wiata
Smietnikowa wolnostojgca.

Drogi wewnetrzne i chodniki, latarnie.
Boiska i place zabaw o nawierzchni utwardzonej.
Ogrodzenia state, azurowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

Nie przewiduje sie wystepowania zadnych szczegélnych zagrozen dla rob6ét w
pomieszczeniach.

Roboty budowlane przy elewacjach bedg prowadzone na rusztowaniach o wysokosci
do 12m.

Roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie bedgcym w uzytkowani. Budynek jest
dostepny publicznie i odwiedzany licznie przez dzieci i rodzicow.
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Osoby pracujagce na wysokosciach powinny posiada¢ wymagane uprawnienia i
przeszkolenie.

Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przynajmniej:

szkolenie ogdlne pracownikow w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

zasady ochrony wejs¢ do budynku, drég komunikacji ogélnej i pomieszczen dostepnych
dla pracownikéw i uzytkownikéw obiektu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wymagane jest wygrodzenie terenu prac wewnatrz budynku od pozostatych pomieszczen
dla ochrony przed dostepem o0séb postronnych, szczegélnie dzieci. Szczegotowy sposob, termin i
lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

Wymagane jest wygrodzenie terenu przy budynku dla ochrony przed dostepem oséb
postronnych, szczegdlnie dzieci, w rejonie prac na elewacjach i na wysokosciach oraz w rejonie

wykopow.

Nalezy zapewni¢ ochrone terenu przy budynku przed upadkiem narzedzi lub materiatow z
rusztowan, np. w postaci siatek na rusztowaniach.

KONIEC
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