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zakres prac remontowych

Istniejqce sciany murowane do
pozostawienia

Odcinki $cian do wyburzenia

Nowe odcinki $cian
murowanych

sciany i obudowy g/k

Sciany wydzielenia pozarowego

z oznaczeniem klasy odpornosci
Rzedne spodu sufitéw i podciqgdw
wzgl. posadzki.

Elementy do demontazu

(likwidacji)

Istniejqce drzwi i okna
do pozostawienia

Istniejqce drzwi i okna
do demontazu

Nowe drzwi i okna
z oznacz. odporn. pozarowej

Hydrant pozarowy 925

Kanaty wentylacyjne grawitacyjne

Kanaty murowane z wentylatorem

zarys gtéwnych kanatow
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wigksze przebicia w scianach
dla kanatdw wentylacji

(wymiary dopasowane do kanatdw)

Kratki wpustowe podtogowe

Uwagi:

1. O ile nie wskazano inaczej, wymiary
podane w centymetrach. Zabrania sie

bra¢ wymiary ze skali. Wszelkie wymiary

potwierdzi¢ w naturze.

2. Wymiary w nawiasach - wynikowe do
potwierdzenia na budowie.

3. Wymiary otworéw drzwiowych i
okiennych do potwierdzenia u dostawcy
drzwi i okien.

4. Wymiary obudéw g/k instalaciji
orientacyjne - dopasowac do instalaciji
bez zbednych luzéw.

5. Rozpatrywa¢ tgcznie z projektami
technologii kuchni oraz inst. sanitarnych
i elektrycznych.

6. Przebicia otworéw po wczesniejszym
wzmochieniu nadproza zgodnie z
opisem technicznym.

7. Wymiary i szczegéty szybu windy
zgodnie z wytycznymi dostwecy
urzgdzenia.

8. Szczegodly wykonania prac zgodnie z
opisem technicznym
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