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1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy istniejgcej instalacji gazowej do
projektowanych urzadzen w remontowanych pomieszczeniach zespotu zywieniowego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Warszawie.

Przebudowa pomieszczen ma na celu poprawe warunkéw sanitarnych obiektu oraz
ujednolicenie drog technologicznych w obrebie pomieszczen kuchni i zaplecza
magazynowego. Kuchnia wtasciwa, w ktérej bedg zamontowane urzgdzenia gazowe
zlokalizowana jest na parterze budynku bezposrednio przy jadalni.

Na kondygnaciji -1, na ktorej znajduje sie wejscie gazu i licznik gazowy, znajdujg sie
pomieszczenia magazynowe oraz wstepnej obrébki warzyw.

Przytagcze gazowe oraz szafka redukcyjna dla potrzeb instalacji sg istniejgce —
przytacze od istniejacego gazociagu sredniego cisnienia w ul. Afrykanskiej
prowadzone po terenie wewnetrznym Szkoty pod drogg wewnetrzng oraz pod
trawnikiem dochodzi do sciany zewnetrznej budynku, gdzie znajduje sie szafka
gazowa z reduktorem cisnienia i gtbwnym kurkiem odcinajgcym. Szafka umieszczona
od strony ul. Afrykanskiej. Przytacze i szafka nie sg przedmiotem obecnego
opracowania o pozwolenie na budowe i zgodnie z Prawem Energetycznym pozostajg
w zakresie prac PSG Sp. z o.0.

Kategoria obiektu budowlanego IX.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU,
KOLIZJE Z PROJEKTOWANA LUB ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
Projektowana przebudowa instalacji gazowej - przytgcze oraz pkt redukcyjny i
element pomiarowy pozostajg istniejgce — dotyczy tylko instalacji wewnetrznej w
niewielkim zakresie. Przebudowa instalacji wewnetrznej dotyczy podejscia pod nowo
projektowane urzadzenia dla przebudowywanego i remontowanego zespotu
pomieszczen kuchni i zaplecza magazynowego.

Zadne roboty dot. instalacji gazowej wewnetrznej wokét budynku nie sg planowane.
Instalacja gazowa wewnetrzna nie koliduje z istniejgcg ani tez projektowang
infrastruktura.

Zagospodarowanie terenu pozostaje istniejgce.

INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Budowa instalacji gazowej nie oddziatywuje na srodowisko - Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. ,w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko” projektowana inwestycja nie
klasyfikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY
BUDOWLANE

Brak wptywu inwestycji na zdrowie ludzi. Brak wptywu inwestycji na obiekty
kubaturowe. Brak wptywu na pozostata infrastrukture techniczng zewnetrzng
istniejgca. Prawidtowe wykonanie przedsiewziecia, a takze wtasciwy sposob
zarzgdzania powinno zagwarantowac, ze oddziatywanie inwestycji nie bedzie
powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.



INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym usytuowany jest istniejgcy obiekt — budynek Szkoty w Warszawie
przy ul. Afrykanskiej 11 nie jest terenem potozonym w granicach terenéw gorniczych
ani tez na terenie szkdd gorniczych.

INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U Nr 162, poz. 1568) oraz ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektorych ustaw ( DZ. U. Nr.
75 poz. 474) teren, ktérego dotyczy wniosek nie jest objety ochrong konserwatorska,
nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkow
oraz nie znajduje sie na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej na dzieh
ztozenia wniosku.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie w zakresie wytwarzania $ciek6w i odpaddéw, emisji hatasu i substancji
do powietrza zwigzane z eksploatacjg budynku, bedzie miato charakter w
niezmienionym zakresie.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wystapi zapotrzebowanie na wode,
energie elektryczng, energie cieplng oraz paliwa.

Etap budowy bedzie zwigzany z emisjg hatasu, substancji do powietrza, sciekéw oraz
wytwarzaniem odpaddéw; bedzie to jednak oddziatywanie o charakterze przejsciowym
i krotkotrwatym; sama instalacja gazowa w juz wykonanym obiekcie nie bedzie
generowata prac zwigzanych z koniecznoscig wykonania wykopow budowlanych, ich
odwodnieniem, jak réwniez nie bedzie wystepowato zagrozenie dla sSrodowiska
gruntowo-wodnego.

Prace realizacyjne powodujgce znaczaca emisje hatasu wykonywane bedg w porze
dnia, przy wykorzystaniu technicznie sprawnego sprzetu budowlanego.

Na etapie eksploatacji gtownymi zrédtami emisji substancji do powietrza jest ruch
pojazdow po i przy terenie inwestyciji.

Emisja hatasu w fazie eksploatacji, spowodowana ruchem pojazdéw po terenie
inwestycji, nie bedzie oddziatywaé¢ ponadnormatywnie na tereny, dla ktérych ochrony
zostaty okreslone dopuszczalne poziomy hatasu, o ktérych mowa w art. 113 ust.2 pkt
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska. Nie bedzie powodowac
przekroczen dopuszczalnych pozioméw substanciji w powietrzu, okreslonych
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia dla substancji w
powietrzu, okreslonych rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dot. Szkoty Podstawowej nr
397 ul. Afrykanska 11, 03-966 Warszawa
plan zagospodarowania terenu

¢ podktady budowlane architektoniczne, konstrukcyjne, projekty instalaciji
sanitarnych

e zbidr norm i przepisow



3. DANE OGOLNE.

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej miesci sie na ul. Afrykanskiej 11 w
Warszawie, dzielnica Praga Potudnie.

W budynku tym sg obecnie pomieszczenia kuchni oraz zapleczy magazynowych, w
ktorych przygotowywane sg positki dla dzieci i obstugujgcego personelu.
Pomieszczenia te znajdujg sie na parterze — kuchnia, natomiast zaplecza
magazynowe znajdujg sie zaréwno na parterze ( 2 pomieszczenia ) jak réwniez
przewazajgca ich czes¢ w piwnicy.

Obecna technologia kuchni przewiduje doprowadzenie gazu do jednej kuchenki
gazowej 4-0 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym oraz 5 taboretéw gazowych o
mocy 9 kW kazdy. Urzadzenia te znajdujg sie na parterze budynku, natomiast
instalacja gazowa, doprowadzajgca gaz, prowadzona jest przez pomieszczenia
piwniczne do pionu, ktéry wychodzi na parter i zasila zaréwno urzgdzenia w kuchni
jak i aparature w pracowni chemicznej, znajdujacej sie na 1. pietrze budynku. Z
informacji pozyskanych od pracownikéw Szkoty instalacja na 1. pietrze jest odcieta i
nie uzywana.

Instalacja gazowa od szafki redukcyjnej, umieszczonej na zewnetrznej Scianie
budynku wprowadzona jest do pomieszczenia piwnicy — do pomieszczenia przytgcza
wody, gdzie znajduje sie gazomierz miechowy f-my Metrix, typ G4 oraz réwnolegle do
niego, zamontowany pod spodem, stary gazomierz miechowy f-my Predom-Metrix,
Qn = 20 m¥h, Q = 34 m¥h. Obecnie gazomierz ten jest odciety zaworami przed i za
urzgdzeniem i jest wyrejestrowany z zasobéw PSG Sp. z 0.0. Do obecnych rozliczen
za pobor gazu wykorzystywany jest gazomierz G4.

Pomieszczenie przytacza wody, w ktérym zamontowany jest gazomierz, zgodnie z

§ 166, ust.6, Dz.U. 2019, poz.1065 tekstu jednolitego rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, musi posiada¢ okno oraz skuteczng wentylacje wywiewna,
wyprowadzong nad poziom terenu min. 2,5 m. Istniejace pomieszczenie spetnia ten
warunek, zatem gazomierz moze pozosta¢ w miejscu dotychczasowej lokalizaciji.

Od gazomierza, instalacja gazowa prowadzona jest pod stropem pomieszczenia
przytacza wody, a nastepnie korytarza i pomieszczenia socjalnego do pionu, ktéry jak
zostato to juz opisane prowadzony jest na parter i 1. pietro.

Ze wzgledu na to, ze kuchnia i zaplecza nie byly unowoczesnianie od wielu lat, a
ilos¢ wydawanych positkbw wzrosta, konieczna jest przebudowa, majgca na celu
poprawe warunkow sanitarnych obiektu oraz ujednolicenie drog technologicznych w
obrebie pomieszczen kuchni i zaplecza magazynowego. Modernizacja dotyczy
zastosowanych urzgdzen, tak ze ilo$¢ urzadzen zasilanych gazem bedzie mniejsza,
natomiast w przewazajgcej czesci projektowane sg urzgdzenia elektryczne.
Obecnie przewiduje sie, ze dla po wykonanej przebudowie bedzie wydawanych 220
positkow dla dzieci i 40 os6b personelu.

Istniejgca instalacja gazowa bedzie stanowita podstawe do przebudowy, ktéra bedzie
miata na celu zasilanie gazem nowo projektowanych urzgdzen gazowych w kuchni.

Istniejgca umowa o kompleksowg dostawe gazu pozostaje bez zmian, ze wzgledu na
zmniejszenie urzgdzen podtgczonych do instalacji.

4. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ

Istniejgca w budynku instalacja gazowa bedzie podstawg do przebudowy i zasilenia
nowo projektowanych urzadzen.



W ramach unowoczes$niania technologii i urzagdzen w kuchni zmienito sie miejsce
usytuowania urzadzen jak réwniez zostata zastosowana nowoczesna kuchenka
gazowa 4-o palnikowa na gaz — o mocy palnikow 2 x 3,5 kW oraz 2 x 6,0 kW, z
piekarnikiem elektrycznym. Jako istniejgce pozostajg 2 taborety 0 mocy 9 kW kazdy.

Ze wzgledu na doprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej, okapéw itp. nad
nowo projektowanymi urzgdzeniami w kuchni oraz brak miejsca na wykonanie na
poziomie parteru podejscia z gazem pod projektowane urzgdzenia, pion istniejgcej
instalacji gazowej ( zasilajgcy nie uzytkowana instalacje na 1. pietrze oraz istniejgca
instalacje wraz z podejsciami pod istniejgce urzgdzenia na parterze ) wraz z
podejsciem w piwnicy bedzie musiat by¢ zlikwidowany, a instalacja gazowa pod
stropem korytarza w piwnicy zostanie pociggnieta az do pomieszczenia P.03
magazynu warzyw. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na koniecznos¢ unikniecia kolizji
z istniejgcy instalacja wody i wentylacja, zatem poziom pod stropem musi mie¢
odsadzke przyblizajgcg go do stropu.

Po wejsciu do pomieszczenia P 0.3 rura instalacji gazowej bedzie przechodzita przez
strop na parter, pod znajdujgce sie tam urzadzenia gazowe. Rura instalacji gazowej
zostanie wyciggnieta nad podtoge ok. 70 cm i od niej nastgpi w zasilenie w gaz
poszczegodlnych urzadzen. Na kazdym podejsciu do poszczegoinego urzgdzenia
zamontowany zostanie kurek odcinajgcy. Podejscia pod urzgdzenia moga by¢
wykonane jako state lub za pomocg szybkozigczy.

Powadzenie instalacji gazowej do nowo projektowanych urzadzen zostato wskazane
na zatgczonych rysunkach.

Jako, ze kuchnia wraz z zapleczem magazynowy stanowi jedng strefe pozarowa nie
przewiduje sie wykonywania zadnych przej$¢ pozarowych dla przebudowywane;j
instalacji gazowe.

MATERIAL INSTALACJI

Budowe instalacji gazowej przewiduje sie wykonac¢ — rurami stalowymi instalacyjnymi
bez szwu, w zakresie $rednic Dn 15 - Dn 25 wg. normy PN-EN-10208-2 kl. A.
taczenie nalezy wykonac poprzez spawanie. Na podtgczeniu do projektowanych
urzgdzen zamontowac kurki odcinajgce. Armatura — gwintowana.

Urzadzenia podtgczone moga by¢ za pomocg ztgczy samoodcinajgcych —
umozliwiajgcych w niewielkim zakresie korekte ustawiania poszczegoinych urzgdzen
lub tez za pomoca podtgczen statych.

Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ pod stropem i przy urzadzeniach na parterze.
Rury instalacji gazowej prowadzi¢ zgodnie z § 164, Dz.U.2019, poz. 1065 tekst
jednolity.

Prowadzenie instalacji gazowej oraz srednice poszczegolnych odcinkéw zostaty
pokazane na rysunkach.

PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY

Istniejgce przejscie przez Sciane zewnetrzng ( wejscie ok. 0,45 m nad poziomem
terenu ) oraz wyjscie z pomieszczenia przytacza wody w istniejgcych tulejach
ochronnych.

Przejscia projektowane, przez sciane P 0.3 magazynu warzyw oraz strop pomiedzy
piwnicg a parterem — w tulejach ochronnych z rury stalowej instalacyjnej, wysunietych
poza przegrody ok. 2-3 cm. Przejscie przez przegrody uszczelni¢ np. poprzez
wypetnienie tatwo usuwalng masg tynkarskg, nie powodujaca korozji przewodow.

Wszystkie przewody instalacji gazowej prowadzone sg w przestrzeniach otwartych —
wszystkie wentylowane grawitacyjnie, tak ze nie wystepuje niebezpieczenstwo
zbierania sie gazu.



5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury prowadzone w budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez wykonanie
powtok malarskich. W tym celu nalezy :
- oczyscic rury z korozji szczotkami stalowymi do Il stopnia czystosci, odttuscic i

odpyli¢
- pomalowac 2-krotnie farbg podktadowg do gruntowania
- pomalowac 2-u krotnie emulsjg polimeryzujaca do stali na kolor z6tty

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé¢ po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej
instalacji gazowe;j.

6. PROBY SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIE.

Odbidr instalacji niskiego cisnienia nalezy wykona¢ poddajgc prébie przewody
rozprowadzajgce w budynku przed podtgczeniem ich do odbiornikdw.
Préba cisnieniowa odbywa sie sprezonym powietrzem 0,05 MPa w obecnosci
Przedstawiciela Gazowni. Instalacje mozna uwazac¢ za szczelna, jezeli wytworzone
cisnienie 0,05 MPa pozostanie nie zmienione w ciggu 30 min.
Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ dwukrotnie.
Na koniec, probie cisnieniowej nalezy poddac catos¢ instalacji wraz z odbiornikami,
podtgczonymi do sieci bez gazomierzy.
Odbidr i nadzér prob cisnieniowych musi by¢ potwierdzony przez Inspektora —
Przedstawiciela Gazowni.
Przed probg cisnieniowg nalezy wykonac odbidr instalacji, ktéry polega na :

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem

- kontroli jakosci wykonania

- kontroli droznosci wentylacji grawitacyjnej pomieszczen przez ktére

przechodzi instalacja gazowa

Z préby szczelnosci sporzgdzany jest protokdt, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
kontroli jw.

7. WYTYCZNE WYKONANIA | MONTAZU

1. Przewody z rur przewodowych, instalacyjnych bez szwu wg. normy PN-EN-10208-
2 kl. A. Laczenie nalezy wykonac poprzez spawanie. Na podtgczeniu do
poszczegdlnych urzadzehn zamontowac kurki gazowe odcinajgce. Dopuszcza sie
potaczenia gwintowane dla podtgczenia armatury i przyboréw.

2. Przewody rozdzielajace, tgczgce instalacje z odbiornikami — palinkami gazowymi
wg wytycznych producenta palnikoéw. Przewody te, od 1 maja 2004 roku muszg
mie¢ certyfikat CE i powinny by¢ produkowane zgodnie z normg PN- EN 14800 i
systemem oceny zgodnosci 1 (badania ogniowe), tak oznaczone przewody
mozemy stosowacé w kazdym rodzaju budynkéw. Jednakze nalezy pamietac, iz
przewody elastyczne majg w stosunku do przewoddéw metalowych zwiekszone
opory co wptywa réwniez na wielkos¢ cisnienia dostarczanego do projektowanych
urzgdzen, ktére muszg mie¢ okreslone minimalne cisnienie zasilania 1,6 kPa.

3. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow
metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btgdzgcych
przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Przewody instalacji gazowej powinny by wykonane w sposéb zapewniajgcy

spetnienie wymagan szczelno$ci i trwatosci okreslonych w Polskiej Normie
dotyczacej przewodoéw gazowych dla budynkéw

. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje

wydtuzen cieplnych oraz eliminowac ewentualne odksztatcenia instalaciji,
wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku.

Przewody instalacji gazowych w budynku nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian
lub pod stropem i mocowac specjalnymi obejmami z wytozeniem gumowym.

. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny byc¢

zabezpieczone przed korozja.

. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji

stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowe;j
a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co

najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢
gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewoddéw elektrycznych

i urzgdzen iskrzgcych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Poziome odcinki instalacji
gazowej usytuowa¢ min. 10 cm powyzej kabli elektrycznych. Odcinki pionowe
instalacji gazowej muszg by¢ oddalone od iskrzgcych urzadzen elektrycznych o co
najmniej 60cm.

Przewody przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne, nalezy prowadzic¢

w rurach ostonowych. Wymagane jest, aby rura ostonowa wystawata okoto 2-3 cm
w kazdg strone poza przegrode. W przypadku prowadzenia przewodoéw gazowych
przez pomieszczenia nie posiadajgce wentylacji rura ochronna powinna byé
wykonana na catej dtugosci pomieszczenia. Tuleje wypetnione materiatem trwale
elastycznym. Nie dotyczy to przejs¢ przez przegrody pozarowe.

Rozstaw uchwytéw dla przewodéw gazowych nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,5m dla rur $rednicy <40 mm

- 2,0mdla rur 240mm

- 3,0m na dtugich odcinkach prostych bez zataman

na przewodach pionowych rozstaw uchwytéw nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m
Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez natozenie farby
podktadowej a nastepnie pomalowane farbg nawierzchniowg. Zaleca sie aby

w miejscach ogdlnie dostepnych (klatki schodowe, korytarze) byta to farba zétta.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku muszg by¢é w minimalnej odlegtosci
od przewoddw uziemiajgcych 21m ze wzgledu na mozliwos¢ przeskoczenia iskry
elektrycznej.

Przejscia przez przegrody budowlane pozarowe ( sciany i stropy ) nalezy wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody (EI120 ) przy uzyciu uszczelnien z
Aprobatami Technicznymi w systemie np. Promat, Hilti lub innych. W naszym
przypadku przejscia takie jest na przejsciu przez strop z parteru ma 1. pietro.

Od strony elektrycznej powinien by¢ jeden wytacznik gtéwny dla wszystkich
urzadzen gazowych

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i poprawnos¢ wszystkich ciggéw grawitacyjnych we
wszystkich pomieszczeniach przez ktére przechodzi instalacja gazowa, po
wykonaniu przebudowy tej instalacji.



8. INFORMACJA BIOZ

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 397 W WARSZAWIE PRZY UL.
AFRYKANSKIEJ 11, NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE W M. ST.
WARSZAWIE DZIALKI, EW. NR 14/1, OBREB 3-01-17

Opracowanie projektowe — projekt budowlany :

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
ZESPOLU ZYWIENIOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 397
PRZY UL. AFRYKANSKIEJ 11 W WARSZAWIE.

DZ. EW. NR 14/1 OBREB 3-01-17, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146507_8

2.Inwestor :

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

UL. GROCHOWSKA 157 LOK.6
03-841 WARSZAWA

3.Imie i nazwisko oraz uprawnienia projektanta:

mgr inz. Danuta Swacha nr upr 358/65

a) Zakres robot

Przebudowa instalacji gazowej niskiego cisnienia, zasilajgcej nowo projektowane
urzgdzenia w remontowanej kuchni Szkoty Podstawowej nr 397 w Warszawie, przy
ul. Afrykanskiej 11. Instalacja bedzie przebudowana w zakresie korcowego
podejscia pod nowe urzgdzenia tj. do kuchni gazowej 4-o0 palnikowej o max. mocy
19 kW (2 x 3,5 kW, i 2 x 6,0 kW ) oraz 2 szt. istniejgcych taboretéw gazowych o
mocy 9 kW kazdy. Instalacja zostanie przebudowana w pomieszczeniu korytarza i
pom. P.03 w zakresie srednic Dn 15-Dn 25. Na podtgczeniu do kazdego z urzadzen
montowacé kurki odcinajgce.

Na istniejgcej instalacji nalezy zlikwidowac istniejacy, nieuzywany gazomierz Qn =
20 m%h f-my PREDOM-Metrix, wraz z podej$ciami do niego i zaworami
odcinajacymi, ktory znajduje sie w istniejgcym pomieszczeniu przytgcza wody.
Nalezy réwniez zlikwidowac i zdemontowac istniejgce podejscie z korytarza pod
pion gazowy tacznie z podejSciami na parterze do istniejgcych urzadzen gazowych
oraz podejsciem na 1. pietro do armatury w pracowni chemicznej. Otwory po
przejsciach instalacji w $cianie pomieszczenia P.04 oraz w stropie na parter i 1.
pietro nalezy zamurowaé. Nalezy zwr6ci¢ uwage na stworzenie z parteru na 1.
pietro przejscia w klasie odpornosci ogniowej REI120.

b) Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty przy pracach budowlanych i montazu instalacji sanitarnych:

upadek z wysokosci,

upadek przedmiotéw z wysokosci,

uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.



c) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegolnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

e poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

e okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

d) Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowaé¢ w miejscu

wyréwnanym i utwardzonym. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie

do srodka substanciji ciektych lub statych jak rowniez zwierzat.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych,

zabezpieczonych przed dostepem 0séb niepowotanych. Ochrona poszczegolnych

preparatéw zgodnie z wytycznymi przechowywania i sktadowania umieszczonymi na

opakowaniu.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi

badaniami, powinni by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna.

Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym, spawajgcym itp. muszg

posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane

powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscia i sprawnoscia techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia.

Szczego6towe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”:

stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia, z aktualnymi dopuszczeniami

( jezeli takie sg wymagane )

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

e zorganizowac staty nadzor.

f) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed

zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawierac:



e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot
budowlanych

e maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

e informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Informacje nt. wyznaczenia ewent. drog ewakuacji

UWAGA

Przy realizacji rob6t obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

9. OBLICZENIA INSTALACJI GAZOWEJ

Zatozenia przyjete do obliczen :

- przeptyw max. gazu do poszczeg6lnych urzgdzen wg DTR-ki

- gaz ziemny wysokometanowy, gestos¢ p = 0,75 kg/m?®

- $rednica instalacji gazowej do zasilenia kaskady - Dn65, Dn 80, Dn50 wg.
aksonometrii,

- prowadzenie przewodow pokazano na rysunkach i aksonometrii
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OBLICZENIE STRAT CISNIENIA W INSTALACJI GAZOWEJ ZASILANEJ GAZEM ZIEMNYM NISKIEGO CISNIENIA

UWAGA

1. Oznaczenia w tabelce : K — kurek, KL-kolano, Trp — trojnik przelot, Tro — tréjnik odgatezienie

Trasa od szafki gazowej do zasilenia taboretu gazowego 9 kW

Nr Obcigzenie Liczba Wsp. | Obcigzenie 1] opory miejsc. dt.liniowa | dt.caik. opory Catkowita
dziatki nominalne odbiorcéw | jednocz. |rzeczywiste mm Dt.zastepcza odcinkéw mm liniowe strata cisnienia
m3/h m3/h mm mm st.w. mm st.w.
Szafka 4,1 3 1 4,1 20 2K+2KL 0,5 1,3 0,75 1,35
gazowa 2x0,15+2x0,5=1,3
4,1 3 1 4,1 50 K+7KL+Tro 8,1 23,05 0,0096 0,221
0,25+7x1,7+2,80=14,95
4,1 3 1 4,1 25 2K+8KL+Tro 1,4 8,5 0,247 2,10
2x0,15+8x0,70+1,2 = 7,1
4,1 3 1 4,1 40 4KL 10,6 15,0 0,0328 0,492
4x1,10 = 4,40
4,1 3 1 4,1 25 4KL 4,8 7,6 0,247 1,877
4x0,70 = 2,80
2 x taborety 2,0 2 1 2,0 20 Tro 0,3 1,2 0,221 0,266
gazowe 0,90
taboret 1,0 1 1 1,0 15 K+3KL+Tro 1,2 2,2 0,260 0,572
gazowy 0,1+3x0,20+0,3 =1,0
Razem straty 6,878 mm st.w.
ci$nienia po tj. 68,78 Pa
trasie <150 Pa
Trasa od szafki gazowej do zasilenia kuchenki gazowej 4-o palnikowej z elektrycznym piekarnikiem 19 kW (2 x 3,5 kW i2 x 6,0 kW )
Dziafki 6,04
wspolne
Kuchnia 2,1 1 1 2,1 20 K+4KL+Trp 1,5 4,85 0,240 1,164
gazowa 0,15+4x0,5+1,2=3,35
Razem straty 7,204 mm st.w.
cisnienia po tj. 72,04 Pa
trasie <150 Pa
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10. WYTYCZNE BRANZOWE
- Zapoznac¢ sie z pktem 7 opracowania.
- Uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania demontazu i likwidacji istniejacych czesci
instalacji gazowej, ktéra nie bedzie potrzebna do wykonania zasilania nowo
projektowanych urzadzen.

10.1 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
- Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z przewoddw
metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btgdzgcych
przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.

10.2 WYTYCZNE BUDOWLANE
wykonac przejscia w przegrodach do wykonania instalacji gazowej,

- przejscie pomiedzy parterem a 1. pietrem, jako pozostatosc po istniejgcym
pionie gazowym nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej REI120, przy
zastosowaniu systemu np. Promat, Hilti itp.

- istniejgce otwory montazowe po istniejgcej instalacji gazowej - zamurowac

10 3 WYTYCZNE SANITARNE

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz.
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej danej przegrody ( min. EI120 )

- Wykonac przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych; uszczelni¢ tatwo
usuwalna zaprawg tynkarskag

- Przebudowac instalacje gazowg uwzgledniajgc koniecznos¢ korekty wysokosci
prowadzenia przewodu pod stropem piwnicy ze wzgledu na kolizje z
projektowanymi i istniejgcymi instalacjami

- Na podejsciu pod urzgdzenia montowac kurki odcinajgce

- Jako podtgczenia do urzadzen stosowac szybkoztgcza z przewodem
elastycznym oraz koncowkami statymi z gwintem wewnetrznym Rp 12

- Wykonac¢ prébe cisnieniowg i szczelnosci

- Wykona¢ pomiar skutecznosci wentylacji grawitacyjnej z poszczegdlnych
pomieszczen przez ktbre przechodzi rura instalacji gazowej

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Ip jedn.| ilosé
1. |Rury stalowe czarne , instalacyjne bez szwu Dn25 |mb | ok.5,0
2. |Rury stalowe czarne , instalacyjne bez szwu Dn 20 mb | ok.1,0
3. |Rury stalowe czarne , instalacyjne bez szwu Dn 15 mb | ok.1,5
4. |Kurek gazowy odcinajgcy, gwintowany Dn 20 szt. 1
5. |[Kurek gazowy odcinajacy, gwintowany Dn 15 szt. 2
6. |Przejscie ppoz. REI120 ( z parteru na 1. pietro ) szt. 1
7. |Przejscie w tulei dla rury przewodowej Dn 25 szt. 2
Szybkoztgcze z przewodem elastycznym oraz
8. |koncéwka statg z gwintem wewnetrznym Rp V2" szt. 3
UWAGA

Nalezy uwzgledni¢ demontaze instalaciji istniejgce;.
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