
 
N a z w a  o p r a c o w a n i a :  

P R O J E K T  B U D O W L AN O  -  
W Y K O N AW C Z Y  

O b i e k t :  
przyłącze energetyczne  
w Szkole Podstawowej nr 397 

Ad r e s :  

ul. Afrykańska 11 
dz. ew. nr 14/1 z obr. 3-01-17 
Warszawa, Praga Południe 

I n w e s t o r :  
Miasto Stołeczne Warszawa 
Urząd Dzielnicy Praga Południe 
ul. Grochowska 274 
03-841 Warszawa 

 
Temat:  Remont przyłącza energetycznego w Szkole 

Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11 w dzielnicy 
Praga Południe m.st. Warszawy  

Au t o r z y :  

B R AN Ż A E L E K T R Y C Z N A:  
 

 
BRANŻA: ELEKTRYCZNA  
 
 
Projektował: mgr inż. Tomasz Różycki  MAZ/0503/PBE/17  ............................. ................................ 

W spec. inst. w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

 
 
Opracował:     mgr inż. Maciej Gołębiowski  ................................ 
 
 
 
 
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Stodolski  St-222/79 ................................ 

W spec. inst. w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

 
 

 
 
 

Luty 2020 Egz. nr 

  



 2 

SPIS ZAWARTOŚCI 

 

OPIS TECHNICZNY............................................................................................................................................. 3 

1. DANE OGÓLNE ................................................................................................................................................ 3 
1.1 Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. ....................................................................................... 3 
1.2 Przedmiot opracowania ........................................................................................................................... 3 
1.3. Charakterystyka obiektu ......................................................................................................................... 3 
1.4. Podstawowe dane elektroenergetyczne ................................................................................................. 3 
1.5. Zakres opracowania ............................................................................................................................... 3 

2. OPIS INSTALACJI .............................................................................................................................................. 4 
2.1. Zasilanie, pomiar i rozdział energii elektrycznej ..................................................................................... 4 
2.2. Ochrona przeciwprzepięciowa ................................................................................................................ 5 
2.3. Dodatkowa ochrona od porażeń ............................................................................................................ 5 

3. OBLICZENIA TECHNICZNE ............................................................................................................................... 5 
3.1. Bilans mocy ............................................................................................................................................. 5 
3.2. Dobór linii i zabezpieczeń ........................................................................................................................ 5 

4. UWAGI KOŃCOWE .......................................................................................................................................... 5 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO ....................................................................................... 7 

KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ................................................................................. 8 

 

RYSUNKI 

 

1. E- 1 Schemat rozliczeniowych układów pomiarowych energii elektrycznej  

2. E- 2 Plan zagospodarowania terenu - lokalizacja złącza pomiarowego 

3. E- 3 Schemat ideowy zasilania budynku szkoły 

 

 

 



 3 

OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu budowlanego - wykonawczego remontu przyłącza energetycznego w Szkole 

Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa. 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 

- Umowa nr PRD/WIR/B/V/1/27/219/LW/2020 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Obowiązujące normy i przepisy 

 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja układu zasilania i przyłącza w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11 w Dzielnicy Praga Południe 

m.st. Warszawy 

 

1.3. Charakterystyka obiektu 

Obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, w którym znajduje się 

Szkoła Podstawowa nr 397. Wewnętrzne instalacje elektryczne, są poza zakresem 

opracowania i pozostają bez zmian. 

 

1.4. Podstawowe dane elektroenergetyczne 

 

- napięcie zasilania  

   230/400 V 

 

- moc zainstalowana 

 Pi =140,0 kW 

   

- moc obliczeniowa 

 Ps = 80 + 6 kW 

  

ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieciowym TN-S  

z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych i wyłączników 

nadprądowych. 

 

1.5. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęto urządzenia i instalacje: 

- rozdział energii elektrycznej  

- modernizacja zasilania z złącza kablowego 

- montaż głównego wyłącznika prądu 

- tablica licznikowa  

- ochrony przeciwprzepięciowej, 

- ochrony od porażeń, 
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2. OPIS INSTALACJI 

2.1. Zasilanie, pomiar i rozdział energii elektrycznej 

Obiekt posiada tablicę główną TG zlokalizowaną na parterze. W TG są obecnie 

umieszczone wyłączniki główne zasilania oraz układy pomiarowe. Zostanie wykonana 

następująca zmiana zapewniająca bezpieczeństwo obiektu:  

1) Z złącza kablowego wyprowadzić nową linię zasilającą wprowadzoną do 

projektowanego złącza pomiarowego, wyposażonego w wyłącznik główny 

wyłączający całość zasilania obiektu. 

2) W projektowanym złączu pomiarowym umieścić istniejący bezpośredni układ 

pomiarowy oraz projektowany układ pomiarowy półpośredni. 

3) Od Wyłącznika głównego umieszczonego w złączu pomiarowym wyprowadzona 

zostanie linia do przycisku PWP umieszczonego wewnątrz szkoły.  

4) Od projektowanych układów pomiarowych wyprowadzić linie zasilające i 

wprowadzić w miejsca zdemontowanych układów pomiarowych przywracając 

zasilanie obiektu/  

UWAGA! 

Układ pracy Tablicy Głównej obiektu nie ulegnie zmianie.  

Projektowane układy pomiarowe umieszczone na zewnątrz budynku pokazano na rys.  

nr E-2. W tablicy podziałowej, w której będą znajdować się zabezpieczenia przed 

licznikowe układów pomiarowych, projektuje się zastosowanie wyłącznika 

kompaktowego typu DPX, który będzie pełnił rolę głównego wyłącznika prądu dla całego 

budynku. Wyłącznik główny należy wyposażyć w cewkę wzrostową, sprzęgniętą z 

przyciskiem PWP. Przycisk instalować w wejściu głównym obiektu. Dokładną lokalizację 

potwierdzić z Użytkownikiem obiektu. Wyłącznik DPX będzie zainstalowane w 

wydzielonej szafie montowanej na zewnątrz budynku przy złączu kablowym. Schemat 

układów pomiarowych oraz podłączenie wyłącznika PWP pokazano na rys. E-1. 

Całość linii kablowych na zewnątrz, układać w rurach osłonowych np., typu AROT DVK 

75.  

Wejścia do budynku linii kablowych wykonać jako wodo i gazoszczelne. Trasę linii 

kablowych zlokalizowano w terenie zielonym. Kable należy ułożyć w rowie kablowym, 

na głębokości 70cm i wprowadzić do budynku szkoły. Kable należy układać na podłożu 

wyrównanym, a w przypadku podłoża kamienistego na 10 centymetrowej podsypce 

piasku. Po ułożeniu kabla w wykopie należy przykryć go 10 cm warstwą piasku i 20cm 

warstwą ziemi rodzimej. Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego. Ziemię przy 

zasypywaniu rowu kablowego należy ubijać warstwami, co 20 cm. Na kablu należy 

stosować opaski oznaczeniowe zawierające nazwę właściciela, typ kabla i rok ułożenia. 

Opaski oznaczeniowe należy montować przed wprowadzeniem kabla do rur oraz na trasie 

co 10 m.  

Po ułożeniu kabla należy wykonać sprawdzenie ciągłości żył oraz pomiar oporności 

izolacji. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą 

PN -76 /E-05125. 

Nadmiar kabla pozostawić w gruncie jako zapas przed złączem. Obwód sterujący cewką 

wzrostową wyłącznika DPX połączony z przyciskiem P.W.P., należy wykonać 
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przewodem typu HDGs 2x1,5mm2. Zasilanie cewki wykonać przez wyłącznik 

nadmiarowoprądowy B10A instalowany w szafie z wyłącznikiem głównym. 

Istniejące układy pomiarowe należy zainstalować w nowoprojektowanych tablicach 

licznikowych zlokalizowanych na zewnątrz budynku przy złączu kablowym. Sposób 

podłączenia wyłącznika głównego budynku i wyniesionych na zewnątrz układów 

pomiarowych zgodnie ze schematem rys. E-01. Kabel zasilający złącze kablowe pozostaje 

bez zmian. Złącza należy wyposażyć w podstawy bezpiecznikowe NH1 250A 

(w nawiązaniu do stanu istniejącego zaleca się wstawienie wartości wkładek topikowych 

zgodnie z inwentaryzacją przeniesioną do projektu). Przed zamówieniem szaf na WG, ZK 

i TL należy ręcznie wykonać prace odkrywkowe w celu sprawdzenia możliwości 

wycofania kabli zasilających złącze w budynku i możliwości podłączenia 

nowoprojektowanego złącza. Od układów pomiarowych do istniejących RG wykonać 

nowe linię zasilające zgodnie z rys E-01. 

Przydział mocy dla całego budynku pozostaje bez zmian. 

 

2.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Jako ochronę przeciwprzepięciową zaleca się zainstalowanie na tablicy TG ograniczników 

klasy prób I i II (B+C) DEHN Ventil do sieci TN-S.  

 

2.3. Dodatkowa ochrona od porażeń 

Jako ochronę od porażeń w instalacji odbiorczej zastosowano szybkie wyłączenie 

w układzie sieci TN-S realizowane przez zastosowanie wyłączników nadmiarowych oraz 

wyłączników różnicowo-prądowych 

 

3. OBLICZENIA TECHNICZNE 

3.1. Bilans mocy 

Zestawienie mocy podano na schemacie ideowym. 

 

3.2. Dobór linii i zabezpieczeń 

Zabezpieczenia i przekroje przewodów dobrano zgodnie z normą PN – IEC 60364. Typy, 

przekroje przewodów i zabezpieczenia podano na schematach tablic rozdzielczych 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszystkie pozostałe instalacje odbiorcze w budynku pozostają bez zmian (poza 

zakresem opracowania). 

 Prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych należy prowadzić 

z zachowaniem przepisów BHP, p.poż. oraz zgodnie z normami PN-IEC 60364 i 

Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano-Montażowych. Tom V 

Instalacje Elektryczne. 
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 trasy kabli powinna wyznaczyć służba geodezyjna, a po zakończeniu robót urządzenia 

zainwentaryzować  

 wykonać pomiary: oporności izolacji kabli i uziemienia, które udokumentować 

stosownymi protokółami 

 roboty wykonywać zgodnie z normą PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne linie 

kablowe - projektowanie i budowa” oraz przepisami PBUE i BHP 

 po zakończeniu robót wybudowane wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą 

(protokoły pomiarów , dokumentacja projektowa inwentaryzacja itp.) przekazać 

do Wydziału Dokumentacji INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o. 

 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 Materiały do montażu instalacji p. poż. muszą mieć odpowiednie atesty do stosowania 

w instalacjach p. poż. 

 Przycisk P.W.P. należy trwale oznaczyć. 

 W budynku nie zainstalowano urządzeń pełniących funkcje w czasie pożaru, więc nie 

ma konieczności ich zasilania sprzed głównego wyłącznika prądu. 

 

 

 

                                                    Opracował: 

 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Różycki 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 93, 

poz.888 oraz t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170.) 

oświadczam, że: 

Projektu budowlanego - wykonawczy remontu przyłącza energetycznego w Szkole 

Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11  

w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa. 

. 

został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi Warunkami Technicznymi. 

Dokumentacja jest kompletna, zgodna z umową i może stanowić podstawę  

do wymaganych pozwoleń. 

 

 

 

 

 

 

                                                            Projektant: 

 

 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Różycki  

MAZ/0503/PBE/17 

 

 

 

 

 

                                                            Sprawdzający: 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Stodolski  

ST-222/79 
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KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-07 roku przez:

Pan TOMASZ RÓŻYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0340/19

adres zamieszkania ul. ŁĄCKOCIŃSKA 22/15, 03-320 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-K25-9N2-RKG *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Pan GRZEGORZ STODOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6399/01

adres zamieszkania  GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 20 M 51, 01-471 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-KP5-B8J-UIC *

Podpis jest prawidłowy
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