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IS-02: Instalacja wod-kan i wodociggowa p.poz. Rzut piwnicy. Stan istniejgcy
+ demontaze

IS-083: Instalacja wod-kan i wodociggowa p.poz. Rzut parteru. Stan istniejgcy
+ demontaze

IS-04: Instalacja wod-kan i wodociggowa p.poz. Rzut piwnicy. Stan
projektowany

IS-05: Instalacja wod-kan i wodociggowa p.poz. Rzut parteru. Stan
projektowany

1. Podstawa wykonania projektu.

Podstawa wykonania niniejszego projektu jest:

- zlecenie przekazane ze strony Architekta

- projekt architektoniczno-budowlany nowej aranzacji kuchni i zaplecza
kuchennego

- przeprowadzona wizja lokalna

- normy i przepisy projektowe

2. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont i przebudowa pomieszczeh bloku
zywienia w czesci parteru i piwnic w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul.
Afrykanskiej 11 w Warszawie.

Przebudowg i remontem objete sg pomieszczenia piwnic oraz parteru w skrzydle
pétnocnym, stanowigce tacznie blok zywienia — kuchnie wraz z pomieszczeniami
zaplecza.

llo$¢ pobieranej wody oraz ilos¢ zrzucanych sciekdw pozostang bez zmian.

3. Stan istniejacy.
Instalacja wody uzytkowej:

Gtéwne rozprowadzenie przewodéw wodociggowych znajduje sie pod stropem
piwnicy, skad przejsciami przez strop woda doprowadzana jest do odbioréw znajdujgcych
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sie na parterze. Instalacja wykonana jest z przewoddéw z materiatdw sztucznych i
czesciowo zaizolowana. Na odejsciach na parter zamontowane sg zawory odcinajgce oraz
na przewodach cyrkulacyjnych dodatkowo zamontowane sg termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Na poziomie piwnicy znajduje sie przytacze wodociggowe. Przewody gtéwne
wykonane sg rur stalowych ocynkowanych (przytgcze wody, trasa do wezta cieplnego),
czesciowo zaizolowane.

Wyprowadzenia na poziom parteru sg zabudowane i prowadzone w $cianach.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Z przytagcza wodociggowego zasilana jest rdéwniez instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa. Na instalacji zamontowano zawor priorytetu zamykajgcy odptywy wody
uzytkowej i kierujgcy catos¢ wody do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Instalacja
nie zawiera dodatkowego zestawu pompowego do podnoszenia cisnienia. Instalacja
wykonana jest z rur salowych ocynkowanych, bez izolaciji.

Instalacja kanalizacyjna:

Przewody wykonane sg z rur plastikowych (PVC) i z rur zeliwnych, nie izolowane.
Odptywy prowadzone sg pod stropem piwnicy, po $cianach lub w $ciankach
instalacyjnych. Piony kanalizacyjne sg czesciowo wbudowane w $ciany. Pod posadzka
piwnicy widoczne przewody sg wykonane z rur zeliwnych. W piwnicy, w studzience jest
zamontowany zawor zwrotny jednoklapowy, kanalizacyjny. Nie ma podziatu na kanalizacje
bytowg i kanalizacje technologiczng. Wszystkie odptywy kierowane sg do przytgcza
kanalizacyjnego bez podczyszczenia.

4. Wytyczne do wykonania przebudowy instalacji wod-kan. i wodociagowej
p-poz..

Instalacja wody uzytkowej:

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ stan faktyczny instalacji. Przewody
ukryte, prowadzone w $cianach nalezy najpierw rozkué¢ i potwierdzi¢ brak podtgczen
innych niz wskazane na rysunkach, w szczegélnosci odejscia na kondygnacje wyzsze.

Wszystkie przewody, oprécz przewoddw w pomieszczeniu przytacza wody oraz
gtéwnego przewodu przebiegajacego od pomieszczenia przytagcza wody do wezta
cieplnego, nalezy zdemontowac, uwzgledniajgc etapowanie prac. Zdemontowaé odejscie
na parter przewodu wody zimnej w pomieszczeniu przytagcza wody.

Nowe przewody nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
przesytu wody pitnej. Na projekcie podano srednice nominalne. Odpowiednio do podanych
$rednic nominalnych nalezy dobra¢ odpowiadajgce $rednice przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Na kazdym odejsciu do pionéw lub wskazanych w projekcie odbioréw nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajgce. Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowaé
termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Przewody na poziomie piwnicy nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod stropem. Kolizje
z innymi instalacjami nalezy omija¢ poprzez wykonanie odsadzek w dét. Przewody do
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pojedynczych odbioréw mozna prowadzi¢ po $cianie lub w bruzdach sciennych. Na
poziomie parteru przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po $cianie nad
podtoga. Przed przystgpieniem do roboét kazde z w/w przypadkéw nalezy oméwi¢ z
architektem.

Podtgczenia do poszczegdlnych odbioréw ($rednica, zakohczenie, wysokos$¢
montazu) nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technologii kuchni.

W miare mozliwosci nalezy maksymalnie wykorzystac istniejgce otworowanie, gtownie
przy przejsciach przez strop piwnicy. Przejscia przez strop nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo przejsciami o odpornosci ogniowej EI60.

Przewody nalezy zaizolowac izolacjg nierozprzestrzeniajgcg ognia o grubosci zgodnej
z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Nie nalezy demontowaé¢ zadnych przewoddéw wodociggowych przeciwpozarowych.
Celem podtgczenia hydrantu DN25 na poziomie parteru nalezy istniejacy przewdd DN32
przedtuzy¢ i wykonaé przebicie przez strop piwnicy na parter. Na parter przeprowadzic¢
przewod DN32. Poprzez zwezke podtgczy¢ nowy hydrant DN32. Przewoddw nie izolowac.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do przesytu wody
pitnej.

Przejscia przez strop nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo przejsciami o odpornosci
ogniowej EI60.

Instalacja kanalizacyjna:

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ stan faktyczny instalacji. Przewody
ukryte, prowadzone w $cianach nalezy najpierw rozku¢ i potwierdzi¢ brak podigczen
innych niz wskazane na rysunkach, w szczegdélnosci odptywy na kondygnacjach
wyzszych.

Nalezy zdemontowac instalacje od poziomu posadzki do stropu parteru uwzgledniajgc
etapowanie prac. Instalacje pod posadzkg piwnicy nalezy zdemontowaé¢ do widocznej
instalacji w studni z zaworem zwrotnym i trojnika w studni prostokatnej. Zawér zwrotny
nalezy wymieni¢ na zawor dwuklapowy.

Nowg instalacje nalezy wykonac:

- cze$¢ bytowa, odprowadzana do istniejgcego przytacza: przewody z PVC-U, pod

posadzkg — przewody z PVC klasy co najmniej SN4.

- czes¢ technologiczna, odprowadzana do separatora ttuszczéw i skrobii: przewody
zeliwne lub wykonane z tworzyw sztucznych z wewnetrzng specjalng powtoka,
dedykowane do odprowadzania $ciekdéw z ttuszczami.

- przewody wentylacji kanalizacyjnej: PVC-U

Podtgczenia do poszczegdlnych odbioréw ($rednica, zakohczenie, wysoko$é
montazu) nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technologii kuchni.
Pojedyncze odptywy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,0% w kierunku pionu. Wpusty
kanalizacyjne nalezy zamontowa¢ z wyjmowanym syfonem, odporne na krétkie
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zadziatanie temperatury 90°C, nasadki dla wpustéw WP 50 wykonane ze stali nierdzewne;j,
dla wpustow WP100 — Zeliwne lub ze stali nierdzewnej z rusztem szczelinowym wymiary
minimum 200x200mm. W piwnicy zamontowac kratki sciekowe z zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym.

Przed wejsciem pionu pod posadzke piwnicy na kazdym pionie nalezy zamontowac
rewizje, ok. 1,0 m nad poziomem posadzki, na pionach do ktérych na poziomie piwnicy
nad podiogg sg podtgczane odptywy rewizje nalezy zamontowaé bezposrednio nad
najwyzszym podtgczeniem.

W miare mozliwosci nalezy maksymalnie wykorzystac istniejgce otworowanie, gtownie
przy przejsciach przez strop piwnicy. Przejscia przez strop nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo przejsciami o odpornosci ogniowej EI160.

Przytacze kanalizacji technologicznej:

Wykonac z rur zeliwnych lub z tworzyw sztucznych z wewnetrzng specjalng powtoka,
dedykowane do odprowadzania sciekow z ttuszczami, kielichowe lub tgczone zgodnie z
wytycznymi producenta. Srednica: DN160. Zachowaé minimalne przykrycie przewodu co
najmniej 1,1 m ponizej poziomu terenu. Jesli konieczne bedzie wyptycenie przewodu, to
nalezy go zaizolowaé tupkami poliuretanowymi i na odcinku od budynku do separatora:
dodatkowo ogrzewaé kablem grzejnym o mocy 18 W/mb. Kabel grzejny uktada¢ pod
izolacjg wzdtuz dolnej $cianki rury. Zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody
pomiedzy Scianke rury a izolacje.

Na zewnatrz budynku nalezy zamontowac separator ttuszczow i skrobii, z osadnikiem,
przepustowos¢ co najmniej 2,0 I/s, $rednica doptywu i odptywu: DN160. Separator
zamkng¢ wtazem szczelnym klasy D400. Wiaz wyréwnaé z poziomem terenu. Od
separatora nalezy przeprowadzi¢ przewdd wentylacyjny DN110 i wyprowadzi¢ kominkiem
ponad dach budynku, przew6d poprowadzi¢ po elewacji przy nowoprojektowanych
przewodach wentylacyjnych. Separator nalezy uzytkowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w szczegblnosci w zakresie przegladdw i czyszczenia wnetrza separatora.
Zastosowac separator z wewnetrznym zabezpieczeniem zwrotnym i by-passem.

Przed separatorem, patrzagc od strony budynku, na przytaczu nalezy zamontowac
klape zwrotng kanalizacyjna, podwdjng. Klape zamontowaé w studni DN1200, studnie
zamkng¢ wtazem klasy D400. W punktach zmiany kierunku przytacza zamontowac studnie
o srednicy DN600 i zamkng¢ je wtazami klasy D400. W miejscu wtaczenia do przewodu
kB200, znajdujgcym sie na terenie szkoty, zamontowa¢ studnie DN1200 i zamkng¢ jg
witazem klasy D400.

5. Instrukcja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Ochrona osobista

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakitad zobowigzany jest do
zaopatrzenia go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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2. Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

5.2. Pierwsza pomoc

1. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.

2. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow
¢ najblizszego punktu lekarskiego,
* najblizszej strazy pozarnej,
e posterunku Policji.
* najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne,

budka telefoniczna itp.).

KONIEC OPISU

]
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