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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
remontu i przebudowy pomieszczen zespotu zywienioweqo

w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Warszawie
dziatka nr ew. 14/1 obreb 3-01-17, Dzielnica Praga Potudnie

OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont i przebudowa pomieszczen bloku
zywienia w czesci parteru i piwnic w budynku Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul.
Afrykanskiej 11 w Warszawie.

Przebudowg i remontem objete sg pomieszczenia piwnic oraz parteru w skrzydle
pbétnocnym, stanowigce tacznie blok zywienia — kuchnie wraz z pomieszczeniami zaplecza.

Modernizacja ma na celu poprawe warunkéw sanitarnych obiektu oraz ujednolicenie
drog technologicznych w obrebie pomieszczen kuchni i zaplecza magazynowego.

W szczego6lInosci planuije sie:
e korekte uktadu scian dziatowych
e instalacje dzwigu towarowego i budowe szybu
e remont posadzek, scian i sufitéw
e wymiane drzwi wewnetrznych i innych elementéw wyposazenia statego,
e wymiane wyposazenia sanitarnego i technologicznego
e wymiane instalacji wod-kan i c.o.
e przebudowe instalacji gazowej
e wymiane instalacji wentylacji mechanicznej
e wymiane instalacji elektrycznych

Lokalizacja, funkcja (budynek szkolny), gabaryty i charakterystyczne parametry
budynku pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania
terenu.

Planowane prace nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania budynku ani jego czesci.

2. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Projekt uwzglednia planowane etapowanie rob6t budowlanych. Zaktada sie wykonanie
prac w dwéch etapach:

Etap | — budowa szybu i instalacja windy oraz przebudowa wezta sanitarnego przy
pom. socjalnym i pomieszczen w piwnicy w rejonie projektowanego szybu.

Etap Il — przebudowa i remont pozostatych pomieszczen oraz wymiana instalacji
technicznych w zakresie opracowania.
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru Saskiej Kepy, zgodnie z uchwatg nr LXXXIII/2764/2006 Rady
Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 19 pazdziernika 2006r.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejagcego budynku. Projekt nie
zmienia ksztattu obrysu budynku, jego wymiaréw i wysokos$ci ani przeznaczenia budynku lub
jego czesci. Projekt nie zmienia rowniez formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia
sposobu zagospodarowania terenu wokét budynku. Projekt nie wprowadza zmian w
sposobie odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzadzanie Projektu
Zagospodarowania Terenu ani uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw
Budynek ani teren nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej .

5. STANISTNIEJACY

Budynek szkoty wzniesiony na bazie projektu typowego szkoty publicznej tzw.
SLysigclatki”.

Budynek szkoty wolnostojacy, w postaci prostego bloku o 3 kondygnacjach
nadziemnych i jednej kondygnacji czesciowego podpiwniczenia zagtebionej do pofowy
ponizej poziomu terenu. Od strony potudniowej niepodpiwniczony budynek sali
gimnastycznej z zapleczem, parterowy, Budynki ztgczone parterowym tgcznikiem.

Wejscie gtébwne od strony pbétnocnej o schodach zewnetrznych zadaszonych
prowadzacych bezposrednio do piwnicy jak i na poziom parteru. Dodatkowe wyjscia
ewakuacyjne z budynku z klatki schodowej w potudniowej czesci oraz wyjscia na teren
boiska z tacznika i z sali gimnastycznej. Blok zywienia posiada osobne wejscie z placu
postojowego przy pétnocnym szczycie budynku.

Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej szkieletu prefabrykowanego w
uktadzie podtuznym. Stropy z ptyt kanatowych. Strop nad piwnica w rejonie objetym
opracowaniem gestozebrowy typu DZ-3. Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych na
Sciankach azurowych. Klatki schodowe Zelbetowe.

Sciany zewnetrzne wykonane z gazobetonu grub. 24cm oraz prefabrykatéw,
tynkowane. Budynek nieocieplony. Wiekszos¢ okien w budynku wymieniona - plastikowa.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
e Wodociggowsg zasilang z sieci miejskiej przytagczem g100mm
e Hydrantowg cze$ciowo zmodernizowang w ostatnim czasie.
e C.W.U. z cieptem uzyskiwanym z wezta c.o.,
e Kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzong do sieci miejskiej,
e Centralnego ogrzewania zasilang z sieci miejskiej przytgczem 2x65mm,
e (Gazowa,
e Elektroenergetyczna,
Budynek w ogdlnym stanie technicznym dobrym.
Stan techniczny pomieszczen bloku zywienia jest zty i wymaga pilnego remontu.
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Wiasciciel budynku nie dysponuje oryginalng dokumentacjg projektowg ani
archiwalng. W zwigzku z tym niniejsze opracowanie oparte jest na wiasnej inwentaryzaciji
wykonanej na potrzeby projektu oraz na projektach typowych szkoty o tym samym uktadzie.

6. FOTOGRAFIE

Pomieszczeni kuchni gtéwne;.
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Korytarz w piwnicy, Studzienka z zaworem burzowym w piwnicy.
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Pom. magazynu warzyw z rusztem na ziemniaki i okienkami zsypowymi.

P = -

Widok naroznika ptn.-wsch. budynku ze skrzynka przytacza gazu.
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Kominy wentylacji grawitacyjnej oraz istn. wentylator wyciggowy dla kuchni.

7. DANE LICZBOWE

Zadne dane liczbowe dotyczace catego budynku nie ulegajg zmianie w wyniku
planowanych prac.

Powierzchnia objeta przebudowa wynosi tgcznie 151,2m2.
taczna kubatura pomieszczen wynosi ok. 410m3.
Powierzchnia catkowita budynku szkoty ok. 4035m2

8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — Szkota podstawowa. Projekt nie zmienia
przeznaczenia czesci budynku objetej opracowaniem — blok zywienia.

Pomieszczenia kuchni i zaplecza technologicznego znajdujg sie na parterze i w
piwnicy budynku w jego poétnocnej czesci i sg wydzielone funkcjonalnie od pozostatej czesci
szkoty, potgczone jedynie poprzez okienka podawcze i wejScie z jadalni. Dostawy sag
realizowane osobnym wejsciem bezposrednio na zaplecze kuchni.

Planuje sie korekte uktadu pomieszczen dla wydzielenia prawidtowej zmywalni na
parterze, zespotu sanitarnego przy pokoju socjalnym oraz odpowiednich magazynéw i
pomieszczen technicznych w piwnicy. Klatka schodowa, wejscia i okna pozostajg bez zmian.
Pomieszczenia dotychczasowej wentylatorni i komory kurzowej podlegaja likwidacji.

W obrebie bloku zywienia wydzielono: pom. kuchni wtasciwej, zmywalni, obieralni
warzyw, magazyny prod. spozywczych i szaf chtodniczych. Dodatkowo w obrebie tego
zespotu wydzielono réwniez pok. socjalny z szatnig i toalete dla pracownikéw kuchni,
zamykang wneke na zlew i sprzet porzadkowy, niezbedng komunikacje wewnetrzng oraz
magazyn srodkéw czystosci.

Dodatkowo planuje sie budowe wewnetrznego dzwigu towarowego dla transportu
produktéw pomiedzy magazynami w piwnicy i kuchnig na parterze.
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W piwnicach przewiduje sie wytacznie pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz
obieralnie warzyw, ktéra nie stanowi pomieszczenia na pobyt ludzi.

Szczegotowy uktad funkcjonalny w opisie technologii kuchni.

Zestawienie  powierzchni  uzytkowych  docelowych  pomieszczenn  objetych
opracowaniem:

Nr | Nazwa pomieszczenia ‘ Pow.
PIWNICA

P.01 komunikacja 18,23
P.02 obieralnia 11,34
P.03 | magazyn warzyw 9,83
P.04 | magazyn art. spoz. 9,75
P.05 |pom. szaf chtodn. 5,78
P.06 aneks porzadk. 0,90
P.07 | magazyn 6,30
P.08 | pom. wlotu wody 8,80
Razem piwnica: 70,93

Nr Nazwa pomieszczenia ‘ Pow.

PARTER

0.01 kuchnia 42,62
0.02 zmywalnia 6,46
0.03 komunikacja 10,75
0.04 |fazienka personelu 5,65
0.05 |pok. socjal. i szatnia 8,65
0.06 | klatka schod. 6,14
Razem parter: 80,27
suma pow. netto: 151,20

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowane roboty nie wptywajg na forme architektoniczng budynku.

Na elewacji potudniowej zostang poprowadzone kanaty wentylacyjne z pomieszczen
kuchni na dach budynku. Kanaty w obudowie z ptyt elewacyjnych, w kolorze elewac;ji.

10. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projekt nie ingeruje w podstawowg konstrukcje budynku, ani nie zmienia uktadu
obcigzen uzytkowych.

Przewiduje sie przebicia w $cianach ostonowych dla kanatéw wentylacji oraz przebicie
stropu piwnicy i budowe szybu windy.

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych w opisie branzy konstrukcji.

11.DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane roboty nie wptywajg na dostepnosci budynku dla oso6b
niepetnosprawnych. Ze wzgledu na charakter pracy nie przewiduje sie zatrudniania os6b
niepetnosprawnych w kuchni.
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12. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

Wszedzie, gdzie w projekcie wskazuje sie konkretnego producenta lub nazwe

materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie innego materialu o nie gorszych
parametrach i wkasciwosciach, zgodnych z wymaganiami szczegétowymi, opisanymi ponizej.
Wskazany w niniejszym projekcie produkt nalezy traktowaé jako referencyjny, a nie
wymagany.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Demontaz wyposazenia.

Demontazowi podlegajg wszystkie elementy wyposazenia w pomieszczeniach objetych
remontem i przebudowa, takie jak:

1.1.1. drzwi, witryny i okna wewnetrzne wraz z oscieznicami
1.1.2. osprzet sanitarny (umywalki, ustepy, zlewy itp.)

1.1.3. state zabudowy meblowe, itp.

1.1.4. parapety wewnetrzne przy demontowanych okienkach.

Demontazowi podlegajg réwniez wszystkie czesci instalacji lub elementéw budynku w
pomieszczeniach objetych remontem i przebudowa, w tym miedzy innymi:

1.2.1. piony i poziomy instalacji wod-kan, za wyjgtkiem podposadzkowych w piwnicy,
zgodnie z projektem branzy sanitarne;j,

1.2.2. piony i poziomy instalacji c.o. i c.t. oraz grzejniki

1.2.3. wszystkie kratki i wloty kanatéw wentylacji grawitacyjnej,

1.2.4. wszystkie kanaly i urzadzenia wentylacji mechanicznej, itp.

1.2.5. okablowanie, oprawy o$wietleniowe, osprzet elektryczny,

Demontazowi podlegajg réwniez wskazane na rysunkach elementy, w tym miedzy
innymi:

1.3.1. okna i drzwi zewnetrzne,.

1.3.2. kratki wentylacyjne i inne elementy instalacji na $cianach zewnetrznych.

Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do ponownego
uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

2. Rozbiérki i podkucia scian.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Rozbidrce podlegajg wszystkie oktadziny ceramiczne $cian remontowanych
pomieszczen.

Rozbiérce podlegajg wskazane na rysunku sciany i fragmenty scian dziatowych
murowanych. Rozbiérce podlegajg tez wszelkie obudowy g/k instalacji w obrebie
remontowanych pomieszczen.

Rozbidrce podlegajg warstwy posadzkowe, w tym z supremy i betonu, wszystkich
pomieszczen na parterze do wierzchu stropu oraz posadzki pomieszczen w piwnicach
za wyjatkiem P.08 i klatki schodowej, do wierzchu podbudowy. Rozbiérce podlegajg
rowniez ewentualne cokoty, w tym cokoty betonowe bez oktadziny.

Zasady prowadzenia rozbiérki elementéw murowych:

2.4.1. Ze wzgledu na charakter obiektu nie nalezy stosowaé¢ mtotéw pneumatycznych
w godzinach pracy budynku.

2.4.2. Fragmenty scian odcinac¢ od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzania
elementow do pozostawienia. Zaleca sie ciecie pita mechaniczng. Sciany
rozebra¢ do poziomu stropu na ktdérym stoja.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Wszelkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji.
Materiat z rozbiérek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

Przebicia i podkucia wykonywac ostroznie, analogicznie do wyburzen i w tym samym
czasie. Boczne krawedzie wnek nacinac jak sciany dziatowe.

Przebicia i podkucia dla instalacji wykonywa¢ w uzgodnieniu z wykonawcg instalacji.
Nalezy minimalizowaé niezbedne $wiatto otworu lub wielko$¢ bruzdy. Przebicia scian
wykonywane z zasady bezposrednio pod stropem — nie wymagajg nadproza.

Wskazane przebicia scian zewnetrznych oraz stropu nad piwnicg wg opisu branzy
konstrukciji.

Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej obstugujace remontowane pomieszczenia i
przewidziane do zachowania nalezy udrozni¢ i sprawdzi¢ ich przebieg. Prace te nalezy
prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, w trakcie rozbiorek. Nieobstugiwane wloty nalezy
zaslepi¢ (zamurowad).

2.10. Po wykonaniu prac nalezy uzyska¢ aktualng opinie kominiarska dla catego obiektu

3. Wzmocnienia nadprozy poszerzanych otworow drzwiowych

3.1.

3.2.

3.3.

Otwory w scianach wymagajace poszerzenia 0 mniej niz 8cm z kazdej strony dla
osadzenia nowych drzwi nie wymagajg wzmocnienia nadproza. Wymagane jest
wykonanie odkrywek tynku potwierdzajgcych dtugosé¢ oparcia istniejgcego nadproza
przed wykonaniem poszerzenia.

Otwory drzwiowe poszerzane lub wykonywane w Scianach dziatowych murowanych
(wskazane na rysunkach) wzmocni¢ stosujgc katowniki stalowe 60x60x5mm osadzone
na zaprawie z jednej strony Sciany w bruzdzie podcietej w krawedzi nadproza.
Osadzony katownik powinien licowa¢ z cegtami muru (pod tynkiem). Stosowac
katowniki o dtugosci o 50cm dtuzszej niz docelowy przeswit otworu oparte
symetrycznie.

Elementy stalowe ostoni¢ siatkg przed tynkowaniem.

4. Nowe sciany dzialowe murowane

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5,

4.6.

Scianki dziatowe murowaé z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy min. 15, grubosci
12cm lub jak wskazano na rysunkach. Lokalnie dopuszcza sie uzupetnienia, obudowy
szachtéw i krotkie odcinki $cian z bloczkéw grubosci 8cm.

Wypetnienia likwidowanych otworéw w istniejgcych $cianach murowac analogicznie
dopasowujac sie do faktycznej grubosci muru z uwzglednieniem wykonczenia — licujgc
obustronnie, o ile nie wskazano inaczej na rysunkach.

Sciany stawia¢ bezposrednio na stropie, na nowej podlewce wyréwnawczej z zaprawy
cementowej. Nowe sciany stawia¢ mozliwie szybko po wyburzeniu istniejacych.

Nowe sSciany w piwnicy stawia¢ na nowej szlichcie posadzki.

Bloczki w narozach i taczeniach scian uktadac z przewigzaniem pomiedzy scianami.
Nowe $ciany murowane kotwi¢ nalezy do istniejgcych poprzecznych poprzez
nawiercanie i wklejanie pretow w co drugiej spoinie.

Sciany dziatowe dylatowa¢ od stropéw pozostawiajgc ok. 1,5cm przerwy wypetnionej
pianka lub innym elastycznym materiatem.
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4.7.

4.8.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

Nadproza w nowych $cianach wykonywac z systemowych belek nadprozowych lub
wzmacniajgc $ciane katownikiem stalowym 50x50x5mm utozonym w licu jednej strony
muru (w podcietych bloczkach). Katownik powinien wystawa¢ poza obrys otworu min.
25cm z kazdej strony.

Scianki dziatowe murowane, ktére bedg pokryte glazurg, nalezy wykonaé jak
najwczesniej i murowac na cienkie spoiny, aby na czas uktadania glazury scianki
osiggnety maksimum osiadania.

Naprawy scian piwnic.

Naprawie podlegajg wewnetrzne powierzchnie $cian zewnetrznych piwnic. Naprawy
nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem wszystkich sktadnikow z jednej gamy produktéw
jednego producenta, wzajemnie kompatybilnych, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu.

Wszystkie $ciany zewnetrzne odstoni¢ poprzez skucie tynkéw na catej powierzchni.

Wszelkie nierownosci, spoiny oraz ubytki o gtebokosci do 6 cm uzupemi¢ tynkiem
renowacyjnym podktadowym.

Nalezy wykona¢ badania wilgotnosci $cian zewnetrznych w piwnicy co min. 5m na
catym obwodzie remontowanej czesci budynku.

W rejonach, gdzie wilgotnos¢ muru przekracza 6% na wyréwnang powierzchnie $ciany
natozy¢ powtoke mineralng, paro-przepuszczalng, wodoszczelng, w minimum 2
warstwach. Powitoke wyprowadzi¢ min. 20cm ponad poziom terenu zewnetrznego.
Spodziewana powierzchnia napraw to ok. 25% pow. $cian piwnicznych.

W pozostatych miejscach, ktérych wilgotnos¢ nie przekracza 6% wykonac¢ obrzutke i
nowy tynk cement.-wapienny na zagruntowanym podtozu. Nowy tynk grubosci
maksymalnie do 2.5cm, do wyréwnania powierzchni Scian.

Uzupetnienia tynkow scian i sufitow.

Prace wykonywaé¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawa instalacji przeznaczonych
do wbudowania w $ciany i sufity. Przebicia Scian i stropéw po zdemontowanych
instalacjach nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg lub zamurowac.

Istniejgce sciany oczysci¢ z istniejgcej farby, szczegblnie olejnej.

Spekane, zawilgocone i odparzone tynki do skucia. Przewiduje sie ok. 30% luznych
tynkow.

Sciany po usunietej oktadzinie ceramicznej oczy$ci¢ z resztek kleju i zaprawy.

W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet, miejsca
spekan przykry¢ tasmag wzmacniajgcg z siatki podtynkowej z widkna szklanego
mocowang na zaprawie klejowej. Ubytki tynku do uzupetnienia tynkiem cementowo -
wapiennym jak na pozostatych powierzchniach. Przewiduje sie naprawy ok. 5%
powierzchni scian.

Powierzchnie $cian istniejgcych przewidziane do obtozenia glazurg wyréwnac zaprawa
zacierajgc na ostro. Powierzchnie takie na $cianach nowo-murowanych z bloczkéw nie
wymagajg przygotowania.

Na nowobudowanych scianach bez glazury (lub ponad nig) oraz na uszkodzonych
fragmentach tynku Scian istniejgcych wykonac¢ tynk wapienny kl. 1ll, gr.1,0 -1.5cm lub
do zlicowania z istniejgcymi fragmentami Scian.
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6.8.

6.9.

Sciany pomieszczen ponad glazurg wykonczy¢ tynkiem gipsowym IV kategorii.
Wymagane jest zlilcowanie powierzchni wykonczone sciany z licem oktadziny
ceramicznej.

Narozniki nie przewidziane do ostoniecia glazurg wykonczy¢ profilem naroznym
podtynkowym.

6.10. Sufity oczysci¢ z istniejgcej farby. Naprawi¢ lokalne ubytki tynku lub spekania

odpowiednig zaprawg gipsowg. Catos¢ sufitbw poza zakresem zabudowy g/k
wykonczy¢ tynkiem gipsowym |V kategorii

7. Posadzki w piwnicy

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

8.2.

8.3.

We wszystkich pomieszczeniach piwnicy przewiduje sie wymiane wszystkich warstw
posadzkowych do poziomu podbudowy posadzki na gruncie. Docelowy poziom
wykonczonej posadzki zgodnie z obecnym, z zachowaniem wysokosci pomieszczen
min. 2,20m w swietle. Nie podlega wymianie posadzka w pom. wodomiaru ani na
klatce schodowe;j.

Do wykonywania nowych posadzek nalezy przystgpi¢ dopiero po odbiorze instalacji
kanalizacji umieszczanych pod posadzka, oraz po wymurowaniu nowych $cian.

Na nowe warstwy posadzkowe bedzie sie sktadaé (od spodu):

- podsypka z zageszczonego piasku dla wyréwnania poziomu,

- podbudowa z betonu grubosci 15cm wylewana na przektadce z folii PE
- Izolacja z papy klejonej na gorgco na zagruntowanym podtozu

- szlichta zbrojona grub. 6¢cm,.

- warstwy wykonczeniowe zaleznie od pomieszczen.

Podsypke piaskowg nalezy zagesci¢ do poziomu Is=0,95.
Podbudowe wykona¢ z betonu klasy C12/15, grubosci min. 15cm. na przektadce z folii.

Na podbudowie utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej. Stosowaé pape
przeznaczong do izolacji posadzek na gruncie. Pape wywingé na sciany min. 15cm.

Wykona¢ szlichte z betonu klasy C16/20 zbrojonej zbrojong gotowg siatkg do
posadzek z pretéw @6mm, oka 12x12cm lub 15x15cm. Szlichta grubosci min. 6¢cm.
Szlichte zdylatowac¢ od $cian i przebi¢ instalacji paskami ggbki polistyrenowej grub.
15mm. Ponadto szlichte zdylatowaé (dopuszcza sie frezowanie) na pola maksymalnie
4x4m oraz w linii drzwi w istniejgcych Scianach.

Szlichte we wskazanych pomieszczeniach wykonac ze spadkiem 0,3-0,5% do
wskazanych wpustow podtogowych. W pozostatych pomieszczeniach bez spadkéw do
nowych wpustéw. Posadzka powinna by¢ réwna i nie wykazywaé¢ odchytek wigkszych
niz 1mm na tacie 2m.

Posadzki na parterze

We wszystkich pomieszczeniach poza klatkg schodowg wykona¢ nowe posadzki na
stropie. Technologie wykonania i grubos¢ warstw potwierdzi¢ u projektanta po
rozbiorkach i odkryciu stropu. Docelowy poziom wykonczonej posadzki zgodnie z
obecnym, bez uskoku w wejsciu do jadalni i na klatke schodows.

Do wykonywania nowych posadzek nalezy przystgpi¢ dopiero po odbiorze instalacji
kanalizacji umieszczanych w stropie lub podtodze oraz po wymurowaniu nowych scian.

Otwory po zdemontowanych wpustach i przebiciach stropu zaslepi¢ zaprawa, w razie
potrzeby zbrojong (przy otworach wiekszych niz 20cm). Wiekszy otwér szachtu
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

wentylacyjnego przy Scianie zewnetrznej nalezy wypetni¢ wykonujac uzupetnienie ptyty
stropu na szalunku. Krawedzie stropu rozkué¢ od géry na min. 15cm dla uzyskania
klinowego podparcia. Wypetnienie wykonac¢ jako ptyte zelbetowg grubosci min. 15cm
lub grubos$ci stropu. Zbrojenie siatkg z pretébw @8mm, oka 12x12cm, oparte na
rozkutych krawedziach otworu.

Na odstonietym stropie wykona¢ wylewke wyréwnujacg z zaprawy cementowej grub.
do 3,0cm.

Cata powierzchnie pokry¢ warstwa folii zgrzewalnej wywinietej na sciany z
odprowadzeniem do wpustéw podtogowych.

Utozy¢ warstwe ptyt XPS grubosci do 3,0cm zaleznie od faktycznej dostepnej
wysokosci. Cato$¢ powierzchni przykry¢ warstwg folii PE z zaktadem.

Wykona¢ szlichte zbrojong grub. 5-6¢cm. Szlichta z betonu klasy min. C-16/20, zbrojona
gotowg siatkg do posadzek z pretow Z6mm, oka 12x12cm lub 15x15cm. Szlichte
zdylatowa¢ od Scian i przebi¢ instalacji paskami gabki polistyrenowej grub 15mm.
Ponadto szlichte zdylatowac¢ (dopuszcza sie frezowanie) na pola maksymalnie 4x4m
oraz w linii drzwi w istniejacych $cianach. Wierzch szlichty powinien odpowiadac
doktadnie poziomowi przylegtego korytarza z uwzglednieniem grubosci wykonczenia.
Szlichta zatarta na ostro pod ptytki gresowe.

Szlichte we wskazanych pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem 0,3-0,5% do
wskazanych wpustow podtogowych. W pozostatych pomieszczeniach bez spadkéw do
nowych wpustéw. Posadzka powinna by¢ réwna i nie wykazywa¢ odchytek wigkszych
niz 1mm na tacie 2m.

Izolacje scian i posadzek

Izolacje wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach parteru oraz w pomieszczeniach
piwnicy posiadajgcych wpusty podtogowe.

Nalezy stosowa¢ kompletny system izolacji i zapraw klejowych do ptytek z
zastosowaniem wszystkich sktadnikéw z jednej gamy produktéow jednego producenta,
wzajemnie kompatybilnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

Wszystkie posadzki nalezy pokry¢é cementowo-polimerowg elastyczng powtokg
uszczelniajgcg w ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na sciany do wysokosci 15cm.
Wymagane parametry techniczne:

- krycie rys w podtozu do min. 2,0mm

- przyczepno$c¢ do podtoza 20,5 MPa

Styk $cian z posadzka uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasma do dylatacii,
Wymagane parametry techniczne:

- szerokosci min. 100mm,

- maks. naprezenia rozciggajace = 7,0 MPa

Sposob naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Izolacje posadzki wyprowadzi¢ na kotnierz wpustu podtogowego.

10. Obudowy instalaciji.

10.1. Obudowie podlegajg przewody wentylacyjne, stelaze ustepéw podtynkowe, piony i

podejscia kanalizacji, c.o. i innych instalacji sanitarnych wskazane na rysunkach.

10.2. Instalacje biegngce wzdtuz scian pod sufitem obudowac ptytami g/k 12.5mm

wodoodpornymi jednowarstwowo. Montowane na podkonstrukcji z systemowych profili
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10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

stalowych typu C50. Profile mocowa¢ do scian i stropéw na kotki rozporowe. Nie
mozna mocowac profili do kanatéw wentylacji ani innych instalacji. Naroza ostonic
profilem naroznym, tgczenia ptyt wzmocnic¢ tasmag, catos¢ zaszpachlowac gipsem i
wyszlifowac.

Piony i inne instalacje na $cianach pomieszczen dochodzgce do posadzki obudowaé
jak wyzej, stosujgc podwdjne ptytowanie.

Wszedzie stosowac wytgcznie ptyty impregnowane (wodoodporne) typu GKBI.

taczenia z istniejgcymi scianami i stropem uszczelnione tasmg spoinowg i masa
uszczelniajgca plastyczna.

Ksztalt obudowy kanatow i instalacji powinien by¢ dostosowany do ich wymiarow i
lokalizacji. Obudowa powinna $cisle opasywac kanaty bez zbednych luzéw — przy
zachowaniu uproszczonego obrysu (np.: bez uskokéw przy zmianie szer. kanatu).

Kanat wentylacyjny biegnacy po sladzie istniejgcego przez pomieszczenia na
wyzszych kondygnacjach nalezy obudowaé analogicznie na wszystkich pietrach
stosujac podwojne ptytowanie i dodatkowo wygtuszenie wetng mineralng grub.

W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach umiesci¢
gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zaworéw lub przepustnic. Drzwiczki i ramki
stalowe, malowane fabrycznie, biate, o wymiarach min. 15x20cm lub wiekszych wg
potrzeb. Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujgcym.

Na Scianach pokrytych oktadzing ceramiczng stosowaé drzwiczki z ramka pod
wypetnienie glazura.

10.10. Do zaworow, napowietrzaczy itp. elementéw instalacji prowadzonych w bruzdach

Scian zapewnic¢ dostep montujgc skrzynki rewizji lub drzwiczki rewizyjne, analogicznie
jak w zabudowie g/k. Skrzynki mocowac¢ w murze uszczelniajgc zaprawg. Drzwiczki
zlicowane z okfadzing sciany. Wszystkie rewizje zamykane na zamek bez wystajace;j
gatki, wymagajacy specjalnego klucza.

11. Wykonczenie posadzek — gres

11.1.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wytozy¢ ptytkami gresowymi
nieszkliwionymi, rektyfikowanymi.

Wymagane parametry techniczne:

- grubos¢ min. 8,5mm

- mrozoodpornosc,

- odpornos¢ na plamienie

- nasigkliwosé¢ < 0,1%

- odpornosé na scieranie — maks. 130mm3

- odpornosé na poslizg — min. R10.

. Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do Scian i narozy, zaczynajac od $ciany w gtebi

pomieszczenia.

. Plytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek

gresowych o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem
przestrzeni pod ptytkg. Dla duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli
nakfadanie kleju na podtoze i na spéd ptytki.

Wymagane parametry techniczne:

- klasa przyczepnosci C2 (= 1,0 MPa)

- klasa elastycznosci S1 (potwierdzona badaniem lub certyfikatem)
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. Spoinowac¢ fuga wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi i

polimerowymi, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos¢ fugi
maks. 3,0mm. Kolor zblizony do koloru ptytek.

Wymagane parametry techniczne:

- odporno$¢ na $cieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm?

- wytrzymato$¢ na zginanie 2 2,5 MPa

- absorpcja wody < 10g.

. W narozach scian i posadzek stosowac fuge elastyczna.

Wymagane parametry techniczne:

- odpornosé na $cieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie 2 2,5 MPa

- absorpcja wody < 5g.

. Na scianach niewykonczonych glazurg stosowaé cokoty wys. ok.10cm z plytek tej

samej serii co posadzka. Stosowaé gotowe ksztattki cokotowe.

. Na schodach do piwnicy ptytki uktada¢ na istniejgce lastryko. Powierzchnia lastryko

wymaga zgroszkowania i uzupetnienia wigkszych ubytkow.

. Materiaty:

11.8.1. W bloku zywienia, tazienkach personelu i innych pomieszczeniach:
format ok. 30x60cm, ptytki szare neutralne (bez wyraznego odcienia barwnego),
niejednolite, bez imitacji marmuru, faktura naturalna (gtadka, lekko chropowata,
nie polerowana).
Przyktadowy materiat: Nowa Gala Concept CN 13.

11.8.2. Bieg schoddw do piwnicy:
stopnice format ok. 30x30cm, ptytki jasne szare neutralne (bez wyraznego
odcienia barwnego), niejednolite, bez imitacji marmuru, faktura naturalna
(gtadka, lekko chropowata, nie polerowana).
Przyktadowy materiat: Nowa Gala Concept CN 12.

12. Okladziny ceramiczne scian

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Sciany w obrebie pomieszczen produkcyjnych (kuchnia, obieralnia i zmywalnia) oraz w
tazience, obtozy¢ do wysokosci ok. 205cm od posadzki ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi, Il kl. Scieralnosci. Ptytki uktada¢ réwniez na obudowach g/k instalaciji.

Ptytki o wymiarach ok.30x60cm lub 20x50cm, w uktadzie poziomym. Rysunek ptytek
gtadki jednorodny, bez wzorow i rysunkéw, np. imitacji marmuru.

W tazience, na catym obwodzie $Scian, na wys. ok.160cm, wykonac¢ pas dekoracyjne;j
mozaiki kolorowej z ptytek szklanych szer. ok. 5,0 - 6,0cm.

Spoinowa¢ fuga elastyczng wodoodporna, przeznaczong do waskich spoin, Kolor
zblizony do ptytek. Szerokos¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek
(bez wgtebien).

Wymagane parametry techniczne:

- odpornosé na scieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm3

- wytrzymato$¢ na zginanie 2 2,5 MPa

- absorpcja wody < 5g.

W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac¢ fugi wysoce elastyczne lub
silikonowe.

Rozktad na $cianach dopasowac¢ do pomieszczen unikajac paskow mniejszych niz
10cm w narozach. Sciany krétsze niz 3 dtugosci ptytek rozmierzane symetrycznie do
0si pomieszczenia.
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12.7.

12.8.
12.9.

Narozniki wypukte nieostoniete dodatkowym profilem nalezy wykonac¢ z listwg narozng
zaoblong, aluminiowg, mocowang pod ptytki.

Wysokos$¢ oktadziny dostosowac do wysokosci petnych ptytek — bez docinania.

Materiaty:

12.9.1. Kuchnia i inne pomieszczenia bloku zywienia — ptytki bazowe:
format ok. 30x60cm lub 20x50 lub posredni, w uktadzie poziomym. Kolor ptytek
biaty neutralne (bez wyraznego odcienia barwnego), gtadki, btyszczacy.
Przyktadowy materiat: Opoczno Basic Palette, White Glossy 30x60

12.9.2. Lazienka personelu:

Ptytki o wymiarach ok.20x50cm, w uktadzie poziomym. Kolor ptytek biaty z
delikatnym poziomym prgzkowaniem.
Przyktadowy materiat: Opoczno seria Penne White 20x50.

12.9.3. Lazienka personelu — sciana za ustepem oraz sciana w gtebi natrysku:
Ptytki o wymiarach ok.20x50cm, w uktadzie poziomym. Kolor ptytek biaty z
nadrukiem dekoracyjnym florystycznym.

Przyktadowy materiat: Opoczno seria Penne Inserto Flower 20x50.

12.9.4. tazienka personelu: dekory szklane:
format ok. 2x50cm (dostostowany do szerokosci ptytek bazowych), dekoracje
szklane o intensywnych kolorach — kolor do potwierdzenia.
Przyktadowy materiat: Opoczno Penne Violet Profile 2x50

13. Malowanie i wykonczenie $cian i sufitow

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Sciany umy¢, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

Nalezy stosowaé wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp.,
na Scianach kolorowych malowac jak $ciany po uprzednim delikatnym zmatowieniu
powierzchni.

W pomieszczeniach o $cianach kolorowych pas 10cm od sufitu malowacé jak sufit — na
biato. Odcigecie rowng linig od taSmy maskujace;.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitéw (np. podciagi, wypetnienia i
obudowy z g/k), jak réwniez sciany wskazanych pomieszczen piwnicy malowane farbg
emulsyjng do wnetrz biatg matowa, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- zdoInos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT .

Wszystkie Sciany pomieszczen parteru (o ile nie zaznaczono inaczej), oraz $ciany
tazienek ponad glazurg malowane farbg silikatowg do wnetrz, kolorowg. Malowac¢ cate
Sciany tgcznie z glifami i nadprozami drzwi i okien, itp.

Wymagania techniczne farby:

- zdoInos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .
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13.7.

13.8.

13.9.

Wszystkie Sciany pomieszczen w piwnicy malowane farbg silikatowg do wnetrz, biatg.
Wymagania techniczne farby:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornosé na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

W korytarzu piwnicy $ciany na catg wysokos¢ zabezpieczyc¢ lakierem transparentnym
do wnetrz, pétmatowym, o niskiej emisji lotnych zwigzkéw organicznych.

Wymagania techniczne lakieru:

- odpornos¢ na szorowanie: Klasa 1,

- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

- gestosc¢ 1,00 do 1,06

- potysk : POLMAT .- 10-20pmt dla kata 60°

W Kkorytarzu parteru i na klatce schodowej sciany do wysokosci nadprozy drzwi —
ok.205cm od posadzki, wykonczyc¢ tynkiem cokotowym mozaikowym (drobne barwione
kruszywo kwarcowe w dyspersji zywic akrylowych) o drobnym uziarnieniu maks.
1,2mm. Tynk wykonywac¢ po malowaniu pozostatej czesci sciany, na podtozu
zagruntowanym zgodnie z wytycznymi producenta tynku. Gorna krawedz odcieta
rowng prosta linig od szablonu lub tasmy maskujace;j.

Kolor jasny do potwierdzenia po przedstawieniu probek konkretnego dostawcy.
Stosowac wytgcznie produkty z atestem do stosowania we wnetrzach budynkow.
Wymagania techniczne tynku:

- przyczepnos¢ do podtoza minimum 0,2MPa,

- przenikanie pary wodnej: maksym. 2,0m,

- potysk : MAT .

13.10. Kolorystyka farb do potwierdzenia na podstawie prébek, po wyborze pozostatych

elementow wykonczeniowych, w tym w szczegdlnosci oktadzin ceramicznych.

14. Montaz urzadzen sanitarnych

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

Stosowac ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do
jakosci, gabarytow i stylu.

Wszystkie urzadzenia sanitarne montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Umywalki w toalecie:

14.3.1. Ceramiczna wiszgca, mocowana do sciany, z otworem, z przelewem,
szerokosci 48-58cm, maksymalna gtebokos¢ w rzucie poziomym 42cm. Ksztatt
mozliwie prosty, zblizona do prostokata o zaokrgglonych narozach, wierzch
ptaski bez rantu i zagtebien na mydto.

14.3.2. wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
odptywu)

14.3.3. Syfon butelkowy

14.3.4. Ostona syfonu — potpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do
sciany.

14.3.5. przyktadowy produkt: KOLO NovaPro 50cm

Ustepy:
14.4.1. Miska ustepowa lejowa, wiszgca, szerokos¢ minimum 35cm, gtebokos¢
maksimum 52cm.

14.4.2. Deska twarda petna, na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.4.3. Mocowanie na stelazu — do mocowania pod zabudowe g/k do wierzchu $ciany
murowej. Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i do sciany. Sptuczka
wbudowana min. 51 z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwor
przycisku.

14.4.4. Przycisk podwdjny, zgodny z systemem stelazu, kolor chrom mat lub stal
nierdzewna.

Baterie w umywalkach pom. sanitarnych:

14.5.1. Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez
korka.

14.5.2. Wymagania szczego6towe dla baterii:
- korpus z mosigdzu, chromowany
- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego
uzytkowania.
- klasa gtosnosci |,
- ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,
- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,
- spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

14.5.3. Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy
wysokosci wylewki 80-100mm od blatu.

14.5.4. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min.
5 lat.

14.5.5. Przyktadowy produkt: ORAS Cubista 2804.

Brodzik
14.6.1. Brodzik akrylowy 90x90
14.6.2. Glebokos¢ 8-10cm, bez obudowy, z syfonem czyszczonym od gory..

14.6.3. Mocowany na petnym podmurowaniu, na podkfadzie z pianki, czesciowo w
grubosci warstw podposadzkowych. Posadzka w obrebie catej kabiny w
poziomie wierzchu brodzika, ze spadkiem w kierunku brodzika.

Zestaw prysznicowy.

14.7.1. Zestaw prysznicowy jedno-uchwytowy, podtynkowy, z gtowicg ceramiczna, ze
stuchawka na drgzku z regulacjg wysokosci.

Pozostate elementy inst. sanitarnych:

14.8.1. Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 z syfonem
samoczyszczacym dostepnym od géry. Wpusty z kotnierzem do wpiecia izolacji
dwuwarstwowej. Kratka mocowana na wkrety/sruby nierdzewne.

14.8.2. Kratki pod obieraczkg i zmywarkg min. 20x20cm, z rusztem kratowym.
14.8.3. Kratki wentylacyjne $cienne stalowe malowane proszkowo na kolor biaty.

Pozostate urzgdzenie zgodnie z zestawieniem urzgdzen technologii kuchni.

15. Wyposazenie toalety

15.1. O ile nie wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej,

mocowane na wkrety lub kotki rozporowe.

15.2. Wyposazenie kabiny ustepowej:

15.2.1. Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce srednicy min. 20cm, do
montazu nasciennego z wizjerem kontrolnym. Zamkniecie na kluczyk, zamek
stalowy.

15.2.2. Wieszak (haczyk) na ubrania podwojny, mocowany do $ciany.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.2.3. Kosz na smieci. Stalowy nierdzewny, z klapkg otwierang na przycisk nozny.
Pojemnos¢ ok. 51, $rednica ok. 20cm.

Lustra state

15.3.1. Nad umywalkami we wskazanych miejscach zamontowac lustra state klejone
do sciany. Lustra mocowac w grubosci ptytek sciennych, pomiedzy ptytkami,
bez docinania ptytek. Lustra wykonywane na wymiar po utozeniu ptytek.

15.3.2. Lustra ze szkta grub. min.5mm, bez fazowania, z przeszlifowang krawedzig.
Lustra wykonane z jednej tafli szkia.

15.3.3. Lustra klejone do podtoza specjalistycznym klejem do luster na catej
powierzchni.

15.3.4. Styk z ptytkami oktadzin $ciennych spoinowany fugg elastyczna.

Dozownik mydta
15.4.1. Dozowniki mocowac¢ nad kazdg umywalka, na Scianie w obrysie umywalki, pod
lustrem.

15.4.2. Dozownik natynkowy z wymiennym wktadem, dostosowany do r6znych
rodzajow mydta, z pompka reczng .

Wieszaki na reczniki — przy kazdej umywalce. Wykonany z prostej rury Sredn. min.
15mm, dtugosci min. 40cm, dwuramienny, na zawiasie, mocowany na sztorc do $ciany.
Stalowy nierdzewny, wykonczenie chrom.

16. Drzwi drewniane wewnetrzne

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.1.

16.2.

Szczegotowe wymagania do poszczegélnych typow drzwi, w tym ich wymiary w
Swietle,rysunek i wyglad, zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi
wewnetrzne drewniane powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w
ten sam sposéb z uwzglednieniem réznic wskazanych w zestawieniu.

O ile nie wskazano inaczej, skrzydfa drzwi z ptyty wiérowej kanatowej lub petnej, w
ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF.
Obrzeze z litej listwy debowej lub bukowej. Catos¢ w okleinie CPL HQ 0,2 lub 0,7 albo
HPL. Wymagane parametry techniczne okleiny CPL:

- grubosc¢ powtoki min. 0,2 lub 0,7mm (zgodnie z zestawieniem),

- odpornosé na scieranie min. 200 obrotow,

- odpornos¢é na zarysowania min. stopien 4,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

Skrzydta drzwi ptaskie bez wzoréw. Wskazane drzwi z przeszkleniami zgodnie z
rysunkiem.

Wszystkie drzwi drewniane wewnetrzne wyposazone w odboje mocowane do $ciany.
Odboje o trzonie stalowym, chromowany i zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o
dtugosci zapewniajgcej ochrone sciany przed uderzeniem klamki.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym.

Zawiasy czopowe trojelementowe regulowane. Do skrzydet bezprzylgowych zawiasy
typu 3D lub nawierzchniowe , regulowane. We wskazanych drzwiach zawiasy muszg
umozliwia¢ wytozenie skrzydfa na Sciane.

Zamek podklamkowy z zapadka zwyklg i wktadkg uniwersalng na klucz. We
wskazanych drzwiach zamek z zapadka rolkows.

We wskazanych drzwiach dolna czes$¢ skrzydta od strony wewnetrznej lub obustronnie
ostonieta ptytg stalowag nierdzewng wys. ok. 30cm, klejong do skrzydta. Ptyta powinna
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

by¢ o 3mm wezsza niz skrzydto drzwi, o krawedziach i narozach fazowanych. We
wskazanych drzwiach ptyta z wycietg fabrycznie kratkg wentylacyjng o minimalnym
przeswicie 0,022m2.

Otwory wentylacyjne ostoniete obustronnie gotowg kratkg stalowg, nierdzewna,
o minimalnym przeswicie 0,022m2. W drzwiach sktadanych do natrysku dopuszcza sie
tuleje wentylacyjne.

Samozamykacze drzwi drewnianych: gorne, zewnetrzne z szyng slizgowg. Mocowane
od strony pomieszczenia. Wymagania techniczne:

- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,

- Funkcja dobicia

- Predkos$¢ zamykania regulowana hydraulicznie

- Obudowa ze stali nierdzewnej.

Oscieznica drewniana regulowana opaskowa do mocowania na wykonczone $ciany,
wykonana z ptyt wiérowych lub mdf, okleinowana analogicznie do skrzydta. Listwy
opaskowe szer. 80mm. Dobér oscieznicy do grubosci faktycznej sciany w miejscu
montazu.

Oscieznica drewniana stata, do mocowania w swietle osciezy, petna z klejonki,
okleinowana analogicznie do skrzydta. Listwy opaskowe lub ¢wieréwatki do
przestoniecia styku ze sciang dobierane indywidualnie zaleznie od potrzeb w danym
miejscu. Listwy malowane farbg olejng na kolor $cian lub drzwi.

Oscieznica stalowa katowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskag
jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana do mocowania na wykonczone sciany, o
opaskach obustronnych. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min.
1,2mm, fabrycznie malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor zblizony do koloru
skrzydta.

Dodatkowe wyposazenie drzwi atestowanych przeciwpozarowych, antywtamaniowych
lub akustycznych zgodnie z atestem producenta. W drzwiach tych dopuszcza sie inne
rozwigzania konstrukcyjne budowy skrzydta, oscieznicy, uszczelek itp. jezeli wymaga
tego atest, przy zachowaniu ogélnego charakteru drzwi drewnianych i wygladu
mozliwie zblizonego do pozostatych w danej lokalizaciji.

Wszystkie oscieznice wyposazone w uszczelke obwodowg. Oscieznice mocowane na
kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.

17. Drzwi stalowe

17.1.

17.2.

17.3.

Szczegotowe wymagania do poszczegoinych typow drzwi, w tym ich wymiary w
Swietle, rysunek i wyglad, zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi
wewnetrzne stalowe powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten
sam sposéb z uwzglednieniem roéznic wskazanych w zestawieniu.

Skrzydta drzwi ptaskie bez wzorow. Krawedz przylgi grubosci min. 15mm — nie
dopuszcza sie przylgi z ptaskiej blachy. Skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowane proszkowo farbg poliestrowg

Oscieznica stalowa katowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskg
jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana do mocowania na wykonczone sciany, o
opaskach obustronnych. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min.
1,2mm, fabrycznie malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor zblizony do koloru
skrzydta. Mcowane na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym
obwodzie.
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17.4. Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany lub posadzki (gdy montaz
do Sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i zakonczeniu z
petnej gumy. Odboje o dtugosci zapewniajgcej ochrone $ciany przed uderzeniem
klamki.

17.5. Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym. Zawiasy z mozliwoscia
wytozenia drzwi na sciane.

18. Drzwi zewnetrzne

18.1. Skrzydta drzwi o konstrukcji i poszyciu stalowym, gtadkie, lakierowane. Rama stalowa
obustronnie obtozona blachg grub. min.1,2mm. Elementy stalowe ocynkowane i
powlekane na kolor z palety RAL. Wypetnienie materiatem izolujgcym, twardym.
Mocowane na 3 zawiasach.

18.2. Wymagane parametry dla drzwi petnych:
- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego zestawu — maks. 1,3 W/m2K
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

18.3. Oscieznica stalowa, nieregulowana, wypetnienie mat. izolacyjnym. Wykonczona
analogicznie jak skrzydto.

18.4. Oscieznice mocowane do posadzki, $cian bocznych i stropu lub do podciggéw
zelbetowych. W posadzce mocowanie do szlichty pomiedzy ptytki gresu. Zintegrowana
listwa progowa zlicowana z posadzkg wewnatrz pomieszczenia. Prog od zewnatrz
wysokos$ci 10-20mm.

18.5. Mocowanie na kotki rozporowe do cegty i betonu. Dodatkowe uszczelnienie pianka
montazowg po caltym obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi $cian z
pozostawiong fuga szer. maks.6mm zabezpieczony wypetieniem elastycznym w
kolorze biatym, zlicowany z wykonczeniem $ciany.

18.6. Drzwi mocowane w obecnym miejscu w grubosci muru bez przesuniecia.
Uszczelnienie analogiczne jak w przypadku okien.

19. Okna zewnetrzne

19.1. Wskazane okna piwniczne przewidziane sg do wymiany na nowe, wykonywane na
zaméwienie na bazie wymiaréw potwierdzonych na budowie.

19.2. Nowe okna PCV min. 6-cio komorowe, o wspotczynniku min. Uf maks. 1,0W/m2K dla
samego profilu. Gtebokos¢ profilu min. 72mm, taka sama dla stupkdéw i poprzeczek.
Profile o prostych i mozliwie ostrych krawedziach, bez zaokraglen. Maksymalna
widoczna szerokos¢ profili 125mm (rama skrzydta tacznie z oscieznicg).

19.3. Profile z biatego PCV.

19.4. Szklenie zestawem szyb zespolonych 1- lub 2-komorowych, zawsze przeziernych. Nie
dopuszcza sie szyb refleksyjnych lub o wyraznym zabarwieniu. Mocowanie szyb
zawsze od strony pomieszczenia.

19.5. Wymagane parametry dla wszystkich okien:
- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego okna — maks. 0,9 W/m2K
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.
- przepuszczalno$¢ swiatta minimum 65%
- przepuszczalnosé energii stonecznej maksymalnie 40%
- odporno$¢é mechaniczna - min. klasa 2
- odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie min. 20000 cykli,
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19.6.

19.7.

- wodoszczelnos¢ min. kl.6A

- odpornosé na obcigzenie wiatrem min. kl. C-3. (ugiecie ramy <1/300)
- systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu.

- klamki z blokadg na kluczyk.

Mocowanie na kotki rozporowe poprzez wasy montazowe do ukrycia pod tynkiem.
Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i silikonem,
od strony zewnetrznej kotnierzem wiatroszczelnym pod warstwg ocieplenia. Pomiedzy
nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich temperatur. Nie dopuszcza sie
stosowania pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia oscieznicy z murem.

Wymiary okien przed zamoéwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury
wszystkich otwordéw z uwzglednieniem planowanego wykonczenia powierzchni. O ile
nie zaznaczono wyraznie na rysunkach, nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych
otworéw w $cianach.

20. Okno wewnetrzne

20.1.
20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Okna podawcze do jadalni w istniejgcych otworach.

Okna na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewnetrznych bez przektadki
termiczne;j.

Okno dzielone poziomo. Dolna czes¢ przesuwna do gory. Mechanizm przesuwu
rolkowy lub tozyskowy. Blokada pozycji otwartej. Mechanizm blokujgcy samoczynne
opadanie. Gérna czes¢ stata.

Brak dolnej ramy — mozliwos¢ ztgczenia parapetow z obu stron okna.

Wbudowany w rame zamek na wkiadke patentowg dostepny tylko od strony
pomieszczenia.

Kolorystyka: profile biate, szkto bezbarwne, przezierne. Przeszklenie szkiem
hartowanym minimum 6mm.

21. Elementy wykonczenia wnetrz

21.1.

21.2.

21.3.

Listwy krawedziowe

21.1.1. Skrajne gérne stopnie obu biegéw schoddéw wykonczy¢ listwg krawedziowg
PCV klejonag do powierzchni stopnia. Listwa szer. min. 60mm, w kolorze
kontrastowym do posadzki.

Ostony narozy

21.2.1. Wskazane narozniki w przewezeniach przejs¢ komunikacyjnych ostonic
winylowym profilem naroznym w kolorze biatym (na glazurze) lub szarym (na
scianach tynkowanych). Kolor do potwierdzenia po przedstawieniu prébek
konkretnego dostawcy.

21.2.2. Profil PVC grub. min. 2mm, o boku min. 50mm, wysokosci réwnej wysokosci
oscieza drzwi, lub na petng wysokos¢ glazury. Nie dopuszcza sie tgczenia
profilu z kilku elementéw na jednym narozniku.

21.2.3. Profil mocowany na klej na catej dtugosci.

Parapety okienne wewnetrzne - renowacja

21.3.1. Renowacji podlegajq istniejgce wewnetrzne parapety okienne oraz nad
grzejnikami. Istniejgcy parapet lastrykowy do pozostawienia.

21.3.2. Na istniejacy parapet natozy¢ naktadke — parapet z profilu petnego lub
komorowego PVC grubosci 3-10mm, krawedz widoczna szerokosci
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21.4.

21.5.

21.6.

min. 50mm, Gtebokos¢ ok. 25cm do dostosowania do faktycznej gtebokosci
parapetu.

21.3.3. Nowy parapet dociety na wymiar, na catg dtugos¢ okna. Okna podstwowe ok.
250cm, okna piwniczne ok. 90cm.

21.3.4. Boczne krawedzie ostoniete gotowym profilem PCV pod kolor parapetu.

Nowe parapety okienne wewnetrzne

21.4.1. We wskazanych miejscach (mag. warzyw P.03) nalezy zamontowa¢ nowe
parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grub. 3cm. Krawedzie
boczne fazowane min. 3mm. Kolor jasnoszary lub biaty, do potwierdzenia po
przedstawieniu probek.

21.4.2. Gtebokos¢ parapetu ok.30cm (parapet musi wystawac¢ poza lico $ciany pod
oknem min. 3cm). W przypadku zabudowy g/k poziomu c.o. na sScianie pod
oknem, zastosowaé¢ odpowiednio gtebszy parapet, a zabudowe wykonaé¢ do
spodu parapetu. Mocowanie na zaprawie na wierzchu $ciany.

21.4.3. Wskazany parapet w oknie zsypu mocowany ze skosem 45° do wnetrza
pomieszczenia.

Parapety okien podawczych

21.5.1.W oknach podawczych do jadalni zamontowa¢ nowy wspdlny parapet w
miejscu istniejgcych. Parapet z konglomeratu analogicznie jak w oknach
zewnetrznych.

21.5.2. Wierzch parapetu na wysokosci 85cm - doktadnie jak stoty robocze w kuchni i
zmywalni. Spod otworu nalezy podku¢ odpowiednio.

21.5.3. Od strony jadalni parapet tagczny dla dwéch okien, gtebokosci min. 35¢cm od lica
Sciany. Mocowanie na wspornikach stalowych. Mocowanie musi wytrzymac
obcigzenia jak dla dwéch dorostych os6b stojgcych na parapecie.

21.5.4. Od strony kuchni i zmywalni parapet zlicowany z wykonczong sciana.

21.5.5. Dopuszcza sie wykonanie z 3 elementdéw z tgczeniem w linii $ciany od strony
jadalni.

21.5.6. Analogicznie wykona¢ parapety w drzwiach do dzwigu towarowego. Wymiary
zgodnie z rysunkiem.

Siatki przeciw owadom

21.6.1. We wskazanych oknach pomieszczen bloku zywienia nalezy zamontowac siatki
przeciw owadom.

21.6.2. Siatki state we wtasnej ramce aluminiowej malowanej proszkowo, mocowane
na ramie okna od zewnatrz, na catym obrysie. Ramka malowana na kolor profili
okna. Dopuszcza sie podziaty wewnetrzne ramy zgodne z podziatami skrzydet
okna.

22. Szyb windy

22.1.

22.2.

22.3.

Nowy szyb windy nalezy wytyczy¢ przed wykonaniem $cian i rozbiorek poprzez
przewierty stropow i ustalenie doktadnego przebiegu pionowego szybu. Wymiary
szybu, otworéw drzwiowych oraz dokfadno$¢ wykonania zgodnie z wytycznymi
producenta dzwigu.

Maksymalne wymiary wewnetrzne szybu 105x98cm (gteb. x szer.). W projekcie
przyjeto wymiary 101x96cm.

Pod nowe sciany boczne szybu windy wykonac¢ ptyte denng zelbetowg grubosci 25cm
na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 10cm. Ptyte fundamentowsa i $ciany boczne
szybu oraz wzmocnienie stropu wykonac¢ zgodnie z projektem branzy konstrukciji.
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22.4.
22.5.

22.6.

Na pietrze $ciany szybu windy murowane jak Sciany dziatowe, grubosci 12cm.

Rozbiérke stropu w obrebie projektowanego szybu windy wykona¢ po wymurowaniu
nowych scian nosnych szybu i zwigzaniu zaprawy podparcia stropu.

Sciany wewnetrzne szybu wykonczyé analogicznie jak nowe $ciany murowane.

23. Dzwig spozywczy

23.1.

23.2.

Dla transportu produktéw spozywczych pomiedzy magazynami w piwnicy a kuchnia na
parterze przewidziano montaz dzwigu spozywczego. Nalezy zastosowac¢ gotowe
urzgdzenie posiadajgce wszelkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia.

Wymagania szczegotowe:
23.2.1. Typ: maty dzwig towarowy dostosowany do przewozu zywnosci;
23.2.2. Naped: elektryczny,

23.2.3. Maszynownia: gérna, wewnatrz szybu, wyposazona we wciggarke i tablice
sterowg

23.2.4. Udzwig: min. 100 kg;

23.2.5. Nominalna predkos¢ jazdy: 0,35 m/s;

23.2.6. Wysokos¢ podnoszenia: ok. 2,5 m;

23.2.7. Liczba przystankow: 2

23.2.8. Kabina: wymiary: 720 x 720 x 1000 mm (S x G x H), z wyjmowang pétka, cata
kabina wraz z potkg wykonana ze stali nierdzewnej, szlifowanej,

23.2.9. Drzwi szybowe: gilotynowe, o wymiarach min.600 x 1000 mm (S x H), ze stali
nierdzewnej, szlifowanej, prog drzwi na wysokosci 90cm. llo$¢: 2 szt. Drzwi od
frontu szybu (pozycja B).

23.2.10. Konstrukcja dzwigu — samonosna stalowa, do montazu niezaleznie od $cian
szybu na ptycie dennej. Dopuszcza sie montaz dzwigu na istniejgcej $cianie w
osi 2 po jej sprawdzeniu i akceptacji przez dostawce urzadzenia. Ewentualne
naprawy i wyrbwnanie sciany wg wytycznych dostawcy dzwigu.

23.2.11. Sterowanie: Przywotywanie i odsytanie kabiny za pomocg kaset wezwan
umieszczonych na przystankach, kasety wykonane ze stali nierdzewnej,
szlifowanej.

23.2.12. Tablica sterowa: mikroprocesorowa,

23.2.13. Zesp6t napedowy: wciggarka reduktorowa, przetozenie 1/50, zasilanie 400V,
moc ok. 1-1,5 kW, koto cierne fi 320 mm.

23.2.14. Masa kompletnego dzwigu: ok. 500-600 kg, (uwaga: wszystkie obcigzenia
wynikajgce z pracy dzwigu przenoszone sg bezposrednio na sciany szybu i dno
podszybia).

24. Przekrycie studzienek

24.1.

24.2.

Istniejgce studzienki wodomiaru i zaworu burzowego w piwnicy nalezy przekry¢ nowa
klapg — wytazem rewizyjnym podfogowym. Stosowacé systemowy wytaz wykonywany
na zaméwienie na wymiar. Dopuszcza sie zastosowanie gotowych wytazéw o bardzo
zblizonych wymiarach, nie wymagajgce przebudowy studzienki. W studzience
wodomiaru wymagany jest po otwarciu peten dostep na catej dtugosci bez ramek
poprzecznych z dopuszczeniem zastosowania kilku klap.

Wytazy o konstrukcji stalowej lub aluminiowej, w ramie metalowej, z gotowym
zbrojeniem do wypetnienia betonem i wykonczenia ptytkami gresu posadzki. Rama
oscieznicy metalowa zatopiona w grubosci szlichty posadzki. Elementy stalowe
galwanizowane.
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24.3.

24.4.

24.5.

Uszczelka gumowa na catym obwodzie. Nie wymaga sie potwierdzonej szczelnosSci
przekrycia.

Podnoszenie z wykorzystaniem systemowego klucza lub zatopionych uchwytéw. Waga
pojedynczej klapy maksymalnie 20kg.

Istniejgca studzienka okragta - wymiana wytazu wraz z obramieniem. Nowy wytaz
gotowy, srednicy 60cm, dostosowany do wykonczenia ptytkami,

25. Rolety ppoz.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.
25.5.

Na oknach podawczych do jadalni od strony kuchni nalezy zamontowac rolety
przeciwpozarowe samoczynne z wyzwalaczem topikowym. Wymagana odpornosc
ogniowa EI-60.

Ptaszcz kurtyny okiennej nawiniety na wat i utrzymany w pozycji otwartej przez zamek
topikowy. Ptaszcz kurtyny wykonany z tkaniny z witdkna szklanego wzmocnionej
drutem stalowym powlekanej dwustronnie masa peczniejgca.

Rolety mocowane na nadprozu okna, ponad otworem na Scianie. Prowadnice boczne
nie powinny zawezac swiatta otworu. W razie potrzeby parapet okna od strony kuchni
wysung¢ odpowiednio dla oparcia rolety.

Mechanizm podnoszenia reczny.

Wat w ostonie stalowej petnej, ze wszystkich stron. Prowadnice, ostony i inne elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor biaty.

26. Zabudowy meblowe.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

W pokoju socjalnym wykona¢ statg zabudowe meblowsg typu kuchennego z
wbudowanym zlewem.

Zabudowa wykonana jako komplet szafek wiszgcych i stojacych, z blatem. Dopuszcza
sie wykorzystanie gotowych szafek i blatu.

Zabudowa szafek kuchennych dolnych podblatowych standardowej wysokosci 85cm
(facznie z blatem), gtebokosci 50cm (z przestrzenig za szafkami dla instalacji). Szafek
wiszgcych: gtebokos¢ 35cm i wysokosci 50cm. Blat gtebokosci standardowej 60cm.

Szafki stojgce:

26.4.1. Szafka pod zlew 60cm, drzwiczki rozwieralne, bez potki, z koszem na odpady
26.4.2. Szafka 40cm, drzwiczki rozwieralne, 1 pétka

26.4.3. Szafka 35cm drzwiczki rozwieralne, 1 potka

Szafka wiszgca:
26.5.1. Szafka 80cm, drzwiczki uchylne do géry, przeszklone, 1 pétka.

Whnetrza i konstrukcja zabudowy wykonana z ptyty wiérowej, laminowanej. Wszystkie
krawedzie zabezpieczone fabrycznie listwa. Podziat wewnetrzny zgodny z uktadem
frontow. Zabudowa wnetrza musi umozliwia¢ dostep do podtgczen instalacji i osprzetu
sanitarnego.

Fronty z ptyty MDF grub. 16mm wykonczonej laminatem typu FLEX o klasie
higienicznosci E1, gtadkie bez profilowania.

Wymagane parametry techniczne laminatu:

- grubos¢ powtoki min. 0,5mm,

- odpornosé na scieranie min. 150 obrotow,
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- odpornos$¢ na zarysowania min. stopien 2,
- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

26.8. Uchwyty typu relingi, mosiezne, srebrne. Nézki regulowane, wys. 10cm, cokét z
jednego elementu na catg dtugos¢ zestawu, wykonczony aluminium. Zawiasy
dociggajace, meblowe, z regulacjg, drzwi i szuflady wyposazone w hamulec
pneumatyczny.

26.9. Blat wykonany z jednego elementu na catg dtugosc¢ i gtebokos¢ zestawu, z ptyty
wiérowej grub. min.38mm, laminowany. Styk ze $ciang wykonczony listwg nablatowag
aluminiowa. Blat wykonczonej laminatem typu FLEX o klasie higienicznos$ci E1.
Laminat w kolorze jasnym z kolorowymi wstawkami o drobnym rysunku. Listwa
krawedziowa prosta, aluminiowa w kolorze anodowanego alulminium.
Wymagane parametry techniczne laminatu:

- grubos¢ powtoki min. 0,6mm,

- odpornosé na scieranie min. 350 obrotow,

- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 3,

- odpornos¢ na zar papierosa min. stopien 3,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — stopien 5.

26.10. Szafki ubraniowe personelu dwukomorowe (czes¢ brudna i czysta), wentylowane.
Drzwi szafy wyposazone w zamek cylindryczny. -Wnetrze kazdej szafy wyposazone w
jedna pétke oraz wieszak z haczykami do wieszania ubran. ll0s¢: 4 szt.

26.11. Aneks porzadkowy w piwnicy zamkniety drzwiami w zabudowie meblowej.
Wymagania analogiczne jak dla szafek kuchennych. Drzwiczki na catg szerokos¢
wneki — dopuszcza sie drzwi dwuskrzydtowe. Drzwiczki wysokosci min. 2,0m lub na
catg wysoko$¢ pomieszczenia. Drzwiczki wyposazone w zamek na wktadke patentowa.
Zawiasy min. 4szt./skrzydto, z domykiem i hamulcem. Bez progu przy posadzce,
przeswit 6cm od posadzki.

27. Szyny najazdowe

27.1. Na schodach wewnetrznych na parter zamontowa¢ sktadane szyny najazdowe dla
wozkdw transportowych

27.2. Szyny wykonane z gotowych ksztattownikéw stalowych typu L lub zespawane z blach
grub. min. 5mm, szerokos¢ poétki min. 160mm, wysokos¢ krawedzi maksimum 50mm.
Krawedzie tylko od strony wewnetrznej. Rozstaw pomiedzy szynami 30cm.

27.3. Szyny zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbg do metalu.

27.4. Szyny do utozenia luzem na schodach z bolcami blokujagcymi w podparciu na
najnizszym stopniu. Bolce do umiszczenia w tulejach zatopionych w posadzce podestu
schoddéw. Na gornej krawedzi szyn podpora z ptaskownika dopasowana do
najwyzszego stopnia.

27.5. Na $cianie nad biegiem uchwyty do zawieszenia szyn w pozycji poziome;j.
28. Hydranty wewnetrzne

28.1. Hydrant w piwnicy bez zmian.

28.2. Hydrant na parterze przeniesiony z przestrzeni jadalni na sciane klatki schodowej.
Mocowanie we wnece na catg gtebokosc¢ Sciany.
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29.Ostony kanatéw wentylacyjnych na elewaciji

29.1.Kanaty wentylacji mechanicznej prowadzone po elewacji budynku szkoty nalezy

ostoni¢ obudowa z ptyt wtdkno-cementowych lub HPL na podkonstrukcji stalowe;j.
Podziat ptyt na rowne odcinki dopasowane do handlowych rozmiardéw ptyt.

29.2.Podkonstrukcje wykonac¢ z profili stalowych zamknietych lub kgtownikéw min.

60x60x6mm spawanych w ramy na warsztacie i tgczonych na diugos$ci przez
skrecanie na budowie.

29.3.Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wymagana grubos¢ powtoki

cynkowej nie mniejsza niz 90um. Profile zamkniete wyposazone w otwory ulgowe
@4mm od spodu (dla unikniecia wnikania wéd opadowych). Dostarczy¢ na budowe
gotowe elementy do montazu bez koniecznosci spawania na budowie.

29.4.Mocowanie do muru na koftki rozporowe lub kotwy wklejane. Mocowanie

maksymalnie co 60cm.

29.5.0stona z ptyt wibkno-cementowych docietych na wymiar na warsztacie. Plyty z

wykonczeniem barwionym o gtadkiej, naturalnej powierzchni, zgodnie z rysunkami.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie ptyt HPL.

29.6.Mocowanie ptyt do podkonstrukcji mechaniczne, na $ruby nierdzewne. Ptyty

powinny stykac sie ze sobg z pozostawieniem fugi maksymalnie 5mm. Na styku z
elewacjg fuga min. 15mm.

29.7.0Obudowa od gory i od dotu otwarta bez przekrycia.

30. Podkonstrukcje central wentylacyjnych

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

Dla ustawienia central wentylacyjnych na potaci dachu nalezy wykona¢ podkonstrukcje
dla oparcia bezposrednio na stropie bez obcigzania ptyt korytkowych pokrycia dachu.

W rejonie prac usung¢ warstwy papy i potwierdzi¢ rozktad ptyt korytkowych poszycia
dachu przed wykonaniem przebic.

Stupy konstrukcji stawiane w linii podciggow i $cian korytarza najwyzszej kondygnaciji,
bezposrednio przy sciankach azurowych podparcia ptyt korytkowych dachu.
Dopuszcza sie odchytke do 30cm od osi podciggu. Lokalizacje podciggéw potwierdzi¢
poprzez przewierty od spodu lub geodezyjnie.

Dla montazu stupow nalezy wykonac¢ otworowanie w ptytach korytkowych w linii
stupkow podkonstrukcji w polach ok. 40x50cm. Nie dopuszcza sie uszkadzania zeber
ptyt korytkowych.

Podkonstrukcja wykonana z trzech ram stalowych o ryglach z I 140mm oraz stupkach
z rury kwadratowej 100x100x4. Stopy stupkdw z podstawg z blachy gr. 8mm 20x20cm,
stawiane na stropie nad ostatnig kondygnacjg i mocowane do poditoza na kotwy
wklejane na zywice 2 szt. M10. Na ramie mocowane ptatwie podstawy central, z profili
C 120mm w rozstawie dostosowanym do gabarytéw central, zgodnie z wytycznymi
producenta. Potagczenia elementoéw ram spawane spoing pachwinowg gr. 3 mm, profile
zamkniete deklowac blachg 3mm.

Centrala zamocowana na wtasnych stopkach do ptatwi ram, na podktadkach
ttumigcych. Dwie centrale nalezy ustawi¢ na wspolnej ramie.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ alkidowym podktadem antykorozyjnym do stosowania
bezposrednio na rdze. Wymagane natozenie dwoch powtok podktadowych grub. min.
50um. Wymagane parametry:
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30.8.

30.9.

- czas schniecia 4-10h (dla temp. 20°C),

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% objetosciowo,

- lepkos¢ 77-80 KSU,

- odpornos¢ na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

Elementy stalowe malowa¢ docelowo jednosktadnikowsg, elastyczng farbg do
zabezpieczen antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z
zawartoscig pigmentow antykorozyjnych. Wymagane natozenie powtoki wierzchniej
grubosci 65-75um. Wymagane parametry:

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,

- lepkos¢ 85-90 KSU,

- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

Utozone na powr6t ptyty korytkowe i wypetnienia przy stopach podkonstrukcji nalezy
zaizolowaé przeciwwodnie stosujgc pape termozgrzewalng nawierzchniowg. W
miejscach o odstonietym podfozu stosowaé tez pape podktadowg. Pape klei¢ na
gorgco i wyprowadzi¢ na stalowe stupki podkonstrukcji do wys. min. 25cm. Arkusze
papy uktadaé¢ na zaktady z przesunieciem 50% dtugosci warstwy wierzchniej i
podktadowej tak wzdtuz jak i w poprzek spadku.

30.10. Jako pape podktadowg stosowaé¢ pape na osnowie z witdkniny poliestrowej

stabilizowanej siatkg szklana, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 3,0mm,
dedykowang do starych pokry¢é dachowych na stropodachach wentylowanych.
Wymagane profilowanie wentylacyjne o ciagtym systemie kanatow na spodniej strony
papy, pokryte materiatem odpornym na temperature ptomienia palnika dla unikniecia
zgrzania z podtozem w miejscu kanalika. Wymagane parametry:
- wodoszczelnosc¢ przy cidnieniu min. 100 kPa
- gramatura wtokniny min. 125 g/m?
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 550N/50mm wzdtuz

min. 300N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 20% (+/-15) wzdtuz
30% (+/-15) w poprzek

- odpornosé na sptywanie dla temp. min. 90°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla @30mm.

30.11. Jako pape wierzchniego krycia stosowac¢ pape na osnowie z wiokniny poliestrowe;j

stabilizowanej siatkg szklana, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tgcznej grubosci min. 5,0mm i
wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnista posypka mineralng z paskiem
krawedziowym bez posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry:
- wodoszczelnosc¢ przy cidnieniu min. 200 kPa
- gramatura wiokniny min. 200 g/m?
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 950N/50mm wzdtuz

min. 750N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 50% (+/-15) wzdtuz
50% (+/-15) w poprzek

- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla @30mm.

31.Kolorystyka, probki i materiaty wykonczeniowe

31.1.Wymagana kolorystyka poszczegélnych elementéw okreslona jest w opisie, na

rysunkach lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentac;ji
wymagane jest uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu (dyrekcja itp.)

57



31.2.Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robét wykonczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacii projektanta i zamawiajgcego, na podstawie prébek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

31.3.Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych probkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji.

31.4.Probki, a w przypadku materiatow dostepnych wytacznie na zamoéwienie -
szczego6towe karty katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementow
wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zaméwienia.
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13.R0OZWIAZANIA TECHNICZNO-INSTALACYJNE

W ramach przebudowy planuje sie wymiane lub dostowanie wszystkich instalacji w
obrebie bloku zywienia. Wymianie podlegajg réwniez podejscia instalacji wod-kan i c.0. w
piwnicy pod pomieszczeniami bloku zywienia.

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej kuchni i zmywalni przewidziana jest do
likwidacji w catosci. Nowa instalacja wentylacji mechanicznej bedzie obstugiwa¢ wszystkie
pomieszczenia produkcyjne i magazynowe. Centrala wentylacyjna z rekuperatorem
umieszczona na dachu budynku. Pozostate pomieszczenia objete remontem posiadajg
wentylacje grawitacyjng istniejacymi kominkami murowanymi, w razie potrzeby doposazong
we wspomaganie mechaniczne wentylatorem nasciennym.

Kanalizacja obstugujgca pomieszczenia produkcyjne oraz kratki podtogowe zostanie
odprowadzona do separatora ttuszczé4w umieszczonego pod terenem utwardzonym przy
budynku, a nastepnie witgczona do studni na istniejgcym przytgczu kanalizacji sanitarnej
budynku.

Instalacja gazowa wewnetrzna zostanie przebudowana dla zasilenia planowanych
urzgdzen w nowych miejscach.

Instalacje wodne i c.0. w zakresie opracowania podlegajg wymianie w catosci, z
zachowanie podtaczenia pionéw do pomieszczen na wyzszych kondygnacjach.

Planuje sie wymiane wszystkich inst. elekirycznych w obrebie przebudowywanych
pomieszczen bloku zywienia.

Remont pomieszczen nie wymaga przebudowy przytgczy oraz nie zwieksza istotnie
zapotrzebowania obiektu na media.

Szczegébty wykonania instalacji w opisie technicznym poszczeg6inych branz.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie zmienia parametréw termicznych obiektu ani nie
zmienia zuzycia energii. Projektowane rozwigzania nie wymagajg zwiekszenia
zapotrzebowania na media. W zwigzku z powyzszym charakterystyka energetyczna obiektu
nie ulega zadnym zmianom.

15. WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko.

Projektowany obiekt nie nalezy do budynkéw wymagajgcych wykonania oceny
oddziatywania na srodowisko.

Budynek nie generuje emisji zanieczyszczen powietrza ani hatasu.

16.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslony na podstawie przepiséw Ustawy Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT) ze szczeg6inym uwzglednieniem wymagan:

e potencjalne przestanianie obiektéw sasiednich (zgodnie z §13 WT),

e wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe (zgodnie z §271 i §232 WT) obliczone z uwzglednieniem rodzaju
istniejgcych w sasiedztwie budynkow

Planowane prace nie zmieniajg w zadnym stopniu obszaru oddziatywania obiektu.
Wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe i
przestanianie sg zachowane.
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17.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie przeszklenia wewnetrzne zaprojektowano jako bezpieczne, szklenie szyba
hartowang lub klejona.

Krawedzie skrajnych stopni na schodach wewnetrznych oznaczone kontrastowg w
kolorze listwg krawedziowg PCV. Na schodach zaprojektowano nowe pochwyty.

18. OCHRONA POZAROWA

WYKAZ PRZEPISOW ORAZ DOKUMENTACJI BEDACEJ PODSTAWA OKRESLENIA WYMAGAN OCHRONY
POZAROWEJ

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z 2015 z
pozn. zm.),

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

[8] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z
pézn. zm.),

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OBIEKTU:

Przebudowa czesci budynku szkoty obejmuje pomieszczenia znajdujgce sie na
parterze i w piwnicy istniejacego budynku tréjkondygnacyjnego, niskiego (N) do 12m. Na
poziomie piwnic bedg znajdowaty sie pomieszczenia techniczne nie przeznaczone na pobyt
ludzi. Projektowana przebudowa stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg gtéwnie w celu
okreslenia wymagan ochrony przeciwpozarowej dla zakresu powierzchni przebudowywane;.

2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

W obrebie bloku zywienia nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych, poza
wystepujacymi typowymi materiatami bedgcymi elementami wyposazenia wnetrz, ktére nie
zmieniajg kwalifikacji budynku, pozostaje kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l

3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL lll. W pomieszczeniach
objetych zakresem opracownia nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 20 oséb
jednoczesnie.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach
magazynowych nie przekroczy 500MJ/m2.

4. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozenia
wybuchem.

5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Powierzchnia planowana pod przebudowe dotychczas stanowi jedng strefe pozarowg
budynku szkoty. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku ZL llI
wynosi 8000 m?. Dla potrzeby okreslenia wymagan przeciwpozarowych tylko dla zakresu
przebudowy przyjeto ze bedzie ona stanowita wyodrebniong strefe pozarowa.

Strefy pozarowe w pionie oddzielone zostang scianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, a przejscia zamkniete w klasie El
60. Okienka podawcze w s$cianie oddzielenia pozarowego beda zamykane samoczynna
zaluzjg z wyzwalaczem topikowym.

60



6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Przyjeto klase ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Elementy budynku zaliczonego do klasy odpornosci pozarowej " C" powinny

odpowiadac nastepujagcym warunkom w zakresie minimalnej odpornosci ogniowej okreslonej
w minutach:

Klasa

odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku

1 2 3 4 5 6 7
Gtéwna Konstrukcja | Strop" | Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna’? | wewnetrzna’ | dachu?®
nosna @=4)

Cc R 60 tutaj (-) R 60 R60 R30 tutaj (-)

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej , powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych ( z zastrzezeniem § 218
warunkéw techniczno — budowlanych) , jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda , spetniajgca
kryteria okreslone w kol.4
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

Powyzsze wymagania sg spetnione. Sciany oddzielenia pozarowego dla klasy C
odpornosci pozarowej powinny spetnia¢ wymagania REI 120 i takie zostaty zaprojektowane
na granicy opracowania.

7. WARUNKI EWAKUACJI.
Ewakuacja w lokalu przedstawia sie nastepujaco:

Na kondygnacji parteru, dla zespotu pomieszczen, ktdére podlegajg adaptacji
wyodrebniono komunikacje wewnetrzng, gdzie ewakuacja charakteryzowana jest
parametrem przejscia i dojscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
Zapewniono dodatkowo ewakuacje do odrebnej strefy pozarowej. Tym samym dtugosc
dojscia ewakuacyjnego liczona jest od wyjscia z zespotu pomieszczen do wyjscia na
zewnatrz lub do odrebnej strefy pozarowej . Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego jest réwniez
zachowana i nie przekracza tgcznej wartosci 40m liczac przejscie maksymalnie przez trzy
pomieszczenia.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Budynek o kubaturze ponizej 1000m3 wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Wytgcznik istniejgcy poza zakresem opracowania. Przejscia instalacji
elektrycznej, sanitarnej i wentylacji mechanicznej przez przegrody pozarowe ( pomieszczen
wydzielonych pozarowo) zostang zabezpieczone w odpornosci ogniowej El 60, w technologii
posiadajgcej dopuszczenie do stosowana w ochronie przeciwpozarowej.

Na instalacji wentylacji mechanicznej w miejscach przejs¢ przez sciany oddzielenia
pozarowego zostang zastosowane klapy pozarowe w klasie EIS-60 z wyzwalaczem
topikowym.

Okna podawcze w Scianie oddzielenia pozarowego zostang zamkniete zaluzjg w
klasie Ei-60 z wyzwalaczem topikowym.
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9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE.

Budynek o kubaturze ponizej 1000m3 wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. W ramach opracowania istniejgca instalacja pozostaje bez zmian
obstugiwana przez istniejgcy ppoz wytacznik pradu.

Pomieszczenia sg w zasiegu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi 25.

10. WYPOSAZENIE W GASNICE | OZNAKOWANIE.

Kuchnia i zaplecze bedzie wyposazona w gasnice proszkowe 6 kg do gaszenia grup
pozaréw ABC , w ilosci 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni lokalu.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca do gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30m. Szczegbdtowe
rozmieszczenie powinno by¢ ujete w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego , ktérej
opracowania powinien zleci¢ wtasciciel budynku i wdrozy¢ z chwilg rozpoczecia uzytkowania.

11. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Dostawe wody zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa. Wymagana wydajnos$¢ wody
uwzgledniajgc kubature i powierzchnie budynku: 20dm3/sek.

12. DROGI POZAROWE.

Do budynku zapewniono droge pozarowg ulicami miejskimi z dojsciem 30m tgczacym
droge pozarowg i wejscie do budynku.
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