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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - wykonawczego remontu przytacza energetycznego w Szkole
Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa.

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania i materialy wyjsSciowe.

- Umowa nr PRD/WIR/B/V/1/27/219/LW/2020
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja uktadu zasilania i przylacza w budynku
Szkoty Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11 w Dzielnicy Praga Poludnie
m.st. Warszawy

1.3. Charakterystvka obiektu

Obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, w ktéorym znajduje si¢
Szkota Podstawowa nr 397. Wewnetrzne instalacje elektryczne, sa poza zakresem
opracowania i pozostaja bez zmian.

1.4. Podstawowe dane elektroenergetyczne

- napigcie zasilania
230/400 V

- moc zainstalowana
Pi=140,0 kW

- moc obliczeniowa
Ps =80+ 6 kW

ochrona od porazen — szybkie wylagczenie w ukladzie sieciowym TN-S
z zastosowaniem wylacznikéw ochronnych réznicowo-pradowych 1 wyltacznikow
nadpragdowych.

1.5. ZaKres opracowania

Zakresem opracowania objeto urzadzenia i instalacje:

- rozdzial energii elektrycznej

- modernizacja zasilania z ztacza kablowego
- montaz gtdéwnego wytacznika pradu

- tablica licznikowa

- ochrony przeciwprzepigciowej,

- ochrony od porazen,



2. OPIS INSTALACJI
2.1. Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektrycznej

Obiekt posiada tablice gldéwng TG zlokalizowang na parterze. W TG sa obecnie
umieszczone wylaczniki gtowne zasilania oraz uklady pomiarowe. Zostanie wykonana
nastgpujaca zmiana zapewniajaca bezpieczenstwo obiektu:

1) Z zlacza kablowego wyprowadzi¢ nowg lini¢ zasilajgcg wprowadzong do
projektowanego ztacza pomiarowego, wyposazonego w wylacznik gltowny
wylaczajacy catos¢ zasilania obiektu.

2) W projektowanym zlagczu pomiarowym umiesci¢ istniejacy bezposredni uktad
pomiarowy oraz projektowany uktad pomiarowy potposredni.

3) Od Wylacznika gléwnego umieszczonego w ztaczu pomiarowym wyprowadzona
zostanie linia do przycisku PWP umieszczonego wewnatrz szkoty.

4) Od projektowanych ukltadéw pomiarowych wyprowadzi¢ linie zasilajace i1
wprowadzi¢ w miejsca zdemontowanych uktadéw pomiarowych przywracajac
zasilanie obiektu/

UWAGA!
Uklad pracy Tablicy Glownej obiektu nie ulegnie zmianie.

Projektowane uklady pomiarowe umieszczone na zewnatrz budynku pokazano na rys.
nr E-2. W tablicy podzialowej, w ktorej beda znajdowac si¢ zabezpieczenia przed
licznikowe  ukladow  pomiarowych, projektuje si¢ zastosowanie  wylacznika
kompaktowego typu DPX, ktory bedzie petnit role gtownego wytacznika pradu dla catego
budynku. Wylacznik gléwny nalezy wyposazy¢ w cewke wzrostowa, sprzegnigta z
przyciskiem PWP. Przycisk instalowa¢ w wejsciu gldwnym obiektu. Doktadng lokalizacje
potwierdzi¢ z Uzytkownikiem obiektu. Wylacznik DPX bedzie zainstalowane w
wydzielonej szafie montowanej na zewnatrz budynku przy zlaczu kablowym. Schemat
uktadow pomiarowych oraz podtaczenie wytacznika PWP pokazano na rys. E-1.

Catos¢ linii kablowych na zewnatrz, uktada¢ w rurach ostonowych np., typu AROT DVK
75.

Wejscia do budynku linii kablowych wykona¢ jako wodo i gazoszczelne. Trase¢ linii
kablowych zlokalizowano w terenie zielonym. Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym,
na glebokosci 70cm 1 wprowadzi¢ do budynku szkoty. Kable nalezy uktada¢ na poditozu
wyrownanym, a w przypadku podtoza kamienistego na 10 centymetrowej podsypce
piasku. Po utozeniu kabla w wykopie nalezy przykry¢ go 10 cm warstwg piasku 1 20cm
warstwg ziemi rodzimej. Nastgpnie utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Ziemi¢ przy
zasypywaniu rowu kablowego nalezy ubija¢ warstwami, co 20 cm. Na kablu nalezy
stosowac opaski oznaczeniowe zawierajace nazwe wiasciciela, typ kabla i rok utozenia.

Opaski oznaczeniowe nalezy montowac przed wprowadzeniem kabla do rur oraz na trasie
co 10 m.

Po ulozeniu kabla nalezy wykona¢ sprawdzenie ciagglo$ci zyt oraz pomiar opornosci
izolacji. Calo$¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normag
PN -76 /E-05125.

Nadmiar kabla pozostawi¢ w gruncie jako zapas przed ztagczem. Obwodd sterujacy cewka
wzrostowa wylgcznika DPX polaczony z przyciskiem P.W.P., nalezy wykona¢
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przewodem typu HDGs 2x1,5mm2. Zasilanie cewki wykona¢ przez wylacznik
nadmiarowoprgdowy B10A instalowany w szafie z wylacznikiem gléwnym.

Istniejagce uktady pomiarowe nalezy zainstalowa¢ w nowoprojektowanych tablicach
licznikowych zlokalizowanych na zewnatrz budynku przy zlaczu kablowym. Sposéb
podiaczenia wylacznika gtownego budynku i wyniesionych na zewnatrz ukladow
pomiarowych zgodnie ze schematem rys. E-01. Kabel zasilajacy ztacze kablowe pozostaje
bez zmian. Zlacza nalezy wyposazy¢ w podstawy bezpiecznikowe NHI1 250A
(w nawigzaniu do stanu istniejgcego zaleca si¢ wstawienie wartosci wktadek topikowych
zgodnie z inwentaryzacja przeniesiong do projektu). Przed zamoéwieniem szaf na WG, ZK
i1 TL nalezy recznie wykonaé¢ prace odkrywkowe w celu sprawdzenia mozliwosci
wycofania kabli zasilajacych zlacze w budynku 1 mozliwosci podiaczenia
nowoprojektowanego ztagcza. Od uktadow pomiarowych do istniejacych RG wykonaé
nowe lini¢ zasilajace zgodnie z rys E-O1.

Przydziat mocy dla calego budynku pozostaje bez zmian.

2.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przeciwprzepigciowq zaleca si¢ zainstalowanie na tablicy TG ogranicznikow
klasy prob 11 II (B+C) DEHN Ventil do sieci TN-S.

2.3. Dodatkowa ochrona od porazen

Jako ochron¢ od porazen w instalacji odbiorczej zastosowano szybkie wylaczenie
w uktadzie sieci TN-S realizowane przez zastosowanie wylacznikdéw nadmiarowych oraz
wylacznikéw réznicowo-pradowych

3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. Bilans mocy

Zestawienie mocy podano na schemacie ideowym.

3.2. Doboér linii i zabezpieczen

Zabezpieczenia i1 przekroje przewodow dobrano zgodnie z norma PN — IEC 60364. Typy,
przekroje przewodow 1 zabezpieczenia podano na schematach tablic rozdzielczych

4. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie pozostate instalacje odbiorcze w budynku pozostaja bez zmian (poza
zakresem opracowania).

— Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych nalezy prowadzic¢
z zachowaniem przepisow BHP, p.poz. oraz zgodnie z normami PN-IEC 60364 i
Warunkami Technicznymi Wykonania Robdt Budowlano-Montazowych. Tom V
Instalacje Elektryczne.



trasy kabli powinna wyznaczy¢ stuzba geodezyjna, a po zakonczeniu robot urzadzenia
zainwentaryzowac

wykona¢ pomiary: opornosci izolacji kabli i uziemienia, ktére udokumentowaé
stosownymi protokotami

roboty wykonywa¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 , FElektroenergetyczne linie
kablowe - projektowanie i budowa” oraz przepisami PBUE i BHP

po zakonczeniu robdt wybudowane wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza
(protokoty pomiaréw , dokumentacja projektowa inwentaryzacja itp.) przekazac
do Wydzialu Dokumentacji INNOGY Stoen Operator Sp. z 0.0.

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materialy do montazu instalacji p. poz. musza mie¢ odpowiednie atesty do stosowania
w instalacjach p. poz.

Przycisk P.W.P. nalezy trwale oznaczy¢.

W budynku nie zainstalowano urzadzen petnigcych funkcje w czasie pozaru, wigc nie
ma konieczno$ci ich zasilania sprzed gléwnego wytacznika pradu.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Rézycki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 93,
poz.888 oraz t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170.)
oswiadczam, ze:

Projektu budowlanego - wykonawczy remontu przylgcza energetycznego w Szkole
Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykanskiej 11
w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa.

zostal wykonany zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi Warunkami Technicznymi.

Dokumentacja jest kompletna, zgodna z umowa 1 moze stanowi¢ podstawe
do wymaganych pozwolen.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Rézycki
MAZ/0503/PBE/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Stodolski
ST-222/79



KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K25-9N2-RKG *

Pan TOMASZ ROZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0340/19

adres zamieszkania ul. tACKOCINSKA 22/15, 03-320 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/765/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust.2,3i4cpkt1,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan mgr inz. Tomasz Roézycki
ur. dnia 6 pazdziernika 1973 roku w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0503/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Rézyckiemu
ur. dnia 6 pazdziernika 1973 roku w Lublinie

numer ewidencyjny MAZ/0503/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KP5-B8J-UIC *

Pan GRZEGORZ STODOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6399/01

adres zamieszkania GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



URZAD Warszawa, dnia 2“5 ------- maja

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny

BE/

St-222/79

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

A Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § e

2 ust,1 pkt 1, § 4 ust,2, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 1lit,.d

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob,  GRZEGORZ MACIEJ ST ODOLSKTI s, Kazimierza

urodzony(a) dnia .....04.02,1947 r, Varszawg

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkciji

projektanta

w specjalnosci .. instalacyjno-inzynieryjnei w zakresie instalacji

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryeznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

z up. PREZYDENTA MIASTA
- e e /\/’

mgr’?ni. areh, Fugenivez Nawr ocki
Jeva Naczeineps Architokia Harszawy

Druk COIR z. 151/77 n. 10 000 egz.



innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
adres do korespondencji: O

ul. Rudzka 18

01-689 Warszawa

T+48 228213131

F+48 22 8213132

E operator@innogy.com

| www.innogystoenoperator.pl innogy

STYOEN OPERATOR

WARUNKI PRZYLACZENIA Griv

nr ND\WW\00676\2020 z dnia 05.02.2020 r.
Zatacznik nr | do Umowy o przylaczenie

Klient:
Szkota Podstawowa nr 397 im. Bohateréw Olszynki Grochowskiej
ul. Afrykariska 11, 03-966 Warszawa

Obiekt przytaczany: szkota podstawowa nr 397, ul. AFRYKANSKA 11, Warszawa.

Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 13.01.2020 r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. okresla nastgpujace warunki
przytaczenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe
1. Moc przytaczeniowa Pp = 80 kW (zwiekszenie o 40 kW, licznik nr 43333820)
2. Napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV.
3. System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017. ‘
4. Miejsce przytaczenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.: ztacze kablowe.
5. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji Klienta: zaciski

pradowe w ztgczu kablowym na wyjsciu przewoddw WLZ w kierunku instalacji odbiorcze;.

Obowigzki Klienta (wykonanie prac nalezy zlecic¢ osobie z uprawnieniami)
6. W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw Klient:

a)
b)

g)
h)

zawrze Umowe o przytaczenie i wniesie optate za przytaczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

uzgodni sposéb wykonania instalacji wewnetrznej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i
nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania i wykonywania przytagczy do sieci
elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i
bilansujgcych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej” (Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i
nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18),

dostosuje istniejgcg wewnetrzna linie zasilajgcg (WLZ) oraz instalacje odbiorczg do zwigkszonego poboru mocy,
przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce (rozdzielnice pomiarowa) do montazu uktadu pomiarowego.
Potposredni 3-fazowy uktad pomiarowy powinien zosta¢ umieszczony w miejscu ogoélnodostepnym,

zastosuje zabezpieczenia przed uktadem pomiarowym uzgodnione z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. —
Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104,

dostosuje instalacje wewnetrzng budynku do zwigkszonego obcigzenia oraz uzyska zgode wiascicieli budynku na
wykonanie ww. prac ze wskazaniem miejsca wigczenia WLZ,

uzyska zgode wiascicieli terenu na poprowadzenie WLZ, o ile bedzie ona prowadzona przez teren oséb trzecich,
dostarczy do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgtoszenie gotowosci instalacji, wcze$niej uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytaczane] instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczer i typu pomiaru rozliczeniowego,
Umowe kompleksowa lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej
(zawarta z wybranym przez siebie dostawcg),

bedzie ponosit catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidtows i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen,
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j) przed przytagczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwiaze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementéw sieci innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

Obowigzki innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
7. W celu przytaczenia instalacji wedtug wnioskowanych parametréw innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.:

a)  dokona sprawdzenia zgtoszonej przez Klienta instalacji elektrycznej,
b)  zdemontuje istniejacy 3-fazowy uktad pomiarowy
C

o

) zainstaluje Pétposredni 3-fazowy uktad pomiarowy,
) zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jako$ciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.,

Informacje dodatkowe

8. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepie¢.

9. W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztatcenie napiecia (dopuszczalna
zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

10. Dostarczanie energii odbywac sig bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

11. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Warunki przytaczenia opracowat:
Waldemar Wojcik

Specaisa VRurkow Prayizzes Specpsa oy Przyiaczen

Konra Waldemar Wojcik
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Ztacze kablowe ul. Afrykanska 11
Nr 4-049372-ZK

Nemmn B opracowania :
E B [T A : Ps =6 kW 230/400 vV
% 160 A | cosp=0,93 K/
i L1 ! logt. =9 A Kih
E -1 granica wiasnosci ! oo kVarh
I R I i eksploatacji |
: |
! I E
] | —
: ;e
5 | 3 |E
1 | > ()]
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] i
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| >
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l============t=======ll-
Tablica
podziatowa _
Selekt; : |
elektywny | I
4x YKY 1x 120 mm / DVK 110 3x 6A | I
l~4m, AU =0,04 % P

R =0,0006 Q
X =0,0004 Q

—————————————— Do rozdzielnicy
glownej wg oddzielnego |

r

Uktad pomiarowy istniejacy
Licznik nr 30618414

YKY 4x95mm

P, =80 kw
cos = 0,93
Iobl. =124A

H YKY 4x50mm

Uktad pomiarowy dla szkoty

Licznik nr 43333820

230/400 V
kW
kWh
kVarh

F)
6

| Listwa Innogy

N

: |
. Rezerwa |

'
| miejsca |
na modem|

Gniazdo do
modemu
transmisyjneg

Do rozdzielnicy
glownej wg oddzielnego
opracowania

1 l~1m, AU =0,01%

UWAGI:
1.Catos¢ uktadéw pomiarowych przystosowana do plombowania.

2.Uktady pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych.

3.Schemat zawiera wytyczne wg ktérych nalezy wykonaé uktady pomiarowe.
4 Wewnetrzne linie zasilajgce i instalacje elektryczne obiektu wg odrebnego opracowania.

TR 2

|

s
5508

ZOMA;

HDGs 2x 1,5

2,5 VA; kl. 0,2;

Szkota Podstawowa nr 397 im. Bohateréw Olszynki Grochowskiej

Obiekt: Szkota Podstawowa nr 397

Adres
obiektu:

Ul. Afrykanska 11

Temat: SCHEMAT ROZLICZENIOWYCH UKtADow/POMIAROWYCH EN. ELEKTR.

r_7/
. s . < : . Nr. rys.:
PrO_]ektOWa}: TomaSZ ROZkal d/;/\ Nr uprawnier budowlanych: Data Luty 2020 r.rys
\ g 1
MAZ/0503/PBE/2017 Skala ---




o Uzgodnienie nr NI-N/U/0194/20 z dnia 2020-02-14 wazne do dnia 2022-02-04
U dotyczace potozonego przy ul. Afrykanska 11 budynku dydaktycznego — szkota podstawowa
— Inwestor: Szkota Podstawowa nr 397 im. Bohateréw Olszynki Grochowskiej

Uzgodniono przebudowe istniejgcych rozliczeniowych uktadéw pomiarowych
energii elektrycznej (wraz z przytgczem). Uzgodniono, odpowiednio przy mocach i dla lokali:

Pp1 = 80 kW (zasilanie podstawowe ze zigcza kablowego poprzez tablice

podZiatowg warunki przytgczenia nr ND/WW/00676/2020 z dn. 2020-02-05)

potposredni  uktad pomiarowy z przektadnikami pomiarowymi o przektadni

znamionowej 200/5 A/A, kl. 0,2, mocy 2,5 VA, FSs5, ext. = 120%;

2. Pp2 =6 kW (zasilanie podstawowe ze ztgcza kablowego poprzez tablice podziatowg
moc przyjeto na podstawie danych z systemu rozliczeniowego, licznik nr
30618414, lokal 3000824975), bezpoéredni 3-faz. uklad pomiarowy
z zabezpieczeniem przedlicznikowym realizowanym za pomocag selektywnego
wytgcznika automatycznego o prgdzie znamionowym 6 A;

ktore to uktady (i przytacze) nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania
i wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w
zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i bilansujgcych uktadéw pomiarowych
energii elektryczneyj.

Oprzewodowanie poéfposredniego  ukiadu pomiarowego nalezy wykonac
przewodami miedzianymi typu DY 2,5mm? w izolacji kolorowej o kolorach dla
poszczegolnych faz — zoMty (faza L1/R), zielony (faza L2/S), fioletowy (faza L3/T) oraz
niebieski (przewod neutralny N) - prowadzgc przewody obwoddw pradowych i napigciowych
w odrebnych rurkach ochronnych.

W-wa, dn. 2020-02-14

Projektant
/")E)( /

innogy
STOEN OPERATOR

innogy Stoen Operator Sp. z o.0.
Inwestycje Sieciowe SN i nN
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18

=

/ Projektant -7

Krzysztof J. Sroda

ie zbiorcze rozliczeniowych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu

1. | Obiekt: Szkola Podstawowa nr 397 im. Bohateréw Olszynki Grochowskiej
2. | Adres obiektu (z nr porzadkowym): 03-966 Warszawa ul. Afrykaniska 11
3. | Klient: Szkota Podstawowa nr 397 im. Bohaterdw Olszynki Grochowskiej
4, { s SRy KdnmRpaadene/y 03-966 Warszawa ul. Afrykariska 11
Dokumenty
5.1. Uzgodniepia instalacji glektrygzn_ych ) nr data: data waznosci:
(w zakresie przytaczenia do sieci, uktadow
5.2, gf;jl:gzggt;,jf&):agregatéw nr: data: data waznosci
6.1. | Warunki przylaczenia (wp): nr: | ND/AWW/00676/2020 data: | 2020-02-05 data waznosci:
6.2. termin (okres) mozliwo$ci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostat okreslony w wp):
7. | Umowa o przylaczenie: nr. data:
8.1. | Inne dokumenty RWE Stoen Operator; np. charakter dok.: nr: data:
8.2. | uzgodnione projekty, pisma itp. méwigce o | charakter dok.: nr. data:
8.3. | przytaczeniu obiektu, zasilaniu, jego charakter dok.: nr: data:
8.4. | instalacjach elektrycznych: charakter dok.: nr: data:
Posrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej
9. | Przylacza: | | 1l
10. | Rodzaj przytacza (SN lub nn): - Nn
11. | Moc przylgczeniowa (dla catego obiektu): kW 80+6
12. | Moc przytaczeniowa (okreslona na kazde przytgcze oddzielnie): W 80 6
13. | Moc umowna: W 80 6
14. | Moc minimalna: W 15 2
15. | Moc bezpieczna: KW
16. | Pobdr mocy w ruchu normalnym: kW 80 6
17. | Pobér mocy w ruchu awaryjnym: kW -
18. | Wspdiczynnik mocy cosé: = 0,93 0,93
19. | Prad obliczeniowy czynny/pozomny: AIA 124 9
20. | Migjsce przylaczenia do sieci elektroenerg. RWE Stoen Operator. (granica stron z nr ST i pdl): - Zigcze kablowe nr 4-049372-ZK
21 Przylacza - wewnetrzne linie zasila
21.1. | Typ kabla/przewodow: - 4x YKY 1x 120 / YKY 4x 50 4x YKY 1x 120/ YKY 4x 16
21.2. | Dlugos¢ przytacza: M 4/1 4/1
21.3. | Spadek napiecia (AU): % 0,04 + 0,01 =0,05 0,04 + 0,01 =0,05
21.4. | Sposdb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi: - Ziemia / DVK 110
21154, typ/rodzaj urzadzenia:
21.5.2. . . - - prad znamionowy urzadzenia In: A 400
21.5.5.| ZaPezpieczenie w mijscu przylaczenia: "o 47 nam. wiiadki bezpiecznikows] A 160
21.54. prady nastawcze wytgcznika I>/l>»: AIA
21.6.1. typ/rodzaj urzadzenia: - Wy:?::;z(c/z;?féav:yzmk Wylgeznik
2152, gg;?:f;ﬁ:”'e przed ukladem prad znamionowy urzadzenia b A 200/250 20076
21.6.3. : prad znam. wkiadki bezpiecznikowej Iny: A --- [ zZwory o s
21.6.4. prady nastawcze wylgcznika |>/l>>: AJA 140 / - 140/6
21.7.1. typ/rodzaj urzadzenia: - rozigcznik bezpiecznikowy -
21.7.2. A . n X ragd znamionowy urzadzenia |n: A 250
21.7.3. £dbezpiaczenic zaiukiadamipomiarowyms Srgd znam. wk:a\%ki beq:piecznikowej lnb: A 125 -
21.7.4. prady nastawcze wylgcznika I>/l>>: A/A
22 Uktady pomiarowe
22.1. | Lokalizacja (usytuowanie) uktadu pomiarowego: - Tablica pomiarowa na zewnatrz budynku
22.2.1. typ: - Wg innogy Wg innogy
22.2.2. | Licznik elektroniczny: prad bazowy/prad maksymalny: A/A 1/8 10/60
22.2.3. liczba: szt. 1 1
22.6.1. typ: - Wg innogy
262 przekiadnia: AIA 200/5
226.3. klasa: - 0,2
226.4. o ) przekrdj przewoddw przytaczeniowych: mm’ 2,5
22.6.5. Przektadniki pradowe: di. przew. przyt. (przekt. — list. kontr.-pom.): m 1
22.6.6. tgczne obcigzenie obw. wtdrnych przekt.: VA 1,32
22687, moc znamionowa: VA 25
22.6.8. obliczeniowy prad I1s w linii: KA
22.6.9. znamionowy prad |is przektadnika: kA
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Jjednostka inwestor:
| \ projektowa: L Miasto Stoteczne Warszawa
Uwaga! \\\ ro Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
\ - ul. Grochowska 274

\ ()
Kable uktadac na catej dtugosci w rukach 2 o« _ || tel- (22) 697 06 87 03-841 Warszawa
osfonowych AROT DVK @75 \ uI.dKIa'USjyny 34 1ok.103, 01-684 Warszawa
\ | zadanie: Remont przytgcza energetycznego w Szkole Podstawowej nr 397
\ przy ul. Afrykanskiej 11 w dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy
\
\\ temat:
P Plan zagospodarowania terenu - lokalizacja ztgcza pomiarowego
\\ adres inwestycji:
\ Warszawa, ul. Afrykanska 11
\
\| [obiekt: kategoria obiektu: data luty 2020
82 74 X Przytacze elektroenergetyczne XXVI uty
[] \\ | | branza: r rysunku;
N\ pokova Tgr inz. Tomasz Rozycki Elektryczna -
\\ _ Yonr '"fg-gm%@’ﬁ@;;@zf@;;g%?'m'};glnﬁgg# sty _| MAZOSISPEEAT ry E-2
\ R mgr inz. Maciej Gotebiowski stadim skala
\ - — n "
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PWP

Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu ~ .

(zlokalizowany w budynku szkoty)

TG
Tablica Giéwna S )
(zlokalizowana w budynku szkoty) HDGS 2x1.5 mm WG
YKY 5x16mm? Wytgcznik Gtowny
YKY 5x50 mm?
R projektowane zigcze
’Szt;? proj. YKY 4x120 mm? pomiarowe

tel. (22) 697 06 87 03-841 Warszawa
ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa

Jjednostka inwestor:
projektowa: L Miasto Stoteczne Warszawa
ro Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274

zadanie: Remont przylacza energetycznego w Szkole Podstawowej nr 397

przy ul. Afrykanskiej 11 w dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy

temat:
Schemat ideowy zasilania budynku szkoty

adres inwestycji:
Warszawa, ul. Afrykanska 11

obiekt: kategoria obiektu: data:
luty 2020
Przytgcze elektroenergetyczne XXVI
branza: nr rysunku:
projektowal: — - "
mgrinz, Tomasz ROZYOK! e | MAREBREET Elektryczna|  E-3
et | mgr inz. Maciej Golebiowski tadum: Skals
Sorawdzaey " - P.B.W -
mgr inz, Grzegorz Stodolski, [ 5222179
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