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UWAGA: 

1) Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia przed datą użycia przez 

Wykonawcę materiału. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentacji. 

2) Równoważność materiałów i osprzętu 

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia 

przekazanej wykonawcy robót budowlanych (przedmiar, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy 

materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne 

szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów, 

o parametrach co najmniej równoważnych. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektroenergetycznych obejmujących branżę elektroenergetyki nietrakcyjnej n.n. 

 
1.2. Zakres stosowania STWIORB. 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB. 

STWIORB obejmuje roboty związane z budową linii kablowych WLZ oraz roboty 
montażowe pojedynczych urządzeń energetycznych, rozdzielni, aparatów, 
odbiorników, tablic rozdzielczych. 

 
1.4. Określenia podstawowe (terminologia). 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 
STWIORB. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
1.5.1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z 

obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz 
stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, 
Inżyniera) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowany spisaniem protokołu. 

1.5.2. Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach modernizacji. 
Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram 
robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 
elektrycznymi, uwzględniając przy tym etapowy charakter przebudowy obiektów. 
 

 

2. Materiały 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie budowlano - wykonawczym i powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm państwowych oraz przepisom dotyczącym 
budowy urządzeń elektrycznych. 
Wszystkie stosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą posiadać 
aprobaty techniczne, świadectwa jakości i dopuszczenia (wydane przez właściwe 
jednostki certyfikujące) oraz karty gwarancyjne. 

 

3. Sprzęt 
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Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 
elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości oraz wytrzymałości. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń  należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
z magazynu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
Zasady wykonania głównych robót elektroenergetycznych ujęto w n/w STWIORB: 
E.01 Linie kablowe 
Przy wykonaniu robót należy uwzględnić w szczególności: 
 ochronę przeciwporażeniową 
 ochronę przed  przepięciami 
 ochronę przeciwpożarową 
 ochron przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 
 ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem elektryczności statycznej 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
Kwalifikacje personelu wykonawcy powinny być potwierdzone przez właściwą 
komisję egzaminacyjną (zaświadczenia kwalifikacyjne „E”). 

Powyższa specyfikacja jest uzupełnieniem specyfikacji do projektu 

budowlanego - wykonawczego remontu przyłącza energetycznego w Szkole 

Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11 w Dzielnicy Praga Południe 

m.st. Warszawa. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w ustaleniu 

z kierownikiem budowy i po określeniu harmonogramu kolejności prac. 

Projekt wraz ze specyfikacją tworzą całość dokumentacji.  
 

5.1. Montaż pojedynczych aparatów, odbiorników, rozdzielni, tablic rozdzielczych i 
sterowniczych. 
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Projekt budowlanego - wykonawczego remontu przyłącza energetycznego w Szkole 
Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11 w Dzielnicy Praga Południe 
m.st. Warszawa zakłada  
 
 

5.2.1. Mocowanie indywidualne 
Aparaty, odbiorniki, rozdzielnie, tablice rozdzielcze i sterownicze należy mocować 
zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i 
uwzględniając następujące warunki: 

 jeżeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, należy ją uprzednio 
umocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało 
wykonane przy robotach budowlanych. 

 konstrukcję wymienioną w pkt jw. należy mocować do podłoża w zależności 
od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, 
spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów 
konstrukcyjnych. 

 urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub 
wkrętami do stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach 
przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montażowych), 
natomiast do podłoża (ściana, strop) na kołkach kotwiących rozporowych lub 
wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach 
urządzenia służących do ich mocowania. 

 
5.2.2. Wprowadzenie przewodów (kabli) 

Przed przystąpieniem do prac elektromontażowych sprawdzić prawidłowość 
mocowania i ustawienia aparatów i odbiorników. Wprowadzenie przewodów do 
urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami 
podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

 w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone muszą być chronione. 

 przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed 
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek 
izolacyjnych. 

 przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a 
przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody 
robocze. 

 zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko 
z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne. 

 w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub 
oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy 
uszczelnić przewód zgodnie z warunki wykonywania instalacji szczelnych. 

5.2.3. Przyłączenie przewodów (kabli) 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod 
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 
siły docisku i korozją. Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
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 żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej 
dla prawidłowego połączenia z zaciskiem. 

 koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością 
oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub 
zaprasowaną tulejkę  

 długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku. 

 końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych 
należy izolować i unieruchomić. 

 na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z 
materiału izolacyjnego. 

 żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą. 
5.2.4. Cechowanie odbiorników i aparatów. 

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 
Aparaty przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na 
sterowanych urządzeniach należy zaopatrzyć w nazwę i opis funkcjonalny. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami 
właściwymi dla danego rodzaju robót oraz uwagami zawartymi w odpowiadającej im 
STWIORB. 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robót ujęte zostały w odpowiadającym im 
STWIORB. 
 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów zawarte są w przepisach [1] i [2]. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. 
Powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
Z odbioru robót ulegających zakryciu należy sporządzić protokół, którego wyniki 
należy wpisać do dziennika robót (budowy), podając również ocenę jakości robót. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 
 a/. kable ułożone w bruzdowaniu przed zatynkowaniem 
 b/. uziomy i instalacje uziemiające bruzdowaniu przed zatynkowaniem 
 c/. inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne 

do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych 
 

8.2. Odbiory częściowe 
Przed odbiorem końcowym dużych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych 
należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów 
częściowych. 
W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego 
użytkownika instalacji. 
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Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. Wynik 
odbioru częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 
 

8.3. Odbiory końcowe 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru 
robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów podanych w [1]. 

 Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera 
może być połączony z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu 
użytkownikowi do eksploatacji. 

 Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami 
częściowymi. 

 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest 
zobowiązany do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych 

robót będących przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z 
jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i 
zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację 
powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, instrukcje eksploatacji 
urządzeń, 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi 
dokumentami i przedmiotem odbioru. 

 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją 

projektowo - kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, 
normami i przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi 

protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również 
wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów. 

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt 
spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany 
lub stwierdzić istniejące wady i usterki, 

 Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonany 
obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia. 

 Odbiorowi końcowemu podlegają: 
- zasilanie obiektu 
 

8.4. Odbiory ostateczne 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót 

(w tym i elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu 

usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 397 PRZY UL. AFRYKAŃSKIEJ 11 W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST. WARSZAWA. 

 

             Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Część E – Elektroenergetyka 

 9 

 

 

9. Podstawa płatności. 
Wg Kosztorysu Ofertowego 

 

10. Przepisy związane. 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" z późniejszymi zmianami. (Dz.U. 

1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276. z późniejszymi 
zmianami) 

[2] Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 
1371, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650, 1039.) 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U. 2013 poz. 492) 

[6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 
348, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356.) 

[7] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r. 
[8] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (wszystkie 

zeszyty) 
[9] PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. Grudzień 1986 
[10] PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Kwiecień 2001 
[11] PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. Marzec 1989 
[12] PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna. Wrzesień 1992 
[13] PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
[14] PN-IEC 61643-1:2001 Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach 

rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania techniczne i metody badań. 
[15] PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepięć. Zalecenia wyboru i stosowania. 
[16] PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki 

przepięć do sieci prądu przemiennego. 
[17] PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki 

przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 
[18] PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Październik 1998 
[19] PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. Listopad 2004 
[20] PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy przemysłowych, 

kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego. Zmiany 1 
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BI 7/75 poz. 65 Biuletyn PKN i M nr 7/75 poz. 6 – zmiana p. 2.3.3. PN-71/E-
02034. 1975r 

[21] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. Październik 2003 

[22] PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Październik 1994 

[23] PN-EN 50122-1 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki 
ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. Luty 2002 

[24] PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki 
ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję 
elektryczną prądu stałego. Luty 2002 

[25] PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). Listopad 
1992 

[26] PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
[27] DIN/VDE 0293-308 Oznakowanie żył kabli lub przewodów oraz przewodów 

giętkich za pomocą kolorów. Styczeń 2003 
[28] PLK-GM1 Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i 

magazynowej z 2003 r. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

E.01. Linie kablowe  
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową elektroenergetycznych linii kablowych niskiego 
napięcia. 
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB. 
STWiORB jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę elektroenergetycznych linii kablowych. 
 
Zakres robót obejmuje: 
a/. trasowanie 
b/. wykonanie bruzdowania 
c/. wykonanie przepustów kablowych 
d/. zakup niezbędnych materiałów 
e/. ułożenie kabli 
f/. próby montażowe 
g/. badania i pomiary odbiorcze 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 
STWIORB. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
budowy linii powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 
projektowej zmian, uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 

2. Materiały 
 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0.6/1 kV o izolacji i 

powłoce polwinitowej z żyłami miedzianymi 5x50, 5x16 mm/2 - zgodnie z 
dyspozycją dokumentacji projektowej. 

 Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - barwa, grubość i 
szerokość zgodna z wymaganiami PN  

 Trwałe oznaczniki trasy kabla np. opaski kablowe 
 Rury osłonowe z polietylenu utwardzonego PEH (HDPE) (zalecane) lub PVC 

o średnicy zewnętrznej dostosowanej do przekroju i ilości kabli i grubości 
ścianki odpowiednio 5.3 mm na przepusty kablowe, kanalizację kablową i 
rury osłonowe.  
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 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 

 
2.1. Kable energetyczne ulegają zakryciu, zatarciu w tynku. 

 

(1) Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały takie jak kable, rury należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiału 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości  mogących 
mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem 
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

 

(2) Składowani materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3. Sprzęt 
Sposób mechaniczny wykonania robót powinien być zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Bruzdowanie wykonać  
 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 
bhp i ruchu drogowego. 
 

5. Wykonanie robót 
Wewnętrzną instalację elektryczną należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w oparciu o 
obowiązujące przepisy i normy oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i 
sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

 trasowanie, 

 montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 

 przejścia przez ściany i stropy, 

 montaż sprzętu i osprzętu, 

 układanie i łączenie przewodów, 

 układanie kabli 

 podejścia do odbiorników, 

 przyłączanie odbiorników, 

 ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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5.1. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych i 
pionowych. 

 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcyjnych budynków itp.) w sposób 
trwały, przy pomocy typowych elementów konstrukcyjnych, uwzględniający warunki 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować. 

 
5.3. Układanie przewodów 

Układanie przewodów w rurach RB na ścianie 
Instalację w rurach stosuje się tam, gdzie mogą one być narażone na uszkodzenia 
mechaniczne. Rury ochronne układa się natynkowo na uchwytach. Wciąganie 
przewodów do rur należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego, np. pilota instalacyjnego. Przed przystąpieniem do wciągania 
przewodów w rury instalacyjne, należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
zamocowania sprzętu i osprzętu, oraz jego przelotowość. 

 
5.4. Układanie przewodów i połączeń wyrównawczych. 

Do głównego przewodu wyrównawczego podłączyć przewody ochronne PE, 
przewodzące obudowy urządzeń rozdzielczych, metalowe rurociągi , instalację 
ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach sanitarnych, armatury sanitarnej. 
Przewody ochronne i wyrównawcze winny być oznaczone barwą żółtozieloną. 
Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronnie 
przeciwporażeniowej winny być wykonane w sposób trwały pewny i chroniący przed 
korozją .  
Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać wg pkt 6.7. ST. Łączenie 
przewodów wykonywać wg pkt 6.9. ST. Przyłączenia odbiorników należy 
wykonywać wg pkt. 6.10 i pkt.6.11. ST. Ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym należy wykonywać wg pkt. 6.12 ST. 

 
5.5. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w 
przepustach rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniające nie 
przedostawanie się wyziewów.  
Przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy 
wykonywać w przepustach instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż 
odporność ogniowa przegrody. 
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5.6. Montaż sprzętu i osprzętu 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający 
wymagania norm i przepisów [pkt 10]. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i 
osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, przykręcane do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych. 

 
5.7. Łączenie przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Przewody muszą być ułożone swobodnie, nie mogą być narażone na 
ciągi i naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W 
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, ich przyłączenie do instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linka), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami bądź 
końcówkami kablowymi.  

 
5.8. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych 
oraz bezpiecznych. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami, ułożonymi w rurkach, lub 
listwach naściennych. 

 
5.9. Przyłączanie odbiorników 
Aparaty i odbiorniki mocowane na stałe. 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić prawidłowość mocowania i 
ustawiania aparatów i odbiorników, a w szczególności sprawdzić zgodność danych 
technicznych. 

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 
Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta urządzenia.  
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod 
względem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem 
siły docisku i korozją. Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje: 

 przyłączenia sztywne, 

 przyłączenia elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia 
te wykonuje się do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie 
ulegających żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy 
wykonywać przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi.  
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5.10. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych 
powinna być realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń 
i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi, prowadzących do porażenia 
elektrycznego, następowało: 

 ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do 
wartości nie większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 

 ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie 
wyłączenie uszkodzonych urządzeń. 

Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana 
jest przez: 

 uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach 
normalnej pracy, 

 spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie 
zasilania) w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na 
dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia, 

 ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w 
przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych 
warunkach za dopuszczalne, 

 jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci 

rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową: 

 przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 

 ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony, 

 ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe, 

 przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 

 ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 

 urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach 
TN, 

 urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 

 urządzenia II klasy ochronności, 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale E.00 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy wykonywaniu wnętrzowych instalacji elektrycznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań - pomiarów 
odbiorczych (oględziny, pomiary parametrów technicznych i prób zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normie PN-HD 60364-6:2008) podczas wykonywania 
robót budowlanych w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do użycia bez pomiarów.. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie wykonywanych pomiarów  
Po wykonaniu badania odbiorczych, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 
badań odbiorczych do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru założonej jakości. 

 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 
możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa 
cechowania. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlegać:  

 Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy 
naścienne, kanały instalacyjne, itp. 

 Ułożone rury, korytka przed wciągnięciem przewodów. 

 Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem 
aparatów. 

 Instalacje przed załączeniem napięcia. 

 Inne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 
sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 

 
Przewody i osprzęt instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności 
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały 
wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
Sprawdzenie ciągłości żył. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz 
zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie 
przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach 
linii są oznaczone identycznie. 
Ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych. Zaleca się dokonanie próby z użyciem źródła prądu stałego lub 
przemiennego o napięciu od 4V do 24V w stanie bez obciążenia i prądem co 
najmniej 0,2A. 
Rezystancję izolacji należy zmierzyć pomiędzy: 
 a) kolejnymi parami przewodów czynnych, 
Rezystancja izolacji, mierzona przy napięciu probierczym 500V prądu stałego jest 
zadowalająca, jeżeli jej wartość dla każdego obwodu przy odłączonych 

odbiornikach jest równa 0,5 M. Pomiary należy wykonać prądem stałym. Przyrząd 
probierczy powinien umożliwiać zasilanie napięciem probierczym 500V przy 
obciążeniu 1mA. 
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6.3.1. Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego 
wyłączenia zasilania. 

6.3.2. Skuteczność środków ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne 
wyłączenie zasilania sprawdza się w sposób następujący w układach sieci TN: 

 przeprowadzając pomiar impedancji pętli zwarciowej. Pomiar impedancji pętli 
zwarciowej należy wykonywać przy częstotliwości znamionowej obwodu, 

 sprawdzenie charakterystyk współdziałającego urządzenia ochronnego 
(tj. oględzin nastawienia prądów powodujących zadziałanie wyłączników i 
prądu znamionowego bezpieczników oraz wykonanie prób urządzeń 
różnicowoprądowych), 

 sprawdzenie biegunowości. Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w 
przewodzie neutralnym jednobiegunowych łączników, to należy skontrolować 
biegunowość w celu stwierdzenia, czy wszystkie te łączniki są włączone 
jedynie w przewody fazowe, 

 próby działania. Zespoły, tj., rozdzielnice , napędy, urządzenia sterownicze, 
blokady, powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy są 
one właściwie zmontowane, nastawione i zainstalowane. 

 
6.4. Badania - pomiary instalacji elektrycznych po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w 
czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może 
wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 
6.5. Raporty z badań – pomiarów instalacji elektrycznych 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

 odbiorowi robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zaniknięciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających będzie się odbywał na 
zasadach opisanych w Umowie z Wykonawcą robót. 

 
7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór częściowy robót będzie się odbywał na zasadach opisanych w Umowie z 
Wykonawcą robót. 

 
7.4. Odbiór końcowy robót 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór końcowy robót będzie się odbywał na zasadach opisanych w Umowie z 
Wykonawcą robót. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj dokumentację z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

Z czynności dokonania odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny robót będzie się odbywał na zasadach opisanych w Umowie 
z Wykonawcą robót. 
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8.Przepisy prawne 

8.1. Normy i aprobaty techniczne. 

 

Lp. Nr Tytuł 

1 PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 1: Wymagania ogólne 

2 PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 2-1: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

3 PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 2-2: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

4 PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 2-3: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

5 PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 2-4: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych układanych w 

ziemi 

6 PN-IEC 60364-5-

52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Oprzewodowanie 

7 PN-IEC 60364-5-

523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

8 PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - 

Oprzewodowanie 

9 PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, 

przechowywanie i transport 

10 PN-EN 50171:2002 (U) Niezależne systemy zasilania 

11 PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 
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12 PN-IEC 364-4-

481:1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych 

13 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

zbiór norm 

14 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w 

obiektach budowlanych 

15 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

16 PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

17 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

18 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

19 PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania. 

20 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

 
8.2. Inne dokumenty 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut 
Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na 
dzień 05-05-1997r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2017 poz. 2285) z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 1065).  

 


